
PRZEDMIAR ROBÓT
Remont i przebudowa dróg wewn�trznych

po byłym PGR w m. Łomia, Nr działki
226/6

Lp Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm.
Ilo�ci

składowe
Razem

1 2 3 4 5

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie
równinnym

km 0,142

0,142 km 0,142

1.2 Ci�cie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gł�boko�� ci�cia 6 cm m 6,000

6 m 6,000

2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. Ł�cznie
do 2km.Grunt kat.III-IV. Wykonanie koryta w km. 0+127 - 0+142

m3 9,000

15*4*0,15 m3 9,000

2.2 Nakłady uzup.do tablic za ka�dy rozpocz�ty 1km odl.transportu ponad 1km
samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po drogach o
nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV

m3 9,000

9,0 m3 9,000

3 PODBUDOWA

3.1 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w km. 0+127 - 0+142, grubo��
warstwy po zag�szczeniu 24 cm

m2 60,000

15*4 m2 60,000

3.2 Wyrównanie istniej�cej nawierzchni �wirowej w km. 0+000 - 0+127 kruszywem
naturalnym, �rednia grubo�� warstwy po zag�szczeniu 10 cm

m2 516,000

127*4+8 m2 516,000

3.3 Profilowanie i zag�szczanie podło�a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy u�yciu walca statycznego w gruntach
kategorii II-VI

m2 576,000

142*4+8 m2 576,000

3.4 Regulacja pionowa studzienek dla urz�dze� podziemnych - zaworów wodoci�gowych. szt. 8,000

8 szt. 8,000

4 NAWIERZCHNIA

4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16W 50/70,warstwa
wi���ca,grubo�� warstwy po zag�szczeniu 4cm.Transport mieszanki samochodem
samowyład.5-10t

m2 532,000

142*3,7+6,60 m2 532,000

4.2 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltow� C60B3 w ilo�ci 0,15-0,2kg/m2 m2 532,000

142*3,7+6,6 m2 532,000

4.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S 50/70,,warstwa
�cieralna,grub.warstwy po zag�szczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem
samowyład.5-10t

m2 503,000

142*3,5+6 m2 503,000

5 ROBOTY WYKO�CZENIOWE

5.1 Pobocza z kruszywa naturalnego (pospółka), kruszywo roz�cielane r�cznie,grubo��
warstwy po zag�szczeniu 8 cm

m2 71,000

142*0,25*2 m2 71,000

6 OZNAKOWANIE

6.1 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o �rednicy 50 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000

6.2 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni ponad 0,3 m2. Znak D-46, D-47, folia I generacji

szt. 2,000

2 szt. 2,000


