PRZEDMIAR ROBOT
Remont i przebudowa dr6g wewnetrznych
po bylym PGR wm. L.omia, Nr dziatki
226/6

Opis, lokalizacja i wyliczenia

Tlo$ci
skladowe

Razem

2

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie
rowninnym
0,142

0,142

0,142

1.2

Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, glebokos$¢ cigcia 6 cm
6

=28 B

6,000

6,000

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z
transportemurobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odl.do 1 km. Lacznie
do 2km.Grunt kat.ITI-IV. Wykonanie koryta w km. 0+127 - 0+142

15%4*0,15

&

9,000

9,000

22

Naklady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odltransportu ponad 1km
samochodami samowyt.10-15t,przy przewozie po drogach o
nawierzutwardzonej.Grunt I-[V

9,0

CAES

A

9,000

9,000

PODBUDOWA

Wykonanie podbudowy zkruszywa naturalnego w km. 0+127 - 0+142, grubo$¢
warstwy po zaggszczeniu 24 cm

15*4

60,000

60,000

3.2

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni zwirowej w km. 0+000 - 0+127 krus zywem
naturalnym, $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

127*%4+8

516,000

516,000

33

Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca statycznego w gruntach
kategorii II-VI

142*%4+8

BB BB B

576,000

576,000

34

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - zaworéw wodociagowych.
8

SESE

8,000

8,000

NAWIERZCHNIA

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16W 50/70,warstwa
wigzaca,grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 4cm. Transport mieszanki samochodem
samowylad.5-10t

142*3,7+6,60

&

532,000

532,000

4.2

Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa C60B3 w ilo$ci 0,15-0,2kg/m2
142*3,7+6,6

532,000

532,000

43

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S 50/70,,warstwa
$cieralna,grub.warstwy po zaggszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem
samowylad.5-10t

142*3,5+6

CARAEARS

B

503,000

503,000

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Pobocza z kruszywa naturalnego (pospotka), kruszywo roz$cielane recznie,grubos¢
warstwy po zaggszczeniu 8§ cm

142%0,25%*2

B

71,000

71,000

OZNAKOWANIE

Pionowe znaki drogowe,shupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm
1

Szt.
Szt.

1,000

1,000

6.2

Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni ponad 0,3 m2. Znak D-46, D-47, folia I generacji

2

Szt.

Szt.

2,000

2,000




