PRZEDMIAR ROBOT
Remont i przebudowa drég wewgtrznych
po bytym PGR wm. Lomia, Nr dziatki

226/38
Lp Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm llosci Razem
' ' sktadowe
1 2 3 4 5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydrogi). Trasa drég w terenie| km 0,167
rowninnym
0,167 km 0,167

1.2 | Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfgitth, gebokos¢ cigcia 6 cm m 12,000
12 m 12,000

1.3 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej nagoakeniu z istniejca droga powiatove, na 100 m2 0,235
gkebokas¢ 6 cm przy uyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej naqda
skladowe samochodem samowytadowczym o tad@wirtg0-10,0 t
0,235 100 m2 0,235
NAWIERZCHNIA

2.1 [ Mechaniczne wyrbwnywanie istraegj nawierzchni bitumicznej mieszank t 83,205
mineralno-asfaltowAC 16W 50/7Grednia grub&¢ warstwy 3cm,transport
mieszanki samochodem samowyladowczym 5-10 t.
(167%6,20+14+60)*0,075 t 83,205

2.2 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfak@680B3 w il ci 0,15-0,2kg/m2 m2 1 109,40(
167*6,20+14+60 m2 1109,400

2.3 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych A8 30/70, warstwa m2 1 076,00(
$cieralna,grub.warstwy po zeggczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem
samowylad.5-10t
167*6+14+60 m2 1 076,00(
ROBOTY WYKO NCZENIOWE

3.1 |Pobocza z kruszywa naturalnego (pospoéika), krus zp@aielane ¢cznie,grubéé m2 222,750
warstwy po zagszczeniu 8 cm
((167*2)-37)*0,75 m2 222,750

4 OZNAKOWANIE

4.1 | Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowyckrednicy 50 mm szt. 1,000
1 szt. 1,000,

4.2 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzezgaiinformacyjne o szt. 2,000
powierzchni ponad 0,3 m2. Znak D-46, D-47, foligheracii
2 szt. 2,000




