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KOSZTORYS OFERTOWY

w m. Keczewo

wojwe. Nr 563

Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
L.p NrSST Opis rodzaju robot Miary Jedn. jedn. robot
Kod pozycji zt. w zh
CPV
1 2 3 4 5 6 7
1 CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1. 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktow
gtéwnych trasy i punktéw wysokosciowych w terenie wraz z km 0,078
zabezpieczeniem geodezyjnych punktéw wysokosciowych w
pasie drogowym
RAZEM
2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE - ROBOTY ZIEMNE
2.1. 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m3 na m3 54 86
odktad. Grunt kat. Il '
2.2. 02.03.01. | Formowanie nasypow z gruntu dostarczonego do miejsca
wbudowania z dokopu Grunt kat. I-II m3 54,86
2.3.. | 02.03.01. [Reczne plantowanie powierzchni skarp nasypow m2 93,60
RAZEM
3. | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FU NDAMENTOWANIA DROG
3.1. 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie dna koryta pod
. . . m2 137,16
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.2. 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa
naturalnego)przy grubo$ci warstwy pozageszczaniu 10 cm pod m2 144,56
konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu i zjazdu
3.3. 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
w betoniarce 0 RM= 2,5 Mpa przy grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 15 cm  pod naw. zjazdu m2 7,40
34. 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o ciggtym uziarnieniu pod
. . ; s . m2 137,16
konstrukcje nawierzchni przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu
20 cm
3.5. 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsjq asfaltowa w ilosci 0,20+0,30
kg/m2 przed utozeniem warstwy wigzacej nawierzchni z betonu m2 137,16
asfaltowego
3.6. | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,15+0,20
kg/mZprzed utozeniem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu m2 137,16
asfaltowego
RAZEM
4. |CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
4.1. 05.03.05. | Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego m2 13716
AC 16W 50/70 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm ’
42 05.03.05. | Wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubosci warstwy po m2 137,16
zageszczeniu 4 cm
RAZEM
5. |CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW | ASFALTOWANIA
5.1. 08.01.01. | Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30 na podsypce
cementowo-piaskowej z wypeknieniem spoin zaprawg, m 64,48
5.2. 08.01.01. | Ustawienie kraweznikdw betonowych wtopionych w linii zjazdow
15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem m 16,00
spoin zaprawg




53. 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod kraweznik z betonu
klasy C12/15 m3 80,48
54. 08.03.01. | Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem na m 9,20
obramowaniu zjazdéw
5.5. 08.04.01. | Wykonanie zjazddw z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8

cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypetnieniem m2 7,40
spoin piaskiem
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