LEGENDA:

1. Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej "8"cm kolorowej

ZJOZd z kOStkl betomovvej 2. Podsypka cementowo-piaskowa 3cm
Skala 1: 50 '

3. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa

4. Warstwa odsgczajgco-odcinajgca z piasku o gr. 10 cm
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PROJEKT

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI O NR EWIDENCYJNYM 748
W OBREBIE WSI KECZEWO, POMIEDZY DZIALKAMI
O NR 720 1 728 STANOWIACYMI DROGI GMINNE

INWESTOR

URZAD GMINY LIPOWIEC KOSCIELNY
06-545 LIPOWIEC KOSCIELNY 213

SKALA
USLUGI PROJEKTOWE 1 . 50
BEATA KOZLOWSKA z
e SZCZEGOL ZJAZDU
UL. ZACHODNIA 16 NR RYSUNKU
TEL. KOM. 502 183 606
3.1

BRANZA DROGOWA
PRAWA AUTORSKIE PROJEKTANT

ZASTRZEZONE INZ ANDRZEJ ROMAN
upr.nr 279/94/0L, WAM/BD/2254/01

PODPIS

maj 2015




