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OPIS MATERIAŁÓW

1. Dennica żelbetowa z bet B45, 1200/500-1000

2. Krąg żelbetowy z bet B45,1200/1000

3. Krąg żelbetowy z bet B45,1200/500

4. Krąg żelbetowy z bet B45,1200/250

5. Doszczelnienie z betonu B7,5

6. Pierścień odciążający betonowy 1740/1290

7. Płyta nastudzienna żelbetowa, 1740/625

8. Właz żeliwny klasy C250, dn625

9. Stopień kanałowy 130x150

10.Warstwa wyrównawcza  z betonu B7,5, 1,32m3

11.Otwór pod rurę wlot-wylot, z przejściem szczelnym wtopinym

12.Izolacja przeciwwilgociowa - Abizol R+P

1
0

STUDNIA ŻEL-BET DN1200

DATA

maj 2015

NR RYSUNKU

    3.2

SKALA

1:25

INWESTOR

URZĄD GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

06-545 LIPOWIEC KOŚCIELNY 213

                   USŁUGI PROJEKTOWE

                      BEATA KOZŁOWSKA

                            06-500 MŁAWA

        UL. ZACHODNIA 16

                    TEL. KOM. 502 183 606

                PRAWA AUTORSKIE

                   ZASTRZEŻONE

PROJEKT

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI O NR EWIDENCYJNYM 748

W OBRĘBIE WSI KĘCZEWO, POMIĘDZY DZIAŁKAMI

O NR 720 I 728 STANOWIĄCYMI DROGI GMINNE

PROJEKTANT

MGR INŻ PIOTR KOZŁOWSKI

upr.nr  7342/Cie-71/93

PODPIS

BRANŻA SANITARNA


