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1 Czesc¢ drogowa

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadania pn. ,PRZEBUDOWA ODCINKA
DROGI O NR EWIDENCYJNYM 784 W OBREBIE WSI KECZEWO, POMIEDZY DZIALKAMI
O NR 7201 728 STANOWIACYMI DROGI GMINNE”, NA TERENIE OZNACZONYM NUME-
RAMI EWIDENYJNYMI: 720,728,784 w obr ebie nr 4 K eczewo.

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg opracowano na zlecenie Urzedu Gminy w Lipowcu Koscielnym w

oparciu o:

*  mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 w/g stanu aktualnego,

*  pomiary sytuacyjno-wysokosciowe przeprowadzone w terenie przez projektantow,

» ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z p6z-
niejszymi zmianami ,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 . )

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych wa
runkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dn. 23 grudnia 2003 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego... (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z dnia
08.06. 2004)

* inne przepisy dotyczgce projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane Roz
wigzania.

e uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy drogi powiatowej nr
2302W Keczewo — Wola Keczewska — dr. wojwe. Nr 563 w m. Keczewo. Droga bedzie przebu-
dowana na odcinku 78,50m.

Roboty przy przebudowie tego odcinka bedg polegaty na wykonaniu wykonaniu rob6t ziemnych,
wykonaniu elementéw odwodnienia, wykonaniu konstrukcji poszerzenia jezdni i wzmocnienia
istniejgcej nawierzchni, ustawieniu kraweznikow, budowie zjazdu. Przebudowana droga poprawi
mozliwos¢ korzystania z komunikacji zbiorowej. Rozwigzany zostanie problem odwodnienia
odcinka przebiegajgcego przez obszar zabudowany. Zmodernizowana droga podniesie walory
miejscowosci Keczewo.

1.4 Opis stanu istniej gcego

Droga powiatowa Nr 2302W na catym przebudowywanym odcinku posiada przekréj potuliczny z
jezdnig o nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,60, do 4,80 m oraz prawostronnym chodnikiem
0 szerokosci 1,50m. Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie istniejgcej drogi, wo-
bec czego sposbéb zagospodarowania i uzytkowania terenu nie ulegnie zmianie.

Droga pozsiada pionowe oznakowanie ktére nie wymaga wymiany i uzupetienia.

1.5 Opis stanu projektowanego

Projektowana droga powiatowa Nr 2302W na przebudowywanym odcinku wg klasyfikacji okre-
Slonej w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej jest drogg klasy L o pred-
kosci projektowej 50 km/h. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej miej-
scowosci Keczewo.

Przy projektowaniu w celu maksymalnego obnizenia kosztéw kierowano sie nastepujgcymi
przestankami:



- dostosowanie parametréw do przewidywanego ruchu,

- maksymalne wykorzystanie istniejgcego pasa drogowego,

- dostosowanie uksztattowania drogi w planie i przekroju podtuznym do konfiguracji terenu,

- w mozliwie najwiekszym stopniu wykorzystanie dostepnych materialtébw miejscowych,

- odwodnienie powierzchniowe i wgtebne z zastosowaniem istniejgcych i projektowanych roz-
wigzan.

Projektowana droga Nr 2302W krzyzuje sie z drogami gminnymi o twardej nawierzchni, dla
ktorych jest drogg gtowna.

1.5.1 Przekréj poprzeczny
Podstawowe parametry techniczne drogi Nr 2302W:

- klasa drogi -L

- nosnos¢ podioza - G1,

- gtebokosc¢ przemarzania -1,00 m
- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego -KR 2

- szerokos¢ nawierzchni - 6,50 m
- spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy -2%

- hachylenie skarp -1:15

Na projektowanym projektuje sie poszerzenie istniejgcej konstrukcji jezdni do szerokosci 6,50
m oraz projektuje sie zamkniecie jezdni kraweznikiem lekkim na fawie betonowej z oporem a
takze wykonanie zjazdu indywidualnego.

1.5.2 Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja poszerzenia dla KR2 na odcinku, gdzie grunty podtoza nalezg do G1

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN-EN—-13108-1 grubosci 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 PN-EN-13108-1 grubosci 4 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabili-
zowanego mechanicznie grubosci 20 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm.

Pomiedzy warstwami bitumicznymi oraz pomiedzy warstwg podbudowy z kruszywa stabilizowa-
ne go mechanicznie a warstwg bitumiczng projektuje sie zwigzanie miedzywarstwowe. Jako
lepiszcze zaleca sie stosowa¢ emulsje asfaltowg C 60 B3 ZM. Podtoze pod wykonywang war-
stwe powinno by¢ skropione w ilosci wystarczajgcej na zwigzanie warstw, bez nadmiaru lepisz-
cza. Skropienie powinno by¢ wykonane sprzetem mechanicznym zapewniajgcym roéwnomier-
nosc¢ skropienia i okreslony scisle jego wydatek. Zalecana ilos¢ asfaltu (w czystym sktadniku) w
potgczeniu miedzywarstwowym:

- podbudowa z kruszywa - 0,5-0,7 kg/m®

- warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej - 0,2-0,3 kg/m’

- warstwa wigzaca - 0,15-0,2 kg/m®

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

- kostka betonowa brukowa grub. 8 cm

- podsypka piaskowa grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa stab. cementem grub. 15 cm

tuki najazdowe na skrzyzowaniach z drogami gminnymi o promieniu R=3,00 m.

Szczegdtowe rozwigzania przekroju poprzecznego przedstawiono na rysunku przekroju nor-
malnego.

1.5.3 Plan sytuacyjny

Przebieg projektowanej trasy pokrywa sie z przebiegiem istniejgcej drogi. Projektuje sie posze-
rzenie odcinka nawierzchni bitumicznej. Na catym odcinku zalozono 2 punkty wierzchotkowe
oraz kierunkowe.

1.5.4 Przekréj podiu zny
Niwelete nawierzchni drogi zaprojektowano w taki sposob, aby maksymalnie wykorzystac ist-
niejgcg nawierzchnie bitumiczng oraz nadac¢ ptynnosc catej trasie.



1.5.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopéw poszerzenia pod konstrukcje jezdni, uksztat-
towanie skarp, wykopow pod przykanaliki i studnie Sciekowe. Skarpy nasypéw zostang po me-
chanicznym wykonaniu wyplantowane recznie. Nasypy i skarpy bedg wykonane z mas ziemi
pochodzacej z wykopdw zwigzanych z wykonaniem poszerzeniem korpusu drogowego.

1.5.6 Odwodnienie

Opis odwodnienia w czesci sanitarnej

1.5.7 Urzadzenia obce

Na projektowanym odcinku w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy nie wystepujg kolizje z
urzadzeniami obcymi.

1.5.8 Technologia rob6t

Technologie robét oraz wymagania dotyczgce materiatdw, sprzetu , transportu, obmiaréw, ba-
dan laboratoryjnych, warunkéw odbioru robét przedstawiono w Szczego6towych Specyfikacjach
Technicznych.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjg producen-
toéw i przepisami oraz ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepiséw BHP.

2.Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyska
nia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na za
jecie pasa drogowego u zarzgdcy drogi.

3.Na budowie nalezy stosowa¢ materialy i urzgdzenia posiadajgce wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatéw i urzadzen nie posiadajacych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne.

1.6 Informacja do planu BIOZ

1.6.1 Zalozenia do planu BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.

Plan BIOZ nalezy opracowac¢ w oparciu o:

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

¢ Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie  przepiséw
BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),,

¢ Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,
poz.93),,

¢ Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,
poz.437)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych wa
runkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dn. 23 grudnia 2003 r.)

0 inne przepisy dotyczgce projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane roz-
wigzania.

1.6.2 Elementy zagospodarowania, ktére mog g stwarza € zagro zenie.

Wykonywanie rob6t drogowych.

1.6.3 Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robét budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robo6t, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie mogg
to byc¢:



- roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii energetycznych
- roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest
Elementéw zawierajgcych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyktad w cza-
sie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociggowe, pokrycia dachowe — eter-
nit) nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegétowymi, w szczegolnosci zgodnie z
ustawg o odpadach.
Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanych robét stwarzajg zagro-
zenie dla 0s6b postronnych jak réwniez dla personelu wykonujgcego prace.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robot powinni posiadac
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na budowie
odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy rob6t, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy
nadzoru.
Teren rob6t przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu za-
pewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robét powinien
opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych to:
- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.
- uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciggniki
- transport pionowy materiatdw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem
- porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddw),
- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)
- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratorow),
- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie nawierzchni )
- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw (dostarczenie rur

do wbudowania),
- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

1.6.4 Sposob instrukta zu pracownikow

Nalezy :

- przeprowadzic¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku
szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych i udokumentowac go z:
a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodo
wiska,
b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywi-
dualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,
c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster bu

dowy i kierownicy robét

1.6.5 Srodki zapobiegaj ace niebezpiecze hstwom
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do ro-
dzaju zagro zenia
- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobé  w, substancji i preparatow nie-
bezpiecznych:

- miejsce sktadowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po

uzyskaniu stosownego pozwolenia.

Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy



- zabezpieczenie ciggdbw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokét budowy przed mozliwoscia
stworzenia niebezpieczenstwa dla os6b postronnych

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezb ednych do prawidtowej

eksploatacji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkoleh wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajacych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w
biurze kierownika budowy.

1.7 Wplyw inwestycji na srodowisko.

1.7.1 Informacje ogoélne.

Przebudowa ma na celu poprawe przejezdnosci drogi dzieki wykonaniu projektowanej kon-
strukcji nawierzchni, poszerzenia jezdni, chodnika, odwodnienia, nowych poboczy i oznakowa-
nia i tym samym poprawe bezpieczehstwa ruchu drogowego. Nie projektuje sie przebudowy
przepustéw i nie projektuje sie wycinki drzew.

Projektowana konstrukcja to dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna wykonana z betonu asfal-
towego wbudowanego na gorgco. Beton asfaltowy produkowany bedzie w wytwdérniach mas
bitumicznych z materiatbw kamiennych i asfaltu drogowego dopuszczonego do stosowania od-
powiednimi, okazywanymi przez producenta atestami i Swiadectwami jakosci. Nawierzchnia
zostanie utozona na istniejgcej nawierzchni oraz na poszerzeniu na podbudowie z kruszywa
naturalnego. W trakcie realizacji planowanej inwestycji przewiduje sie dowiezienie z zewnatrz i
wbudowanie podstawowych materiatow:

- beton asfaltowy;

- beton cementowy

- emulsja asfaltowa,

- kruszywo naturalne (pospotka i zwir) i tamane na podbudowe i pobocza

- prefabrykaty betonowe — krawezniki, obrzeza, kostka, rury,

- woda

Zuzycie paliw t.j. oleju napedowego i etyliny bedzie zalezne od wyboru w przetargu firmy wy-
konawczej i rodzaju sprzetu oraz pojazdow jakimi ta firma bedzie dysponowac.

Nie przewiduje sie uzycia energii elektrycznej z istniejgcej sieci energetyczne.

Woda dowieziona z zewnatrz lub pobrana z istniejgcej sieci wodociggowej bedzie potrzebna w
niewielkich ilosciach tylko do zwilzania kruszywa w trakcie zageszczania i produkcji zapraw ce-
mentowych.

1.7.2 Istniej gce obci gzenie srodowiska

Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren o luznej zabudowie mieszkaniowej typu
zagrodowego. Brak jest obiektéw zabudowy, ktore w istotny sposéb wptywatyby na zmiane czy-
stosci powietrza, poziom hatasu czy zagrazatby czystosci wodom powierzchniowym. Istniejgca
zabudowa w rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wode z wodociggu. W chwili obec-
nej zanieczyszczenia srodowiska sg determinowane gtdéwnie przez indywidualne paleniska do-
mowe i lokalng komunikacje samochodowg oraz pojazddéw rolniczych.

1.7.3 Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatlcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i przebudowa
nie bedzie zmieniata krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni po-
prawi wartosci architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczenstwo i ptynnos¢ ruchu dro-
gowego. Zmniejszy sie rowniez hatas wynikajgcy dotychczas z ruchu z bardzo matymi predko-
Sciami przy duzych obrotach silnikébw po trudno przejezdnej odksztatconej i z licznymi uszko-
dzeniami nawierzchni. Nie przewiduje sie koniecznosci projektowania drogowych obiektéw in-
zynierskich.



1.7.4 Uwagi ko ncowe

Projektowana droga ma przyjeta przez inwestora i zarzgdce — Powiatowy Zarzad Drég w Mia-
wie klase techniczng (L) i kategorie ruchu (KR2). Przebudowa drég ma wykorzystywaé¢ elemen-
ty istniejgcego obecnie uktadu komunikacyjnego, poprawiajgc jedynie warunki ruchu pojazdéw.
Nie niszczy waloréw istniejgcego srodowiska przyrodniczego, nie dzieli jednolitych ekosyste-
mow o duzych wartosciach przyrodniczych. Nie istnieje zagrozenie odnosnie zmiany stosunkow
gruntowo-wodnych, obnizenia poziomu wod gruntowych, wzglednie wskutek zablokowania lub
utrudnienia sptywu wod gruntowych. Konsekwencjg projektowanych zmian nie bedzie powsta-
nie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynnikow wptywajgcych degradujgco na srodo-
wisko. Nie zmniejszy sie warto$¢ uzytkowa przylegtych do drogi gruntéw. Nie zajdzie koniecz-
nos¢ zmiany kierunkow produkcji roslinnej, wielkosci tej produkcji czy rodzajow roslin, ktore
moga by¢ uprawiane.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000. W poblizu nie ma
tez obszarow, ktére z uwagi na charakter znajdujgcych sie tam siedlisk przyrodniczych, zosta-
lyby wyznaczone jako obszary specjalnej ochrony ptakéw (OSO) czy specjalnej ochrony sie-
dlisk (SOO). Celem przebudowy drogi jest doprowadzenie jej do parametréw technicznych do
poziomu, jaki wynika z Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) Teren na ktorym planowane jest przedsie-
wziecie jest juz chwili obecnej przeksztatlcony przez dziatalno$¢ cztowieka, wobec czego reali-
zacja inwestycji nie spowoduje powstanie negatywnych oddziatywan na srodowisko takich jak:

- wptyw na swiat roslinny i zwierzecy, rozdzielenie ekosystemow

- haruszenie i zanieczyszczenie powierzchni gleby

- zanieczyszczenie powierzchni wod powierzchniowych i podziemnych oraz zmiana stosunkow
wodnych

- rozdzielenie pdl

- zajecie terenu i zmiana przeznaczenia, utrata gruntéw lesnych i rolnych,

- zmiana waloréw estetycznych srodowiska.

Brak jest obiektéw zabudowy, ktére w istotny sposob wptywatyby na zmiane czystosci powie-
trza, poziom hatasu czy zagrazatby czystosci wodom powierzchniowym. Istniejgca zabudowa w
rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wode z wodociggu. W chwili obecnej zanie-
czyszczenia $rodowiska sg determinowane gtéwnie przez indywidualne paleniska domowe i
lokalng komunikacje samochodowg oraz pojazddw rolniczych.

Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatlcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i przebudowa
nie bedzie zmieniata krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni po-
prawi wartosci architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczenstwo i ptynnos¢ ruchu dro-
gowego. Zmniejszy sie rowniez hatas wynikajgcy dotychczas z ruchu z bardzo matymi predko-
Sciami przy duzych obrotach silnikébw po trudno przejezdnej odksztatconej i z licznymi uszko-
dzeniami nawierzchni. Nie przewiduje sie koniecznosci projektowania nowych drogowych obiek-
téw inzynierskich za wyjatkiem przebudowy istniejgcych przepustéw i dwdch niewielkich mo-
Stow.

Przebudowa nie niszczy waloréw istniejgcego srodowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagroze-
nie odnosnie zmiany stosunkow gruntowo-wodnych, obnizenia poziomu wdéd gruntowych,
wzglednie w skutek zablokowania lub utrudnienia sptywu wéd gruntowych. Konsekwencjg pro-
jektowanych zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynnikow
wptywajgcych degradujgco na srodowisko. Nie zmniejszy sie wartos¢ uzytkowa przylegtych do
drogi gruntow.

Planowana przebudowa drogi nie bedzie miafa istotnego wptywu na sktad gatunkowy i popula-
cje ptakow w skali krétko i diugoterminowej, a takze przebudowa nie bedzie miata wpltywu na
faune.

2 Czesé sanitarna - ODWODNIENIE




2.1 Podstawa opracowania
» zlecenie Inwestora — Gmina Lipowiec Ko $cielny, 06-545 Lipowiec Ko $cielny 123
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
* wizja lokalna
* PN literatura fachowa

2.2 Zakres opracowania.
Projekt budowlany obejmuje uzupetnienie odwodnienia wzdtuz lewej strony drogi powiatowej w
m.Keczewo na odcinku pomiedzy dziatkami o nr 720 i 728 stanowigcymi drogi gminne.

2.3 Projekt zagospodarowania dziaiki.

Zakres i rodzaj projektowanej inwestycji jest zgodny z obecnie obowigzujgcym planem archi-
tektoniczno-urbanistycznym.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji deszczowej zalicza sie do obiektéw liniowych.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej na poszczegoélnych odcinkach ,zlokalizowano w
pasie drogi powiatowej dz. Nr 784.

2.3.1 Oddziatywanie na $rodowisko naturalne.

Oddziatywanie na srodowisko naturalne planowanej inwestycji wystepuje gtownie w trakcie
budowy z powodu :
pracy sprzetu transportowego i mechanicznego.

W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji na srodowisko w trakcie budowy, roboty
nalezy prowadzi¢ odcinkami od studni do studni z zapewnieniem przepompowywania ewentual-
nych wod opadowych, obiekty liniowe i punktowe wykona¢ jako catkowicie szczelne.
Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Uje-
cie wod opadowych w system kanalizacji deszczowej zapewni ich podczyszczenie.

2.4 Charakterystyka technologiczna sieci kanalizacj i deszczowej

2.4.1 Stanistniej gcy i planowane zmiany.

W zwigzku z przebudowg drogi powiatowej dz. nr 784 w m.Keczewo, przewidziano uzbroje-
nie terenu w odcinek sieci kd, w celu odprowadzenia wod opadowych z powierzchni drogi w
m.Keczewo.

Scieki opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do $cieku przydroznego a nastepnie
poprzez istniejgcy przepust dn 750 do rowu. Z uwagi na koniecznos¢ poszerzenia drogi, ist-
nieje konieczno$¢ likwidacji istniejgcego Scieku i przejecia wod deszczowych poprzez projek-
towany odcinek sieci oraz wpusty deszczowe z odprowadzeniem do istniejgcej sieci kd w pa-
sie chodnika drogi powiatowej ( strona prawa).

Projektowane odcinki sieci KD:
» D1 - D2- wraz z odprowadzeniem rowu poprzez studnie D2 na istniejgcym przepuscie
dn 750, rur strukturalnych PCV lub PP dn 315 o dilugoséci 8,3 mb .

2.5 Roboty instalacyjne sieci kanalizacji deszczowe .

Poszczegdlne odcinki sieci k.d. zaprojektowano z rur strukturalnych PVC lub PE klasy SN8
dn315, , taczonych na uszczelki gumowe wargowe. Sie¢ kanalizacyjng utozy¢ na 10 cm pod-
sypce z piasku. Uktadke projektowanej sieci wykonywac¢ odcinkami nie krétszymi niz odlegtosci
miedzy studniami. Rurociggi i obiekty k.s. posadowi¢ na gruntach nosnych.

Przykanaliki do wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur PVC klasy S DN 160 lite.
Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanowig studnie rewizyjno — potgczeniowe o srednicy
dn 1200 mm z kregow zelbetowych w wykonaniu szczelnym z pierscieniem odcigzajacym i z
wlazem zeliwnym kasy D400, dn 600 z wypetnieniem betonowym, oraz dn 1000 mm z kregow
zelbetowych w wykonaniu szczelnym z wtazem zeliwnym kasy C200, dn 600 z wypetnieniem
betonowym na istniejgcej sieci kd.



Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
dwoma warstwami abizolu R+P. Montaz rurociggoéw przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta.

Uktadke projektowanej sieci i przykanalikdw nalezy wykonywac¢ odcinkami nie krotszymi
niz to wynika z odlegtosci pomiedzy studniami , bgdz wpustami deszczowymi. Uzbrojenie sieci i
sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych ( potwierdzone przez
uprawnionego geotechnika wpisem do dziennika budowy ).

Wpusty deszczowe - studzienki osadnikowe betonowe dn 500 z pierscieniem odcigzajg-
cym , i z wpustem sciekowym klasy D400 z kotnierzem 3/4,forma ptaska w pasie jezdni.

2.6 Roboty ziemne i rozbiérkowe

2.6.1 Wykopy

Na catej diugosci projektowanej sieci k.d. przewidziano wykopy liniowe wasko przestrzen-
ne z wywozem urobku ,0 Scianach pionowych.

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glebe , piasek gliniasty ) z wyjatkiem piaskéw wymie-
ni¢ na zwir i piasek. W przypadku wystepowania na gtebokosciach posadowienia kolektorow
sieci gruntéw nienosnych nalezy wymieni¢ je na zwir i piasek. Wykopy wykona¢ mechanicznie z
wyjatkiem pokopu po koparce i miejsc kolizji gdzie w odlegtosci 1,5m od istniejgcych urzgdzen
wykop nalezy wykonac recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

2.6.2 Zasypka.

Pod projektowang siecig k.d. nalezy wykonac podsypke z piasku o grubosci 10 cm.

Po wykonaniu robot instalacyjnych , rurociagi zasypywac recznie do wysokosci ok. 30 cm nad
rure , ubijajgc recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy co 15 cm.

Wypelnienie piaszczyste wokoét rur nie powinno zawiera¢ czasteczek wigkszych niz 2,0
mm.oraz innych zanieczyszczen np. kamieni. Dalsza zasypka mechaniczna z zageszczeniem
warstw co 25 cm. Wymagany stopien zageszczenia wypetnienia — 97% w skali Proktora.
Odtworzenie odcinkdéw nawierzchni drogi - podbudowa pod odtwarzang drgeg droge — 15 cm
wzmocnienie gruntu cementem do 5 Mpa, 20 cm mieszanka optymalna z kruszywa tamanego
0/31,51 5 cm mieszanka asfaltowa 0,16

2.7 Warunki BHP

* W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektorow. i k.d. nalezy przestrzegac
nastepujacych wymogow:

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

e 226.09.1997r w sprawie ogolnych przepiséw BHP(dz.U nr 129,p0z844)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w w
sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (dz.U.
nr 96 ,poz 437 )

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.1972 ( dz. U. Nr 13/72,
po0z.93)

* Wszystkie roboty budowlano — montazowe realizowac zgodnie z :

¢ obowigzujgcymi normami

* warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich
usytuowanie

» instrukcjami montazu i wykonania opracowanymi przez producenta materiatow i
stosowanych urzgdzen

» warunkami technicznymi i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

2.8 Uwagi ko ncowe :

Calo$¢ robot instalacyjnych wykona¢ w oparciu 0 powyzZsze opracowanie oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowo-budowlanych cz.Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru sieci kanalizacyj-
nych”.
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Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
Catosc terenu po robotach ziemnych doprowadzic¢ do stanu pierwotneg

2.9 Informacja Plan BIOZ

2.9.1 Zatozenia do planu BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.
Plan BIOZ nalezy opracowac¢ w oparciu o:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisow BHP
(DZ. U. nr 129, poz.844),,

Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, p0z.437)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczego6towych wa runkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogo-
wego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia
2003 r.) inne przepisy dotyczgce projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane
rozwigzania.

2.9.2 Elementy zagospodarowania, ktére mog g stwarza ¢ zagro zenie.
Wykonywanie kanalizacji deszczowej, usuniecie kolizji teletechnicznej.

2.9.3 Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robot, ktére mogg stwarzac zagrozenie mogag

to byc¢:roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych

roboty polegajgce na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest

W przypadku natrafienia na przyktad w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby

(rury wodociggowe, pokrycia dachowe — eternit) nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami

szczego6towymi, w szczegolnosci zgodnie z ustawg o odpadach.

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanych sieci kanalizacji desz-

czowej oraz obiektow z nimi zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla 0s6b postronnych jak row-

niez dla personelu wykonujgcego prace.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak kable telekomunikacyjne, sieci

wodociggowe - szczego6lng ostroznos¢ i uwage nalezy zachowac przy prowadzeniu robot ziem-

nych. Odkrywki istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ w porozumieniu i pod nadzorem jed-

nostek eksploatujgcych (Zaktadu Energetycznego, TP S.A., itp.) oraz kierownika budowy od-

powiedzialnego za realizacje rob6t.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robot powinni posiadac

aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na budowie

odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy rob6t, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy

nadzoru.

Teren rob6t przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu za-

pewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robét powinien

opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych to:

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciggniki

- transport pionowy materiatow zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddow),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie nawierzchni
chodnikéw, ustawianie kraweznikow)

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw (dostarczenie krawezni-

ka do wbudowania),
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- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

2.9.4 Sposob instrukta zu pracownikow
Nalezy :
- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku szko-
len,
- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych i udokumentowac go z:
a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowi-
ska,
b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidual-
nej,
zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,
c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy
i kierownicy rob6t

2.9.5 Srodki zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do ro-
dzaju zagro zenia
- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,
Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobé  w, substancji i preparatow nie-
bezpiecznych:
- miejsce sktadowania odpaddéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po uzy-
skaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z mozliwoscig
z mozliwoscig pdzniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikow.
Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie poprzez:
- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggdbw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokét budowy przed mozliwoscia
stworzenia niebezpieczenstwa dla os6b postronnych
Dla zapewnienia przejscia dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie
wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg do poszczegodlnych poses;ji
lub ciggi pieszych, nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki dla pieszych.
Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w
pomaranczowe pulsujgce Swiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrze-
gawcze o prowadzonych robotach i glebokich wykopach.
Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca powinien dokonac lokalizacji urzadzen uzbro-
jenia podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci
metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i
cieplne.
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezb ednych do prawidtowej
eksploatacji:
- dziennik budowy w biurze kierownika budowy
- dokumentacja techniczna j.w.
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkoleh wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentow dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajacych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w
biurze kierownika budowy.
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3  OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ), oswiadczam ze projekt budowlany :
Odwodnienie drogi w ramach ,PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI O NR EWIDENCYJNYM
784 W OBREBIE WSI KECZEWO, POMIEDZY DZIALKAMI

O NR 720 1 728 STANOWIACYMI DROGI GMINNE

NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNYMI: 720,7 28,784 w obr ebie nr 4
Keczewo.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza drogowa:
nz. Andrzej Roman upr.bud. 279/94 /OL WAM/BD/2254/01

Branza sanitarna:
Mgr inz. Piotr Koztowski upr.bud. 7342/Cie-71/93



