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LEGENDA:

1. WPUST SCIEKOWY K.D. O WYM. L x S= 500 x 305 mm, KLASY D 400, Z KOLNIERZEM 3/4,
Z ZELIWA SZAREGO GG20, O MASIE min. G=65,0 k.
(montai wykonac zgodnie z wymogami PN EN124: 2000)
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ILOSCI 1,5% W STOSUNKU DO MASY CEMENTU

9. PODSYPKA ZWIRDWA LUB ZWIROWO-TLUCZNIOWA ZAGESZCZONA DO WARTOSCI
WSKAZNIKA Wz=1,00

10. TZOLACIA PRZECTWWILGOCIOWA: DWUKROTNE MALOWANIE BETONOWYCH SCIAN

ZEWNETRZNYCH ABIZOLEM R+P
11. PODBUDOWA DROGI - wg. P.B. branzy drogowsj,
12. NAWIERZCHNIA DROGOWA - wg. P.B. branty drogowej.

PRZEKROJ POZIOMY C-C
|

. PLYTA POKRYWOWA ZELBETOWA Dz/Dw = #1000/500 Z BETONU KLASY B-20
. ZELBETOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY Dw/Dz = #650/1150 mm, 2 BETONU KLASY B-20
. RURA ZELBETOWA WIPRO © 500 KLASY II (L=1,5m/szt.)
. USZCZELNIENIE SZNUREM BITUMOWANYM CZARNYM + KIT ASFALTOWY
. RURA PCV DN160 SN8

. USZCZELKA "IN SITU" NA RURE PCV DN160
. PEYTA DOLNA WYLEWANA NA MOKRO Z BETONU KLASY B-20 Z DODATKIEM HYDROBETU W

PROJEKT.

WYKONANIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO

W LIPOWCU KOSCIELNYM

MWESTOR
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY|

BRANZA
SANITARNA

GHALA

1:25

WPUST DESZCZOWY

WA RYSUNKL

9.2

PROECTART
HGR N2 PIOTR KOZLOWSK
e T4 He-T 153

DATA

WRZESIEN 2014
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