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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla piotr

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
WYKONANIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO
W LIPOWCU KOSCIELNYM - ETAP 1
1|Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm m
d.1/0721-01
sieé 4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
2|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebo-|m
d.1/0721-02 kosci
Krotnosé = 3
Jakpoz.1 |8 m 8.000
RAZEM 8.000
3/KNNR 5 Ciecie podbudowy z betonu na gtgbokosé 5 cm m
d.1/0721-05
Jakpoz.1 |8 m 8.000
RAZEM 8.000
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1/0802-04 Krotnos¢ = 2
sie € kd 8*1 m2 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR 4-01 Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiorki nawierzchni - Wywiezienie gruzu m3
d.1/0108-11 spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie [8*1*0.8 m3 6.400
asfaltu -
sie€ kd
RAZEM 6.400
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
Rozebranie |6.4 m3 6.400
asfaltu -
sie ¢ kd
RAZEM 6.400
7|KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1/0113-02
8*0.2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 m2
d.1/0308-04 cm (warstwa wigzgca)
Krotnosé = 2
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
2|Roboty ziemne -
9/KNNR 1 Wykopy pod rurociggi. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3
d.2/0201-06 mi o pojdyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad.
sie€ kd 103.04 m3 103.040
studnie 18.09 m3 18.090
przykanaliki [1.63 m3 1.630
kd
wpusty 9.5 m3 9.500
RAZEM 132.260
10/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |[m3
d.2|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem
81.74 m3 81.740
RAZEM 81.740
3|Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa.
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3/1411-01
21.4 m3 21.400
RAZEM 21.400
12/KNNR 1 Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurocigg - Reczne zasypywanie wnek |m3
d.3/0320-01 za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostar-
czeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt kat.l-11
76.07 m3 76.070
RAZEM 76.070
13|KNNR 4 Kanaty z rur procor 500 m
d.3/1309-05
129-4*1.2 m 124.200
RAZEM 124.200
14/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/1308-02




Sie¢ kd - Lipowiec Ko$¢. dz.nr 557 ETAP 1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Od studni 7.2-4*0.6 m 4.800
do wpustow
ulicznych
RAZEM 4.800
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-01 gtebok. 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.3/1413-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
11 [0.5m] 11.000
stud.
RAZEM 11.000
17|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3]1424-02
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
18 inspekcja telewizyjna m
d.3|kalk. wtasna
129 m 129.000
RAZEM 129.000
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
WYKONANIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO
W LIPOWCU KOSCIELNYM - ETAP 1
1|Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1/KNNR 5 0721- |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych m 4*2 = 8.000
d.1/01 na gtebokos¢ 5 cm
2|KNNR 5 0721- | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - m 8
d.1|02 za kazdy dalszy 1 cm glebokosci
Krotnosé = 3
3|KNNR 5 0721- | Ciecie podbudowy z betonu na gtebokos¢ 5 cm m 8
d.1/05
4|/KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- m2 8*1 = 8.000
d.1/04 nych gr. 4 cm mechanicznie
Krotnosé = 2
5/KNR 4-01 Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiorki nawierzch- m3 8*1*0.8 =
d.1/0108-11 ni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- 6.400
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 6.4
d.1/0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
7/KNNR 6 0113- |Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2 8*0.2 =
d.1/02 20 cm 1.600
8|KNNR 6 0308-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 8
d.1|04 smotowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
Krotnos¢ = 2
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Roboty ziemne -
9|KNNR 1 0201- |Wykopy pod rurociggi. Roboty ziemne wykonywa- m3 132.26
d.2|06 ne koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
10|KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3 81.74
d.2|03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll z
zageszczeniem
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa.
11/KNNR 4 1411-|Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3 21.4
d.3|01 grub. 15 cm
12|KNNR 1 0320- | Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - m3 76.07
d.3|01 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli in-
zynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt
kat.|-Il
13|/KNNR 4 1309-|Kanaty z rur procor 500 m 129-4*1.2 =
d.3|05 124.200
14/KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 7.2-4*0.6 =
d.3|02 160 mm 4.800
15/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 stud. 4
d.3/01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
16/ KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 [0.5 m] stud. 11
d.3|02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy
gteb.
17|KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 szt. 4
d.3|02 mm z osadnikiem bez syfonu
18 inspekcja telewizyjna m 129
d.3 kalk. wiasna

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla piotr




Sie¢ kd - Lipowiec Ko$¢. dz.nr 557 ETAP 1

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz- | Materia- Sprzet KpR KpS z PV RAZEM |j.el. |1]. wart
na ty el j-el
1|Roboty przygotowaw-
cze ( drogowe)
2|Roboty ziemne -
3|Roboty instalacyjne -
kanalizacja deszczo-
wa.
Narzuty kosztorysu
RAZEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie od R [KpR]
RAZEM
Koszty posrednie od S [KpS]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Podatek VAT [PV]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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Sie¢ kd - Lipowiec Ko$¢. dz.nr 557 ETAP 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|tluczen kamienny t 0.6784 0.6784
2.|piasek do betonéw zwykly m3 0.0800 0.0800
3.|pospoitka - kruszywo nienormowane m3 26.1080 26.1080
4.|pospotka - kruszywo nienormowane' m3 192.5282 192.5282
5./ cement portlandzki "25" z dodatkami kg 28.0000 28.0000
6.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 23.1700 23.1700
ZOLR
7.|roztwor asfaltowy ‘Abizol P' kg 42.3200 42.3200
8.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.9200 0.9200
nego B 7,5
9.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 1.8800 1.8800
nego B-10
10.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.3100 0.3100
11./mieszanka mineralno-smotowa standard | t 1.5920 1.5920
12.|woda m3 0.1760 0.1760
13. kregi betonowe wys.500 mm szt 31.0000 31.0000
14.|rury PCV 0 $r.500 mm m 126.6840 126.6840
15. | pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 8.0000 8.0000
16. | pierscienie podtrzymujgce wpust szt 4.0000 4.0000
17.|nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm |=1, |szt 4.0000 4.0000
Om
18.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 4.0000 4.0000
19.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt 4.0000 4.0000
20.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 4.8960 4.8960
uszczelkg klasy SN 8 o $r. zewn. 160 mm
21.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 4.0000 4.0000
22.|stopnie wtazowe zeliwne szt 50.7000 50.7000
23.|wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki szt 4.0000 4.0000
650450 mm
24. materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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