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Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki nr 140
oraz projektu architektoniczno — budowlanego termomodernizacji i
rozbudowy istniejgcego budynku gospodarczo-ustugowego o garaz

dla samochodow strazackich.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt wykonano na zlecenie Inwestora — Urzedu Gminy Lipowiec z siedziba w Lipowiec 213,

06-545 Lipowiec Koscielny

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji i rozbudowy istniejgcego
budynku gospodarczo-ustugowego o garaz dla samochodow strazackich, wolnostojgcego w
technologii  tradycyjnej - murowany, parterowy z poddaszem nieuzytkowym,

niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym, pokrycie blachodachéwka.
2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAKKI:

2.1.  OPIS TERENU:
Dziatke budowlang stanowi dziatka gruntu o numerze 140. Teren w ksztatcie regularnego
wieloboku. W sasiedztwie zlokalizowane sa dziatki zabudowane budynkami mieszkalnymi
oraz gospodarczymi tworzgcymi zabudowe zagrodowa przy drodze. Na wnioskowanej dziatce
zlokalizowany jest budynek ustugowy nieuzytkowany. W dalszej czesci dziatki (przedzielonej
ogrodzeniem) znajduje sie hydrofornia wiejska. Dziatka znajduje sie w miejscowosci Lipowiec

Koscielny.

2.2. UZBROJENIE TERENU
Teren dziatki jest uzbrojony w:
sie¢ elektroenergetyczna,

sie¢ wodociggowa.



Sieci przebiegajg przez teren dziatki i koliduja z projektowana rozbudowg. W

opracowaniu zataczono jednak dokumenty, ktore zezwalajg na przebudowe przytaczy.

3.0.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

3.1. PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:
Na dziatce zaprojektowano termomodernizacje i rozbudowe istniejagcego budynku
gospodarczo-ustugowego o garaz dla samochodéw strazackich. W wyniku planowanej
inwestycji powstanie nowa powierzchnia uzytkowa. Ponadto na dziatce projektuje sie
infrastrukture towarzyszaca:
- szambo szczelne;
- utwardzenie terenu z kostki brukowej typu POLBRUK;
- pojemniki na odpadki.
3.2.  UKEAD KOMUNIKACYJNY:
Zjazd indywidualny na dziatke - istniejacy, z drogi powiatowe] oznaczonej jako
dziatka nr ewid. 38.
3.3.  SIEC UZBROJENIA TERENU:
- przytacze energetyczne — istniejgce wg. oddzielnego opracowania;
- przytacze wodociggowe — istniejace wg. oddzielnego opracowania;
- przytacze kanalizacyjne — istniejagce szambo szczelne jednokomorowe.
3.4.  UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI:
Na dziatce zaprojektowano termomodernizacje i rozbudowe istniejgcego budynku
gospodarczo-ustugowego o garaz dla samochodow strazackich i czesciowym utwardzeniem
terenu. Pozostata czes¢ dziatki niezabudowana i nieutwardzona zostanie zagospodarowana
jako tereny zielone — powierzchnia biologicznie czynna. Odprowadzenie wod opadowych
powierzchniowo w granicach wtasnej dziatki poprzez rynny i rury spustowe. Bilans terenu dla
dziatki wykonano na projekcie zagospodarowania dziatki — rys. nr 01.
3.5. STATUS FORMALNY DZIALKI:
Przeznaczony pod zabudowe teren stanowi dziatka o numerze 140. Wtascicielem dziatki jest
Urzad Gminy Lipowiec Koscielny. Dziatka nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia

gruntow rolnych na cele nierolnicze. Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.



4.0. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ NA HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW:

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko. Scieki beda odprowadzane do

istniejacego na dziatce szczelnego zbiornika nieczystosci, zas smieci bedy sktadowane w

szczelnych pojemnikach, a nastepnie wywozone na wysypisko $mieci przez odpowiednie

przedsiebiorstwo komunalne.

5.0. PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Zaprojektowano termomodernizacje i rozbudowe istniejgcego budynku gospodarczo-
ustugowego o garaz dla samochod6w strazackich w technologii tradycyjnej - murowany,
parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym krytym
blachodachéwka. Budynek w ksztatcie prostokata o wymiarach 9,52 x 14,99m. W obiekcie
garazowane beda samochody strazackie. Przebywac¢ tam bedg réwniez strazacy. Budynek
petni¢ bedzie funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Budynek bedzie mégt by¢ uzytkowany

jednoczesnie przez ok. 10 osob.

6.0. PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU:
6.1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

DANE BUDOWY:

Powierzchnia rozbudowy : 140,42 m*
Powierzchnia uzytkowa : 125,66 m?
Kubatura rozbudowy: 692,31 m®
taczna powierzchnia uzytkowa: 202,04 m?
taczna powierzchnia zabudowy: 235,10 m?®
taczna kubatura: 963,01 m*
Wysokosci poszczegolnych kondygnacii
w $wietle:

Parter 4,30 m

Poddasze nieuzytkowe 2,79 m
Wysokosé budynku do kalenicy: 8,92m




Gtebokosé posadowienia budynku 1,10 m

Kat pochylenia gtownej potaci: 30 °

Rodzaj pokrycia dachowego: BLACHODACHOWKA

6.2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

Zestawienia pomieszczen i powierzchni dokonano na rysunku budowlanym nr 03.

7.0.  OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH BUDYNKU:
7.1. FUNDAMENTY:
7.1.1. WARUNKI GRUNTOWE:

Autor projektu okreslit warunki gruntowe jako proste. Na terenie dziatki wystepuja
jednorodne warstwy gruntu genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nie
obejmujace mineralnych gruntow stabonosnych, gruntow organicznych i nasypow
niekontrolowanych. Stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia obiektu. Na terenie dziatki nie stwierdzono
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Na podstawie badan makroskopowych i wykonanych odkrywek stwierdzono, ze na terenie
dziatki zalegaja grunty nosne. Wystepujg utwory czwartorzedowe, reprezentowane przez
osady morenowe, wyksztatcane w postaci glin piaszczystych. Naprezenia dopuszczalne na
gtebokosci posadowienia fundamentow zachowane.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

Na podstawie cytowanego rozporzadzenia budynek nalezy zaliczy¢ do | kategorii

geotechnicznej. Projektowany budynek to jednokondygnacyjny budynek o statycznie

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadowiony w prostych warunkach

geotechnicznych. Przy robotach ziemnych wykopy beda prowadzone do gtebokosci 1,3m.

7.1.2. OPIS FUNDAMENTOW:
Zaprojektowano posadowienie ptaskie na tawach fundamentowych o wysokosci 30 cm i

szerokosci 60cm z betonu C16/20 (B20) zbrojonych podtuznie 4f 12 (34GS), strzemiona f 6
co 20 cm (A-0).



Zaprojektowano posadowienie stupow zelbetowych na stopach fundamentowych o
wymiarach 100x100x40 cm z betonu C16/20 (B20) zbrojonych f 12colOcm w obu
kierunkach.

Prety podtuzne na stykach i zatamaniach taczy¢ na petny zaktad, to jest minimum 50 cm,

taczy¢ w jednym miejscu max 2 prety. Podktad z chudego betonu C7,5/10 (B10) gr. 12 cm.

7.2. 1ZOLACIE:
Poziome:

1. na gornej ptaszczyznie taw fundamentowych: 2 warstwy papy asfaltowej sklejonej
lepikiem lub 1 warstwa folii PCV hydroizolawanej gr. Imm.

2. na gornej ptaszczyznie scian fundamentowych: papa zgrzewalna lub 1 warstwa folii
PCV hydroizolawanej gr. Imm.

3. w poziomie posadzki parteru: folia budowlana lub 1 warstwa folii PCV
hydroizolawanej gr. Imm.
Pionowe:

1. $ciany zewnetrzne fundamentowe stykajgce sie z gruntem zaizolowaé: w postaci
dwéch warstw srodka bitumicznego typu DYSPERBIT, styropianem gr. 10cm i folig

grzybkowa (folie nalezy utozy¢ wyttoczeniami w kierunku sciany).

7.3.  SCIANY:
7.3.1 SCIANY FUNDAMENTOWE:
Zaprojektowano sciany zewnetrzne fundamentowe jako warstwowe gr. 29 cm sktadajace sie
Z nastepujacych warstw:
warstwa nosna : bloczki betonowe gr. 24 cm na zaprawie cementowo -
wapiennej M4 lub beton monolityczny C16/20 gr. 24cm.

warstwa izolacyjna : styropian gr. 5 cm.

7.3.2 SCIANY ZEWNETRZNE:
Zaprojektowano sciany budynku jako dwuwarstwowe sktadajace sie z nastepujacych warstw:
warstwa nosna : gazobeton typu 500/240 gr. 24 cm na zaprawie cementowo

wapiennej — spoina marki M3;



warstwa izolacyjna : styropian gr. 12cm;

7.4. STROPY:
Nad parterem zaprojektowano strop zelbetowy gr. 15 cm z betonu C16/20 (B20)
monolityczny wykonany na budowie, zbrojony krzyzowo dotem i géra pretami f 12 (34GS) w
rozstawie co 12 cm oraz jednokierunkowo mi f 12 (34GS) w rozstawie co 12 cm, prety
rodzielcze f 6 co 20cm.

Szczegbtowy opis zbrojenia stropu przedstawia rzut konstrukcyjny parteru (rysunek nr 03Kk).

7.5.  NADPROZA, PODCIAG | SLUPY:
Zaprojektowano monolityczny podcigg 24x24 cm zelbetowy, wylewany na mokro na
budowie, wykonany z betonu C16/20 (B20), zbrojony pretami f 16(34GS), strzemiona f 6
co 20 cm (A-0).
Zaprojektowano monolityczne stupy zelbetowe o wymiarach 24x24 cm zbrojone
4f 16(34GS) z betonu C16/20 (B20), strzemiona f 6 co 15 cm (A-0).
Zaprojektowano monolityczne stupy zelbetowe o wymiarach 24x50 cm zbrojone
4f 12(34GS) z betonu C16/20 (B20), strzemiona f 6 co 15 cm (A-0).
Zaprojektowano monolityczne nadproza okienne zelbetowe 24x20 cm i drzwiowe zelbetowe
24x31 cm wylewane na mokro na budowie, wykonane z betonu C16/20 (B20), zbrojone
pretamif 12(34GS) oraz f 16(34GS), strzemiona f 6 co 20 cm (A-0). Nadproza wykonaé nad
wszystkimi otworami drzwiowymi i okiennymi.
Szczeg6towy opis nadprozy, podciggu oraz stupa przedstawia rzut konstrukcyjny parteru

(rysunek nr 03k) oraz przekréj poprzeczny (rysunek nr 04).

7.6.  WIENCE:
Zaprojektowano monolityczny wieniec 24x24cm wylewany na mokro na budowie, wykonany
z betonu C16/20 (B20), zbrojone 4f 12 (34GS), strzemiona f 6 co 20 cm (A-0). Wieniec
wykonaé na wszystkich scianach nosnych.
Na poddaszu murtate zaprojektowano bezposrednio na wylanym wiericu. Murtate kotwi¢ do

wienca co 1,5m



Prety podtuzne na stykach i zatamaniach taczy¢ na petny zaktad, to jest minimum 50 cm
(pretyf 12), taczy¢ w jednym miejscu max 2 prety.

7.7. KONSTRUKCJA DACHU:
Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z drewna iglastego
klasy C30. Kat pochylenia gtéwnej potaci dachu wynosi 30°.
Zestawienie elementow wiezby dachowej na rysunku konstrukcyjnym wiezby dachowe;.
Dach pokryty jest blachodachowka.
Potaczenia elementdw konstrukcyjnych wiezby dachowej zaprojektowano na typowe ztacza

ciesielskie. Mocowanie murtaty do muru przy pomocy sruby zakotwionej w wiencu f 12 kl.

5.8. wrozstawie co 1,5 m.

7.8. RYNNY | OBROBKI BLACHARSKIE:

Odwodnienie dachu rynnami zewnetrznymi PCV o srednicy f 120 mm i rurami spustowymi

f 100 mm.

7.9. SCHODY, TARASY:
Schody betonowe i tarasy pokryte ptytkami klinkerowymi antyposlizgowymi na zaprawie

klejowej mrozoodpornej i wodoodporne;j.

7.10. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:
Elementy drewniane budynku oraz wszelkie elementy stolarki zewnetrznej zabezpieczy¢
przed grzybami i owadami oraz przed ogniem srodkiem zabezpieczajgcym FOBOS M2. Prace

wykonywacé wyg instrukcji podanej na opakowaniu. Przestrzegac przepiséw BHP.

7.11. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:
Stolarka okienna typowa wg katalogu producenta o U<1.3.
Stolarka drzwiowa typowa wg katalogu producenta o U<1.7.
7.12. WYPRAWY WEWNETRZNE:
Budynek tynkowany tynkiem cementowo-wapiennym Kkat. Il wykonywany metoda
maszynowa. Wyprawy malarskie emulsyjne. W pomieszczeniach ,,mokrych” glazura na

catej scianie.



7.13. PODtOGI | POSADZKI:
W pomieszczeniach ptytki typu gres antyposlizgowy lub terakota.

7.14. ELEWACIJE:
Cienkowarstwowe, mineralne, gtadkie w systemie metody ,,lekkiej mokrej”. Na cokole

wykonacé tynk cienkowarstwowy przy uzyciu masy zywiczne;.

7.15. INSTALACJE:
Projektuje sie nastepujace instalacje:
§ Elektryczna;
Wodociggowsa;

wn

Kanalizacyjna;

wn

CO (elektryczna)

7.16. PARAPETY WEWNETRZNE:
W pomieszczeniach wc, fazienki i szatni parapety z ptytek ceramicznych z zachowaniem

nachylenia do wewnatrz pod katem a=45 stopni.

7.17. PARAPETY ZEWNETRZNE:

Z blachy stalowej, lakierowanej gr. 0,5mm.

7.18. WENTYLACJA:
Do wentylacji pomieszczern sanitarnych zaprojektowano wentylacje grawitacyjna

wspomagang mechanicznie w scianach murowanych.

8.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNIA.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na liscie inwestycji mogacych pogorszy¢
stan srodowiska.

8.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
Inwestycja spetnia warunki ochrony atmosfery. Scieki sanitarne zostang usuniete

przykanalikiem do szamba jednokomorowego, szczelnego.
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8.2. Odpady state.
Odpady sktadowane bedg w szczelnych pojemnikach i okresowo wywozone przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania.

8.3. Emisja hatasow i wibracji.
Inwestycja z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza
emisji hataséw i wibracji.

8.4. Wptyw na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.
Inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegblnego zacienienia
otoczenia oraz nie powoduje naruszenia uktaddéw korzeniowych. Nie wprowadza takze
zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Wody opadowe zostang odprowadzone na teren wtasnych dziatek. Charakter
uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza obrebem opracowania.

8.5. Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace.
Budynek zasilany bedzie pradem elektrycznym o niskim napieciu, co nie powoduje
szkodliwego oddziatywania na  srodowisko w  zakresie promieniowania
elektromagnetycznego. W budynku nie bedzie urzadzen emitujacych promieniowanie

jonizujace.

PROJEKTANT:

inz. Andrzej Wesotowski

OPRACOWAL:

inz. Michat Janusz
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9.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU.
9.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji.
Budynek garazu dla samochoddw strazackich jest obiektem parterowym z poddaszem

nieuzytkowym, niepodpiwniczonym, zaliczonym do grupy wysokosci — niski.

Szczeg6towe warunki techniczne :
powierzchnia catkowita — 235,10 m? (pow. rozbudowy 140.42 m? + pow. Istniejaca
94,68 m?),
powierzchnia wewnetrzna — 202.04 m* (pow. rozbudowy 125.66 m® + pow. i
istniejaca 76,38 m?),
kubatura catkowita — 963,01 m® ( kubatura rozbudowy 692,31 m*® + kubatura
istniejaca 270,70 m®)
dtugosc catkowita — 26,99 m ( dtugos¢ rozbudowy 14,99 m + dtugos¢ istniejgca 12,0
m)
liczba kondygnacji nadziemnych - 1,
liczba kondygnacji podziemnych - 0,

wysokos¢ budynku - 8.92 m (niski),

9.2. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych.
Budynek garazu dla samochoddéw strazackich stanowi rozbudowe istniejgcego budynku
gospodarczo-ustugowego, ktdry jest usytowany w odlegtosci :

- 3,50 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 136,

- 5,0 m od ogrodzenia z hydrofornia,

- okoto 25,0 m za drogg powiatowa.

Szczegbtowsa lokalizacje przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

9.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych w budynku przedstawiono w

ponizszej tabeli.
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Lp.

Substancja - materiaf

charakterystyka

drewno, materiaty

drewnopochodne

— tatwo palny,
— temperatura zapalenia 300 — 400 °C,

— ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

papier, karton

— tatwo palny,
— temperatura zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym pali sie
intensywnie i szybko

— ciepto spalanialé MJ/kg

polietylen (PE),

— tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie zottym swiecgcym ptomieniem, w srodku
niebieski, po krotkim okresie palenia spadajg krople
stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na
kroplach;

— temperatura zapalenia 420 °C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

Polipropylen (PP)

— ciato state w temp. 20 °C,

— tatwo palny,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw
toksycznych,

— ciepto spalania 43 MJ/kg

Poliester

— fatwo palny,

— pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrodta
ciepfa,

— temperatura zapalenia 235° C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

Wyroby gumowe

- palny,
- temperatura zapalenia 340° C,

— ciepto spalania 40 MJ/kg
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9.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W budynku garazu przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego wynosi do 500 MJ/m? .

9.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba o0s6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegOlnych pomieszczeniach.
Zgodnie z 8 209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany

jest do produkcyjno-magazynowych (PM).

Przewidywana maksymalna ilos¢ oséb mogacych przebywaé w catym budynku wynosi okoto
10 osab.
Obiekt posiada jedng kondygnacje nadziemna. Przewidywana liczba w poszczeg6inych
pomieszczeniach wynosi:

pomieszczenie sali nr 1 — przewiduje sie przebywanie do 6 0sab,

pomieszczenia nr2,3,8 — przewiduje sie przebywanie d0 4 0s6b.

9.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

9.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedna strefe pozarows o powierzchni catkowitej 202,04 m?
obejmujaca pomieszczenia usytuowane na parterze.
Poddasze nieuzytkowe oddzielone zostanie od parteru stropem zelbetowym o gr. 15 cm i
odpornosci ogniowej REI 60.
Sciany i stropy budynku sa wykonane z materiatdw niepalnych. Pomieszczenia nr 2, nr 3 i
nr 8 sg powigzane funkcjonalnie z pomieszczeniem nr 1 (garaz) i nie zostaty wydzielone jako
odrebna strefa pozarowa. Pomieszczenia gospodarcze nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 stanowia

zaplecze dla garazu i s3 powigzane funkcjonalnie z pozostata czescig budynku
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9.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla jednokondygnacyjnego budynku; niskiego (N) produkcyjno-magazynowego o

gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej do 500 MJ/ wymagana klasa odpornosci

pozarowej ,E”. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,

powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
odpornosci gtowna konstrukcja $ciana $ciana rzekrycie
pozarowej | konstrukcja 1 stropl) 1,2) 1) P y3)
p dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
wE” ) ) ) ) O] )

Wyjscie z klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe powinno by¢ zamkniete drzwiami lub
klapa wyjsciowa o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 15.
Drewniane elementy konstrukcji wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia srodkiem ogniochronnym.
9.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne)
oraz dodatkowe (przeszkodowe).
1. llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Z budynku zapewniono trzy wyjscia ewakuacyjne. Z pomieszczenia garazu
zapewniono wyjscie o szerokosci 0.90 m prowadzace bezposrednio na zewnatrz
obiektu.
Z pomieszczen nr 2 i nr 3 zapewniono przejscie przez dwa pomieszczenia i wyjscie
ewakuacyjne na zewnetrz o szerokosci 100 cm z pomieszczenia nr 8 otwierajace Sie
na zewnatrz.
Z pomieszczen nr 4, nr 51 nr 6 zapewniono przejscie przez dwa i trzy pomieszczenia
oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnetrz o szerokosci 80 cm z pomieszczenia nr 7

otwierajace sie na zewnatrz.
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2. Elementy wykorczenia wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowac materiaty i wyroby trudno zapalne.
Sufity w budynku wykonane sg z materiatow niepalnych, niezapalnych, nie kapiacych

oraz nie odpadajacych pod wptywem ognia.

9.10. SposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw szczegolnosci :

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli

dostepu.

Instalacje uzytkowe (elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, odgromowa, &—e.)

zaprojektowane zostang wedtug odrebnych projektow branzowych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej

powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

9.11.

W budynku zastosowano instalacje wentylacji naturalnej (grawitacyjnej).

W budynku zastosowano elektryczng instalacje ogrzewcza.

W budynku znajduje sie instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody oraz
kanalizacyjna.

W budynku zastosowano instalacje elektryczng do oswietlenia pomieszczen oraz
zasilania gniazd wtykowych.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci :
statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, systemu
ostrzegawczego, urzadzen oddymiajacych.
Ze wzgledu na kubature nie przekraczajaca 1000 m® budynek nie posiada wymogu
wyposazenia W przeciwpozarowy wytacznik pradu, jednakie zostat on
usytuowany przy wejsciu gtbwnym do budynku i oznakowany znakiem zgodnie z

Polskimi Normami.
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9.12. Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z § 32 ust. 1 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), budynek nalezy
wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajagce wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka
masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na

kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowe;.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozarow grupy A, B, C.

9.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm®/s. Jest ona zapewniona w ramach ilosci
wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantu zewnetrznego projektowanego
zainstalowanego na gminnej sieci wodociggowej w miejscowosci Lipowiec — projektowany

hydrant usytuowany w odlegtosci 15 m od chronionego obiektu.

Lokalizacja hydrantu wskazana na planie zagospodarowania terenu.

9.14. Drogi pozarowe.
Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Bezposrednio z terenu obiektu

droga utwardzong kostka typu ,,Polbruk” zapewniono dojazd do drogi powiatowe;j.

9.15. Obiekt po przekazaniu do uzytkowania nalezy wyposazy¢ w instrukcje postepowania na

wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

PROJEKTANT:

inz. Andrzej Wesotowski

OPRACOWAL:

inz. Michat Janusz
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ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII:

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, a takze mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i
cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie Ww postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru. Nie ma
takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

Wprowadzenie innych zrodet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.
Charakterystyka energetyczna budynku (wskaznikowa)

dla budynku gospodarczo-ustugowo-garazowego zlokalizowanego w

Lipowcu Koscielnym, gm. Lipowiec Koscielnym, dz. nr 140.

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: Il
Projektowana temperatura zewnetrzna -222C

Rodzaj ogrzewania — na paliwo state (ekogroszek lub pelet)

Podstawowe wyniki obliczeh budynku:

Powierzchnia ogrzewania budynku: 107,08m?
Projektowana strata ciepta przez przenikanie ®T 8113W
Projektowana wentylacyjna strata ciepta @V 804W

Projektowane obcigzenie cieplne budynku ®HL 8918W
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Wskazniki i wspotczynniki strat ciepta:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni ®HL,A=33,55W/m?

Doptywajace powietrze wentylacyjne VV 2550m*/h

Temperatura doptywajgcego powietrza: 02C

Zestawienie przegrod:

Sciana zewnetrzna U=0,18 W/m2*K < 0,25 W/m2*K
Okna U=1,2 W/m2*K < 1,30 W/m2*K
Drzwi zewnetrzne U=1,5 W/m2*K < 1,70 W/m2*K
Posadzka na gruncie U=0,27W/m2*K < 0,30 W/m2*K
Dach U=0,17W/m2*K < 0,20 W/m2*K

Sprawdzenie wymagan prawnych:

Wskaznik Ep dla budynku projektowanego 239,2 KWh/m?rok
Wskaznik Ep dla budynku nowego wg WT2008 256,6 KWh/m?rok
Wskaznik Ep dla budynku przebudowywanego wg WT2008 280,1 KWh/m?rok

PROJEKTANT:

inz. Andrzej Wesotowski

OPRACOWAL:

inz. Michat Janusz
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10. UWAGI KONCOWE:

w w W

nadzor nad budowa powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi
przestrzegac przepiséw BHP dotyczacych budownictwa

wszelkie prace wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang

w przypadku pracy na wysokosciach nalezy zwrdci¢ uwage na wymogi dotyczace
rusztowan oraz sprzetu ochrony osobiste;j.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

PROJEKTANT:

inz. Andrzej Wesotowski

OPRACOWAL:

inz. Michat Janusz
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE

1.0. DANE OGOLNE:
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Informacje opracowano na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej na

zlecenie Inwestora.

1.2.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia na budowie do projektu termomodernizacji i rozbudowy rozbudowy

istniejgcego budynku gospodarczo-ustugowego o garaz dla samochodow strazackich.

W sktad opracowania wchodza:

0 podstawowe dane o inwestycji,
0 podstawowe zasady bhp przy prowadzeniu i organizacji budowy,

1.3.  KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Jednoetapowo.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKl LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Uzbrojenie terenu.

1.5.  SKALA | RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE ICH WYSTEPOWANIA:
Zagrozenie przy wykonywaniu robd6t nalezy zaliczy¢ do przecietnych. Podczas realizacji robot
Moga wystepowac nastepujace zagrozenia:

0 Upadniecie narzedzi lub materiatu z wysokosci,

0 Upadek cztowieka z wysokosci powyzej 5,0 m.

0 Montaz stalowych dzwigarow dachowych przy uzyciu diwigu na
podwoziu kotowym.

1.6. TELEFONY ALARMOWE:

W przypadku powstania zagrozenia nalezy powiadomi¢ odpowiednie jednostki ratownicze.
Do przyjazdu jednostek ratunkowych akcja ratunkowa kieruje kierownik budowy i robot , aw
przypadku jego nieobecnosci majster.

POGOTOWIE RATUNKOWE - tel. 999
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STRAZ POZARNA - tel. 998
POLICJA — tel. 997

2.0. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY PROWADZENIU | ORGANIZACJI BUDOWY:
2.1. Informacje ogdlne:
Przed wejsciem pracownikédw na teren budowy zobowiazuje sie kierownika budowy do
przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy w sktad, ktérego
wejda:
0 o0golne przeszkolenie wstepne,
0 przeszkolenie na okreslonym stanowisku pracy,
0 kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy, lub
usprawnieniu technologii i organizacji robét budowlanych.
2.2.  Ochrona przeciwporazeniowa:
Ochrona przeciwporazeniowa polega na zabezpieczeniu zdrowia i zycia pracownikow przed
niebezpiecznym, przypadkowym dziataniem pradu elektrycznego na organizm ludzki.
Podczas budowy zobowigzuje sie majstra i kierownika do zapewnienia podstawowej ochrony
przeciwporazeniowej polegajacej na:
0 Bezposrednim izolowaniu (tzw. izolacja robocza) przewoddw, urzadzen itp.
o Stosowaniu statych przenosnych oston uniemozliwiajgcych przypadkowe
dotkniecie czesci pod napieciem,
0 Umieszczeniu czesci pod napieciem poza zasiegiem cztowieka,
o0 Zabezpieczeniu izolowanych przewodow przed uszkodzeniami mechanicznymi.
2.3.  Ochrona przeciwpozarowa:
Zapewnienie ochrony przeciwpozarowej na placu budowy polega na:
0 Przeszkoleniu wszystkich pracownikdéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
0 Przestrzeganiu przepisOw przeciwpozarowych oraz przepisOw organizacji placu
budowy i wnoszonych obiektow,
o Umieszczeniu w odpowiednich miejscach instrukcji przeciwpozarowej,
0 Zaopatrzeniu budowy w sprawny sprzet gasniczy,
0 Zapewnieniu mozliwosci zaalarmowania Strazy Pozarnej
W przypadku, gdy na placu budowy znajduje sie hydrant w zadnym wypadku dostep do

niego nie moze by¢ utrudniony przez caty czas prowadzenia budowy.
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2.4.  Ochrona przy transporcie:
Zgodnie z przepisami bhp, na placu budowy do transportu nalezy stosowaé¢ maszyny,
urzadzenia i sprzet transportowy w petni sprawny technicznie, zgodnie z przeznaczeniem i
warunkami transportowymi ustalonymi przez producenta.
2.5.  Praca na wysokosciach:
W przypadku prac na wysokosciach przed upadkiem z wysokosci bezpieczenstwo nalezy
zapewnic poprzez:
0 Urzadzenia o dziataniu zespotowym: bariery z rur i linowe, balustrady,
pokrywy otwordw i siatki ochronne,
o Urzadzenia ochrony indywidualnej: pas z ling bezpieczenstwa, szelki lub
kombinezon z ling bezpieczenstwa, amortyzator, urzadzenie samoblokujace.
2.6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia:
Caty plac budowy wygrodzi¢ tasmami lub ogrodzeniem. Na budowie nalezy umiesci¢ tablice
informacyjna oraz tablice z napisem:
TEREN BUDOWY
NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY
W przypadku gdy budowa bedzie prowadzona przy chodniku, nalezy zabezpieczy¢ plac
budowy i chodnik przed ruchem pieszych.

3.0.  WARUNKI BHP PRZY MONTAZU | EKSPLOATACII RUSZTOWAN:
Podczas montazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac¢ nizej wymienionych
zasad bhp:

o Robotnicy montujacy i demontujacy rusztowania powinni mieé zatozone pasy
ochronne, ktére w czasie prac przymocowuje sie do statych czesci budynku,

o Nie wolno montowa¢ ani rozbiera¢ rusztowan; o zmroku bez sztucznego
oswietlenia zapewniajacego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty lub
ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru,

0 Rusztowania powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia w postaci
barierek i pomostéw oraz progébw zewnetrznych zabezpieczajgcych przed

upadaniem przedmiotow,
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4.0.

WARUNKI KONCOWE:

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie stanowia
podstawe do opracowania planu BiOZ,

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien zaznajomi¢ kazdego
pracownika znajdujacego sie na placu budowy z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, opracowanego na podstawie powyzszych informacji.

Kopiowanie i odstepowanie powyzszego opracowania do celéw nie zwigzanych z
wykonaniem przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac¢ sie z autorem

pOWyzszego opracowania.

PROJEKTANT:

inz. Andrzej Wesotowski

OPRACOWAL:

inz. Michat Janusz
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EKSPERTYZA DO INWENTARYZACIJI | OCENY TECHNICZNEJ ROZBUDOWY BUDYNKU
GOSPODARCZO-UStUGOWEGO

1.0.  INWENTARYZACJA BUDYNKU:
1.1. PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Budynek gospodarczo-ustugowy wykonany w technologii tradycyjnej, murowany,
parterowy, niepodpiwniczony.
1.2. PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU:

1.2.1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

Powierzchnia zabudowy: 94,68 m*
Powierzchnia uzytkowa 76,38 m*
Kubatura 270,70 m?®

2.0. OPIS KONSTRUKCJI CZESCI ISTNIEJACE]

2.1. Uktad konstrukcyjny
W CALYM OBIEKCIE ZASTOSOWANO STATYCZNIE WYZNACZALNE ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJNE

2.2. Fundamenty
Fundamenty wykonano jako tawy i $cian zelbetowe.

STAN DOBRY — BRAK WYRAZNYCH SPEKAN | ZARYSOWAN.

2.3. Sciany
Sciany wykonano jako murowane wykonane w technologii tradycyjne;j.
STAN DOBRY — BRAK WYRAZNYCH SPEKAN | ZARYSOWAN.

2.4. Wience

Wykonano wience zelbetowe na wszystkich scianach nosnych.
2.5. Nadproza
Wykonano nad drzwiami i oknami monolityczne nadproza.
STAN DOBRY.
2.6. Konstrukcja dachowa
Dach drewniany o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej.

STAN KONSTRUKCJI DACHOWEJ DOBRY.
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2.7. Pokrycie dachowe i obrobki blacharskie
Pokrycie dachowe wykonano z blachodachéwki.

STAN POKRYCIA JEST DOBRY.

2.8. Oktadziny i wyktadziny
Sciany zewnetrzne otynkowane, wewnatrz pomieszczern wykoriczone tynkami cem-
wap kat. [ll. STAN DOBRY.
2.9. Instalacje
Budynek wyposazony jest w instalacje:
energetyczna;
wodna z istniejacego przytacza;
kanalizacyjna — z istniejacego szamba szczelnego.
2.10. Whnioski
Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej posiada niezbedne izolacje poziome i
pionowe, stan techniczny budynku jest dobry. Projektowana rozbudowa i
termomodernizacja spowoduje zwiekszenie obcigzen, lecz nie wptyng one negatywnie na
konstrukcje budynku. Nowa konstrukcja dachu nie spowoduje zmiany schematu obciazen
przypadajacych na istniejacy strop i sciany. Obecny stan techniczny budynku pozwala na

dobudowe.

PROJEKTANT:

inz. Andrzej Wesotowski

OPRACOWAL.:

inz. Michat Janusz
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LOKALIZACJA BUDOWY

Wojewddztwo: Mazowieckie : N s oM is & SREOIEETAMA
Powiat: Miawski

Jednostka ewidencyjna: Lipowiec Koscielny

Obreb ewidencyjny: Lipowiec Koscielny

Dziatka nr ewid.: 140

zrodto: Geoportal
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I I 5. ZBROJENIE STOPY:
> [ #12 CO 10 [cm] W 0BU KIERUNKACH
tACZYC NA PEENY ZAKLAD TJ. MIN 50 [em]
BETON C16/20 (B20) ) 6. SCIANY FUNDAVEENTOWE :
2. POD WSZYSTKIE LAWY WYKONAC PODKLAD SCIANY FUNDAMENTOWE WYKONAG Z BLOCZKGW

OTULENIE 5 cm
STAL STRZEMION A—l|
STAL ZBROJENIA GLOWNEGO A—IIIN

(Rb500)

Z CHUDEGO BETONU €7,5/10 (B10) GR. 10 [cm]
3. ZBROJENIE tAW ZELBETOWYCH:
4912, STRZEMIONA 96 co 20 [cm]

4. PAMIETAC O PRZEJSCIACH INSTALACYINCYH
W SCIANACH FUNDAMENTOWYCH | SCIANACH PRZYZIEMIA

1-1

bloczek betonowy 24cm
beton monolityczny C16/20 gr.24cm

Zbrojenie 4912,
strzemiona 96 co 20 cm

BETONOWYCH 240x120x380 [mm]
NA ZAPRAWEE CEM. — WAP.
LuB

Z BETONU MONOLITYCZNEGO C16/20 GR. 24cm
WARSTWA 1ZOLACYJINA: STYROPIAN GR.5cm

w 21 0
mHmM -|1.40 & &
. LO:

STRZEMIONA

Kopiowanie | odstepowanie nimi}
przedmiotowe] inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody

rysunku dla celdw nie zwigzanych z wykonaniem

Imi¢_Nazwisko
Projektant: | inz. Andrzej Wesotowski
Opracowaf: [ inz. Michat Janusz
TERMOMODERNIZACJA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO Data:
Projekt: BUDYNKU GOSPODARCZO-USLUGOWEGO O GARAZ DLA
SAMOCHODOW STRAZACKICH 10/2014
Branza: BUDOWLANA Skala: 1:50

Adres: Lipowiec Koscielny, gm. Lipowiec Koscielny, dz. nr 140

RZUT FUNDAMENTOW

Rysunek:

Nr rys.
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SCIANY ROZBUDOWY: GAZOBETON TYPU 590,/240 ODMIANY 500 gr. 24 [cm]

0D WEWNATRZ SCIANY OTYNKOWANE TYNKIEM CEM: WAP. KAT. Il

0D ZEWNATRZ SCIANY DOCIEPLONE METODA LEKKA MOKRA: STYROPIAN gr. 12 [cm]
SPOINA MARKI M3 — 3 [MPad]

WM — WENTYLACJA GRAWITACYINA WSPOMAGANA MECHANICZNIE

ZELBETOWY StUP 24x24[cm] Z BET. C16,/20(B20)
ZBROJONY 4916 STRZEMIONA ¢6 CO 15 cm
DLUGOSC ZAKOTWIENIA ZBROJENIA GLOWNEGO

W STROPIE L=50 cm

ZELBETOWY SLUP 24x50[cm] Z BET. C16/20(B20)
ZBROJONY 4412 STRZEMIONA ¢6 CO 15 cm
DLUGOSC ZAKOTWIENIA ZBROJENIA GLOWNEGO

W STROPIE L=50 cm

O0TWOR DRZWIOWY DO WYKUCIA

WYKAZ POMIESZCZEN:
STAN PROJEKTOWANY:

1 | cArRAZ

125.66 | POS. BETONOWA

STAN ISTNIEJACY:

2 | we

5.48 _ TERAKOTA

3 | rAziENKA

11.46 _ TERAKOTA

4 | poMm. GospP 1

5,65 _ POS. BETONOWA

5 | poMm. GosP 2

3,64 | POS. BETONOWA

IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIANEM GR 12cm

POW. ZABUDOWY (ROZBUDOWY):

POW. UZYTKOWA:

KUBATURA ROZBUDOWY:

6 | PoM.cosp. 3

1,73 | POS. BETONOWA

7 | Pom. cosp 4
23,31 | POS. BETONOWA

8 | szamia

25,53 | GRES

140.42 m2

125.66 m2
692,31 m3

Kopiowanie i odstepowanie niniejszego rysunku dla celéw nie zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowe] inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody
Imig_Nazwisko

Projektant: inz. Andrzej Wesotowski
Opracowat: inz. Michat Janusz

TERMOMODERNIZACJA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO Data:
Projekt: BUDYNKU GOSPODARCZO-USLUGOWEGO O GARAZ DLA

SAMOCHODOW STRAZACKICH 10/2014
Branza: BUDOWLANA Skala: 1:100
Adres: Lipowiec Koscielny, gm. Lipowiec Koscielny, dz. nr 140| N r¥s.
Rysunek: RZUT PARTERU O w
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A

STAL ZBROJENIA GEOWNEGO A—IIIN (Rb500)
BETON C20/25 (B25) i C16/20 (B20)
STAL STRZEMION A—I

SCIANY PRZYZIEMIA — GAZOBETON TYPU 590/240 ODMIANY 500 gr. 24 [cm]

OD WEWNATRZ SCIANY OTYNKOWANE TYNKIEM CEM. — WAP. KAT. I

OD ZEWNATRZ SCIANY DOCIEPLONE METODA LEKKA MOKRA — STYROPIAN gr. 12 c¢m
SPOINA MARKI M3 — 3 [MPa]

ZELBETOWY WIENIEC 24x24[cm] C16/20 (B20)
ZBROJONY 4412
STRZEMIONA #6 CO 20 cm

PL1

ZELBETOWA PLYTA STROPOWA GR. mm._”n Z BETONU
C16/20 (B20) ZBROJONA #12co12 9&_._ INOKIERUNKOWO

ZELBETOWY PODCIAG 24x20[cm] Z BETONU C16/20 (B20)
ZBROJONY 3916 D + 26 16 GORA
STRZEMIONA 96 CO 20 cm, L=150cm

ZELBETOWY PODCIAG 24x30[cm] Z BETONU C16/20 (B20)
ZBROJONY 5¢16 D + 20 16 GORA
STRZEMIONA 96 CO 20 cm, L=295¢m

ZELBETOWY PODCIAG 24x30[cm] Z BETONU C16/20 (B20)
ZBROJONY 5¢16 D + 26 16 GORA
STRZEMIONA 96 CO 20 cm, L=320cm

P4 | P3| P2 |P1 menec

ZELBETOWY PODCIAG 24x30[cm] Z BETONU C16/20 (B20)
ZBROJONY 516 D + 29 16 GORA
STRZEMIONA #6 CO 20 cm, L=300cm

ZELBETOWE NADPROZE DRZWIOWE 24x31[cm] C16/20 (B20)
ZBROJONE 4416 DOLEM + 2016 GORA
STRZEMIONA 96 CO 20 cm, L=460cm

ST JELBETOWY StUP 24x24[cm] Z BET. C16/20(B20)

§ ZBROJONY 4416 STRZEMIONA 86 CO 15 ¢m
2
DLUGOSE ZAKOTWIENIA ZBROJENIA GLOWNEGO

W STROPIE L=50 cm

S2  ZELBETOWY StUP 24x50[cm] Z BET. C16/20(B20)

§ ZBROJONY 4812 STRZEMIONA #6 CO 15 cm
A
DEUGOSE ZAKOTWIENIA ZBROJENIA GLOWNEGO

W STROPIE L=50 cm

ZELBETOWE NADPROZE DRZWIOWE 24x31[cm] C16/20 (B20)
ZBROJONE 4#16 DOLEM + 2816 GORA
STRZEMIONA 96 CO 20 em, L=390cm

przedmiotowej inwestycji

Kopiowanie i odstepowanie niniejszego rysunku dla celdw nie zwiqzanych z wykonaniem
jest zabronione bez pisemnej zgody

ZELBETOWE NADPROZE DRZWIOWE 18x20[cm] C16/20 (B20)
ZBROJONE 4412
STRZEMIONA #6 CO 20 cm, L=130cm

ZELBETOWE NADPROZE OKIENNE 24x20[cm] €16/20 (B20)
ZBROJONE 3912 DOLEM + 2812 GORA

NO1T [ND3|ND2 [ND1

STRZEMIONA 96 CO 20 cm, L=140cm

SCIANY FUNDAMENTOWE — Z BLOCZKOW BETONOWYCH 240x120x380 [mm] NA ZAPRAWE CEM. — WAP. / LUB Z BETONU MONOLITYCZNEGO

WARSTWA TERMOIZOLACYINA — STYROPIAN GR. 5 [cm]

Rysunek:

RZUT KONSTRUKCJI PARTERU

Imie Nazwisko

Projektant: inz. Andrzej Wesotowski
Opracowat: inz. Michat Janusz

TERMOMODERNIZACJA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO Data:
T-‘o_.mxﬁ BUDYNKU GOSPODARCZO-USLUGOWEGO O GARAZ DLA

SAMOCHODOW STRAZACKICH 10/2014
Branza: BUDOWLANA Skala: 1:100
Adres: Lipowiec Koscielny, gm. Lipowiec Koscielny, dz. nr 140| N rys.
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CzESE ROZBUDOWYWANA RZUT WIEZBY DACHOWEJ
S skala 1:50
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DREWNO IGLASTE C30
67 .14 416 14 456 4 513 14 g 1. MURLATA 14x14 [em]
of 1 - - - of
2. PLATEW/PODWALINA  14x14 [cm]
) 1599 A 3. KROKIEW 8x16 [cm]
4, KLESZCZE 2x5x16 [cm]
5. StUP 14x14 [cm]
Kopiowanie i odstep ie niniejs rysunku dla celdw nie zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowe] inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody
UWAGE Imig_Nazwisko
) Projektant: | inz. Andrzej Wesotowski
1. POD MURLATE, POLOZYC DWIE WARSWY PAPY NA OSLONIE Z WLOKNA SZKLANEGO Opracowat: | inz. Michat Janusz
2. MURLATY KOTWIC KOTWAMI OCYNKOWANYMI $r. 8 16mm KI.5.8 w rozstawie co 1,2m TERMOMODERNIZACJA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO Data:
Projekt: BUDYNKU GOSPODARCZO-USLUGOWEGO O GARAZ DLA
uv 3. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PRZEKROJAMI ORAZ RZUTEM POLACI DACHOWEJ SAMOCHODOW STRAZACKICH 8\&9#
4. CALKOWTE WYMIARY OKAPU NA RYSUNKU RZUTU POLACI DACHOWE gz |BUDOWLANA Skala: 1:50
5. StUPY KONSTRUKCJI DREWNIANEJ OPIERAC NA PODWALINACH Adres: Lipowiec Koscielny, gm. Lipowiec Koscielny, dz. nr 140 Nr rys.
Rysunek: RZUT WIEZBY DACHOWEJ o m




CZESC ROZBUDOWYWANA

>

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

skala 1:50

" 1599 .
, 50, 1499 L5950,
RURA SPUSTOWA #2100 mm RURA SPUSTOWA 2100 mm
/ 17 T \ POW DACHU: 194,28 m?
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RURA SPUSTOWA 2100 mm RURA SPUSTOWA 2100 mm
1499 50
50 - &
. 1599 .
Kopiowanie i odst rysunku dla celdw nie zwigzanych z wykonaniem
UWAGI: przedmiotowe] ssﬁ@& me N_.n._.ﬂon””u_ﬂw pisemnej zgody
1. ODPROWADZENIE WGD OPADOWYCH POWIERZCHNIOWO Proptont: | nz. Andrze] Wesolowski
W GRANICACH WEASNEJ DZIALKI Opracowat: | inz. Michat Janusz

2. KAT NACHYLENIA GLOWNEJ POLACI DACHU 30 STOPNI
3. POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA

TERMOMODERNIZACJA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO

Data:

Rysunek:

RZUT POtACI DACHOWEJ

Projekt: BUDYNKU GOSPODARCZO-USLUGOWEGO O GARAZ DLA

SAMOCHODOW STRAZACKICH 10/2014
Branza: BUDOWLANA Skala: 1:50
Adres: Lipowiec Koscielny, gm. Lipowiec Koscielny, dz. nr 140 Nr rys.
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STAL ZBROJENIA GLOWNEGO A— Il i
BETON C12/15(B15) i C16,/20(B20)
STAL STRZEMION A—|

OTULENIE 5 cm

SCIANY PRZYZIEMIA — BLOCZKI Z BET. KOMGRKOWEGO ODMIANY 590,/240 gr. 24 [cm]

0D WEWNATRZ SCIANY OTYNKOWANE TYNKIEM CEM. — WAP. KAT. i

0D ZEWNATRZ SCIANY DOCIEPLONE METODA LEKKA MOKRA — STYROPIAN gr. 12[cm]

SPOINA MARKI M3 - 3 [MPq]
SCIANA KOLANKOWA H=1,2m (od poziomu stropu)
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PRZEKROJ A-A
skola 1:90

®

BLACHODACHOWKA

LATY 50x30 mm

KONTREATY 50x30 mm

WIATROIZOLACJA

DESKOWANIE

KROKIEW 8x16 cm

WEENA MINERALNA 10+5 cm

PAROIZOLACJA

PLYTA GK—F 1,5cm NA STELAZU

ZELBETOWY WIENIEC 24x24 [cm] Z BETONU C16/20(B20)
ZBROJONY 4912 STRZEMIONA 96 CO 20 cm

PODCIAG ZELBETOWY 24X30cm Z BETONU C16/20(B20)
ZBROJONY DOLEM 5¢16 | GORA 2616
STRZEMIONA ¢6 CO 20 cm L=320cm

ZELBETOWE NADPROZE DRZWIOWE
24x31 [em] Z BETONU C16/20(B20) ZBROJONE DOLEM
4916 + 2616 GORA STRZEMIONA ¢6 CO 20 cm L=460cm

®

PLYTA 0SB

KLESZCZE 2x5x16

WEENA MINERALNA 15cm+5cm
LATY 40x50

FOLIA_ BUDOWLANA

STG

©

PANELE LUB TERAKQOTA 1-2cm
SZLICHTA CEM. 4 cm

FOLIA BUDOWLANA

STYROPIAN 5 cm

FOLIA BUDOWLANA

STROP ZELBETOWY gr.15cm
TYNK CEM. WAP.

©

POSADZKA BETONOWA. 6 cm

FOLIA BUDOWLANA

STYROPIAN 5 cm

FOLIA BUDOWLANA

CHUDY BETON GR.12cm

PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWAMI GR.50cm

GRUNT RODZIMY

Kopiowanie dstep ie niniejs rysunku dla celdw nie zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowe] inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody

Imi¢_Nazwisko

Projektant: | inz. Andrzej Wesotowski

Opracowat: | inz. Michat Janusz

TERMOMODERNIZACJA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO

Data:

Projekt: BUDYNKU GOSPODARCZO-USLUGOWEGO O GARAZ DLA
SAMOCHODOW STRAZACKICH 10/2014
Branza: BUDOWLANA Skala: 1:100
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Ustugi ProjeRtowe — Leonard WitkowsKi
ul. Republiki PiriczowsKiej 4, 06-500 Mtawa (tel. 501-355-258)

PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZO-UStUGOWEGO O GARAZ DLA
SAMOCHODOW STRAZACKICH

Lokalizacja budowy: Lipowiec Koscielny gm. Lipowiec Koscielny
nr ewid. dz. 140

INWESTOR:

GMINA LIPOWIEC KOSCIELNY
LIPOWIEC KOSCIELNY 213
06-545 LIPOWIEC KOSCIELNY
Woj. mazowieckie

ROZDZIAL - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Projektowat : Leonard Witkowski Cie. 18/84 2014r
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(Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie zmiany projektu, powielanie catosci lub jego
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016
z 2003 r. oraz Nr 93 poz. 888 z 2004 r.) jako Projektant o$wiadczam ze:
Projekt budowlany pt. ,TERMOMODERNIZACJA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZO-UStUGOWEGO O GARAZ DLA SAMOCHODOW
STRAZACKICH” (branza elektryczna) na dziatce nr ewid. 140 w m. LIPOWIEC
KOSCIELNY NOWE gm. LIPOWIEC KOSCIELNY zostat opracowany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKT BUDOWLANY: BUDYNEK GARAZU LIPOWIEC
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7. Opis techniczny

7.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest schemat jednokreskowy instalacji elektryczne;j
budynku garazowego zlokalizowanego w m. Lipowiec Koscielny gm. Lipowiec Koscielny
nr ewid. dz. 140.

7.2. Podstaw opracowania.

- Zlecenie inwestora

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Projekt konstrukcyjno-architektoniczny
- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujgce normy i przepisy

7.3. Zakres opracowania

-  tablica rozdzielcza rozbudowa

- instalacja o$wietleniowa

- instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz.
- instalacja odgromowa

7.4. Opis robét projektowanych instalacji elektrycznej

7.4.1. Rozdzielnie:

Rozdzielnia R-P

Pomiar energii elektrycznej zostanie wykonany wedtug uzgodnienia lub odrebnego
opracowania w ramach przytgczenia przez ENERGA Operatora S.A. Odziat w Gdansku,
jako bezposredni 3-fazowy, 1-taryf, energii czynnej w przystawce pomiarowej
zainstalowanej obok ztgcza. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe wytgcznik nadmiarowo
pradowy typu 3xS-191 C z wyzwalaczem 40A.

Rozdzielnia R-G

Rozdzielnie R-G zaprojektowano w czesci parterowej budynku, jako typowa
wnekowa np. typu ZELP.
Tablice rozdzielcza R-1 nalezy wyposazy¢ w :
- wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe WRP-4/20A/30mA
- wytgczniki nadmiarowo pradowe typu S-191, S-193
- zabudowa wytgcznika ppoz. FRX-40

PROJEKT BUDOWLANY: BUDYNEK GARAZU LIPOWIEC
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7.4.3. Wewnetrzne linie zasilajaca w.l.z.

Wewnetrzng linie zasilajgca projektuje sie jako tréj fazowg kablem typu YKY 5 x 10 mm?
na napiecie 1000V od przystawki pomiarowej zlokalizowanej w poblizu ztgcza do

rozdzielni R-G, zlokalizowanej wewnatrz budynku.

7.4.4. Instalacja oswietleniowa

Przewody elektryczne powinny by¢ ukfadane poziomo lub pionowo pomiedzy puszkami,
gniazdami, wytgcznikami i punktami przytgczeniowymi instalacji oswietleniowych.
Przewody prowadzi sie w odlegtosci 30 cm od sufitu i 15 od krawedzi drzwi oraz okien.
Przewod prowadzony réwnolegle do podtogi, taczacy gniazda elektryczne powinien by¢
utozony na wysokos$ci 30 cm od jej powierzchni.

Nie wolno ukfada¢ przewoddéw elektrycznych ponizej rur wodociggowych i
kanalizacyjnych, ze wzgledu na niebezpieczenstwo zalania.

Instalacje elektryczng wykona¢ przewodem kabelkowym YDYp-750V o przekroju zyt 1,5
mm? prowadzonym pod tynkiem grubosci minimum 5 mm. llos§¢ zyt poszczegoinych
odcinkdéw przewoddw instalacji przedstawiono na rzutach budynku. W przypadku
prowadzenia instalacji na podtozu palnym nalezy ja prowadzi¢ w wezu PCV lub jg
umiesci¢ w listwie PCV nasciennej. Pod ewentualnymi ptytkami z glazury w rurkach PCV.
W pomieszczeniach technicznych i sanitariatach zaprojektowano osprzet gérny i tgczniki
w wykonaniu szczelnym wpuszczonym w tynk IP 44. W projekcie przewidziano
przyktadowe wypusty oswietleniowe.

Do wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢ co najmniej instalacje trzyzytowa (z
zyta ochronng ,PE” barwy Zzétto-zielonej). Przy lokalizacji elementow elektrycznych
roztagcznych takich jak taczniki, gniazda wtyczkowe, puszki rozgatezne itp. nalezy
pamieta¢ aby elementy te nie byty instalowane blizej niz w odlegtosci 60 cm od przyboréw
gazowych licznikébw gazu, elementdéw rozdzielczych i ztagczek. Przewody nie moga takze
styka¢ sie z rurami gazowymi — konieczne jest zachowanie odlegto$ci min. 10 cm.
Wytgczniki Swiatta proponuje sie zainstalowaé na wysokosci 1,3m.

7.4.5. Instalacja gniazd 1-faz.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ podobnie jak instalacje $wiatta. Instalacje

wykona¢ przewodem YDY-750V 3 x 2,5 mm?® pod tynkiem grubo$ci minimum 5mm.
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Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym ,PE” umieszczaé w ramkach jedno i

dwukrotnych na wysokosci 1,40 m nad posadzka.

7.4.6. Polaczenia wyréwnawcze gtowne i lokalne.

W rozdzielni R-G wykona¢ typowag szyne GS — szyne wyrobwnawczg gtowng. Do szyny
wyréwnawczej nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe rury wodne c.0. gazowe oraz
metalowe czesci obce wystepujace we wspomnianych pomieszczeni. Przy wej$ciu do
budynku w rurze gazowej zainstalowa¢ wstawke izolacyjng. Do potaczen z szyng
wyréwnawczg gtowng uzyé przewodow 1 x DY 6 mm? w rurze RL 18 mm pod tynkiem.
Szyna wyrOéwnawcza gtdwna zostanie podigczona z wypustem ze zbrojenia taw
fundamentowych stanowigcych uziom naturalny budynku. W fazience nalezy wykonaé
potgczenie wyréwnawcze lokalne. Podtgczy¢ zaciski ochronne urzadzeh sanitarnych
(brodzik wanna) metalowe rury wodne (ewentualnie metalowe baterie) oraz przewody
ochronne ,PE” instalacji wystepujacych w omawianych pomieszczeniach. Zaciski
potgczen SL w puszce p/t 80 mm instalowa¢ w miejscu niewidocznym pod umywalka lub
wanng z dostepem rewizji. Potgczenia lokalne wykonaé stosujac przewod DY 2,5 mm? w

rurze RL 18 mm pod tynkiem.

7.4.7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Obowigzujacy system ochrony od porazen pradem elektryczny jest w sieci uktad TN-C
natomiast instalacja wewnetrzna zostata zaprojektowana uktadzie TN-C-S i zostata
przystosowana do samoczynnego wytgczenia. Szyne ochronng ,PE” tablicy RG podtaczy¢
do uziomu fundamentowego za pomoca przewodu 1 x DY 6 mm? prowadzonym w rurze
RL 18 mm pod tynkiem.

W rozdzielni R-G zaprojektowano wytgczniki réznicowopradowe 2 biegunowe 20A,
A1 =30 mA o dziataniu bezposrednim ktory stanowi uzupetnienie ochrony przed dotykiem

bezposrednim.

7.4.8. Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i faczeniowych.

Zaleca sie wykonanie w tablicy R — G |l stopien ochrony od przepie¢
atmosferycznych i f{gczeniowych. Nalezy zamontowaé 4 sztuki ochronnikow
przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, amplitudzie pragdu udarowego 10 do 15
KA i ksztatcie 8 us/20us.
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7.4.9. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa na budynku zaprojektowano w IV klasie ochrony odgromowej. Drut
odgromowy prowadzi¢ na uchwytach plastikowych z obcigzeniem co 1m. Odprowadzenie
drutu odgromowego do uziomu nalezy wykona¢ pod ociepleniem budynku, w tynku, w
rurach PCV o grubosci minimum 5mm. Uziemienie nalezy wykona¢ z bednarki FeZn
30x4mm w odlegtosci okoto 1m od budynku i gtebokosci 0,5m od poziomu terenu.

Miejsce potgczenia otoku z odcinkiem bednarki wyprowadzonym do ztgcza kontrolnego
(0,5 m nad podtozem) wykonac jako spawane.

Catosc instalacji odgromowej zaprojektowano wg normy PN EN62305.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z rys. nr 3.

7.4.10. Uwagi koncowe

Instalacje elektryczng nalezy wykonac¢ zgodnie z:

al. rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich utytutowania (dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690
z pbézniejszymi zmianami).

b/. norma arkuszowg PN-IEE-60364.

Zakres prac objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢é osoba lub
przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robo6t w zakresie
elektrycznym.

Uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r w sprawie wykazu
wyroboéw podlegajacych obowigzujgcemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem IM.P. Nr 39194 poz. 335 / oraz - zgodnie
z Rozporzadzeniem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994 w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych | Dz.
U. Nr 10 poz. 48 z dnia 08.02.1995r/ Normami Polskimi lub w przypadku braku
takich norm z aprobatami technicznymi stosownie do ustalen Ustawy z dnia
03.04.1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr. 55 G poz. 250 ).

PROJEKT BUDOWLANY: BUDYNEK GARAZU LIPOWIEC



Ustugi ProjeRtowe - Leonard WitRowsKi
ul. Republiki PiriczowsKiej 4, 06-500 Mtawa

8. Obliczenia techniczne

8.1. Obliczenie pradu szczytowego.

N Pi . Po lo Ib

Poz. Odbiornik kW] Kj (kW] Al Al
1 |oSwietlenie 5,00 0,80 4,0
2 |gniazda 1-faz. 5,00 0,50 2,5
3 |gniazda grzejne 15,00 1,00 15,0
4 |gniazdo 3-faz. 3,00 1,00 3,0

5 |Razem 28,00 0,88 24,5 39 40

- przyjeto zabezpieczenie gtdwne przedlicznikowe IB = 3xS-301/C-40A, jako
przedlicznikowe.

Dobor kabla zasilajgcego tablice R-G

Pi = 28,00 kW; Po = 24,50 kW; lo = 39A
Dobrano kabel YKY 5 x 10 od ztagcza pomiarowego do R-G, ktérego Idd = 62A

8.2. Obliczenia spadkéw napiecia.

dla w.l.z. Po=24,50 kW; YKY 5x10 mm2; L do20 mb

deltaU% = 0,54688 %

8.3. Obliczenie ochrony przeciwporazeniowej.

Dla wytgcznika réznicowopragdowego warunkdéw srodowiskowych 2.
Napiecie bezpieczne U1 =25V

RA rezystancja uziemienia

la warto$¢ wylgczajgcego pradu

la=kxIn dlaln=0,03A

la=1,2x0,03 A=0,036A

[ 1] U1/la = 25V/0,036A < 694,5 Q
Dla ZK — RAZ < 30 Q (z przepisow)
A wiec RA < 30 Q Zaleznos¢ [ 1 ] jest spetniona.

Przyjeto przytaczenie przewodu ochronnego instalacji odbiorczej do wspdlnego
uziomu dla ztgcza o opornosci mniejszej niz 30 Q .

PROJEKT BUDOWLANY: BUDYNEK GARAZU LIPOWIEC
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Zbro jenie budowlane®
i metalowe konstrukcje |Uziom
Nr ew. dz: 140 Adres budowy: Lipowiec Koscielny, gm. Lipowiec Koscielny |Data: 2014

PROJEKTANT: |[tech. Leonard Witkowski PODPIS:

Uprawnienia budowlane projektanta oraz kierownika

OPRACOWAL: tech, Leonard Witkowski| budowy i rob6t w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie PODPIS:

instalacji elektrycznych nr Cie-18/84, czionek MOIIB - nr
KRESLIL: tech. Leonard Witkowski| MAZ/IE/4758/01 PODPIS:

TERMOMODERNIZACIA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

USLUGI PROJEKTOWE . , .
GOSPODARCZO-UStUGOWEGO O GARAZ DLA SAMOCHODOW STRAZACKICH

Leonard Witkowski

ul. Republiki Pinczowskiej 4 Pravktadowy schemat potaczef Nr rysunku
06-500 MEAWA rzy Wy potg 6




1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- projekt budowlany — konstrukcyjny
- dane techniczne producentéw urzadzen
- obowigzujgce normy i przepisy
2. Zakres opracowania
Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta dla przegréd budynku, obliczenie zapotrzebowania

na ciepto, obliczenie i nakreslenie instalacji wod-kan i ogrzewania dla nowobudowanego domu
jednorodzinnego z garazem.

3. Dane techniczne
Rozpatrywany budynek znajduje sie czwartej strefie klimatycznej Polski, wszystkie obliczenia

wykonano dla obliczeniowej temperatury zewnetrznej - 20°C.

Sciany zewnetrzne murowane gr 34 cm, wykonane sa z bloczkdw z gazobetonu grubosci 24 cm na
zaprawie cementowo wapiennej z warstwa izolacji 12 cm —styropian i. Sciany wewnetrzne nosne
grubosci 24 cm oraz scianki dziatowe gr.12 cm wykonane z gazobetonu.

4. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna.

4.1 Instalacja wodociggowa

Zakres projektu obejmuje instalacje zimnej i cieptej wody. Wszystkie instalacje zostaty
zaprojektowane jako tagczone metoda zgrzewania i wykonane z rur oraz ksztattek PP o srednicach 16-
25 mm.

W instalacji przewiduje sie zastosowanie nastepujacej armatury:

Zawor czerpalny ze zwezkg do weza - 2 szt.

Bateria umywalkowa — 3 szt.

Bateria natryskowa — 2 szt.

ptuczka zbiornikowa - 1 szt.

podgrzewacz poj. - 1 szt.

Zawory odcinajace zimnej wody — 8 szt.

Zawory odcinajace cieptej wody — 2 szt.
Prolektowana instalacje wodociggowa nalezy podtaczy¢ za pomocy ksztattki przejsciowej stal/PP do
przewidywanego z przytaczu zestawu wodomierzowego. Na potgczeniu wodociggowym istnieje w
kolejnosci od sieci ulicznej: zawor odcinajacy, filtr siatkowy, wodomierz skrzydetkowy DN25, zawor
antyskazeniowy, zawor z korkiem spustowym. Przewiduje sie doprowadzenie instalacji wodny cieptej
i zimnej na kondygnacji parteru za pomocg pionéw wodnych i dalej podejsciami pod poszczeg6ine
elementy armatury. Wysokos¢ strat liniowych przyjeto z nomogramu dla rur wykonanych z PE
zgrzewanych wg. PN 92 B-01706 Instalacje wodociggowe. Wysokosé strat miejscowych przyjeto jako



20 % strat liniowych. i Zrodtem cieptej wody jest zbiornik przeptywowy w kotle gazowym
dwufunkcyjnym Junkers.

Instalacje wykonac¢ jako podtynkowe, przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w scianach
budynku mocujac je przy pomocy kotkéw rozporowych w sposdb trwaty i zapobiegajgcy drzeniu
instalacji w czasie jej eksploatacji. Wszelkie przejscia rur wodociggowych przez sciany nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng wykonang ze stali o $rednicy o dwie wiekszej od rury wodociggowej.
Wolng przestrzen rury ostonowej wypetni¢ nalezy pianka poliuretanowa

Badanie szczelnosci nalezy wykonaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C

Szczelnosé rurociggu bez wzgledu na jego srednice powinna by¢ taka, aby przy zamknietym doptywie
wody w czasie ok. 30 minut pozostawania badanego odcinka pod cisnieniem prébnym nie wystgpito
obnizenie cisnienia prébnego (PN — 61/B — 10715).na wyzej potozonej koricowce odcinka rurociggu
oraz we wszystkich miejscach, gdzie moze zgromadzi¢ sie powietrze, nalezy zamocowacé rurki
odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza. Napetnianie rurociggbw woda nalezy
rozpocza¢ w miare mozliwosci od nizej potozonego konca odcinka oraz przeprowadza¢ powoli, aby
umozliwi¢ usuniecie powietrza ze wszystkich miejsc, gdzie moze sie zbieraé¢. W napetnionym wodga
odpowietrzonym rurociggu nalezy zwiekszy¢ cisnienie za pomoca pompy hydraulicznej do wysokosci
cisnienia probnego réwnego 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego ,lecz nie mniejszym niz 0,9
Mpa. Nastepnie nalezy otworzy¢ zawOr na rurce odpowietrzajgcej zatozonej w najwyzszym punkcie
rurociggu i po stwierdzeniu wyptywu wody i spadku cisnienia ha manometrze ponownie podnies¢
cisnienie do wysokosci cisnienia probnego i wytaczy¢ pompe przez zamkniecie zaworu. W czasie
trwania préby nalezy skontrolowaé¢ wszystkie zigcza, czy nie nastgpito wypchniecie lub
przemieszczenie uszczelnienia, ktére mogto nie spowodowacé wycieku wody w czasie préby, lecz
moze przyspieszy¢ wystgpienie nieszczelnosci w czasie eksploatacji. Badanie instalacji cieptej wody
wykonuije sie w dwdch etapach. Napetniajgc instalacje wodg zimng , drugi raz wodg o temp. 55°C

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci przewodu moze byé on uznany z zdolny do eksploatacji i
dopiero wowczas mozna przeprowadzi¢ roboty wykornczeniowe, czyli prace izolacyjne, montaz
armatury. Na koniec prowadzi sie ptukanie i dezynfekcje przewodu. Jest to ostatnia czynnos¢ przed
oddaniem przewodu do eksploatacji. Do ptukania uzywa sie wody wodociggowej, wypuszczajac
brudna wode do momentu kiedy wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta. Dezynfekcja polega na
wprowadzeniu do przewodu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/I lub chloraminy w
ilosci 20-30 mg/l. Roztwdr pozostawia sie w przewodzie przez 24 godziny. Nastepnie przewod
ponownie sie przeptukuje woda, po czym pobiera sie probke wody do analizy bakteriologicznej.

4.2 Instalacja kanalizacyjna

Scieki odprowadzone beda do szamba szczelnego skad wozem asenizacyjnym wywozone beda do
oczyszczalni sciekéw. Instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur i ksztattek PCV tgczonych na
kielich z gumowsg uszczelkg wargowsg . Przewod odptywowy kanalizacji wykonany jest z rury ®160
PCV utozonej na podsypce piaskowej o migzszosci 20 cm ze spadkiem 1,5 %. W miejscu zmiany
kierunku przewodéw poziomych oraz na odcinkach o znacznej dtugosci zaprojektowano studzienke



rewizyjne z osadnikiem i zakryte pokrywa szczelng. W celu zapewnienia napowietrzenia przewiduje
sie wyprowadzenie pionéw ponad pota¢ dachu i zakonczenie ich rurami wywiewnymi.. Takie
prowadzenie piondéw zapewni ich state napowietrzenie i bedzie zapobiegaé, nieprzyjemnym
zapachom i instalacji kanalizacyjne;.

W instalacji przewiduje sie zastosowanie nastepujacych przyboréw sanitarnych:

umywalki — 3 szt.
sedes — 1 szt.

brodzik — 2 szt.

kratka sciekowa - 3 szt.

Wszelkie przejscia rur przez sciany nalezy zabezpieczyé¢ rurg ochronng. Dodatkowo przejscie
rur kanalizacyjnych nad tawg fundamentows, przez sciany nosne, a takze przez stropy nalezy
prowadzi¢ w rurach zabezpieczajacych, czyli w rurach stalowych ~ ®250 mm. W projektowanej
instalacji kanalizacyjnej przewidziano zastosowanie wytgcznie rur z PCV o ér. Od 30 mm do 110 mm.
Wszystkie rury tgczone bedg za pomoca ztgczki kielichowej z uszczelka gumows. Spadki, dtugosci
poszczegOlnych odcinkéw i ilos¢ podtgczonych przyboréw sanitarnych zaprojektowano zgodnie z PN-
92/B-01707

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Podejscie i przewody spustowe (piony)kanalizacji sciekdéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdza¢ na szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajace scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelnosé¢ po
napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem

poprzez ogledziny. Przewiduje sie, ze scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane beda do
przydomowej oczyszczalni dziatki zlokalizowanej na dziatce. Szczegétowe dane oczyszczalni
przedstawia dotgczona karta katalogowa, a usytuowanie oczyszczalni przedstawione zostato na
planie zagospodarowania dziatki

5. Instalacja ogrzewania
Zaprojektowano instalacje ogrzewania budynku w postaci grzejnikoéw elektrycznych konwektorowych

0 mocach 0,5 - 3,0 Kw w zaleznosci od zapotrzebowania na ciepto danego pomieszczenia. Dobrano
grzejniki Dimplex i Thermoval.

Nowoczesne i niezawodne grzejniki marki THERMOVAL seria TX - z grzatka grzebieniowa,
wysokotemperaturowa.

Nowa seria grzejnikow konwektorowych THERMOVAL to nowoczesne i niezawodne rozwigzanie

w zakresie elektrycznego ogrzewania pomieszczen. Grzejniki w procesie grzania wykorzystuja
zjawisko konwekcji powietrza, wymuszonego obiegu zwanego réwniez ,,efektem kominowym”.
Grzejniki serii TX wykonane sg z ttoczonej blachy stalowej powlekanej powtoka antykorozyjng i
lakierem piecowym odpornym na wysokie temperatury. Ksztatt lameli wylotu powietrza pozwala na
tagodne rozprowadzenie ciepta po ogrzewanym pomieszczeniu. Posiadajg przetacznik wigcz/wytacz.
Elementem grzejnym w modelu TX jest grzatka grzebieniowa, a nad wiasciwa praca urzadzenia czuwa
termostat umozliwiajacy ustawienie 8 réznych nastaw temperatury oraz posiadajgcy funkcje



antyzamarzaniowa.

Z termostatem wspotpracuje czujnik temperatury otaczajgcego powietrza.

Model TX jest grzejnikiem podstawowe] konstrukcji, zaprojektowanym z przeznaczeniem do instalacji
w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.

Grzejniki konwektorowe Dimplex DXW — to ekonomiczna seria instalowanych konwektoréw firmy
Dimplex idealnie nadajacych sie do ogrzewania zarowno powierzchni biurowych, jak i mieszkalnych.
Elementem grzewczym konwektora sciennego DXW jest grzatka grzebieniowa. Ptynnie regulowany,
bimetalowy termostat umozliwia regulacje temperatury pomieszczenia od +5°C do +35°C (ustawienie
na prace mrozochronng +5°C).

Charakterystyka:

ptynnie regulowany termostat,

tryb antyzamarzaniowy +5°C,

2-pozycyjny wigcznik urzadzenia (wiacz/wytacz),

lampka kontrolna pracy urzgdzenia,

zabezpieczenie przed przegrzaniem,

2-pozycyjny przetacznik mocy na 50% lub 100% (od modelu DWX 315-330),
wysokiej jakosci obudowa z blachy stalowej w kolorze biatym,

uchwyt scienny utatwiajacy czyszczenie i zapewniajacy szybki montaz,
stopien ochrony 1P20.

6.3 Ciepta woda uzytkowa
6.3.1 Zapotrzebowanie na c.w.u.

Zapotrzebowanie na cieptg woda uzytkowa na jednego uzytkownika instalacji przyjeto zgodnie z PN —
92/B - 01706 wg ktorej:

wartos¢ wskaznika jednostkowego zapotrzebowania na ciepta wode ¢ =60 dm*/osoba x doba
liczba uzytkownikow U = 6 os6b

6.3.1.1 Srednie dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa wynosi:

Oaer= U X 9. = 6 x 60 = 360 dm*/doba

6.3.1.2 Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa wynosi:

Quy _ 360
o = =——=30
& T 12

gdzie t- czas korzystania z wody w ciggu doby

t=12h



6.3.1.3 Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa wynosi:
Ohmax = Ongr X Nh

gdzie N — wsp6tczynnik nierbwnomiernosci korzystania zalezny od liczby os6b
zgodnie z PN —92/B — 01706 dla 6 os6b Ny, = 7,32

Ohmax= 30,00 x 7,32 = 219,6 dm*/h

6.3.2 Moc i wydajnosé cieplna

6.3.2.1 Obliczenie potrzebnej mocy cieplnej

1
ow — max X Cw X P X tcw_ tzw X—/——
Qcw = O px( ) 3600

gdzie:

Ohma= 3645 dm®/h

p = 0,996 kg/dm?
tcw = SOOC

t,, =10°C

=10,2 kW

Quw = 219,6 x 4,2 X 0,996 X (50-10) x !
3600

6.3.2.2 Obliczenie wymaganej wydajnosci cieplnej

_ Qu,
Z,+Zy

Qx
gdzie:

Qcw =10,2 kW

czas nagrzewania Z,= 1h

czas pracy Zg=1h

_102x

=5,10 kW
1+1

Qx

Dobrano podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy o pojemnosci 100 litrow.
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SCIANY ROZBUDOWY: GAZOBETON TYPU 590/240 ODMIANY 500 gr. 24 [em]
OD WEWNATRZ SCIANY OTYNKOWANE TYNKIEM CEM: WAP. KAT. III
0D ZEWNATRZ SCIANY DOCIEPLONE METODA LEKKA MOKRA: STYROPIAN gr. 12 [cm]

SPOINA MARKI M3 — 3 [MPa]

WM — WENTYLACJA GRAWITACYJINA WSPOMAGANA MECHANICZNIE

ZELBETOWY SLUP 24x24[cm] Z BET. C16,/20(B20)
ZBROJONY 4916 STRZEMIONA 96 CO 15 cm
DEUGOSC ZAKOTWIENIA ZBROJENIA GLOWNEGO

W STROPIE L=50 cm

ZELBETOWY StUP 24x50[cm] Z BET. C16,/20(B20)
ZBROJONY 4412 STRZEMIONA #6 CO 15 cm

DLUGOSC ZAKOTWIENIA ZBROJENIA GLOWNEGO
W STROPIE L=50 cm

OR DRZWIOWY DO WYKUCIA

WYKAZ POMIESZCZEN:
STAN PROJEKTOWANY:

1

| cARAZ

125.66 __uow. BETONOWA

STAN ISTNIEJACY:

2 WC
5.48 | TERAKOTA
3 LAZIENKA
11.46 | TERAKOTA
4 POM. GOSP 1
5,65 | POS. BETONOWA
5 POM. GOSP 2
3,64 | POS. BETONOWA

IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIANEM GR 12cm

POW. ZABUDOWY (ROZBUDOWY): 140.42 m2
POW. UZYTKOWA: 125.66 m2
KUBATURA ROZBUDOWY: 139,93 m3

6 | pom.cosp. 3

1,73 | POS. BETONOWA

7 POM. GOSP 4

23,31 | POS. BETONOWA

8 SZATNIA

25,53 | GRES

Kopiowanie i odstgpowanie niniejszego rysunku dla celow nie zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody
Imie Nazwisko

Projektant: | mgr inz. Piotr Gotgb
Opracowat: inz. Marcin Gotab

TERMOMODERNIZACJA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO Data
Projekt: BUDYNKU GOSPODARCZO-USLUGOWEGO O GARAZDLA ———

SAMOCHODOW STRAZACKICH 12/20
Branza: SAN ITARNA Skala: 1:10C
Adres: Lipowiec Koscielny, gm. Lipowiec Koscielny, dz. nr 140| NF rys.
Rysunek: RZUT PARTERU - instalacja wodociggowa m \_
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SCIANY ROZBUDOWY: GAZOBETON TYPU 590/240 ODMIANY 500 gr. 24 [cm]
0D WEWNATRZ SCIANY OTYNKOWANE TYNKIEM CEM: WAP. KAT. Il

0D ZEWNATRZ SCIANY DOCIEPLONE METODA LEKKA MOKRA: STYROPIAN gr. 12 [em]

SPOINA MARKI M3 — 3 [MPa]

WM — WENTYLACJA GRAWITACYINA WSPOMAGANA MECHANICZNIE

ZELBETOWY SLUP 24x24[cm] Z BET. C16/20(B20)

ZBROJONY 4416 STRZEMIONA ¢6 CO 15 cm

DLUGOSC ZAKOTWIENIA ZBROJENIA GELOWNEGO
W STROPIE L=50 cm

ZELBETOWY StUP 24x50[cm] Z BET. €16,/20!

ZBROJONY 4812 STRZEMIONA ¢6 CO 15 cm

(

DLUGOSC ZAKOTWIENIA ZBROJENIA GLOWNEGO
W STROPIE L=50 cm

B20)

= 1,0%

studzienka rewizyjna # 315

WYKAZ POMIESZCZEN:
STAN PROJEKTOWANY:

1

| cARAZ

125.66 __uom. BETONOWA

STAN ISTNIEJACY:

2 wC
5.48 | TERAKOTA
3 LAZIENKA
11.46 | TERAKOTA
4 POM. GOSP 1
5,65 | POS. BETONOWA
5 POM. GOSP 2
3,64 | POS. BETONOWA

POW. ZABUDOWY (ROZBUDOWY):

POW. UZYTKOWA:
KUBATURA ROZBUDOWY:

6 | pom.cosp. 3
1,73 | POS. BETONOWA
7 POM. GOSP 4
23,51 | POS. BETONOWA
8 SZATNIA
25,53 | GRES

do szamba szczelnego

140.42 m2

125.66 m2
139,93 m3

Kopiowanie i odstgpowanie niniejszego rysunku dla celow nie zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody
Imi¢ Nazwisko

Projektant: | mgr inz. Piotr Gotgb
Opracowat: inz. Marcin Gotfab

TERMOMODERNIZACJA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO Data:
Projekt: BUDYNKU GOSPODARCZO-USLUGOWEGO O GARAZDLA [———

SAMOCHODOW STRAZACKICH 12/201
Branza: SAN ITARNA Skala: 1:100
Adres: Lipowiec Koscielny, gm. Lipowiec Koscielny, dz. nr 140| NF ¥s.
Rvsunek: RZUT PARTERU - instalacja kanalizacyjna m M
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SCIANY ROZBUDOWY: GAZOBETON TYPU 590/240 ODMIANY 500 gr. 24 [cm]

OD WEWNATRZ SCIANY OTYNKOWANE TYNKIEM CEM: WAP. KAT. Il

OD ZEWNATRZ SCIANY DOCIEPLONE METODA LEKKA MOKRA: STYROPIAN gr.

SPOINA MARKI M3 — 3 [MPa]

WM

S1

|

12 [em]

i

WENTYLACJA GRAWITACYINA WSPOMAGANA MECHANICZNIE

ZELBETOWY SLUP 24x24[cm] Z BET. C16,/20(B20)
ZBROJONY 4616 STRZEMIONA #6 CO 15 cm
DEUGOSE ZAKOTWIENIA ZBROJENIA GLOWNEGO

W STROPIE L=50 cm

ZELBETOWY StUP 24x50[cm] Z BET. C16,/20(B20)
ZBROJONY 4812 STRZEMIONA 96 CO 15 cm
DLUGOSC ZAKOTWIENIA ZBROJENIA GLOWNEGO

W STROPIE L=50 cm

OTWOR DRZWIOWY DO WYKUCIA

WYKAZ POMIESZCZEN:
STAN PROJEKTOWANY:

1| cARAZ

125.66 __uom. BETONOWA

STAN ISTNIEJACY:

2 wC

5.48 | TERAKOTA

3 LAZIENKA

11.46 | TERAKOTA

4 POM. GOSP 1

5,65 | POS. BETONOWA

5 POM. GOSP 2

IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIANEM GR 12cm

POW. ZABUDOWY (ROZBUDOWY):

POW. UZYTKOWA:
KUBATURA ROZBUDOWY:

6 | Pom.Gosp. 3
7,75 | POS. BETONOWA

7 POM. GOSP 4
23,31 | POS. BETONOWA
8 SZATNIA
25,53 | GRES

140.42 m2

125.66 m2
139,93 m3

3,64 | POS. BETONOWA
Kopiowanie i odstgpowanie niniejszego rysunku dla celéw nie zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody
Imig Nazwisko

Projektant: | mgr inz. Piotr Gotgb
Opracowat: inz. Marcin Gotab

TERMOMODERNIZACJA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO Data:
Projekt: BUDYNKU GOSPODARCZO-USLUGOWEGO O GARAZDLA [——

SAMOCHODOW STRAZACKICH 12/201
Branza: SAN ITARNA Skala: 1:100
Adres: Lipowiec Koscielny, gm. Lipowiec Koscielny, dz. nr 140 NI 1ys:
Rysunek: RZUT PARTERU - instalacja grzewcza m w




