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Opis

Rozbudowa budynku o garaz dla samochoddw strazackich stanowi obiekt parterowy z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Obiekt uzytecznosci publicznej uzytkowany
bedzie gtownie przez strazakédw z OSP. W budynku $rednio bedzie przebywaé okoto 10 ludzi. Budynek realizowany
bedzie metoda tradycyjna, tj. fundamenty zelbetowe, $ciany fundamentowe betonowe, $ciany zewnatrze z bloczka
z

betonu komérkowego, strop zelbetowy monolityczny, dach drewniany dwuspadowy, stolarka okienna i drzwiowa
typowa PVC lub drewniana.

Szczegbtowe warunki techniczne

powierzchnia catkowita - 235,10 m2 (pow. rozbudowy 140.42 m2 + pow. Istniejgca 94,68 m2),
powierzchnia wewnetrzna - 202.04 m2 (pow. rozbudowy 125.66 m2 + pow. 1 istniejaca 76,38 m2),
kubatura catkowita - 963,01 m3 ( kubatura rozbudowy 692,31 m3 + kubatura istniejaca 270,70 m3 )
diugoséc catkowita - 26,99 m ( diugos¢ rozbudowy 14,99 m + diugo$é istniejgca 12,0 m)

liczba kondygnacji nadziemnych - 1,

wysoko$¢é budynku - 8.92 m (niski),

Termomodernizacja istniejacego budynku gospodarczo-ustugowego polegac¢ bedzie na wykonaniu izolacji termicznej
styropianem, a takze skuciu istniejgcych i wykonaniu nowych posadzek wraz z utozeniem tynkdw, wykuciu otwordw
okiennych i1 drzwiowych oraz poditaczeniem instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowe]j, elektrycznej oraz
centralnego ogrzewania (elektryczna).

Po wykonaniu termomodernizacji oraz rozbudowy budynku, obiekt bedzie stanowil jedna cato$é o tacznej diugosci
24,99m.

Zakres opracowania:

- wewnetrzne linie zasilajaca w.l.z.

- tablice rozdzielcze

- instalacja oswietleniowa

- instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz.

- instalacja odgomowa

- Opis robdét projektowanych instalacji elektrycznych.

- Wewnetrzna linia zasilajaca w.l.z. nalezy wykonaé¢ przewodem YKY 5x10mm2 w RL/PCV 28mm.

- Instalacja os$wietleniowa podstawowego i awaryjneg.

Instalacje elektryczna oé$wietleniowa wykonaé¢ przewodem kabelkowym YDY-750V o przekroju zyit 1,5 mm2
prowadzonym

pod tynkiem grubos$ci minimum 5 mm. Ilo$¢ zyt poszczegdlnych odcinkdw przewoddédw instalacji przedstawiono na
rzutach budynku. W przypadku prowadzenia instalacji na podiozu palnym nalezy ja prowadzi¢ w wezu PCV lub ja
umiesci¢ w listwie PCV nasciennej. Pod ewentualnymi piytkami z glazury w rurkach PCV. W pomieszczeniach
technicznych i sanitariatach zaprojektowano osprzet gérny i taczniki w wykonaniu szczelnym wpuszczonym w tynk
IP 44.

- Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé¢ podobnie jak instalacje $wiatta wykonaé¢ przewodem YDY-750V 3 x
2,5 mm2 pod tynkiem grubo$ci minimum 5mm. Obwody gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodem YDY -750V 3 x
2,5 mm2 pod tynkiem i zastosowaé¢ gniazda szczelne IP 44 z bolcem "PE" o obciazalnosci 16A instalowane
na

wysokoéci 1,15 m nad posadzka.

-Instalacje sity pod potrzeby zasilenie rozdzielni w kotlowni nalezy na roboczo uzgodnié¢ z inwestorem i
wykona¢ w wskazanym miejsc przez inwestora. Nalezy wykona¢ jako wydzielong (przewdd L1, L2, L3, N, PE )
przewodami typu YKY 5x2,5mm2 na napiecie 750 V. 1Instalacje elektryczng w pomieszczeniach sanitarnych nalezy
wykonywaé po robotach sanitarnych i gazowych.

-Potaczenia wyrdwnawcze gitdédwne i lokalne.

W rozdzielni gitdédwnej nalezy wykonaé typowa szyne GS - szyne wyrdwnawczg gidwna. Do szyny wyrdwnawczej nalezy
podiaczyé wszystkie metalowe rury wodne oraz metalowe cze$ci obce wystepujace we wspomnianych pomieszczeni.
Do

potaczen z szyna wyrdwnawcza gioédwng uzyé przewoddw 1 x DY 6 mm2 w rurze RL 18 mm pod tynkiem. Szyna
wyrdwnawcza gtdéwna zostanie podiaczona z wypustem ze zbrojenia taw fundamentowych stanowiacych uziom
naturalny

budynku. W tazience nalezy wykonal¢ poltaczenie wyrdéwnawcze lokalne. Podtaczy¢ zaciski ochronne urzadzen
sanitarnych (brodzik wanna) metalowe rury wodne (ewentualnie metalowe baterie) oraz przewody ochronne "PE"
instalacji wystepujacych w omawianych pomieszczeniach. Zaciski potaczen SL w puszce p/t 80 mm instalowaé w
miejscu niewidocznym pod umywalkg lub wanna z dostepem rewizji. Potaczenia lokalne wykonaé¢ stosujac przewdd
DY

2,5 mm2 w rurze RL 18 mm pod tynkiem.

-Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Obowiagzujacy system ochrony od porazen pradem elektryczny jest w sieci uktad TN-C natomiast instalacja
wewnetrzna zostala zaprojektowana uktadzie TN-C-S 1 zostala przystosowana do samoczynnego wytaczenia. Szyne
ochronng "PE" tablicy RG podiaczyé do uziomu fundamentowego za pomoca przewodu 1 x DY 6 mm2 prowadzonym w
rurze RL 18 mm pod tynkiem.

W rozdzielni R-G zaprojektowano wytaczniki réznicowopradowe 4 biegunowe 20A, D I = 30 mA o dziataniu
bezposrednim ktdry stanowi uzupeinienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r.(Dz.U.130 poz.1389 z dnia 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
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inwestorskiego.

2.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty budowlane elektryczne zwigzane z Rozbudowa, przebudowa
budynku wielofunkcyjnego w Windykach na dzialtce o nr. ewidencyjnym 197.

3.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR 4-03, KNR 5-08, KNNR5-08.

4.Przy ustaleniu cen jednostkowych robdét stosowano w kolejnosci:

- ceny jednostkowe robdt zgodnie z cennikiem cen jednostkowych robdét SEKOCENBUD dla III kwartatu 2014r.
5.Ceny materiatdédw przyjeto w kosztorysie tacznie z kosztami zakupu, wg cen $rednich INTERCENBUD dla IIT
kwartaiu 2014 r.

6.Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotwdrcze:

- koszt roboczogodziny - 14,50 PLN/r-g

- koszty posrednie - 75% (R+S)

- zysk - 15% (R+Kp(R) + S+Kp(S))

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Tlos¢ ‘Krot. ‘ Jedn.

Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
Wewetrzne linie zasilajace

1 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych mechanicznie, podloze: cegta 22 m
2 Zaprawianie bruzd, o szerokos$ci do 50-mm 22 m
3 Rury winidurowe uk}adane n.t., podloZe inne niz betonowe, Fi 28-mm 28 m
4 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do YKY

5x10mm2 22 m

Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
Rozdzielnia R-G

5 Reczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym o objetos$ci do 1,00-dm3 40 szt
6 Montaz rozdzielni RWN 6x12 1 szt
7 Montaz Rozlacznik NS 63 NA z wyzwalaczem 1 szt
8 Montaz Ogranicznik przepieé¢ ON 314 B 4 kAETITEC WENT 4 szt
9 Montaz wytacznik réznicowo-pradowy WRP2-20A/0,03 4 szt
10 Montaz Wytacznik nadpradowy l-biegunowy S303 B-6A 5 szt
11 Montaz Wytacznik nadpradowy l-biegunowy S301 B-16A 12 szt
12 Montaz Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy S303 C-32A 1 szt
Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
INSTALACJA OSWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH
13 Przewody wtynkowe 1 kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, ptaski YDYp,

3x2,5mm2 na podozu innym niz betonowe 190 m
14 Przewody wtynkowe 1 kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, ptaski YDYp,

3x1,5mm2 na podozu innym niz betonowe 120 m
15 Przewody wtynkowe 1 kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, ptaski YDYp,

5x2,5mm2 na podozu innym niz betonowe 15 m
16 Przewody wtynkowe i1 kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, ptaski ngkS

3x1,5MM2, na pod}ozu innym niz betonowe 5 m
17 (montaz przycisku sterowniczego ppoz.) skrzynka P.poz. 95WP-1s 1 szt
18 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie

na zaprawie cementowej lub gipsowe]j, w gazobetonie 10 szt
19 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze 7 szt
20 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 3-otworowe, z piericieniem

odgaiezZznym 11 szt
21 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 4-otworowe, z pieritcieniem

odgaiezZznym 10 szt
22 0Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bez$rubowo, 4

wyloty 14 szt

23 Mocowanie aparatdéw na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i
podtgaczenia, aparat do 2,5-kg, ilos$é¢ otwordw mocujacych do 2 gnizado
wtyczkowe 32A 3-fazowe. 1 szt

24 Mocowanie aparatdéw na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i
podtaczenia, aparat do 2,5-kg, ilos$¢ otwordw mocujacych do 2 wyracznik tuk

25A 1 szt
25 *agcznik pt 10A, 250V l-biegunowy nf 501 7 szt
26 racznik pt w puszce instalacyjnej - S$wiecznikowy 1 szt
27 %Xacznik pt 10A, 250V schodowy 4 szt
28 *acznik klawiszowy bryzgoodporny l-biegunowy 6A 250V nf.430 7 szt
29 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, podwdéjne 2P+Z, 16A

250V 2,5-mm2 koncowe 8 szt
30 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A

2,5'mm2 bryzgoszczelne 15 szt
31 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd l-fazowy 17 pomia
32 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy 1 pomia
33 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wylagcznika

rbéznicowoprgdowego, prdba pierwsza 1 prbba
34 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziaianie wylgcznika

rbéznicowoprgdowego, prdba kazda nastepna 3 prbba
35 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania, uziemienie ochronne

lub robocze, pomiar pierwszy 1 szt
36 Badania i pomiary instalacji skutecznoéci zerowania, uziemienie ochronne

lub robocze, pomiar kaédy nastepny 16 szt
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Tlos¢ ‘Krot. ‘ Jedn.

Kody CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
MONTAZ OPRAW
37 Montaz oprawa typu VOYAGIER ALU LED obudowa biata, piktogram kierunkowy 3 kpl
38 Montaz oprawa typu VOYAGIER ALU AREA MCE 6 kpl
39 Montaz Oprawy $Swietldwkowe typu CLUB 1X38W TC-DD HF L 6 kpl
40 Oprawy sSwietldwkowe typu CLUB 1X16 W HF S 1 kpl
41 Montaz oprawy $Swietldwkowe typu CIMI 1X14XHF 2 kpl
42 Montaz oprawy typu LEOPARD TL 1X28W TC-DDEL HF WHI IP 65 6 kpl
43 Montaz oprawy typu AQUAF2 2X35W T66 HF CWL 15 kpl
44 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w

gipsie, gazobetonie na 4 koltkach rozporowych 39 kpl

Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
INSTALACJA ODGOMOWA

45 Montaz zwoddw poziomych i pionowych nienaprezanych z preta o $rednicy do

8-mm, dach stromy, pokrycie dachu - dachdéwkg lub eternitem 45 kg
46 Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, MONTAZ UCHWYTU

GASIOROWQEGO h=8cmchwytu na blace H=7 drut fi 5-10mm 27 szt
47 Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowe]j, zlacze Krzyzowe 4xM8x16,

dwie ptyki B do 20mm 30 szt
48 Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowe]j, skrzynki probierczej

150x150x100mm, twarda pokrywka 6 szt
49 Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowe]j, Ztacze kontrolne 4xM6x16,

Bdo 30mm, drut fi 5-8mm 6 szt
50 Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowe]j, Uchwyt rynnowy 1xM8x30

drut fi 5-10mm 4 szt
51 Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowe]j, zlacze przelotowe

pojedynhcze, 2xM8x20, drut fi 5-8 10 szt
52 Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos$é wykopu do 0,6-m, grunt kategorii

III 100 kg
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