SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY

Droga Nr ewid.

125

10 43

POBOCZE

Kruszywo naturalne (pospotka) gr. 7cm

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA wg PN-EN 13108

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos¢ w-wy 3cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubos¢ w-wy 4cm

- kruszywo naturalne (pospétka) grubos¢ w-wy 10cm

- istniejgca nawierzchnia zwirowa

Inwestor :

Gmina Lipowiec Koscielny, Lipowiec Koscielny 213, 06-545 Lipowiec Koscielny

Nazwa oblektu !

tech. Alfons Szymar’wski

Bronza :
Przebudowa drog Nr ewid. 125, 39 i 149 w miejscowosci
Krepa, gmina Lipowiec Koscielny DROGOWA
Temat opracowania : Stadium ¢
Przebudowa drdg na terenie Gminy Lipowiec Koscielny P.W.

Nazwa rysunku : . Skala

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY 1:10
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Imie i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien : | Listopad 2015
Projektant : Rys. nhr :
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Droga Nr ewid. 39
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NANE NN A POBOCZE

Kruszywo naturalne (pospotka) gr. 7cm

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA wg PN-EN 13108
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos$¢ w-wy 3cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubos¢ w-wy 4cm
- kruszywo naturalne (pospédtka) grubosé w-wy 20cm
- warstwa odsaczajgca z piasku grubos¢ w-wy 10cm
- istniejgce podioze

et Gmina Lipowiec Koscielny, Lipowiec Koscielny 213, 06-545 Lipowiec Koscielny
Nozwa obiektu Branza :
Przebudowa drég Nr ewid. 125, 39 i 149 w miejscowosci
Krepa, gmina Lipowiec Koscielny DROGOWA
Temat opracowania @ Stadium i
Przebudowa drdg na terenie Gminy Lipowiec Koscielny P.W.
Nazwa rysunku : . Skala
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY

Droga Nr ewid. 149
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Istniejacy chodnik
Istniejacy kraweznik

POSZERZENIE- NAWIERZCHNIA BITUMICZNA wg PN-EN 13108
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos¢ w-wy 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubos¢ w-wy 4cm
-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubo$¢ w-wy 24cm
-warstwa odsgczajaca z piasku grubos¢ w-wy 10cm
-Isniejace podtoze

et Gmina Lipowiec Koscielny, Lipowiec Koscielny 213, 06-545 Lipowiec Koscielny
Nozwa obiektu Branza :
Przebudowa drég Nr ewid. 125, 39 i 149 w miejscowosci
Krepa, gmina Lipowiec Koscielny DROGOWA
Temat opracowania @ Stadium i
Przebudowa drdg na terenie Gminy Lipowiec Koscielny P.W.
Nazwa rysunku : . Skala
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