PRZEKROJ NOBMALNY
Droga Nr ewid. 125

PRZEKROJ wW KM. O+000 - o+a65

pokocze projektowana nawierzchnia bitumiczno pobocze

0,5 3,0 0,5

Projektowane pobocze z kruszywa
naturalnego gr. 7cm

naturalnego gr. 7cm

Projektowana nawierzchnia bitumiczna wg PN-EN 13108
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubo$c¢ w-wy 3cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubos$¢ w-wy 4cm
- wzmocnienie istniejacej nawierzchni kruszywem naturalnym (pospdtka) 0/31,5mm
grubos¢ w-wy 10cm
- istniejaca nawierzchnia zwirowa

i tor s
S Gmina Lipowiec Koscielny, Lipowiec Koscielny 213, 06-545 Lipowiec Koscielny
Nozwa obiektu Branza
Przebudowa drég Nr ewid. 125, 39 i 149 w miejscowosci
Krepa, gmina Lipowiec Koscielny DROGOWA
Temat opracowania : Stadium
Przebudowa drdg na terenie Gminy Lipowiec KoScielny P.W.
Nozwa rysunku , Skala ¢
PRZEKROJ NORMALNY 1:50
ZESPat PROJEKTOWY Data :
Imie i nazwisko Podpis : Nr uprawnien : Listopad 2015
Projektant : Rys. nr :
tech. Alfons Szymor’vski @ ﬂ
O




PRZEKROJ NOBMALNY
Droga Nr ewiad. 39

PRZEKROJ W KM. 0O+210 - 0+240

pokocze projektowana nawierzchnia bitumiczno pobocze

0,5 3,0 0,5

Projektowane pobocze z krus:
naturalnego gr. 7cm

Projektowane pobocze z kruszywa
naturalnego gr. 7cm

Projektowana nawierzchnia bitumiczna wg PN-EN 13108
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubo$¢ w-wy 3cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubo$¢ w-wy 4cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka) 0/31,5mm grubos¢ w-wy 20cm
- warstwa odsaczajaca z piasku grubos$¢ w-wy 10cm
- isniejace podtoze

Inwestor
eSS Gmina Lipowiec Koscielny, Lipowiec Koscielny 213, 06-545 Lipowiec Koscielny
Nozwa obiektu Branza
Przebudowa drog Nr ewid. 125, 39 i 149 w miejscowosci
Krepa, gmina Lipowiec Koscielny DROGOWA
Temat opracowania : Stadium ¢
Przebudowa drdg na terenie Gminy Lipowiec KoScielny P.W.
Nozwa rysunku , Skala ¢
PRZEKROJ NORMALNY 1150
ZESPar. PROJEKTOWY Data ¢
Imie i nazwisko Podpis : Nr uprawnien : Listopad 2015
Projektant : Rys. nr :
tech. Alfons Szymor’vski @ 2
O




PRZEKROJ NOBMALNY

istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Droga Nr ewid. 149

1,5- 2,0m

istnie jacy chodnik

poszerzenie

7

ZNENC NCNGN NN

Istniejacy chodnik

Istniejacy kraweznik betonowy

Projektowane poszerzenie istniejacej nawierzchni

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubo$¢ w-wy 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubos¢ w-wy 4cm
-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubos¢ w-wy 24cm
-warstwa odsaczajaca z piasku grubos¢ w-wy 10cm
-Isniejace podioze

Inwestor !

Gmina Lipowiec Koscielny, Lipowiec Koscielny 213, 06-545 Lipowiec Koscielny

Nazwa oblektu !

B !
Przebudowa drég Nr ewid. 125, 39 i 149 w miejscowosci |
Krepa, gmina Lipowiec Koscielny DROGOWA
Temat opracowania : Stadium ¢
Przebudowa drdg na terenie Gminy Lipowiec KoScielny P.W.
Nozwa rysunku , Skala ¢
PRZEKROJ NORMALNY 1150
ZESPar. PROJEKTOWY Data ¢
Imie i nazwisko Podpis : Nr uprawnien : Listopad 2015
Projektant : Rys. nr :

tech. Alfons Szymor’vski

SRS




