PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi o nr ewidencyjnym
125, wmiejscowoécl Krgpa

Lp Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm | BoSciskladw) - porem
1 2 3 4 5

1 DZIAL I; PREYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Robaty przygotowaweze i rozbiérkowe

2.1 |Roboty pomiarowe pray liniowych robotach ziemnych {drogm). Tras deog wlerenie km 0,065
rowninnym, Wytyczenic trasy < inwenatryzacja powykonaweza
0,65 km 0,065

3 DIAL II: ROBOTY BUDOW LANEW ZAKRESIE WNZO SZENIA KOMPLEINYCH
OBIEKTOW BUDO WLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERI] LADOWE)

4 Roboty w zakresic Kenstroowania, fundamentowania drig

4.1 |Profilowanie i zageszezanic podioza pod warstwy konstrukcyine nawierzchni, wykonywane m2 208,00
recznie,w gruntach kategorii 11-1V
65%3,2 m2 208,00

4.2 | Wzmocnienie isiniejace] podbudowy kruszywem naturalnym { pospatka 0/31,5mm)  gruboie m2 208,00
warstwy po zapeszozeniu 10 cm
65*3,2 m 208,00

5 MNawicrzchnia

5.1 | Wykonanie nawierzchni 7 betonu asfaltowego ACI6W S0/70, warstwa wiigksca, grubodd m2 208,00
warstwy po zageszoreniu dem, Transport mieszanks samochodem samowylad 5- 101
65%3.2 m2 208,00

5.2 | Skropicnic warstwy wyrdvnanwoze] emulsjy asfuliowy CO0BP5ZM wilodei 0.1 5-0.2kgm2 m2 195,00
65*3 mi 195,00

5.3 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowegn ACTH 550070 na calej powierzchn, grubosd m2 195,00
warstwy Scieralne] po zagesreseniu 3 cm, transport micszanki samochodem samowylad 5-
10t
65*3 m2 195,00
Roboty wykodczeniowe

6.1 | Uzupelnienie poboczy krnszywem naturalnym, gruboss warstwy po zapgseczeniv 7 cm. m2 65,00
65%2*0.5 m2 63,00




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi o nr ewidencyjnym
149, wmiejscowoéci Krgpa

Rogci skiadow

Lp Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm G Razem
| 2 3 4 5

1 DZIAL I: PREYGOTOW ANIE TERENL POD BUDOWE

2 Robety przygotowawcze i rozhidrkowe

2.1 | Roboty pomiarowe prey liniowych robotach ziemnych {drogi). Trasa drig wlerenie km 095
réwninnym. Wytyczenic frasy + inwenatryzacja powykonaweza
0,095 km 0,085

2.2 |Cigecie mechaniczne nawicrzehni z mas mineralno-asfaltowyeh, gebokodé cigcia do 6 cm m 95,00
95 m 95 040

3 DIALII: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WNZOSZENIA KOMPLEINYCH
OBIEKTOW BUDDWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERIL LADOWES

4 Roboty w zakresie konstruowania, lundamentowania drig

4.1 |Roboty ziemne wykenywane koparkami podsichiernymi o pojtyiki 0,25 m3 2 transporiem m3 76,00
urobku samochodami samowyladowezymi do 5-10 ( na odl.do 2 km.Grunt kat.lll-
Wrykonanie korvia na poszerzenii gichokodel o 4 5cm. Poszerzenie wkm.: 34248-3+
343=95mhy;
(95%2)*0,40 m3 76,00

4.2 | Profilowanie i zaggszceanie podlozn pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, wykonywane m2 190,00
rgcznie,w gruntach Kategorii -1V na poszerzeniu,
95%2 m2 150,00

4.3 | Mechaniczne wykonanic i zageszezanie warsiwy odsjezajace] na poszerzeniach, grubodt m?2 190,00
warstwy po zaggszezeniv [0 cm,
95%2 _ m2 150,00

4.4 | Wykonanic podbudowy na poszerzeniu z krwseywa lamanego 003 lmm, gruboit warslwy po m2 190,00
zapeszezeniv 24 cm
95%2 m2 150,00

5 Nawierzchnia

5.1 | Wykonanic nawicrzchni # betonu astaltowego ACIEW S0/70 na poszerzenin,warstwa mz 190,00
wigzgca, gruboss warstwy po zagpszezeniv dom. T ransport mieszanki samochodem
samowytad 5- 10t
952 m2 15 0

5.2 | Skropienie warstwy wigegce] emulsiy asfaliowy Co0BPSZM wilodci O, 15-0,2kg/m2 m2 190,00
952 m2 190,00

5.3 | Wykonanie nawierzchni 7 betonu asfaliowegn ACHIS50/70 na poszerzeniu, grubodé warstwy m2 154,00
scieralne] po zaggszozeniu 4 cm, transport micsranki samochodem samowytad. 5-10 1t
Q52 m2 190,00




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi o nr ewidencyjnym

39, wmicjscowodci Krgpa
Lp Owpis, lokalizacja i wyliczenia Jm _ sckl Razem
I 2 3 4 5

1 DZIAL I: PREYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

2 Roboty prrygotowaweze i rozbhidrkowe

2.1 | Boboty pemirowe prey liniowych robotach ziemnyeh (drogi). Trasa drig wterenic km 0,03
rowninnym, Wytyezenie frasy +— inwenatryzacja powykonawerza
0,030 km 0,03

3 DIAL L: RO BOTY BUDOW LANE W ZAKRESIE W NZOSZENIA KOMPLEINYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INEZYNIERIT LADOWE]

4 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania drég

4.1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj Iv2ki 0,60 m3 z transportem m3 25,50
urobku sumochoedami samowyladowezymi 5-10 ¢ na odl do | km Lacznic do 2Zkm.Gront
kat 11-1V W ykonanie koryta pod nawierzchnig gleh. sred, 30cm
30*3,2*0,3 m3 28,80

42 | Naklady weup do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami m3 28,50
sumowyl 5-10t prey preewozie po drogach o nawierz utwardzonej Grunt 1-1V
268,80 m3 28,80

4.3 | Profilowanie 1 zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni,wykonywane m2 D, b0}
recznie,w prmitach kategorii [1-1V
30*3.2 m 96,00

4.4 | Mechuniczne wykonanie i Zapgszczanie warstwy odsaczajgeej 7 piasku w korycie na cabej m2 6,00
szerokodcl, prubose warstwy poe Zageszezeniu 10 ¢m
30*3.2 m2 96,00

4.5 | Wykonune podbudowy z krszywa naturalnego { pospotka (031, 5mm) grubosc warstwy po m2 96,00
Faggszezeniu 15 cm
30%3.2 ml 46,00

5 Nawicrzchnin

5.1 | Wykonanie nawicrzchni 7 betonu asfaltowego AC16W 50070, warstwa wigkgon, grubosc m2 96,00
wursiwy po zapgszezenine dem Transport micszanki samochodem samowytad 5-10t
30*3.2 m2 96,00

5.2 | Skropienie warstwy wyrownanweze) emulsja asfaltowy CHOBPIZM wilosci 0,15-0,2kgm2 m2 90,00
N3 ml 20,00

5.3 | Wykonanie nawierzchni 2 betonu asfaltowege ACT1550/70 na calej powierzchmi, grubode m2 G001
warstwy doiernlne) po zagpgszczeniu 3 cm, transport micszanki samochodem samowytad. 5-
([N
30*3 m2 90,00

6 Roboty wykofczeniowe

6.1 | Uzupelnienie poboczy kruszywem naturalnym gruboié warstwy po zapgsecreniu 7 om. m 30,00
Jo*2=0.5 m2 30,00




