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D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
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OST - 0goblna specyfikacja techniczna
SST - szczegobtowa specyfikacja
techniczna

GDDP 1-d. Generalna Dyrekcja Drog
= Publicznyc
GDDKIA | - Generalna Dyrekcja Drog
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i Mostow
PZJ - program zapewnienia jaka
bhp - bezpieczastwo i higiena pracy
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©CoNorwhE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanigj (OST) § wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych i mmsych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obgwjaca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumenefargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodkic

Zaleca st wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaatjskich i gminnych.
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1.3. Zakres rob6t obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogoélne, wspdéine dla robdteypgh
ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi mZ8DDKIA (d. GDDP) dla poszczegdlnych
asortymentow rob6t drogowych i mostowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione po#ej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nasgpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty catGé techniczno-
uzytkows (drog) albo jego czs¢ stanowsca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemmygzet).

1.4.2 Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Dhugos¢ mostu - odleghee miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
lukowych z nadsypk- odlegt@¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w 0si jezdnigdnee).

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbuudgb postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (mori@awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonachu
pojazdow obstugypych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayuizeana do usugcia
po jego zakaczeniu.

1.4.6.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obggmijacymi przepisami, stanoggy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych orazrzaa okoliczngci zachodzcych w
toku wykonywania robét.

1.4.7.Estakada ebiekt zbudowany nad przeszkagrenow dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.
1.4.8.Jezdnia - ax¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania
robotami i do wypibowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamatokami, pasami awaryjnego postoju
I pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na
podporach mostowych, twayza ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami
rowoOw.

1.4.14.Koryto - element uformowany w korpusie drogowynt&u utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektadzdru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zaiznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyzaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwhzanych z ocen

jakosci materiatow oraz robot.

1.4.17 Materiaty - wszelkie tworzywa niegtine do wykonania robét, zgodne z dokumengtacj
projektowg I specyfikacjami technicznymiakaeptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.18.Most - obiekt zbudowany ngmzeszkod wodm dla zapewnienia komunikacji drogowej
I ruchu pieszego.
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1.4.19.Nawierzchnia warstwa lub zespét warstw ghcych do przejmowania i rozkladania ofen
od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna -gérna warstwa nawierzchni poddana bé&egdnio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wikaca - warstwa znajdgga s¢ migdzy warstvg scieralrg a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwazgba do wyrownania nierowldoi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolnagé& nawierzchni stagca do przenoszenia obgen od ruchu na
podtaze. Podbudowa mie sktadé si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).

e) Podbudowa zasadnicza - gérg&qzodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skfadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolneéézpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatani@&dy, mrozu i przenikaniem gatek
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstware§ gitbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingga - warstwa stosowana w celu uniefivaienia przenikania cgtek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

I) Warstwa ogszapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedosgtej sk
do nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowartgpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budow

1.4.23.0dpowiednia (bliska) zgodi&é- zgodndé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, agleprzedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przegjtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicaaymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzémzewoOw. Pas drogowy me rownie:
obejmowd teren przewidziany do rozbudawggi i budowy urzdzea
chrongcych ludzi isrodowisko przed ugizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25.Pobocze - ¢g¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyaak pojazdow,
umieszczenia ugdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,zgcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.27.Podlae ulepszone gorna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.
1.4.28.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecpraakazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawagzanych
Z prowadzeniem budowy.
1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzdaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.30.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja howegagaania drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw gdoyoenych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniegcego padczenia.
1.4.31.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgkajiobudowy konstrukcyjnej, stace
do przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypampksu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.
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1.4.32.Przeszkoda naturalna - elemémtdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndarie.

1.4.33.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagogvutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggaip.

1.4.34.Przetargowa dokumentacja projektowaesézlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.35 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozevkktada sic z petnejsciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skiizykomor.

1.4.36.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlahego.

1.4.37.Rozpktosé teoretyczna - odlegié miedzy punktami podparcia @gskami), presta
mostowego.

1.4.38.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleggamicdzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadé) osi podhtinej, obejmuje catkowit
szerokd¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.39.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoblnych rodzajow ruchu oraz szeélkahodnikéw mierzona éwietle poeczy
mostowych z wyjczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.40.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichdiaprzedmiarem) w kolejrai
technologicznej ich wykonania.

1.4.41.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvogjo
I ruchu pieszego.

1.4.42 Wiadukt - obiekt zbudowany nad likolejows lub inrg drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43.Zadanie budowlane - ¢& przeds¢wziecia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjr lub technologiczsp zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych. Zadanie ma polegé na wykonywaniu robét zwzanych z
budow, modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi, lokalizagji
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennilldwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochrorn przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru kacowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagale Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegotowych waruhkamowy, uwzgidniagcym podziat na
dokumentagj projektows:
— Zamawiajcego,

— sporadzory przez Wykonawg.

1.5.3. Zgodnd¢ robdt z dokumentacy projektowg i SST
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
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elementow budowli mugzy¢ jednorodne i wykazywiazgodnad¢ z okre&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracz&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentaqrojektows lub SST
i wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zosiaasgpione
innymi, a roboty rozebrane i wylane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizapych i remontowych
(,pod ruchem”).

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkoweudwnty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowdi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @dnpjednym z nich
sa obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimientacji.

W przypadku rozbiaosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohowe kolejndé
ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@ninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbiaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone malyeheda zgodne z dokumentagcprojektowg i SST.
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenietwygdw sposob

okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizaajiritraktu, a do zak@czenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektoidatiizoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzagcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okrésiania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu
robot projekt organizacji ruchu powiniendgktualizowany przez Wykonawoa biezgco.

W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca dostareajnstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczaje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocariav dzien i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne gdzenia zabezpieczgje kyda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umgesde, w miejscach i ikziach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnyclirith tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjngllp utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbelgdonej zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony W Cernumowny.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charaktee inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewaealizacji
kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujedbie utrzymywa tymczasowe umzenia zabezpieczaie,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoroéazelkie inne
srodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektor Nadzoru oraz przez umiesdez& miejscach i iléciach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnyctirich tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjnglp utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbelgdonej zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony W cenumowny.
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy orede unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla 0s6b lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciag powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaiach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa

i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydway.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotuyjcych szkodliwe promieniowaniestezeniu wikszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bdg miaty aprobat techniczig wydary przez
uprawniorn jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &pkaczeniu robot

ich szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavyiay
powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow od wiaiwych organow administracji
panstwowe).

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami,

a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaloych wi&cicielami tych uradzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyemnstalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majpy¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i urgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadorinspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarzeooz:ccia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalMtjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze orad4ie z nimi wspotpracowat dostarczawszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadaza wszelkie spowodowane
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przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paeini ziemi i uradzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaaegjo.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzebcizenia na é przy transporcie
materiatow I wyposenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkédwsposob cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdguinki powodujce nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w oddie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprgwvszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgoznie
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa

i higieny pracy.

W szczegblnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiagcych odpowiednich wymaga

sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiz

i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofaz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej

nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia auywane

do robot od daty rozpoeeia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia zadaenia

przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowarmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadublgmenty byly w zadowalgym stanie

przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&ili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centraingjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktérg\s jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idalizie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych goizea lub metod i w
sposob gty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsigakopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotyege proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyadteriatow i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty

z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposdb goty spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez
Zamawiajcego

I jest zobowdzany dostarczylnspektor Nadzoruowi wymagane dokumenty przedaozgiem
eksploatacjierodta.

Wykonaweca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowagprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektordNeidzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakdgciowych materiatéw
z jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaimowy lub wskazaInspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraziagd Wykonawca niedalzie prowadzi
zadnych wykopdw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszohsigne w
dokumentach umowy.

Eksploatacja&rodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy ¢

sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatébw magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci.

Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekojvytworni, keda zachowane

nastpujagce warunki:

a) Inspektor Nadzorudalzie miat zapewniapwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzorudazie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych@zi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realiaatjowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaiprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzeéli.Idspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #gycie tych materiatow do innych robotzrte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewastmwany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne

do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszcaeriachowaty swajjakas¢ i wiasciwosé do robot

i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru ltagerenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewigdmozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedyciem materiatu, albo w okresie dsrym, jéli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraraakzeptowany rodzaj materiatu nie
moze by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcigamizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru; w przypadku braku estal takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektow8jST | wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroférpdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie ao&ntéw potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do aytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspekta Nadzoru,
nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu dnizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami direymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ik$pe Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych ofiein na osie mogbyé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warungiggwrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragénie z umoworaz za jak&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t,chezigodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizgroleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgsoi
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramigdreymi okrélonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi nénpie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostas, jesli wymaga: tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykoname wkasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysckorzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich dokladn&t.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elememntdvdt da
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w SST,
a take w normach i wytycznych.
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi,

wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzarg kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoredy wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawmod gr@ba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamae&gjo

i Inspektora Nadzoru programu zapewnienia §ak(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mavosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratejwykonanie
robo6t zgodnie z dokumentagprojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaep
Zamawiagcego i Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golmny opisupcs:

— organizacg} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp.,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot,

— system (sposoéb i proceg@luproponowanej kontroli i sterowania jak wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumaghego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie badd,

— sposo6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

—wykazmaszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iggtizenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposotb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przexdhuth wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedepomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatOwwayzania mieszanek
I wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

— sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakédci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora¢ad mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowaly.
Wykonawca bdzie przeprowadZagpomiary i badania materiatow oraz rob6t zatatliwosciag
zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentaciji
projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one twkneslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okitajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzorudalzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych urzdzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedociagniccia te ledg tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot badanych
materiatéw i dopkci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem laaaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigmzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku Ewdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonade bada wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaawepy przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryths przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  ¥ypgadku,

gdy normy nie obejmugjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakcetre przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWwykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongromiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na psmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bhdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aaghk
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.
Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaeettug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéwadta ich wytwarzania i zapewniona medie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstamyiaikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru nmi@ pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezaklmie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowymdda, albo oprze siwytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodrigi materiatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku
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catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badapobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru me dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieadm#wa wykazujcy, ze zapewniono zgod&éz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawi@olskich Norm, aprobat technicznych orazdetaych przepiséw
i dokumentow technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
— Polslg Normg lub
— aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktgch nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST,4da partia
dostarczona do robdaidzie posiadate dokumenty, ok&tajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musgposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaomaazujagcym Zamawiaicego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawegrna budowy do kica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygdla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwisla stanowiska shbowego. Zapisy dula
czytelne, dokonane trwgtechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdirtda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngi:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentaciji projektowej,

— uzgodnienie przez Zamawaapgo i Inspektordladzoru programu zapewnienia jako(PZJ)
i harmonogramow robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegodlnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudrici | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioroéw robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z @aiem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstdoprzediaone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikayd/Nykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowania.si

Projektant nie jest jednak stepamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy

robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprizeas¢ w sposob gty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie piguje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduoblub certyfikaty zgodnsci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jé&io Dokumenty te stanowizabczniki do odbioru robot.
Winny by udosepnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsijace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondene¢jna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@eatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nayczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektowg | SST, w jednostkach umtgch w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmaiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wiepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obauku ukaiczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.
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Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢gtdscia wymagai do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwc
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdélania ilosci robo6t i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyngida obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe.

Jesli SST whaiciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dilugas¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spezx
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi | zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniar w sposob aigty zachowanie doktadsoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotlkee
w przypadku wystpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzesda wykonane w gosob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub gbpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W raraku miejsca szkice madpy¢ dofgczone

w formie oddzielnego zg¢znika do rejestru obmiarow, ktérego wzér zostazigodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.

Odbior robdt zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urriwviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi&vagolnego pogpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru i innigagtawiciele Zamawiagego.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem denizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoruid@dbdzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak niw ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokwydi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaeleimentéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzegzpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegzggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powia@éoimem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcopd dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zedzenia robdt i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagpopez Zamawiagego w obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafida pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoio
wykonania rob6t z dokumentagprojektowng i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna eealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robét uzupetniagych

w warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacy projektows i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezéstwo ruchu,
komisja dokona paodcen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégo robot jest protokdt odbioru

ostatecznego roboét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowsy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje taticzne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzippte

lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ewentualnie
PZJ,

6.deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
ewentualnie PZJ,

7. opini¢ technologiczg sporadzoryg na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw
zakczonych do dokumentow odbioru, wykoyeh zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot
wiascicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngeao
gotowe do odbioru ostatecznego, komisjaovopumieniu z Wykonavicwyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag lxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzujeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczhgtio

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarovg
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptavg ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosowej ledzie uwzgédniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymeayaewentualnych ubytkow
I transportu na teren budowy,
— warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba®&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00
Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaaihu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem dladizodpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz #talczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadizam dalszych zmian i uzgodiigvynikajgcych z posipu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzteva
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowa
I drenau,

(f) tymczasowy przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
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(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane.
2. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacw sprawie dziennika budowy

oraz tablicy informacyjnej.
3. Ustawa o drogach publicznych.
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SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE
TECHNICZNE



SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D —01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SPIS SPECYFIKACJI D - 01.00.00:

D-01.01.01 — ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

SPIS TRECI:

1. WSTEP

MATERIALY

SPRET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKCSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE

CoNoOGO~WDN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zeaanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow
wysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemthdako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach i utlba
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1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdegowe]
oraz potaenia obiektéw inynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokgciowych

W zakres robot pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych

wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i punktow

wysokasciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochraregrzed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposoOb utatwiary odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogtkowy

i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podamyw OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkagokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarebot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mié& érednig; od 0,15 do 0,20 m i diugébod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w ispaoej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dlugéci od 0,04 do 0,05 m.

, Swiadki” powinny mie diugaié okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakowych naley stosowa nastpujacy sprzit:
— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadimo pomiaru.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagadalne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy @ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@O®,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyaujagcymi Instrukcjami GUGIK

(od 1do 7).

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien pegepd Zamawigjicego dane zawiergje
lokalizacg i wspétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne nigtiiie do szczego6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje

I uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru o wszelkichetiach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperésboczych. Bidy te powinny by usungte na
koszt Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg 2godne
Z rzeczywistymi rgdnymi terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne terenu istotnie #6ig si¢ od rzdnych okrélonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiad@mitym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinna lzynieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynilkkage z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i knych rzeczywistych, akceptowane przez Inspekt@@ziNru, zostan
wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadannaczaze
roboty dodatkowe w takim przypadku ofpej Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektoadzdru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtébwne trasy i pungtgrednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone

w oznaczenia okkajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw.
Forma i wzor tych oznacagoowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze
czasie trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostagzniszczone
przez Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz@se konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostaone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne mdaigtowej realizacji robot naig do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktow

wysokdciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne pony by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaklowizane do punktdw pomocniczych,
potozonych poza granicrob6t ziemnych. Maksymalna odlegggpomidzy punktami gtdwnymi
na odcinkach prostych nie m®przekracza500 m.
Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzdtosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie Inspektor Nadzoruskim.
Maksymalna odlegks# miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskiowinna by odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracii.
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Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot zgaanych z wykonaniem trasy drogoweyj i
obiektéw towarzyszcych. Jako repery robocze pma wykorzysté punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeolgocze naley
zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahidkdw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposob wykluczagpy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostipiwelacg podwojrg w nawgzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane

I jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykon& w oparciu 0 dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingéwvowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okilenej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i ukdptahnia trasy, lecz nie rzadziegrdo 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiytw stosunku do dokumiacji projektowej
nie mae by wieksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych3utm dla pozostatych drag.
Rzedne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku doganych
niwelety okrélonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczaly Wykonawca robot zagt je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow

na powierzchni terenu (okdlenie granicy roboét), zgodnie z dokumenigmjojektows

oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzefatro

i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora dladz

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow natky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow
gkebszych nt 1 metr.

Odlegtas¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegks ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uiliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentagcprojektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych
nalezy prowadzé¢ wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymmaigmi podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaste na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu nkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA P+t ATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgmnktow wysokeéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékimwych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyityezeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegsGtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne Gi#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

=
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

SPIS SPECYFIKACJI:
D - 02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE:
D — 02.00.01 — ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D — 02.01.01 - WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 02.00.01
ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANIA OGOLNE.

SPIS TRECI:

WSTEP

MATERIALY (GRUNTY)
SPRET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKCSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNGCI
0. PRZEPISY ZWAZANE

PBOoNoOAwWNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyexe
wykonania i odbioru liniowych robtiemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanokiichent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robo6t na drolgaailicach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmuj

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistycat(k-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
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c) budow nasypow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulsuntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.3Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rednej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakqgest mniejsza @il m.

1.4.5Nasypsredni - nasyp, ktorego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6 Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysadk@rzekracza 3 m.

1.4.7Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8.Wykop éredni - wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony vgpd matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym
i dtugotrwatym osiadaniem pod obgeniem.

1.4.11 Grunt skalisty -grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach, ktérego probki
nie wykazug zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; maj
wytrzymata¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkdw wybuchowych albo nagdzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésygpotazone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.13.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potazone poza pasem robo6t
drogowych.

1.4.14.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez)) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywaniawykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéazannych prac zwzanych z tras

drogowy.
1.4.15.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wWzoru:
IS = Pd/ Pds
gdzie:

B - gstai¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mgfy

Rs - maksymalna gptcé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotm optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B8M([2], stiaca do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadnaeny
BN-77/8931-12 , (Mg/r).

1.4.16. Wskanik ro znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:

U = dso/ dho
gdzie:

do - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgr(mm),
do - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.17.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatow na kategqriel wzgtdem trudnéci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy oki@no przecitne wartdci gestasci objetosciowej gruntow

i materiatow w stanie naturalnym oraz wspotczynmilgpulchnienia.

Podziat gruntow pod wzgtlem wysadzinowiei podaje tablica 2.

Podziat gruntow pod wzgllem przydatngci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, pkt 2

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny lpyzez Wykonawg wykorzystane

w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Gruntygatne do budowy nasypow mplgy¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdyastea nadmiar objtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykepnie kzdac nadmiarem objosci rob6t
ziemnych, zostaly za zgednspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy

z przeznaczeniem innymzipudowa nasypow lub wykonanie pracgpgh kontraktem, Wykonawca
jest zobowizany do dostarczenia rownoiveej obgtosci gruntow przydatnych zerddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypokvgslone w OST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terenéw na odkitad nhatko obowizkdw
Zamawiajcego, o ile nie ok&dono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzmaie nakazéa
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktéryamsorva nieprzydatsé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.

Tablica 1. Podziat gruntdw i innych materiatdwkagegorie wg [8]

Gestase Przecétne
objetosciowa | spulchnienie
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie po
naturalnym | odspojeniu W
kN/m® % od
pierwotnej
objetosci®)
1 2 3 4
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do [L5
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5dqg 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlgate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 17,7 od 15do 25
twardoplastyczne i plastyczne
2 Gleba uprawna z darniriub korzeniami grub&ei do 12,7 od 15 do 25
30 mm
Torf z korzeniami grubii do 30 mm 10,8 od 20 do 3p
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25
tluczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do P5
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potztear 18,6 od 20 do 3d
Gleba uprawna z korzeniami grélesoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubii ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pylu i lessu z
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
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Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o

wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30

Glina, glina c¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i

plastyczne, bez gtazéw 19,6 od 20 do 30

Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6

Popioly lotne zleate 17,7 od 20 do 30
19,6

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zleaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i

odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg,

stanowicymi do 10% olgtosci gruntu 19,6 od 25 do 35

Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i 20,6 od 25 do 35

zwarte

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi do

10% obgtosci gruntu 20,6 od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 16,7 od 25 do 35

50 kg 19,6 od 25 do 35

lfotupek migkki

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm

lub z gtazami 0 masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35

Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanggyimi

10+30% obgtosci gruntu 20,6 od 30 do 45

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponadl 17,7 od 30 do 45

90 mm

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie

scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45

Margle mekkie lubérednio twarde stabo gkane 16,7 od 30 do 45
22,6

Opoka kredowa mgkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45

Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45

Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6

ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45

Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do[45

Gips 21,6 od 30 do 45

Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 od 30 do 4%

ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45

tupek mikowy i piaszczysty nieskany 22,6 od 45 do 5(

Margiel twardy 23,5 od 30 do 45

Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50

Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 0

Zlepience otoczakéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 38%5id

Anhydryt 24,5 od 45 do 50

Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50

Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do b0

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do |50

Zlepience z otoczakow gtéwnie skat osadowych

0 spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50

Wapier niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50

Magnezyt 28,4 od 45 do 50

Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do b0

Lupek plastyczny twardy niegkany 24,5 od 45 do 5(

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 4509

Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50

Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50

Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50

Przebudowa drogi o nr ewid. 196 w m. Lomia, Gmina Lipowiec Ko$cielny w km. 0+000 + 0+880



Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych|o
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50

9 Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 db p
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
Granitérednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50

26,5

Sjenitérednioziarnisty 25,5 od 45 do 5p
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 455Mb

10 Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapiea krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 4560
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 4560
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do %0
Bazalt 25,5 od 45 do 50

27,4
1) Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materialow na warstwy nasypéw przed izag;szczeniem
wigksze wartéci przy obliczaniu olgitosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntow pod wzdem wysadzinow&ei wg PN-S-02205

Lp. | Wyszczegolnienie jednostk Grupy gruntow
whasciwosci Niewysadzinowe \Wtpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |- glina piaszczysta zwtta,
- ZWir gliniasta glina zwkzla, glina pylasta
— pospotka —  rumosz zwiezta
— piasek gruby gliniasty — it it piaszczysty, it pylasty
— piasekiredni |- zwir gliniasty |bardzo wysadzinowe
— piasek drobny| — pospotka — piasek gliniasty
- zuzel gliniasta — Pyt pyt piaszczysty
nierozpadowy - glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartgé
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnag¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2 Sprat do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykasg mazliwoscia
korzystania Z ng@pujgcego spretu do:

Przebudowa drogi o nr ewid. 196 w m. Lomia, Gmina Lipowiec Ko$cielny w km. 0+000 + 0+880



— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruggpwcharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sdamdg skrzyniowe, tanocigi itp.),

— sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagadalne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powiig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego olgfosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu.
Wydajnas¢ srodkdéw transportowych powinna bponadto dostosowana do wydajoicsprztu
stosowanego do urabianvibudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wala zatwierdzone nie ni@ by podstavg roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkxi nie zostaty
wczeniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@O®, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Doktadna¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydy
wieksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclkednych rob6t ziemnych nie me
przekraczd+ 1 cmi -3 cm.

Szeroka¢ korpusu nie mee r@nic¢ siec od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozr¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekracza
10 cm przy pomiarze faB3-metrovy, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce
réwnasci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia

i rownasci skarp, powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmdzer, stanowacych elementy systemow odwadi@jch, ugtych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinienJewymagag tego warunki terenowe, wykofa
urzadzenia, ktére zapewsnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abs®bot ziemnych
tak, aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwoa ma obovgzek
takiego wykonywania wykopow i hasypow, aby powidérdom gruntu nadawaw catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktdre spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntow i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekndodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rownie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnielych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ughivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinmasppowa w kierunku podnoszeniagsi
niwelety.
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W czasie robét ziemnych najezachowa odpowiedni spadek podtny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmpjektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczngowenien by mniejszy ni 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszym2% w przypadku gruntow niespoistych. Naleiwzgkdnic¢
ewentualny wptyw kolejnei i Sposobu odspajania gbunbraz termindw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagiatyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu
W czasie pospu robot ziemnych.

Zrodia wody, odstorie przy wykonywaniu wykopdw, nale uja¢ w rowy i /lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe naleodprowadat poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnylwykonane zgodnie z dokumentapyojektows i SST.
Szerokaé¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rozni¢ sie od wymiarow projektowanych o wéej niz + 5
cm. Doktadné¢ wykonania skarp rowdw powinnadygodna z okrdong dla skarp wykopow w SST
D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0dlpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemregega na kontroli zgoddoi z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektovs.
Szczegohhuwag nalery zwrock na:
- widciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- widciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robét

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzenia jakowykonania robét okigono w punkcie 6
SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢al.
Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokwi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, tato dlugdci 3 m
ziemnego i poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m
2 | Pomiar szerokwi dna na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach 0 R> 100 m co 50 m na tukach 0o<R1L00 m
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglmvatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

N

Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

(o2}

Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego|l Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wipliwych
rowu

=

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiraz na kade 500 m
nasypu

6.3.2. Szeroké¢ korpusu ziemnego
Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
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6.3.3. Szerok&¢ dna rowow
Szerokd¢ dna rowow nie mie r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Wskaznik zag:szczenia gruntu okékony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powiniendggodny
z zalonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.3.6. Rownd¢ korony korpusu
Nieréwnasci powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrow, nie mog przekracza 3 cm.

6.3.7. Rownda¢ skarp
Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrovg, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podhany korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wigkszych nz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wszystkie roboty, ktére wykazujicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru seouzng wad za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogfidli zakres i wielk& potracen za obniong
jakaosé.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostan odrzucone. Ji materiaty nie spetniace wymaga zostalg wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymeenig widciwe, na wiasny koszt.
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego ogeej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarapjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z dokumensgajojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

Zakres czynngi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-0213.0
pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek igrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @fania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeaizenie ptyh

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH 1I|-V KATEGORII

SPIS TRECI:

1. WSTEP

2. MATERIALY (GRUNTY)
3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoblnej specyfikacjntécznej (SST) swymagania dotyege
wykonania i odbioru wykopow w gtach |-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolna specyfikacja techniczna (SST) stosoyembgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i utiba

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmujykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat.
I-V).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatow na kategqrioel wzgédem trudnéci ich odspajania
podano w SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienioabjity okr&lono przecitne wartdci gestasci
objetosciowej gruntow i materiatdw w stanie naturalnymaspulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntow pod wzgllem przydatngci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, pkt 2
tablica 1.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST DAG2L(okt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoweh stateczné& w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkdgdzeynikagcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgjcia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robét
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty azriym stopniu przydatrigi
do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w pasiemaliwiajacy ich wymieszanie.
Odstpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadarstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimonbye bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkfad. O ile Inspektor Nadzdwpuci czasowe skladowanie odspojonych
gruntow, naley je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzeiy nie naley odspajéa go do gtbokasci okoto 0,5 metra powagj
projektowanych rgdnych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia
Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyctbraemnych powinno spetiia
wymagania, dotyece minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach
i miejscach zerowych robét zigch

Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa korpusu autostrad i drég innych drég
ekspresowych ruch cezki ruch mniejszy
i bardzo c¢zki od ckezkiego
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm og
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyah spetniag wymaganego wskaika

zag;szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych
w tablicy 1.

Jezeli wartdéci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to nafgpodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waowskanika zagszczenia. Méliwe do
zastosowaniarodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptaci
Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 03,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea sj po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynnaé¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowagdugzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powey
warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami okionymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji ptdmvej i SST.

W czasie kontroli szczeg@ruwag; nalezy zwrocié na:
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a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogagsyadgh wiaciwosci,

b) zapewnienie statecziwop skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rolqg ich zakaczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykczenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.06k07%.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nt (metr szécienny) wykonanego wykopul.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-02.00kDB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuije:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na pdslp odktad, obejmgge: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalun

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

—  profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

—  za@szczenie powierzchni wykopu ,

—  przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectzmiej,

—  rozplantowanie urobku na odktadzie ,

— wykonanie, a naginie rozebranie drég dojazdowych,

—  rekultywagj terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D- 03.00.00.
ODWODNIENIE

SPIS SPECYFIKACJI:

D-03.01.01 — Przepusty pod korandrogi

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.01.01
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tecznigj (OST) § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwikzanych z wykonywaniem przepustéw pod kardnogi orazicianek czotowych jako samodzielnych elementow.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robda drogach
krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaétjskich i gminnych.
1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
przepustéw pod korandrogi orazicianek czotowych jako samodzielnych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudkehowego, pieszego.

1.4.2.Prefabrykat (element prefabrykowany) eg&zkonstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowyrktarej po
zmontowaniu na budowie, moa wykong przepust.

1.4.3.Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstaukoina tworzy jednoly catas¢, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w cath na mokro.

1.4.4.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksfaungna wykonana jest z elementow prefabrykowanych.
1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukojaawykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktdrego konstrukcjgme wykonana jest zelbetu.

1.4.7.Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest w ksztatcie ramownicy pracaj na
obcigzenie pionowe i poziome.

1.4.8.Przepust sklepiony - przepust, w ktérym:zma wydzielé gérry konstrukcg tukowy przenoszca obcigzenie
pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaavykonana jest z rur betonowych kddbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pgkawy lub kaicowy przepustu w postagtian réownolegtych do osi
drogi (lub gtowic kotnierzowych), siacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wodypdzepustu oraz
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do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabiimoa stateczrimi calego przepustu i ¢gciowego zabezpieczenia
elementéwsrodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11.Skrzydta wiotu lub wylotu przepustu - konstrukcjezice s zesciankami czotowymi przepustu, réwnolegte,
prostopadte lub ukme do osi drogi, skace do zwgkszenia zdolnéi przepustowej przepustu i podtrzymania stokow
nasypu.

1.4.12 Pozostale oki&enia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fikt.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padew OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobijetych niniejsa OST g

— beton,
— materiaty na tawy fundamentowe,
— materialy izolacyjne,
— deskowanie konstrukcji betonowychélbetowych,

kamier tamany dascianek czotowych.
2 3. Beton i jego sktadniki
2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu

Poszczegodlne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkéw ich eksploatacji, naje
wykonywa zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycgmi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych”
[45], z betonu klasy co najmniej:

- B 30 - prefabrykatyscianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych mpshsiat nastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:

— nasikliwos¢ nie wicksza nk 4 %,
— przepuszczalng wody - stopié@ wodoszczelnéci co najmniej W 8,
— odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elemerkdnstrukcji przepustéw powinno spet@iaymagania
normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonéw klag2® B 30 i wyszych.
Grysy

Do beton6w stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszczged warunkiem zaakceptowania przezyimera.

Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elagwekonstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartdé¢ pytéw mineralnych, %, nie wtej niz: 1
2 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz:; 20
3 | Wskanik rozkruszenia, %, nie wtej niz:

- dla grysow granitowych 16
- dla grysow bazaltowych i innych 8
4 | Nasjkliwosé, %, nie wecej niz: 1,2
5 | Mrozoodporné& wg metody bezpwedniej, %, >
nie wigcej niz
6 | Mrozoodporné& wg zmodyfikowanej metody
bezpdredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie ydej 10
niz:
7 | Zawartd¢ zwigzkdw siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wecej niz: 0,25
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9 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa

: o o° e wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni

nie wywotugca
10 |Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) zwickszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%

11 | Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 | Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10
Piasek

Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, allzddre kompozygj piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego. Piaski powinny odpowiadaymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych etgdwe konstrukcji

przepustéw
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wcej niz: 15
2 | Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej 0,25
niz:
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa Wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
. nie wywotugca zwekszenia
0,1%

Zawartd¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25 mm - od 14019 %
do0,5mm - od33do48 %
do 1 mm - 0d57do76 %
Zwir

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 wrzsde cech fizycznych i
chemicznych.

Ponadto mrozoodporgdzwiru badan zmodyfikowan metod, bezpgredni wg PN-B-11112 [19] ograniczagsi
do 10 %.

Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania diawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Wytrzymatdi¢ na migdzenie, wskanik rozkruszenia, %, 12
nie wiecej niz:
2 | Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie weej niz: 5
3 | Nasjkliwosé, %, nie wecej niz: 1,0
4 M.rozqo<;ipornéé po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5.0
wigce| ne:
5 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie egej niz: 20
6 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 15
7 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vecej niz: 0,25
8 | Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
9 |Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy Wzorcowa
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| | nad kruszywem nie ciemniejszani

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdeltmnu

8

//j 2.3.3. Uziarnienie

4 / mieszanki mineralnej

~ - Sktadniki
% 7 mieszanki mineralnej dla
e 4 betonu powinny b§tak
/ dobrane, aby krzywa
4 uziarnienia mieszanki
32 138 mineralnej miécita sk w

20 41/ krzywych granicznych
42/ pola dobrego uziarnienia,
g_// = rys. 1.
25 5 1 2 4 8 16 2.3.4.Sktadowanie
kruszywa

Przechodzi, %
o 3388383383828

Bok oczka sita, mm
Kruszywo naley
przechowywa w warunkach zabezpieczaajch je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszani@mymi asortymentami
kruszyw. Podtae sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nieugitp do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadoavapoboru.

Poszczegodlne kruszywa najesktadowa oddzielnie, w zasiekach uniemioviaj gcych wymieszanie si
sgsiednich pryzm. Zalecacsiaby frakcje drobne kruszywa (péej 4 mm) byly chronione przed opadami za pognoc
plandek lub zadasze

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavmny by wczeniej uzgodnione z trynierem.

2.3.5.Cement
2.3.5.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementdwstkokcji przepustéw winien spetdiazymagania normy
PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkow). Do betdas B 25, B 30i B 40 naie
stosowé cement klasy 32,5142,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica4. Wymagania ogodlne dla cementu @tofowych elementéw konstrukcji

przepustéw
Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie,| po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wizania pocatek wigzania, najwcze 60 60
niej po uptywie min.
koniec wizania najpéniej, h 12 12
3 | Statl@¢ objtosci, mm nie wiecej niz: 10 10
4 | Zawartd¢ SO;, % masy cementu, hie ggej niz: 3,5 3,5
5 | Zawartd¢ chlorkéw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartd¢ alkaliow, %, nie wgcej niz: 0,6 0,6
7 | kaczna zawart& dodatkow specjalnych (prgyieszagcych
twardnienie, plastyfikujcych, hydrofobizujcych) i 50 50
technologicznych, dopuszczonych do stosowania fdiz@z ' '
% masy cementu, nie gaej niz

Cement powinien pochodzt jednegarrédia dla danego obiektu. Pochodzenie cementuwoijegic¢ okreslona
atestem - musi liyzatwierdzona przez igniera.

2.3.5.2.Przechowywanie cementu
Warunki przechowywania cementu powinny odpowéaggmaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
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Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasgpujace:
a) dla cementu workowanego
— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naryw terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami)
— magazyny zamkagte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuieinach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe|betowe lub betonowe. W k@dym ze zbiornikéw naley przechowywéa
cement jednego rodzaju i klasy, pochgrdzod jednego dostawcy.

2.3.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementivgtkukcji przepustéw musi odpowiadaymaganiom PN-
H-93215 [29].

Klasa, gatunekdrednica musi b§zgodna z dokumentacprojektovs lub SST.

Nie dopuszcza sizamiennego aycia innych stali i innycBrednic bez zgody liyniera.

Stal zbrojeniowa powinna byktadowana w sposéb izolowany od pagtgruntowego, zabezpieczona od
wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zaniegeygeniem.

2.3.7.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez bada laboratoryjnych mzna stosow&wodocigowa wodg pitna.
Woda pochodgca z wtpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgadropoday

normy.
2.3.8.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsyosowane, i przewiduje to dokumentacja projektowa i SST,
przy czym w przypadku braku danych dotyozch rodzaju domieszek, ich dobdr powinierd bpkonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odjma PN-B-23010 [22].
2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustow betonowygbianek czotowych naky stosowdé materiaty wskazane w
dokumentacji projektowej lub SST posiaqtag aprobattechniczig oraz atest producenta:
emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],
roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]
lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BNeF&/1-03 [39],
wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzd@wiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za zgod
Inzyniera.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiatlaymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie naley wykona z materiatdbw odpowiadagych nasfpujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich WgR95017 [26],
— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-0628[1i PN-D-96000 [27],
— tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki ipg PN-D-96002 [28],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
— $ruby, wkrety do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825{83] i PN-M-
82010 [30],
— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejkadwodporna odpowiadgia wymaganiom okéonym
przez Wykonawe i zaakceptowanym przezyniera.
Dopuszcza siwykonanie deskowsaz innych materiatow, pod warunkiem akceptachyimera.
2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane
Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustmianek czotowych powinny kdy
zgodne z dokumentacprojektows. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowig&d@N-B-02356 [2].
Powierzchnie elementoéw powinnybgtadkie i bez rakéw, gknigé i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie doggbkasci 5 mm.
Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i dtugéci do 50 mm
w liczbie 2 sztuk na 1 m krawdzi elementu, przy czym na jednej kegilei nie mae by wiecej niz 5 wyszczerbig.
Sktadowanie elementéw powinno odbyge na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym paaio
Poszczegodlne rodzaje elementdéw powinng sitadowane oddzielnie.
2.7. Materiaty na tawy fundamentowe
Czs¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdgy posadowione na:
— fawie fundamentowej z pospotki spetniegj wymagania normy PN-B-06712 [12],
— tawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cemenispetniajcej wymagania OST D-04.05.01 ,Podbudowa i
ulepszone podi@ z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

Przebudowa drogi o nr ewid. 196 w m. Lomia, Gmina Lipowiec Ko$cielny w km. 0+000 + 0+880



— fundamencie z ptyt prefabrykowanych z betonu zhbregm, spetniacym wymagania materiatowe podane w niniejszej
OST,
— fundamencie z plyty z betonu wylewanego spedcian wymagania materiatowe podane w niniejszej OST.
2.8. Kamien famany doscianek czotowych
Mozna stosowé&nascianki czotowe kami@tamany, o cechach fizycznych odpowiaggich wymaganiom PN-B-
01080 [1].
Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wytrzymaiciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania| Metoda bada
wg
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie, MPa, co najmniej,

w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110 [5]
- nasycenia wodgl 51
- po badaniu mrozoodporé 46

2 | Mrozoodpornét. Liczba cykli zamrazania, po
ktorych wystpuja uszkodzenia powierzchni, 21 PN-B-04102 [4]

krawedzi lub naray, co najmniej:

3 | Odporné¢ na niszczce dziatanie atmosfery
przemystowej. Kami& nie powinien ulega

niszczeniu wsrodowisku agresywnym, w ktorym
zawarté¢ SO, w mg/nt wynosi:

od 0,5 do 10| PN-B-01080 [1]

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm, niecae]

niz, w stanie: PN-B-04111 [6]

- powietrznosuchym 2,5
- hasycenia wogl 5
5 | Nasikliwos¢ woda, %, nie wecej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza sinastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
— wgkbienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragagh 20 % powierzchni,
— szczerby oraz uszkodzenia krglzi i naray o gkbokasci do 10 mm, przygcznej dtugdci uszkodzé nie wiecej niz
10 % diugdci kazdej krawedzi.
Kamier tamany naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegolnych jego rodzajow.
2.9. Zaprawa cementowa
Do kamiennegcianki czotowej nalgy stosowa zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nisseej ni
M 12.
Do zapraw naley stosowa cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [2dihsek wg PN-B-06711 [7] i
wode wg PN-B-32250 [24].
3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Og6Ine wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonywania przepustow
Wykonawca przygpujacy do wykonania przepustuécéianki czotowej powinien wykazasie mozliwoscia
korzystania z nagbujgcego spretu:
— koparki do wykonywania wykopow ghokich,
— sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,

innego spretu do transportu pomocniczego.

4 TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigalne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.
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Sposoby zabezpieczania wyrob6éw kamiennych podeaasportu powinny odpowiad®N-67/6747-14 [37].
4.2.2.Transport cementu

Transport cementu powinien bggodny z BN-88/6731-08 [36].
Przew6z cementu powinien odbyisic dostosowanymi do tego celtodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoganigszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§\sig zgodnie z normmPN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spekhiaymoég zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemejszanki uzyskanej
po jej wytworzeniu.

4.2.5.Transport prefabrykatow

Transport wewetrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie grimg przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzygoato
nie nizszej nz 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane mpyy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegzaje
przed uszkodzeniami.

Do transportu mmna przekazaelementy, w ktérych beton ggingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).

4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalerzewozé w warunkach chroatych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzajh przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irkynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdhug dokumentacji projektowej lub SST,

— czasowego przedenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustdelgimentacji projektowej, SST lub
wskazowek layniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinng lzgodna z OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykop6éw winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentaciji pajes§, SST i zaleaelnzyniera.
W szczegblnéci zabezpieczenie me polegd na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparcigcian wykopéw,
— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcigian wykopow mana stosowadrewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.

Stosowandcianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegiytku. Typscianki oraz sposoéb jej
zagkbienia w grunt musi byzgodny z dokumentagprojektows i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu rob&cianke szczelg nalery usuné, za powstad szczelin zasypé gruntem i zagicic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbwyniera,$cianki szczelne mana pozostawiw gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinng pwpzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gtitim
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Waasvpowinna by usunéta recznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzydowaniem nie powodggym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrdlonej w dokumentacji projektowej nie o przekracza
+1,0cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rglstosowa zwiry, pospéiki i piaski co najmniggednie.
Zasypk nad przepustem nalg uktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepagfti z
jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymafy@okumentacji projektowej lub SST.
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Wskaniki zagzszczenia gruntu w wykopach i nasypach aajerzyjmowa wg PN-S-02205 [34].
5.4. Umocnienie wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow naly wykona zgodnie z dokumentagcprojektows lub SST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zaleznosci od rodzaju materialuzytego do umocnienia, wykonanie rob4t powinné bgodne z wymaganiami
podanymi w OST D-06.00.00 ,Roboty wylkereniowe”.

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami
tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs i SST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych puzatfw wynosz:
a) r&nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustow sklepionych,
+ 5 cm dla przepustow pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustow pozostatych.
Rd&nice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa spitrzenia
wody w przepscie.
5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgjirprzepustéw powinna odpowiadaymaganiom PN-
B-06250 [8].

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwotia uzyskanie maksymalnej szczakigo zawibrowaniu bez
wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, élasych przez:

— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz&bazbrojenia,
— zakladag gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby ukiadania i zegzczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-E50 [8]. Nie mae ona by
osiggnieta przez wiksze zaycie wody nf to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zalgeaprawdzanie
doswiadczalne urabialrici mieszanki betonowej przez pgdfmrmowania w warunkach zbbnych do rzeczywistych.

Zawartd¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezmprzekracza 2 % w przypadku niestosowania
domieszek napowietrzgjych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania derm@k napowietrzagych.

Recepta mieszanki betonowej mdy ustalona dowolpmetod, doswiadczalr lub obliczeniowo-déwiadczaln
zapewniajcg uzyskanie betonu o wymaganych $diavosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzi¢ recept robocz, uwzgkdniajgcg zawilgocenie kruszywa, pojemsto
urzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psnych przypadkow:

— zmiana rodzaju skladnikow,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywotgga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zynmanatkowitej ilasci wody
zarobowej w 1 fimieszanki betonowej przekraczegj+ 5 denf.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbdsia wytacznie w betoniarkach przeciwtigych lub
betonowniach. Skfadniki mieszanki wg recepty rolepeausz by¢ dozowane wagowo z dokladiuig:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.

Obijetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé imniejsza ni 90 % i nie mae by wicksza ni
100 % jej pojemnéxi robocze;j.

Czas mieszania zarobu musthystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondirotszy nk 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niezmodznic¢ sie od konsystencji zaimnej (wg recepty roboczej) wdej niz
+ 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz& O wykonywanie mieszanki betonowej nalgrzerwa, za wyptkiem
sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu zynierem.

5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno bywykonane wg dokumentacji projektowej, wyma@sT i zgodnie z postanowieniem PN-
B-06251 [9].

Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.

Sposo6b wykonania szkieletu musi zapeinmiezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie transportu na miejsce
wbudowania. Do tego celu zaleca kiczenie wztdw na przeeiciu pretow drutem wizatkowym wyzarzonym cérednicy
nie mniejszej ri 0,6 mm (wjzanie na podwojny krzy albo stosowaspawanie. Zbrojenie musi zachawdoktadne
potozenie w czasie betonowania. Nafestosowd podkitadki dystansowe prefabrykowane z zapraw céomeich albo z
materiatléw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczasegtosowanie podktadek zfiw stalowych. Szkielet zbrojenia
powinien by sprawdzony i zatwierdzony przezimiera.
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Sprawdzeniu podleggj

— $rednice uytych prtow,

— rozstaw pgtow - r@znice rozstawu gtow gtdwnych w ptytach nie powinny przekra¢zacm, a w innych elementach
0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinienzric¢ si¢ od projektowanego o weej niz + 2 cm,

— roznice dhugdci pretdw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbieg@ od dokumentacji
projektowej o w¢cej niz £ 5 cm,

— otuliny zewrgtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

— powigzanie zbrojenia w sposob stabiligcy jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskovianalezy stosowa zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskaw@ewnianych i ew. BN-
73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno liywykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs i powinno zapewrdi sztywndcé i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodgkonstruowane w spos6b uffimiajacy
tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonovy, deskowanie powinno kbysprawdzone, aby
wykluczy¢ wyciek zaprawy i maliwosé znieksztatca lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich miesaadrgtonovyg powinny by obficie zlewane wogl

5.6.4.Betonowanie i piglgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny lyykonane zgodnie z dokumentagpjrojektowg i SST oraz powinny

odpowiadé wymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymdtt, nasjkliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktacetdnu, mieszania, zeggczania, dojrzewania, pégnaciji i
transportu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa: wytacznie w temperaturach niezezych nk + 5° C. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza; sietonowanie w temperaturzezsaej ni 5° C, jednak wymaga to zgodyzyniera oraz
zapewnienia mieszance betonowej temperatury’£2@ chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformawgo elementu
przed utraf ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdarednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i inwods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeijanagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza siinne rodzaje piebnacji po akceptacji ltyniera.

Rozformowanie konstrukcji, feli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacagjze nasipi¢ po osagnieciu
przez beton co najmniej 2/3 wytrzymédoprojektowej.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementowepustow na terenie budowy, ksztatt i ich wymiary
powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Dopuszcza siodchytki wymiaréw podane w punkcie 2.6.

Srednice petow i usytuowanie zbrojenia powinny bygodne z dokumentagcprojektows. Otulenie petdw
zbrojenia betonem od zewtrz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 dienprzepustow
skrzynkowych. Ryty zbrojenia powinny mieksztatt zgodny z dokumentagprojektows. Dopuszczalne odchylenie osi
preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidziamdgkumentagj projektowg maze wynost maksimum 5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementow prefabrykowanych przepustusicianek czotowych
Elementy przepustustianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powituy¢ ustawiane na
przygotowanym podia zgodnie z dokumentagcprojektowy. Styki elementéw powinny kkywypetnione zapraw

cementow wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonaniescianki czotowej z kamienia tamanego

Scianka czotowa z kamienia famanego powinnawykonana jako mur petny na zaprawie cementowe;j i

odpowiadé wymaganiom BN-74/8841-19 [41].

Roboty murowe z kamienia powinnydwykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST.
Kamiei i zaprawa cementowa powinny odpowiada/maganiom pkt 2.
Przy wykonywaniucianki powinny by zachowane nagtujace zasady:

a) scianke kamienn nalezy wykonywa przy temperaturze powietrza nie mniejsze;j ni 0 C, a zaleca sija
wykonywa w temperaturze +°%C,

b) kamienie powinny b§oczyszczone i zmoczone przedagniem,

c) pojedyncze kamienie powinny bytozone w taki sposéb, aby ich powierzchnie wsporng bydzliwie poziome, a
sgsiadupce kamienie nie rozklinowywatyespod wptywem obejizenia pionowego; wksze szczeliny mnpdzy
kamieniami powinny b§wypetione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwach kamigroavinny mij& sie,

e) na kadg warstwe kamienia powinna lynatazona warstwa zaprawy w taki sposéb, aby w murzéylie miejsc
niezapetionych zapraw

f) wyglad zewrtrzny scianki powinien by utrzymany w jednolitym charakterze.
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Scianka z kamienia powinna byvykonana tak, aby jej powierzchnia licowa bytaizisa do ptaszczyzn
pionowych lub poziomych, a kradzie przegicia ptaszczyzn byty w przylieniu liniami prostymi.
5.10. Izolacja przepustow

Przed utégeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumenfagjektowej, powierzchnie izolowane naje
zagruntowad np. przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emalsgationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku paxeieni suchych,
lub innymi materialami zaakceptowanymi przezyimiera.

Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed utzeniem izolacji nalegy smarowa lepikiem bitumicznym na
goraco i utazy¢ izolacg z papy asfaltowe;.

Dopuszcza gistosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptwwgrzez liiyniera. Elementy nie pokryte
izolacjg przed zasypaniem gruntem nalesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot przygotowawczych i robot ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i robét ziemnych rigi@rzeprowadzi z uwzgkdnieniem wymagéapodanych
w punkcie 5.2 5.3.
6.3. Kontrola rob6t betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania rob6t najeprzeprowadzasystematycznkontrok sktadnikéw betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8hdige z tablig 6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzedriednic, ilgici i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentagj projektowy oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych bad@tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250
(8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania ivg Termin luistegé badanial

1 | Badania skfadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu

- Czasu wjzania

- stal@ci objgtosci

- obecnéci grudek

1.2. Badanie kruszywa

PN-B-19701 [21] | bezpdrednio przed zyciem

kazdej dostarczonej partii

- sktadu ziarnowego

- ksztattu ziarn

- zawarté¢ pytow mineralnych

- zawartdci zanieczyszcze
obcych

- wilgotnaici

PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]

PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[17]

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii

kazdej dostarczonej partii
bezpdrednio przed zyciem

1.3. Badanie wody

PN-B-32250 [24]

przy rozpoczciu robot oraz
w przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze

1.4. Badanie dodatkéw
i domieszek

Instrukcj

a ITB 206/77 [43]

2 | Badania mieszanki betonowej
- urabialndci przy rozpoczciu robot
- konsystencji PN-88/B-06250 [8]| przy proj.recepty i 2 razy na
Zmiarg robocz
- zawartgci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz|2
mieszance betonowej razy na zmiagrobocza
3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz,

3.1. Badanie wytrzymasoi
nasciskanie na probkach

PN-88/B-06250 [8]

po wykonaniu kadej partii
betonu

3.2. Badania nieniszgee
betonu w konstrukgcji

PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]

w przypadkach technicznie
uzasadnionych

3.3. Badanie nagkliwosci

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty,3 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000rhbetonu

3.4. Badanie odporioi na
dzialanie mrozu
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konstrukcji, ale nie rzadziej




PN-B-06250 [8] | ni raz na 5000 fibetonu
przy ustalaniu recepty,3 razy
3.5. Badanie przepuszczaded w czasie wykonywania
wody konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000 fbetonu

6.4. Kontrola wykonaniacianki czotowej z kamienia tamanego
Przy wykonywaniucianki czotowej z kamienia nate przeprowadi badania zgodnie z BN-74/8841-19 [41]
obejmujce:
a) sprawdzenie prawidtowai utozenia i whzania kamieni véciance - przez ogtiziny,
b) sprawdzenie gruldci scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchytki mbgici do + 20 mm,
C) sprawdzenie gruldci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtowsgi wykonania powierzchni i kragazi scianki:
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchégianki: co najwyej 15 mm/m,
— odchylenie krawdzi od linii prostej: co najwsej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia naz2 m,
— odchylenia powierzchni i krasdzi od kierunku pionowego: co najagj 6 mm/m i 40 mm na catej wysé&in
— odchylenia gérnych powierzchni z@ej warstwy kamieni od kierunku poziomegaljjenur ma podziat na warstwy):
co najwyej 3 mm/m i nie wgcej niz 30 mm na catej diugai.
6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow
Umocnienie wlotow i wylotéw nafey kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich zgodné¢ z dokumentagj
projektows.
6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej nalesprawdzs:
— rodzaj materiatu zytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
— rzedne wysokéciowe,
— grubai¢ fawy,
zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektova.
6 7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane najesprawdza w zakresie:
— ksztattu i wymiaréw (dtug&, wymiary wewrtrzne, grubé&¢ scianki - wg dokumentacji projektowej),
— wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
— wytrzymaldci betonu ngciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkf3.1
— $rednicy petdéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacpjektovy i wymaganiami punktéw 5.6.2 i 5.7).

6.8. Kontrola potaczenia prefabrykatow

Pohczenie prefabrykatéw powinno &gprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgdgnamontowanego
przepustu z dokumentagprojektows oraz ustaleniami punktu 5.8.
6.9. Kontrola izolacji scian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna bgprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
— szt. (sztuka), przy samodzielnej realiz&cjanki czotowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST | wymaganiami lryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonanie wykopu,
wykonanie faw fundamentowych,
wykonanie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

1d
2d

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiatow,
wykonanie faw fundamentow i ich péginacg,
wykonanie deskowania,
monta konstrukcji przepustu wraz eiankami czotowymt”,
zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przeputu
rozebranie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu,
wykonanie zasypki z zggzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektovs,
umocnienie wlotow i wylotow,
uporzidkowanie terenu,
wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz
la przepustow wykonywanych z elementdéw prefabwdmych
la przepustow wykonywanych na mokro.
Cena 1 sztcianki czotowej, przy samodzielnej jej realizaobejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopow,
dostarczenie materiatow,
wykonaniescianki czotowej:
a) w przypadkuscianki betonowej
— ew. wykonanie deskowania i fadiejsze jego rozebranie,
— ew. zbrojenie elementéw betonowych,
— betonowanie konstrukcji fundamengajanki i skrzydetek lub montaelementéw z prefabrykatéw,
b) w przypadkuscianki z kamienia
— roboty murowe z kamienia tamanego,
dla wszystkich rodzajoseianek czotowych:
— wykonanie izolacji przeciwwilgotriziowej,
— zasypkascianki czotowej,
— ew. umocnienie wlotu i wylotu,
— uporadkowanie terenu,
wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY Z\WIAZANE

10

oo

12.
13.

14.

©Cw©ooxN
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1. Normy

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat
i zastosowanie wg wiaska fizyczno-mechanicznych

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwielerancja
wymiarow elementéw budowlanych z betonu

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczeniegkéigio$ci wody

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie wodporndci metod,
bezpdredny

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie myytraldgici nasciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczéuieralngci na tarczy
Boehmego

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagdvadowlanych

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymasoi betonu ngciskanie

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytetasci betonu na
sciskanie za pomacmiotka SCHMIDTA typu N

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawartei
zanieczyszczeobcych

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei pytéw



mineralnych

15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie skladu
Ziarnowego

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziarn

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywniei
alkalicznej

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaeawierzchni
drogowych

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszegbnaytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodri

22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

23. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na gayco

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacgpesie

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przezndazen

28. PN-D-96002 Tarcicastiasta ogdlnego przeznaczenia

29. PN-H-93215 Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobwnianych

31. PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym

32. PN-M-82503 Wigty do drewna ze them stkowym

33. PN-M-82505 Wigty do drewna ze them kulistym

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnentgania i badania

35. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okraglym i kwadratowym

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobdwidanych podczas
transportu

38. BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgoeiej. Papa asfaltowa na
taSmie aluminiowej

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wlidlszklanych

40. BN-69/7122-11 Piyty pihiowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wymagania i
badania przy odbiorze

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji eletGanbudowlanych z

betonu kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyftatnych do betonoéw kruszywowych.
44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed. IBDIM - 1994 r.

Wymagania i zalecenia dotyg®e wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.[F) Warszawa, 1990 r
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 04.01.01,

DOLNE WARSTWY PODBUDOW
ORAZ OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE

SPIS SPECYFIKACJI:

D-04.01.01 — KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

SPIS TRECI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKCGSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoblnej specyfikacjntécznej (SST) swymagania dotyege
wykonania i odbioru robét zwanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@a gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyesmtigako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot nebdach i ulicach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych

z wykonaniem koryta przeznaczonego dazafva konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawoweagszgodne z obowrzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagarogolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[vkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasic

mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoruzeno
dopusci¢c wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanwgskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spkz nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagadlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu materiatdow podano w SST D-04.02.0042.02, D-04.03.01
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta
bezpdrednio przed rozpogziem robot zwgzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Warzejsze
przysgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia jest maliwe wytacznie
za zgod Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach aterysiznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwjzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowaniarkta w planie i profilu powinny kywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawia w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmiesgpalikdw lub szpilek powinno unaliwiaé
nacihgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghsich nie wgkszych nk co 10 metrow.
Rodzaj spretu, a w szczegOlrsai jego moc nalgy dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktdrym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa r¢cznie, gdy jego szerokénie pozwala na zastosowanie maszyn, ha
przyktad na poszerzeniach lub w przypadhodt@ matym zakresie. Sposéb wykonania musi by
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiriig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@atub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami olktenymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogéonaley sprawdzt, czy istniegce rzdne terenu umaiwiaj g
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wgze ni projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podial przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcpiodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez
Inspektora Nadzoru, dowié dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowgzujace dla gérnej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganychdizych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwe
do uzyskania wartzi wskanika zagszczenia, okgonych w tablicy 1.

Do profilowania podieéa naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien bg wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowangzplnspektora Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (ls)

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od ckzkiego
i bardzo cgzki

Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pogdowedtug BN-64/8931-02 [3].

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaicere powinien przekracz,?2.

Wilgotnas¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalnej

z tolerancj od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa

w robotach i Wykonaweca nie przypt natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on
zabezpieczy poditaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praetozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualalecz wykonanie niezainych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0dlpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@egczenia koryta
i wyprofilowanego podtoa podaje tablica 2.
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta
i wyprofilowanego podia

Lp. Wyszqzegé!nienie bada Minimalng cas?otliwoéé
i pomiaréw bada i pomiarow
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rbwna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rbwna¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kra@dziach dla autostrad

5 | Rzdne wysokéciowe

6 i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zagszczenie, wilgotn@ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 Mm

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroké&¢ koryta (profilowanego podtaza)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10cmi-5cm.

6.2.3. ROwnd¢ koryta (profilowanego podtaza)

Nieréwnasci podtwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovg tatg zgodnie z
normy BN-68/8931-04 [4].

Nierébwnasci poprzeczne nahy mierzyt 4-metrovy fata.

Nierowndaci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtipowinny by¢ zgodne z dokumentacprojektowg
z toleranc + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

R&znice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragz#&l cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lulgeeij niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podia)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokre&lony wg BN-77/8931-12 [5]

nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Je&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporownanie wartai modutéw odksztatcenia,

to wartg¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych zgodnie z norm

BN-64/8931-02 [3] nie powinna Bywieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@ wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu

podiaza powinna b¥ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podiaza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazawyicksze odchylenia cech geometrycznych od gkre/ch

w punkcie 6.2 powinny kynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm,

wyréwnanie i powtorne zggczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®5T | wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9.PODSTAWA P+ATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frikoryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxmeaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podta,

— zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooollksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaizenie piyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghnawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-05.00.00
NAWIERZCHNIE

SPIS SPECYFIKACJI:

D-05.01.03 — NAWIERZCHNIA ZWIROWA

ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.01.03
NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zgkanych z realizagj zadanigModernizacja drogi o nawierzchni
zwirowe]j Popioty — Pitaki Mate” na odcinkudcznym 5,2 km w tym drogiwirowej na odcinku 4,7
km i brukowej na odcinku 0,5 km

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanoWuichent przetargowy i kontraktowy przy realizagjpét jw.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
wykonywaniem modernizacji drogiwirowej.

Nawierzchng¢ zwirowe naley wykonywa jednowarstwowo i uktadana:

— podiazu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest tongnorzepuszczalny - dwuwarstwowo,
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieskmych, ktérej warstwa
scieralna jest wykonana z mieszankiirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.2.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00/ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[vkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do nawierzchni zwirowych

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszgawinna
miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnigmaanych na rys. 1. Sktad ramowy
uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetniawymagania normy PN-B-11111
[2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskiaik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o
uziarnieniu:
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od 0 do 20 mm, WP powinien wynoésd 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynésd 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej raasizwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
K %szk ) dnaW|er?chn|a| b warstwa dolna nawierzchn
wadratowyc jednowarstwowa 1u . dwuwarstwowej
h sita warstwa gorna nawierzchrji
dwuwarstwowej
mm a b a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
86 64 65 30
68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
Frakcje
kamiensta,  Zwirowa Plaskowa
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszamgiowych
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3. sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni (poboczyywirowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania poboczywirowych powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— samochodow samowytadowczych
— réwniarek do rozktadania, profilowania,
— przewanych zbiornikbw na wogldo zwitzania mieszanki optymalnej, wypasaych w uradzenia
do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
— walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowychkhkech i srednich,

4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepaagh je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysusageniem i zawilgoceniem.

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze powinno by odwodnione.

5.3. Wykonanie poboczywirowych

5.3.1.Projektowanie sktadu mieszarkvirowej

Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:

a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,

b) wyniki bada mieszanki, wedtug wymagaodanych w punkcie 2.2,

c) wilgotnos¢ optymalry mieszanki okrdong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z ngrRN-B-
04481 [1].

5.3.2. Wbudowanie i zagszczanie mieszankiwirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej grédipprzy wyciu
rowniarki. Grubd¢ roztazonej warstwy mieszanki powinnadiaka, aby po jej zagzczeniu
osiggni¢to grubd¢ projektowan, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na padiailepszonym) 8 cm

Mieszanka po rozteniu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczenie naley kontynuowa do osggnigcia wskanika zagszczenia podanego w SST, aw
przypadku gdy nie jest on okteny, do osiagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegazr),98
zag:szczenia maksymalnego, oklienego wedtug normalnej proby Proctora, zgodniézB204481
[1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotnaos¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotn&& mieszanki jest wisza o wgcej niz 2% od wilgotnéci optymalnej,
mieszank nalezy osuszy w sposOb zaakceptowany przezyniera, a w przypadku gdy jestzaza o
wigcej niz 2% - zwiky¢ okreslong ilosciag wody. Wilgotnd¢é mazna badé dowolrg metod, (zaleca si
piknometr polowy lub powietrzny).

5.3. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinn& Ipyelegnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni nade dba, aby byta ona stale wilgotna, zrasgajp wodg ze zbiornikow
przewanych.

Pojawiapce st wklegsniecia po okresie piegnacji wyréwnuje si kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomoaskardéw. Wczesne wyréwnanie widic¢ zapobiega
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powstawaniu wybojow. Zeli mimo tych zabiegdw twogzsie wyboje, uszkodzone miejsca nafe
wyciaé pionowo i usugé, dosypé swiezej mieszankizwirowej, wyprofilowa i zagscié .

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszankiwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci nawierzchni zwirowej

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchiawirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukgw

1 | Uksztattowanie osi w planie poziomych

2 | Rownd¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Rbwnd¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 1Q pomiarc')vv, na 1_ km oraz w punktgch
gtéwnych tukéw poziomych

5 | Szeroké¢ 10 pomiaréw na 1 km

6 | Grubag¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 | Zagszczenie 1 badanie na 606 mawierzchni

6.3.2.Rzedne wysokéciowe

wyg istniepcego profilu drogi

6.3.3.Rowna¢ nawierzchni - poboczy

Nieréwndici podiwzne nawierzchni - poboczy nale mierzy¢ tata 4-metrova, zgodnie z norm BN-68/8931-04 [5].

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrove tata. Nierbwndci nawierzchni - poboczy nie powinny przekrati®
mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy

Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy na prostytitkach powinny by zgodne z dokumentagcjprojektovg z
tolerancy + 0,5%.

6.3.5.Szerokd¢ nawierzchni jezdni
Szerok@¢ nawierzchni — drogi nie nie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -10 cm i +10 cm.
6.3.6.Grubas¢ warstw

Grubai¢ warstw naley sprawdza przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie sZexi@i nawierzchni. Dopuszczalne
odchyiki od projektowanej gruoi nie powinny przekraczat 1 cm.

6.4. Zag:szczenie nawierzchni

Zagsszczenie nawierzchni nalebad& co najmniej raz dziennie, z tyrie maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyro890 nf. Kontrok zag:szczenia
nawierzchni mena wykonywa dowolrg metod,.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchimiirowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QQWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumenta@rojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9.

podstawa pfatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpdpodiaza gruntowego lub
warstwy odgczapcej,

dostarczenie materiatow,

dostarczenie i wbudowanie mieszarikvirowej,

wyréwnanie do wymaganego profilu,

zag:szczenie poszczegolnych warstw,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. przepisy zwjzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek tgrun

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo
nawierzchni drogowych.wir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo
nawierzchni drogowych. Piasek

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie waki&a
piaskowego

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réw&aonawierzchni
planografem i faf

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu.
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