PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi Nr ewid. 196
wm. L.omia Gmina Lipowiec
Kos$cielny wkm. 0+000 - 0+880

Lp

Opis, lokalizacja i wyliczenia

Jm.

Tlosci
skladowe

Razem

2

DZIAL I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy i punktow wysokos$ciowych w terenie. Trasa
drog w terenie rowninnym.

0,880

0,88

0,88

DIAL II: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WNZOSZFNIA KOMPLEINYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWE]J

Roboty wzakresie konstruowania, fundamentowania ulic

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odl.do 2 km.Grunt kat.ITI-IV -
Zebranie humusu gr.ubos$ci 10cm.

880*4,0*0,1

&

352,00

352,00

42

Wykonanie wykopu pod przepsust wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60 m3, gligboko$¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV
7,2

7,20

7,20

43

Wykonanie tawy zwirowej pod przepust
6*1,0%0,2

1,20

1,20

44

Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o $rednicy 50 cm
6

6,00

6,00

45

Przepusty rurowe pod zjazdami,$cianki czotowe dla rur o §rednicy 50 cm
2

2,00

2,00

4.6

Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca wibracyjnego.
880*4

3520,00

3520,00

4.7

Wykonanie nawierzchni zwirowej z kruszywa naturalnego 0/31mm stabilizowanego
mechanicznie, kruszywo rozscielane mechanicznie grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 24
cm.

880*4

212 B8 &|z=BEl2 BB

)

3520,00

3520,00




