PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa chodnika wm. Lomia
Nr dz. 97, wkm. 5+590 - 5+970
Etap Il wkm 5+590- 5+870

losci

Lp Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e, Razem
1 2 3 4 5

1 DZIAL I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

2 Roboty przygotowaweze i rozbiorkowe

2.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie km 0,280
rowninnym
0,280 km 0,280

22 | Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-as faltowych, glebokosé cigcia do m 280,00
6cm
280 m 280,00

23 | Mechaniczne karczowanie pni. szt. 1,00
1 szt. 1,00

24 | Wywozenie karpiny na odleglosé¢ do 2 km mp 2,00
2 mp 2,00

3 DIAL IIl: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WNZOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ
Roboty wzakresie konstruowania, fundamentowania ulic

4.1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0,25 m3 z m3 22432
transportemurobku samochodami samowyladowezymi do 5t na odl.do 1 km.Grunt
kat.Ill- roboty ziemne pod chodnik,wjazdy i kraweznik
224,32 m3 22432

42 | Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni m2 711,91
chodnika, wjazdow i poszerzenia,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii I1-VI
711,91 m2 711,91

43 | Wykonanie podbudowy zkruszywa naturalnego ( mieszanka (/31,5mm) po m2 310,00
chodnik,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
310 m2 310,00

44 | Wykonanie podbudowy betonowej C8/10 (B-10) na zjazdach, pielegnacja m2 59,20
podbudowy piaskiemi woda,grubos¢ warstwy po zageszezeniu 15 cm
19,65+19,55+10+10 m2 59,20

45 | Wykonanie podbudowy zkruszywa lamanego ( mieszanka 0-31,5mm) migdzy m2 275,00
projektowany krawgznik a istniejaca nawierzchnig bitumiczna, gruboéé warstwy po
zageszezeniu 24 cmna poszerzeniach do 2,5m
275 m2 275,00

4.6 | Ustawienie krawginikow betonowych wystajacych o wymiarach 1530 cmywraz z m 253,00
wykonaniem faw betonowych i oporu, na podsypce cementowo-piaskowej
253 m 253,00

4.7 | Ustawienie krawgmikow betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cmwraz z m 48.00
wykonaniem faw betonowych i oporu zbetonu C8/10 (B-10) ,na podsypce
cementowo-piaskowej -wjazdy
6* 7+6* | m 48,00

48 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - studzenek telefonicznyc szt. 1,00
1 s7t. 1,00

5 Roboty budowlane wzakresie ukladania chodnik éw

5.1 | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cmna podsypce cementowo- m 282,00
piaskowej spoiny wypelniane zaprawa cementowa
282 m 282,00

52 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gruboéci 6 cmszarejukladane n2 310,00

na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypehiane piaskiem




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa chodnika wm. FLomia
Nr dz. 97, wkm. 5+590 - 54970
Etap Il wkm 5+590- 5+870

z ST Sy . Hosci
Lp Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm hcliickivie Razem
1 2 3 - 3

310 nm2 310,00

53 | Wykonanie wjazdow z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 59,20
cmkolorowej,ukladane na podsypce cementowo-piaskowej Scm, spoiny
wypelniane piaskiem
19,65+19,55+10+10 m2 59,20

6 Nawierzchnia

6.1 | Skropienie krawedz istniejacej nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa C60B3 w 2 42,00
ilosci 0,15-0,2kg/m2
280*0,15 m2 42,00

6.2 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70 , grubos¢ warstwy m2 275,00
scieralnej po zageszezeniu 6 cmmigdzy krawganik a istniejacq jezdnig (na
poszerzeniu), transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10t wg PN-EN 13108
275 m2 275,00

7 Oznakowanie

7.1 | Ustawienie znakow pionowych (znaki D-6) folia odblaskowa | generacji na shupkach szt. 2,00
zrur stalowych o $rednicy 50mm
2 szt 2,00

7.2 | Omakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, przejscie dla m2 12,00
pieszych,malowane recznie
12 m2 12,00

8 Roboty wykoriczeniowe

8.1 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem wraz z nawiezieniem ziemi urodzajnej m2 94,00
ar. w-wy 10cm
94 m2 94,00

8.2 | Umocnienie skarp plytami prefabrykowanymi- azurowymi 40x60x10, wraz z m2 18,00
obsianiem trawg
18 m2 18,00




TABELA ELEMENTOW
SCALONYCH
Przebudowa chodnika w m. Eomia
Nrdz 97, w km. 5+590 - 5+970
Etap I w km 5+590- 5+870

Lp Kod Opis SKIE - | e} | Wit
upr. [zl -
%]
1 2 3 4 5 6
1 CPV- 45100000-8 DZIAL I: PRZYGOTOW ANIE TERENU POD BUDOWE
2 CPV-45111200-0 Roboty przygotowaweze i rozbidrkowe 2929,82 2929,82 3,23
CPV-45200000-9 DIAL 11: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
WNZOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ
4 CPV-45233330-1 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania ulic 40 453,19 40 453,19 44.65
5 CPV-45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw 28 942,88 28942.88 31,95
6 CPV-45233252-0 Nawierzchnia 15 348,60 15 348,60 16,94
7 CPV-45233290-8 Oznakowanie 881,42 881,42 0,97
8 CPV- 45100000-8 Roboty wykonczeniowe 2 040,66 2 040,66 225
RAZEM 90 596,57 90 596,57 100,00




KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodnika w m. Lomia
Nrdz 97, w km. 5+590 - 5+970

Etap II w km 5+590- 5+870

Opis

Jm.

Cena
jedn.
roboty |zl

Ilos¢

. Wartoé é
robét arto$¢ [zl

-

4

4

DZIAL 1: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemmych (drogi).
Trasa drog w terenie rowninnym

0,280

Cigcie mechaniczne nawierzchni zmas mineralno-as faltowych,
glebokos¢ cigcia do 6 cm

280,00

23

Mechaniczne karczowanie pni.

szt.

1,00

24

Wywozenie karpiny na odleglos¢ do 2 km

mp

2,00

3

DIAL Il: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WNZOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERI LADOWEJ

Roboty wzakresie kons truowania, fundamentowania ulic

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj.lyzki
0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do
5tnaodldo 1 kmGrunt kat.IlI- roboty ziemne pod chodnik,wjazdy i
kraweznik

m3

22432

Profilowanie i zaggs zczanie podloza pod warstwy konstrukeyjne
nawierzchni chodnika, wjazdow i poszerzenia,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii
[1-V1

711,91

4.3

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego ( mieszanka 0/
31,5mm) po chodnik,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

m2

310,00

44

Wykonanie podbudowy betonowej C8/10 (B-10) na zjazdach,
pielggnacja podbudowy piaskiemi wodag,grubosé warstwy po
zaggszezeniu 15 cm

59,20

45

Wykonanie podbudowy zkruszywa tamanego ( mieszanka 0-
31,5mm) migdzy projektowany krawginik a istniejaca nawierzchnie
bitumiczna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 24 cmna
poszerzeniach do 2,5m

275,00

4.6

Ustawienie krawgznikow betonowych wystajacych o wymiarach
15x30 cm,wraz z wy konaniem faw betonowych i oporu, na
podsypce cementowo-piaskowej

m

253,00

4.7

Ustawienie krawgznikow betonowych najazdowych o wymiarach
15x22 cm,wraz z wykonaniem faw betonowych i oporu zbetonu C&/
10 (B-10) ,na podsypce cementowo-piaskowej -wjazdy

48,00

438

Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych -
studzienek telefonicznych

szt.

1.00

Roboty budowlane wzakresie ukladania chodnik éw

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cmyna
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypehiane zaprawa
cementowq

282,00

<37

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6
cmszarej,ukladane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wy pelniane piaskiem

m2

310,00

33

Wykonanie wjazdow z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cmkolorowej,ukladane na podsypce cementowo-piaskowej Scm,
spoiny wypehiane piaskiem

59,20

Nawierzchnia

Skropienie krawgdz istniejacej nawierzchni bitumicznej enulsja
as faltowa C60B3 w ilosci 0,15-0,2kg/n2

42,00 |

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ACI11S50/70 ,
grubos$¢ warstwy $cieralnej po zageszezeniu 6 cm migdzy krawemik
a istniejaca jezdnia (na poszerzeniu), transport mieszanki
samochodem samowylad. 5-10 t wg PN-EN 13108

275,00




KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodnika w m. Eomia
Nrdz 97, w km. 5+590 - 5+970
Etap 11 w km 5+590- 5+870

ol Tosé
Lp Opis Jm. jedn. T Warto$¢ [z1)
roboty [z1] robaét
1 2 3 4 5 6
7 Oznakowanie
7.1 Ustawienie nakdéw pionowych (znaki D-6) folia odblaskowa Szt. 2.00
generacji na stupkach z rur stalowych o $rednicy 50mm
72 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, przejscie dla m2 12,00
pieszych,malowane recznie
8 Roboty wykonczeniowe
8.1 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem wraz z nawiezieniem m2 94,00
ziemi urodzajnej gr. w-wy 10cm
82 Umocnienie skarp plytami prefabrykowanymi- azurowymi 40x60x10, nm2 18,00
wrazz obsianiem trawa

Wartos¢ kosztorysu:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Wartos¢ koncowa kosztorysu:




