PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa chodnik 6w przy drodze o nr
ewidencyjnym 87 i 191 wobrebie wsi
Dobra Wola, ETAP 1

Lp

Opis, lokalizacja i wyliczenia

Jm.

Tlo$ci
skladowe

Razem

2

DZIAL I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

1.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie
rowninnym. Wytyczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza

0,1515

0,1515

0,1515

1.2

ROBOTY ZIEMNE

1.2.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. Lacznie do 2km. Grunt
kat.ITI-IV. Wykonanie koryta pod chodnik i zjazdy gleb. $red. 25cm

107*1,43*0,25+150*0,25

75,75

75,75

1.22

Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1kmsamochodami
samowyt. 5-10t, przy przewozie po drogach o nawierzutwardzonej. Grunt I-IV

75,75

CAES

75,75

75,75

DIAL TI: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WNZOSZENIA KOMPLEINYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ

2.1

PODBUDOWA

2.1.1

Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, przy uzyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI

127,3+150

B

271,30

277,30

212

Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30 cmwraz z wykonaniem faw
betonowych i oporu, na podsypce cementowo-piaskowe;j

107

=

107,00

107,00

2.13

Ustawienie krawgznikow betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm, wraz z
wykonaniem faw betonowych i oporu zbetonu C12/15 (B-15), na podsypce cementowo-
piaskowej -wjazdy

102

=

102,00

102,00

214

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wypelniane zaprawa cementowa

156

=

156,00

156,00

2.1.5

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15cm

127,3

127,30

127,30

2.1.6

Wykonanie podbudowy betonowej C12/15 (B-15) na zjazdach, piclggnacja podbudowy
piaskiemiwoda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

150

150,00

150,00

2.1.7

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - studzienek telefonicznych
2

NEIBE BB Bl=

2,00

2,00

2.2

CHODNIKI I WJAZDY

221

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, szarej, ukladane na
podsypce cementowo-piaskowej 4cm, spoiny wypeliane piaskiem

127,30

127,30

127,30

222

Wykonanie wjazdow z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kolorowej, ukladane na
podsypce cementowo-piaskowej 4cm, spoiny wypeliane piaskiem

150

5 BB B

150,00

150,00

2.3

ROBOTY WYKONCZENIOWE

231

Regezne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-II przy krawgznikach
107*0,5

5B

53,50

53,50




