OPI1S TECHNICZNY

Przebudowa chodnika przy drodze

o nr ewidencyjnym 871 191 w obrebie
ws Dobra Wola

. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa Gmina Lipowiec Kdielny woj. mazowieckie

-Plan sytuacyjno-wysokoiowy dostarczony przez inwestoral:1000
-Pomiary techniczne w terenie

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pagath i potsztywnych
-Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

-Normatyw Techniczny projektowania ulic

-Instrukcja o znakach drogowych pionowych

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémm 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokuam@ntprojektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbiombot budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego

-Prawo Budowlane znowelizowane 27 marca 20D3rU.Nr.89 z 1994r.
poz.414 z piniejszymi zmianami - Dz.U.2003 r. Nr 80 po&jloraz
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lip@903r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budoetp ( Dz.U. Nr 120 z
2003 r.p.1133

-Specyfikacje Techniczne GDDP.

-Techniczne badania podi gruntowego

-Uzgodnienia techniczne z inwestorem.

. STAN ISTNIEJACY

Przy istnigjcej drodze nr dziatki 871191 w m. Dobra Woistniejcy
chodnik przebiegagy wzdhw jezdni asfaltowej, teren zabudowany
istnieacy chodnik o nawierzchni gruntowej jest dmr zdeformowany,
dwe ubytki podbudowy chodnikowej, brak spadkéepnzecznych i profilu
podiuznego co powoduje powstawanie zastoisk wodyopadach
deszczowych i stwarza niebezpigsteyo dla ruchu pieszego. Brak
kraweznikOw betonowych powoduje zamulanie jezdniakstvej



szczegolnie po opadach deszczu i w porzenes - wiosennej przy
sptywie wod po roztopach. Na calym odcinkwgdr posiada nawierzclgni
bitumiczrs, 0 szerokéci 4,0 m o d& ptynnej niwelecie, e&ciowo
odksztatconej pod wptywem ruchu pojazdéw . 8kei¢ pasa drogowego
zmienna okoto 10,0 m.

W czsci opisanej lokalizacji ruch pieszy odbywa @0 jezdni co
stwarza niebezpieciastwo dla ruchu pieszego. Na odcinku o pasil
duzego ruchu pieszego w gbre skrzgowan droga o nawierzchni
bitumicznej nie posiada chodnika czyli wydaredgo miejsca do
poruszania s8i pieszych . Wobec braku chodnika istnieje pevzagraenie
dla pieszych poruszagych s¢ po jezdni.

Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe park@ § na planie
sytuacyjno-wysokéciowym w skali 1:1000 w postaci:

- linia telekomunikacyjna

- si€ wodocigowa

Aby popraw¢ bezpieczéstwo ruchu pieszego nale przebudowa i
wybudowa& chodnik wzdla drogi o wyej podanym numerze dziatki (
patrz plan sytuacyjno-wysosmowy).

. STAN PROJEKTOWANY

Celem opracowania jest wykonanie dokumentteghnicznej przebudowy
Istniegcego zdewastowanego i zrujnowanego chodnikarw0+000 do
0+355 o dlugéci 355 mb.

Budowe chodnika projektuje siz kostki brukowej betonowej gruioo 6
cm koloru szarego na podbudowie z kruszywwtumalnego tamanego
stabilizowanego mechanicznie ( mieszanka 0/31).

Budowe wjazdow do posesji projektujeest kostki brukowej betonowej
grubaici 8 cm koloru czerwonegona podbudowie betonowej gruieo 15
cm i podsypce cementowo-piaskowej gddbcd cm.

Szerokd¢ chodnika z kostki projektujeesil,2 m, wzdta ogrodzenia,
kraweznik betonowy 15x30 od strony jezdni asfaltpwgak i od strony
wewretrznej wjazdow od strony posesji ngleustawé kraweznik
betonowy 15x30, a od strony posesji ( ograjizealery ustawé obrzee
betonowe 30x8 ( zabezpieézprzed rozchodzeniemeskostki betonowe)).
Kraweznik na wjazdach do posesji nateobnizyc¢.

Niwelete podiwna i poprzecza budowy chodnika zaprojektowano w
powigzaniu z uksztattowaniem istriepgo terenu wzdiuposesji i profilu
podiuwznego jezdni asfaltowe;.

Biorac pod uwag warunki ekonomiczne nafg dostosowa parametry
techniczne budowy chodnika do istaggich warunkéw w terenie.



Nalezy wykorzystg w maksymalnym stopniu istriey pas drogowy
,dostosowéa uksztattowanie chodnika przekroju paditago do istniecej
drogi. Warunki wodne ustalono jako dobre tel®Bkos¢ wody gruntowej
(h) od spodu konstrukcji nawierzchni wynosijak 2 m.

Wsréd gruntow rodzimych dominujgrunty piaszczyste o bardzo
zraznicowanych frakcjach. Na podstawie przeprowagizh bada
stwierdzono ,ze podige gruntowe wzdlu trasy projektowanego chodnika
jest ndnosci G1.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA.

Projektuje st konstrukag nawierzchni chodnika z
kostki brukowej betonowej grubm 6 cm koloru szarego na wéaej
wykonanej podbudowie z kruszywa tamanego namisa 0/31,5 grulsoi
15cm i podsypce cementowo-piaskowej g&gbal cm dla ruchu pieszego.
Kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z @porna catej
diugasci projektowanego chodnika od strony jezdsfaldowej odsurity
od jezdni, szeroké chodnika wzdha kraweznika 1,2 m. ( patrz przekroj
normalny) na wjazdach wtopiony na podsypceergowo-piaskowej po
obu stronach chodnika. Obfeeod strony zewttrznej wzdte chodnika
8x30 na podsypce cementowo- piaskowej , aby aeah spadek poprzeczny
chodnika i nie obua¢ jego poziomu w stosunku do krgmika
betonowego.

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2 % kié&unku jezdni
asfaltowe,).

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WJAZDOW

Projektuje st konstrukcg nawierzchni na wjazdach do posesji
indywidualnych i na drogi boczne z kostkikowe] betonowej grulsci 8
cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej géabal cm
| wczesnie] wykonane] podbudowie z betonudego grubéci 15 cm.
Spadek poprzeczny wjazdu ( patrz szczegoét dupz
Wijazdy projektuje si od krawdzi jezdni asfaltowe] do granicy pasa
drogowego do posesii.
Razem powierzchnia chodnika 342 m2
Razem powierzchnia wjazdow 223m?2.
Razem krawznik 15x30 285 mb

15x22 157 mb
Razem obrzeze 8x30 362 mb



Wijazdy publiczne w drogi boczne ngleustawé kraweznik i wykoli¢
lukami do istniggcych krawgdzi jezdni.

V. ODWODNIENIE
Odwodnienie na catym projektowanym odcinku difika zaprojektowano

W nawgzaniu o warunki terenowe za pormosdwodnienia
powierzchniowego z odprowadzeniem wod opadowych

VI . LUKl POZIOME
Na projektowanym odcinku chodnika nie wykazankow poziomych,

potraktowano jako skrzpwanie drog, gdy chodnik naley prowadzt
wzdtuz krawedzi istniepcej nawierzchni asfaltowej wg danej szekgko

Vil . REPERY

Projekt budowy chodnika sytuacyjno-wyseékiowy zostat dowjzany do
wysokaici istniepcych w terenie zachowdag rzdne zgodnie z ukfadem
paastwowym z dowgzaniem do istniagych rzdnych w terenie.

VIll. ROBOTY ZIEMNE

Na projektowanym odcinku budowy chodnika wadao w robotach
ziemnych jako wykonanie koryta pod zjazdy,di& i rowek pod
kraweznik i obrzee.

IX. URZADZENIA OBCE

Projekt przebudowy chodnika nie przewidujeiZplz istniepcymi
urzadzeniami obcymi umieszczonymi w pasie drogowyod ziem.

X. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Dotychczasowe oznakowanie pionowe i organizagghu nie ulega
zmianom.



Xl. TECHNOLOGIA ROBOT

Roboty naley wykong zgodnie z SZCZEGOLOMSPECYFIKACY
TECHNICZN .

UWAGA !

Roboty ziemne i przygotowawcze nalezy prowadzié¢ z duzqg uwagq i
nadzorem z uwagi na mozliwosé wystgpienia nie zinwentaryzowanych
urzgdzen podziemnych.



