CZESC OPISOWA

Do informacji dotycacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE NRdz 87i 191
Wm DOBRA WOLA

INWESTOR: GMINA LIPOWIEC KOSCIELNY woj. mazowieckie
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Z art.21 a Ustawy 7 lipca 1994 r. Prawo bwmidme ( Dz.U. nr2070 poz.
2016 z péan. Zmianami dyrektywa rady 24 czerwca 2004nt.16 ust. 1
Dyrektywy 89/39/EWG dalej Dyrektywa 92/57/EWG.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 aczea 2003r. w
sprawie informacji dotyerej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120, poz.1)126

- Prawo budowlane oraz o zmianie niektéryataw ( Dz.U nr80, poz 718
tj. z dniem 11 lipca 2003 r.

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 300 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania tobdadowlanych
(Dz.U. nr 47 poz.401 z 19 marca 2003r.

-Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 20 w§mm 2001 r. w sprawie
bezpieczastwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji zyasi innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanydiigowych (
Dz.U. nrll8, poz. 1263 z dnia 15zgaernika 2001 r.

2. WYMOGI OPRACOWANIA PLANU BIOZ.
Zgodnie z ustaw Prawo Budowlane povigza inwestycja nie wymaga
opracowania przed rozpeczem budowy Planu Bezpiedstwa i Ochrony
Zdrowia (, plan bioz”) Potrzeba spaozania tego planu wynika z art.21 a
Prawa Budowlanego.

3. OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BIOZ

3.1Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanez kolejnéc
realizacji inwestyciji.



1) Roboty przygotowawcze

2) Roboty ziemne

3) Odwodnienie korpusu drogowego

4) Wykonanie podbudowy

5) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ,Bolik” 6.
6) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ,Bolik” 8
6) Ustawienie kragznika betonowego

7) Ustawienie obrzg betonowych

3.2 Przewidywane zagrenia podczas realizacji robét budowlanych
Zgodnie z opisanymi w rozpadzeniu rodzajami robot, ktdre mpg
stwarz& zagraenie mog to by:

-roboty budowlane przy budowie chodnika stwarzzagraenie dla osob
postronnych jak i rowniedla personelu wykomgego prace,

-trasa przebiegu budowy chodnika przebieggcoawo w terenie
zabudowanym,

-teren inwestycji posiada uzbrojenie podzienale kable
telekomunikacyjne, ste wodocagowa nalezry zachowa ostranos¢ przy
prowadzeniu robét ziemnych,

-zetkneci z ostrymi i wystajcymi czsciami maszyn, naedzi |
materiatow,

-uderzenia o przejdzajace samochody i gyniki,

-transport pionowy materiatow zayziany z wytadunkiem kostki, pospoiki,
betonu, itp.

-hatas (praca przy zesgczarce ptytowej, mtot wibracyjny, sptz
wibracyjny przy zagszczaniu materiatdw drogowych przeznaczonych do
budowy podbudowy i nawierzchni,

-prace w wymuszonej pozycji ciata ,ukladanewrerzchni,

-prace zwizane z przemieszczanierscznym materiatdbw drogowych.
-potkniecia sk, palizgniecie, upadek na ptaszcaye.

3.3Sposob instrukta pracownikow

Nalery:
-przeprowaddi szkolenie wspne na stanowisku pracy i udokumentéwa
je w dzienniku szkole
-prowadzé instrukta dla pracownikdw przed przypieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych,
-okreslenie zasad pagiowania w przypadku wygiienia zagreenia dla
ludzi i srodowiska,
-uwzgkdnieniem konieczri@i stosowania przez pracownikassodkoéw
ochrony indywidualnej zabezpieczeych przed skutkami tych zagen,
-stosowanie bezpredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym cetobg,



-wyznaczy osoby przeszkolone do udzielania pierwszanpgcy
medycznej : majster budowy i kierownicy robat.

3.4Srodki zapobiegae niebezpieczstwom

-zagospodarowanie placu budowy i zaplecza rmgod obowizujacymi
przepisami i normami,

-oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonymjgiktem organizacji ruchu
na czas budowy,

-wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z aptgczk

-miejsce skladowania odpadéwdzie wyznaczone na wskazanym
wysypisku smieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia,

-nalezy zapewnt bezpieczn i sprawn komunikacg w obebie budowy,
(pomosty 1 ktadki dla pieszych, bariery rglezaopatrzy w

pomara&czowe pulsuyce swiatta ostrzegawcze, tablice ostrzegawcze,
-roboty przed rozpoeziem naley oznakowa zgodnie z opracowanym w
tym celu projektem organizacji ruchu na chaslowy,

-dziennik budowy w burze kierownika budowy,

-dokumentacja budowy w zakresie BHP : szkolstpnych na
stanowiskach pracy, szkdlepodstawowych i okresowych oraz dokumentow
dotyczcych dopuszczenia do eksploatacji maszynzadzen podlegajcych
dozorowi technicznemu,

-protokoty z kontroli zewgtrznych i wewstrznych stanu bezpiearswa
na budowie w biurze kierownika budowy.

UWAGI :

1.Wszystkie roboty naty wykona& zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-mardevych, obowazujacymi
przepisami ,normami, instrukcjproducentéw i przepisami BHP.
2.Przed przygpieniem do robét w pasie drogowym wykonawca
zobowizany jest do uzyskania projektu organizagghu na czas budowy
oraz zgtoszenie i uzyskanie pozwolenia nacejpasa drogowego u
zarzdcy drogi.
3.Roboty montzowe w wykopach naky wykonywa& bezwzgtdnie po ich
umocnieniu zgodnie z opracowanym projektemmsitrukcp producenta.
4.Na budowie naky stosowa materiaty i urgzdzenia posiadage
wymagane:

-certyfikaty na znak bezpiedmtwa

-certyfikaty zgodnéci z PN lub aprobatami technicznymi

-deklaracje zgodsoi z PN lub aprobatami technicznymi



Stosowanie materialdw | wdzer nie posiadagych w/w certyfikatow i
deklaracji zgodngi zgodnie z obowgrujacymi przepisami jest
niedopuszczalne.

5.Przed przygpieniem do robdt kierownik budowy zobawany jest
dostarczy inwestorowi (inspektorowi nadzoru) Programp@anienia
Jakdci PZJ dotyczcy sposobu realizacji inwestyciji.



