OPIS TECHNICZNY

Wykonanie poszerzenia drogi
w m. Keczewo nr dziatki 784 gmina
Lipowiec Koscielny

. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

-Umowa GMINA LIPOWIEC KO SCIELNY woj. mazowieckie

-Plan sytuacyjny dostarczony przez inwestdr&00,

-Pomiary techniczne w terenie

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni paggath i potsztywnych
-Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych

-Normatyw Techniczny projektowania drég VI ilVitlasy technicznej
-Instrukcja o znakach drogowych pionowych

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wém@ 2004 r. w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokuamntprojektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbiorobot budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 m&8a04 r.w sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczanie planowanych kosztow prac projektowyaraz planowanych
kosztow robot budowlanych oktenych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

-Prawo Budowlane znowelizowane 27 marca 20D3rU.Nr.89 z 1994 r.
poz.414 z piniejszymi zmianami - Dz.U.2003r. Nr 80 po&7jloraz
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lip@903 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budoetp ( Dz.U. Nr 120 z
2003 r.p.1133

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwc@03r. w sprawie
informacji dotyczce] bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.nr 120 poA2&)

-Wytyczne wzmacniania podia gruntowego w budownictwie drogowym
GDDP z 2002r.

- Normy:

PN-EN 13043 Kruszywa

PN-EN 13108 nawierzchnie bitumezn
-Specyfikacje Techniczne GDDP.



-Techniczne badania podi gruntowego
-Uzgodnienia techniczne z inwestorem.

II. STAN ISTNIEJACY

Stan istnigjcy drogi nr dziatki 784 w m. ¢€zewo Gmina Lipowiec
Koscielny to istniejca droga o nawierzchni bitumicznej ¢bj
opracowaniem , przebiegajw obszarze zabudowanym.

Ma przekrdj jednojezdniowy, dwukierunkowy sa#axci jezdni 4,5m do
6,0 m, nieregularne] szerada czsci jezdnej, z dgymi ubytkami
nawierzchni, o dwej nierowndci w przekroju poprzecznym i profilu
podtuznym , o duych zastoiskach wody opadowej szekdkpasa
drogowego do 12,0 m.

Istniegca nawierzchnia bitumiczna wymaga modernizagyli przebudowy
I nowej warstwy nawierzchni oraz poszerzeisthiegcej nawierzchni do
rownej szerokéci do 6,0 m do skrzpwania w km od 0+028 do km
0+200, brak spadkow poprzecznych i profilwdipgnego co powoduje
powstawanie zastoisk wody po opadach deszazowypowoduje
niebezpieczéstwo dla ruchu drogowego i ruchu pieszegobdeza
drogowe na calym odcinku drogy ganrone lub zawyone co stwarza
niebezpieczéstwo przy wyprzedzaniu pojazdow .

Spadki poprzeczne istaep] nawierzchni od 1,2% do 4%.

Istniegca droga ma wydzielony pas drogowy rozgraucy teren
przeznaczony do ruchu publicznego. Szeibkopasa drogowego do 12,0 m.
Po istniegce] nawierzchni odbywa esiruch drogowy w postaci :
samochody dostawcze, osobowe , drograsidla ruchu

lokalno- mieszkaniowego i jednocrge spetniag jako drogi p. pparowe i
pogotowia ratunkowego.

Aby poprawt bezpieczéstwo ruchu drogowego i froos¢ nawierzchni
drogowej naley poprawt parametry drogi po przez poszerzenie iS{oegj
nawierzchni bitumicznej do 6,0 m co popravainiort jazdy i nénosé
nawierzchni.

. STAN PROJEKTOWANY
ZALOZENIA TECHNICZNE:

Kategoria - droga powiatowa

Predkas¢ projektowa Vp50 km/h

Kategoria ruchu - KR -1

Pobocze szeroko 0,75 m. jednostronne (lewa strona).
Spadki poprzeczne jezdni — daszkowy 2%(

Przekroj normalny: nawierzchnia bitumiczna szesok6,0 m



Planowanie przedsiziecie drogowe na wykonanie poszerzenia drogi (
nawierzchni bitumicznej do 6,0 m realizowdnglzie na terenie gminy
Lipowiec Kdicielny.

Inwestycja obejmowa bedzie na wykonaniu robét ziemnych na
poszerzeniu, wykonaniu podbudowy i zdaiu nawierzchni bitumiczne,.
Planowane zadanie drogowe ma na celu paeplaezpieczéstwa cigow
komunikacyjnych i ptynngei ruchu na osiedlu.

Planowana inwestycja jest przegi®icciem o matej skali i zajmuje
powierzchng w granicach pasa drogowego. Zasadniczo pkzeticcie
obejmuje istnigjca jezdnie bitumiczry i pobocze drogi .

Nalezy wykorzystg w maksymalnym stopniu istnagy pas drogowy
,dostosowéa uksztattowanie drog i przekroju poghego do istniggej
drogi. Warunki wodne ustalono jako dobre telBkas¢ wody gruntowej
(h) od spodu konstrukcji nawierzchni wynosijak 2 m.

Wsréd gruntdw rodzimych dominujgrunty piaszczysto zwirowe o
uziarnieniu zranicowanym Na podstawie przeprowadzonych hada
stwierdzono ,ze podige gruntowe wzdlu trasy projektowane] drogi jest
nosnosci G -1.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Projektuje s§ konstrukcg nawierzchni na ruch KR -1, wg Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych otztywnych ktory
stanowi zaicznik do zargdzenia Nr.6 GDDP z dnia 24 kwiegid 997 r.
Odcinek drogi nr dziatki 784 w km od 0+028do 0+200

- poszerzenie istniejcej nawierzchni bitumicznej do 6,0 m oraz
przywrocenie nawierzchni do stanu pierwotneggo przekopie
budowy przykanalika po przez:

- ustawienie kraweznika drogowego typ 15x30

- wykonanie koryta g¢bokosci do 40 cm

- wykonanie warstwy odgczajgcej grubosci 10 cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego taanego
mieszanka 0/31,5 grubsci warstwy 24 cm

- warstwa dolna z mieszanki mineralno-asfaltowej peton asfaltowy)
grubosé¢ warstwy po zagszczeniu 4 cm wg normy PN-EN 13108-1
z mieszanki AC16W50/70

- warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej ( beto
asfaltowy) grubas¢ warstwy po zagszczeniu 4 cm wg normy
PN-EN 13108-1 z mieszanki AC11S50/70

- wykonanie przykanalika z whczeniem s¢ do istniegcej kratki
deszczowej i wbudowanie dodatkowo dwoch kratekciekowych (
deszczowych).



POBOCZA

Na dlugdci projektowanego odcinka drogi projektuje giobocze
jednostronne po lewej stronie jezdni grdbo6 cm z kruszywa
naturalnego szeroko 0,50m

Spadek poprzeczny poboczy 6%.

Wynikiem prac zwizanych z remontem i przebudpwdrogi wewwtrznej
bedzie poprawa warunkéw bezpiesgiva drogowego i usprawnienie
ruchu .

Konsekwengj robot nie bdzie zwekszenia naizenia ruchu w tym
obszarze , co wratoby s¢ ze wzrostem odczuwanych dzrzez
mieszkacoéw oddziatywa na otoczenie.

Nowa nawierzchnia znacznie zmniejszy oddziatyerahatlasowe zwrane
z toczeniem si két pojazdéw mechanicznych po aktualnie dwarej |
zdeformowanej jezdni .

Nalezy zatazy¢ , ze w zwhzku z popraw rOwnaci nawierzchni
przebudowanych drég oraz upaakowanie sciekdbw deszczowych -
oddziatywanie nasrodowisko ledg znacznie mniej odczuwalne.
Realizacja inwestycji nie spowoduje degradaefenow zielonych,
poniewa& w miejscu realizacji nie przewidujeg sivycinki drzew
przydraznych. Inwestycja uposzlkuje zagadnienie odwodnienia tj.wody
opadowe i roztopowee¢ts odprowadzone metqdpowierzchniowego
sptywu wod poprzez wykonanie nawierzchni bitaneji wbudowanie
dodatkowych wpustéw ulicznyc ( 2 szt. ) za@#eniem si do istniejcego
wpustu ulicznego.

Zamierzona przebudowa i remont drogdde stosunkowo niewiedk
inwestycp jedynie o oddzialywaniach ograniczonych dgblvszego
otoczenia.

Przebudowa nie zmieni wielk@ ani struktury ruchu na omawianym
odcinku drogi, poprawi jednak bezpieag®vo ruchu pojazdéw i jego
ptynngic.

Reasumujc realizacja inwestycji przyczyni¢sido poprawy klimatu
akustycznego, zmniejszenia emisji zanieczyszqagowo-gazowych, ktore
powstaj ze spalania paliw w silnikach. Ponadto mmeienia stosunkéw
migdzyludzkich, nie wprowadza koniecZoo podziatu siedlisk, nie
spowoduje zmian w stosunkach wodnych ani star@anieczyszczenia
wod gruntowych.



V. ODWODNIENIE

Odwodnienie na catym projektowanym odcinku gdraaprojektowano w
nawigzaniu o warunki terenowe za pomoadwodnienia powierzchniowego
sptywu wéd po nadaniu odpowiednich spadkéwprpecznych jezdni do
dodatkowych studzienek (wpusty uliczne- kratikiszczowe) patrz plan
sytuacyjny i szczegoty.

V. LUKl POZIOME

Na projektowanym odcinku drogi nie przeviesw tukow poziomych.
VI . REPERY

Projekt drogi sytuacyjno-wysokciowy zostat dowdzany do wysoksxi
Istniegcych w terenie zachowyq rzdne zgodnie z uktadem fqswowym
z dowgzaniem do istnigcych rzdnych w terenie.

VII. OZNAKOWANIE
Oznakowanie drogi nie ulega zmianie.

Vill. ROBOTY ZIEMNE

Na projektowanym odcinku nie wyplja roboty ziemne w postaci koryta
drogi.

IX. URZADZENIA OBCE

Projekt przebudowy drogi nie przewiduje EKpliz innymi uradzeniami,
nalezy dokon& regulacji pionowej zaworow wodnych znapghyich s¢ w
pasie drogowym.

X. TECHNOLOGIA ROBOT
Roboty nalegy wykon& zgodnie z Ogolnymi Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robot z uwadiieniem Ogoélnych specyfikacii
technicznych.



