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Istniejacy teren Istniejacy chodnik

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Istniejacy kraweznik betonowy 15X30

PROJEKTOWANE POSZERZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNII BITUMICZNEJ]
-nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa wg PN-EN 13108
-w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubo$¢ w-wy 4cm
-w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubos$¢ w-wy 4cm
-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubos¢ w-wy 24cm
-warstwa odsgczajaca z piasku grubos¢ w-wy 10cm
-Isniejace podioze

projektowany kraweznik betonowy15X 22
na tawie betonowej z oporem

. Gmina Lipowiec Koscielny, Lipowiec Koscielny 213, 06-545 Lipowiec Koscielny
W tu Branzo :
POSZERZENIE DROGI W MSC. KECZEWO, NR DZIALKI 784 DROGOWA
Tenat opracowania i Stadium ¢
Przebudowa drogi na terenie Gminy Lipowiec Koscielny P.W.
Nazwa rysunku : Skala ¢
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