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Spis tresci:

l. Ogdlna Specyfikacja Techniczna
D-M-00.00.00 — Wymagania ogolne

Il. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne:

1. D-01.00.00- Roboty przygotowawcze:
- D-01.01.01 — Odtworzenie trasy i punktow wysétiowych
- D-01.03.05 — Regulacje pionowe zaworéw wodgowych

2. D-02.00.00 — Roboty ziemne:
- D-02.00.01 — Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
- D-02.01.01 — Wykonanie wykopow w gruntach |-V kaieg

3. Odwodnienie korpusu drogowego
- D-03.02.01 — Kanalizacja deszczowa

4. Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczeskgopienie:

- D-04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniem i z&gczaniem podia
- D-04.02.01 — Warstwy odszapce i odcinajce

- D-04.03.01 — Oczyszczenie i skropienie warstw kakstyjnych

5. Podbudowy:
- D-04.04.00 — Podbudowa z kruszyw. Wymaganiarosy
- D-04.04.02 — Podbudowa z kruszywa tamanedulgtawanego mechanicznie

6. Nawierzchnie:

- D-05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltow&garstwascieralna
- D-05.03.05b — Nawierzchniaetonu asfaltowego. Warstwaasaca i wyrOwnawcza

7. Pobocza: ’
- D- 06.03.01=Scinanie i uzupetnianie poboczy
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OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -M -00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST - 0goblna specyfikacja techniczna
SST - szczegobtowa specyfikacja
techniczna

GDDP 1-d. Generalna Dyrekcja Drég
> Publicznyc
GDDKIA 1- Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad
IBDIM - Instytut Badawczy Drog
i Mostéw
PZJ - program zapewnienia jaka
bhp - bezpieczastwo i higiena pracy

SPIS TRBCI:

WSTEP

MATERIALY

SPRET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKGSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

CoNo~wNhE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecznigj (OST) § wymagania ogolne dotyaee
wykonania i odbioru robét drogowych i nesych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi olxawjaca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumenefargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkic

Zaleca st wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogaatjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogoélne, wspdéine dla robdtedypgh
ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi mZ8DDKIA (d. GDDP) dla poszczegdlnych
asortymentow robot drogowych i mostowych.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponej okrglenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdacy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego ces¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemwyzel).

1.4.2 Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Dlugos¢ mostu - odlegiet miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
lukowych z nadsypk- odlegt@¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdrae).

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony daouugb postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi adzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdornachu
pojazdow obstuguapych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayiizeana do usugcia
po jego zakaczeniu.

1.4.6.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obggmijacymi przepisami, stanoway
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych orazrzaia okoliczndici zachodzcych w
toku wykonywania robot.

1.4.7.Estakada - obiekt zbudowany nadgszkod terenow dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.
1.4.8.Jezdnia - a&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania
robotami i do wypibwania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamatokami, pasami awaryjnego postoju
I pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na
podporach mostowych, twagza ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub tag#z wykopu, ktéra jest ograniczona korotirogi i skarpami
rowow.

1.4.14 Koryto - element uformowany w korpusie drogowynt&u utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektadzdru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zaiznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyzaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwhzanych z ocen

jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.17 Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektowa i specyfikacjami technicznymiakaeptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.18.Most -obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.19.Nawierzchnia warstwa lub zespét warstw shcych do przejmowania i rozktadania open
od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwaicieralna - gérna warstwawarzchni poddana bezgednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdéw atmosferycznych.
b) Warstwa wkaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstwg scieralm a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozt@nie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowg.
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c) Warstwa wyréwnawcza - warstwazsba do wyrownania nierowsoi podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolnagé& nawierzchni staca do przenoszenia obzen od ruchu na
podtaze. Podbudowa nie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).

e) Podbudowa zasadnicza - gére&qzodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skfadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolneépodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanie&dy, mrozu i przenikaniem gatek
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstware§ gitbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingga - warstwa stosowana w celu uniefiwaienia przenikania cgtek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

I) Warstwa odgszapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedosgtej sk
do nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowartgpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budow

1.4.23.0dpowiednia (bliska) zgod&é- zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, agleprzedziat tolerancji nie zostat oldteny - z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicaaymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzéswzewOw. Pas drogowy e rownie.
obejmowa teren przewidziany do rozbudawggi i budowy urzdzea
chrongcych ludzi isrodowisko przed uaizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25.Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyaak pojazdow,
umieszczenia ugdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta
jednoczeénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, gy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.27.Podtae ulepszone - gérna warstwa podiplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecpraakazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w fomie pisemnej, dotyeaze sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydazdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.30.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja howegagaania drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw gdoyoenych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniepcego padczenia.

1.4.31.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgkajiobudowy konstrukcyjnej, stace
do przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypampksu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.4.32.Przeszkoda naturalna - elemémtdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndarite.

1.4.33.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogvutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruagatp.

1.4.34.Przetargowa dokumentacja projektowaesézlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.35 Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowegozevkktada sic z petnejsciany, stupow

lub innych form konstrukcyjnych, np. skizykomor.
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1.4.36.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlahego.

1.4.37.Rozpktosé teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), presta
mostowego.

1.4.38.Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtamicdzy zewrtrznymi kravnedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadé) osi podhinej, obejmuje catkowit
szerokd¢ konstrukcyjma ustroju niogcego.

1.4.39.Szerokd¢ uzytkowa obiektu - szerolko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajow ruchu oraz szefélkahodnikbéw mierzona Wwietle poeczy
mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.40 Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.41.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvogjo
I ruchu pieszego.

1.4.42 Wiadukt - obiekt zbudowany nad likolejows lub inmg drog dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43.Zadanie budowlane - ¢& przedstwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjr, lub technologiczs zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-gytkowych. Zadanie ma polegé na wykonywaniu robét zwzanych z
budowy, modernizag, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi, lokalizagji
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennilldwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéd@a ochrorn przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru kacowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagale Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowasctizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegotowych waruhkamowy, uwzgidniagcym podziat na
dokumentagj projektows:
— Zamawiajcego,

— sporadzoryg przez Wykonawg.

1.5.3. Zgodndé¢ robot z dokumentacp projektowsa i SST

Dane okrglone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartci docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzy¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST

i wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zosiaastpione
innymi, a roboty rozebrane i wylane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizagyych i remontowych
(,pod ruchem”).
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkoweaudwnty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawg stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @mnojednym z nich

sa obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dalentacii.

W przypadku rozbiaosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohowe kolejndé

ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadaniinspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbiaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone malieheda zgodne z dokumentacprojektowg i SST.
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieydw sposob
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizaapritraktu, a do zak@éczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektofailzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrési@ania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu
robot projekt organizacji ruchu powiniendgktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarezaynstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ugdzenia zabezpieczaje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniaic w ten sposob bezpiecmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgriav dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne gydzenia zabezpieczae kxda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umeesge, w miejscach i ikeiach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnyclyrich tre¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjngdlp utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbelgdonej zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony W Cenumowrs.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charaktee inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewvaealizacji
kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstalujedbie utrzymywa tymczasowe umglzenia zabezpieczge,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcégzelkie inne
srodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgcia innych.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inspektor Nadzoru oraz przez umiesaez& miejscach i iléciach okrglonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnyclyrich tre¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjngdlp utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbelgdonej zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony W CeNUMOWry,.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie:sio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orede unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla os6b lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaigrh biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa

i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaomarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bdg miaty aprobag techniczia wydara przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robot

ich szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavi@y
powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow od wéaiwych organow administracji
panstwowe).

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami,

a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wiacicielami tych uradzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamajcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzety@minstalacji

I urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowazany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea podziemnych na
terenie budowy i powiadorinspektora Nadzoru i\adze lokalne o zamiarze rozpecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze orad4ie z nimi wspotpracowat dostarczawszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadéza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paxeihni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamagegjo.

1.5.9. Ograniczenie obazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie
materiatow I wyposenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkédwsposob cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdgduinki powodujce nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w oddrie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprawszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgoznie
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa

I higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietisiapcych odpowiednich wymaga

sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiz

i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej

nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy | wdzenia uywane

do robo6t od daty rozpoeeia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zZ@daenia

przez Inspektora Nadzoru).

Wykonaweca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaovanmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadublgementy byly w zadowalkgym stanie

przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centraingjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktérgs jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalizie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizen lub metod i w
Sposob gty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsiaekopie
zezwold i inne odngne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotyece proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tytdteriatow i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty

z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez
Zamawiajcego

i jest zobowdzany dostarczylnspektor Nadzoruowi wymagane dokumenty przedaozgiem
eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektordvedzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robaot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévierenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaimowy lub wskazalnspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraziad Wykonawca niedalzie prowadzi
zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszohagne w
dokumentach umowy.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbaaujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy ¢

sprawdzenia zgodsdoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdow magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $aavosci.

Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekojvytworni, keda zachowane

nastpujace warunki:

a) Inspektor Nadzorugdazie miat zapewnicnwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruduazie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdbw przeznaczonych do realiaatjowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadze$li.ldspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materiatow do innych robétzre dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewaitmwany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdygola one potrzebne

do robot, byty zabgreczone przed zanieczyszczeniem, zachowatyssiak@sé | wiasciwosé do robot
i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lutagerenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigdmozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedyciem materiatu, albo w okresie derym, j&li bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraraakzeptowany rodzaj materiatu nie
maoze by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZAET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakébwykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcigamizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru; w przypadku braku estal takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektow8jST | wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umaw
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma bBytrzymywany w
dobrym stanie i gotowdai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosnpdowiska i przepisami
dotyczcymi jego wytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie ao&ntéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do mytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia spratu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprgtu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie maze by pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostam przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i m@uakszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu dnzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami giare/mi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ik$pe Nadzoru, w terminie przewidzianym
uMmow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gegi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych abin na osie mogbye
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warungiggwrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umoworaz za jak&e
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob@zqvoleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramidreymi okreélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi nénpie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostas, jesli wymaga tego fedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonama wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckarzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdbot kkda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentaciji projektowej i w SST,
a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi,

wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywge na rozwzarm kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawmod gr@ba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakeci
Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawejo
i Inspektora Nadzoru programu zapewnienia §ak(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mavosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragejwykonanie
robot zgodnie z dokumentagprojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaep
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:
a) cz3$¢ 0go0lm opisupca:

— organizag} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp.,
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— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot,

— system (sposoéb i proceg@luproponowanej kontroli i sterowania jak wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumaghego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@¢cowadzenie badd,

— sposo6b oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wyckhganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iggizenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedhuth wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie uggdzei, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowtywayzania mieszanek
I wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

— sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazona jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakaci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezé&dne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora¢ad mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.
Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatdw oraz rob6t zatatliwoscia
zapewniagjca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one twkneslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaalaj
wymaganiom norm okggajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudaizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzorudulzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagnigcia te leda tak powane,ze mog, wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynzgaie do robo6t badanych
materiatéw i dopkci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.
Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem laaaterialtdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawed#e przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigmzez
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Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku sxdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekdas dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonade bada wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaédwepy przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  ¥ypadku,

gdy normy nie obejmugjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceite przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongsomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pgmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aaghk
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeettug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéwadta ich wytwarzania i zapewniona medie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstamyaikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor Nadzoru mi@ pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowywddai, albo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodrigi materiatow i robot z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badapobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru me dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieacmwa wykazujcy, ze zapewniono zgodséz kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw

i dokumentow technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

— Polsky Normg lub

— aprobad techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy,

jezeli nie s objete certyfikach okreslong w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentywg/magane przez SST,4da partia
dostarczona do robdidzie posiadate dokumenty, oketajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe mugposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaomaazujacym Zamawiggcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawegrna budowy do kica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§toza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowyghla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwisiaz stanowiska shbhowego. Zapisy dla
czytelne, dokonane trwatechnilq, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdirta oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawgeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Zamawigpgo i Inspektora Nadzoru programu zapewnienias@aKeZJ)
i harmonogramdéw robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robét, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robot zanik@ajch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegsgch ograiczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robdét,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z @aiem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstdoprzediaone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikayd/Nykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowania. si

Projektant nie jest jednak stepamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy

robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprixease w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysiepisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodublub certyfikaty zgodnci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jé&io Dokumenty te stanowizabczniki do odbioru robot.
Winny by udosgpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondene¢jna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodufgoj@eatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nayczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokotacy
projektowg I SST, w jednostkach ustgkch w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmaieéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robaot.

Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢gtcscia wymagal do elu miesgcznej ptatneci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonagwc
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrglania ilosci robét i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyngida obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe.

Jesli SST wihaiciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie uradzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi | zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigty zachowanie doktads§oi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotlee
w przypadku wysipowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robé6t zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzéeda wykonane w sposdb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razaku miejsca szkice madpy¢ dofaczone
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w formie oddzielnego zat¢znika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostarzigodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajecych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru i inniguigtawiciele Zamawiagego.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoruid@dbdzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak niw ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokuydi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakai¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaeleimentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonujegsivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzegzggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegzggo wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakdéczenie robét oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powia@oimem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicnd dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zeizenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaxponez Zamawiagego w obecnii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jadaowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdéw bafiapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt komisja zapona sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robd6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub robét uzupetniagych

w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakad¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnektacy projektows i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEEzéstwo ruchu,
komisja dokona pajcen, oceniagc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

POSZERZENIE DROGI W MSC. KECZEWO, NR DZIAEKI 784



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégio robot jest protokot odbioru

ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowakmmentéw umowy i ew. uzupetnige

lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafdldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ewentualnie
PZJ,

6.deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
ewentualnie PZJ,

7. opini¢ technologicza sporadzorg na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw
zakczonych do dokumentow odbioru, wykoyeh zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towaraggeh (np. na przetenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot
wiascicielom uradze,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngeao
gotowe do odbioru ostatecznego, komisjaovopumieniu z Wykonavecwyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae lzda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawihzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczbgtio

9. PODSTAWA P+t ATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaa jednostk obmiarove

ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptave ptatndci jest warté¢ (kwota) podana

przez Wykonawge w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosowej ledzie uwzgédniat wszystkie

czynnaci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

— wartas¢ zuzytych materiatow wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytko
I transportu na teren budowy,

— warta¢ pracy spretu wraz z towarzyseymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaw&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagtdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych

w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olme w ww. dokumentach,

a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizaghu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem dladizodpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz tatczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadizam dalszych zmian i uzgodmievynikajacych z posgpu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatzteva
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, ksamikow, barier, oznakowa
i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizasghu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane.

2. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacw sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej.

3. Ustawa o drogach publicznych.
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D —01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SPIS SPECYFIKACJI D - 01.00.00:

D-01.01.01 —- ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D-01.03.05 ~-REGULACJE PIONOWE ZAWOROW WODOCI AGOWYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

SPIS TRECI:

1. WSTEP

MATERIALY

SPRET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKGSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE

©CoNokrwWN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyere
wykonania i odbioru robot zazanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow
wysokasciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemthgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach i utlba

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdegowe]
oraz potaenia obiektow inynierskich.
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1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokg&ciowych

W zakres robét pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktow wysggiowych

wchoda;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i punktow

wysokasciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzete o0si),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wyseégowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrarepgrzed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposo6b utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogtkowy

I koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podamyw OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o déegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie srednie od 0,15 do 0,20 m i diugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istadej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

. Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgikmvych naley stosowd nas¢pujacy sprz:t:
— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkidw wysokaciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadioo pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyepce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy @ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK

(od 1do 7).

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizack i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamaweggo, Wykonawca powinien przeprowadzi

obliczenia i pomiary geodezyjne nigire do szczegotowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiaqtag odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru o wszelkichetbach wykrytych
w wytyczeniu punktoéw gtownych trasy i (lub) reperéesboczych. Bidy te powinny by usunéte na
koszt Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg 2godne
Z rzeczywistymi rgdnymi terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #@ia si¢ od rzdnych okrélonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiad@rmitym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinnd lzynieniane przed pagijiem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikag z rG@nic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i knych rzeczywistych, akceptowane przez Inspekt@@zlNru, zostan
wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadannaczaze
roboty dodatkowe w takim przypadku ofpei Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektoad2dru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungt¥rednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone

w 0znaczenia okigjace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw.
Forma i wzor tych oznacagoowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize
czasie trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostagzniszczone
przez Wykonawg swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz@se konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostaone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne mdaigtowej realizacji robot naka do
obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktow

wysokdciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne many by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, az@aklowhzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicroboét ziemnych. Maksymalna odlegéqpomiedzy punktami gtownymi
na odcinkach prostych nie m@przekracza500 m.
Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie Inspektor Nadzoruskim.
Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdturasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosk 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskiowinna by odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracii.
Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot zaaanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszrych. Jako repery robocze nma wykorzysté punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeolgocze naley
zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahidkdw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposob wykluczagy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostipiwelacg podwojra w nawizaniu do reperow
panstwowych.
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Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrejwyrane

I jednoznaczne okggenie nazwy reperu i jegogdne).

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykon& w oparciu 0 dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingéwvowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okilenej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i ukdptahnia trasy, lecz nie rzadziegrdo 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiytw stosunku do dokumentacji projektowej
nie maze by wigksze ni 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych3utm dla pozostatych drog.
Rzedne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych
niwelety okrélonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéoveczaly Wykonawca robot zagt je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow

na powierzchni terenu (oldlenie granicy robét), zgodnie z dokumenigajojektova

oraz w miejscach wymaggaych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzefatro

i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora dladz

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow nahy stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow
gkebszych nk 1 metr.

Odlegtas¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegks ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentagcprojektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych
nalezy prowadz¢ wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymmaigmi podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robo6t

Odbior robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i
dziennikdéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu nkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatngci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robot obejmuije:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtébwnych osi trgmynktéw wysokéciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wyseégowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyityezeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=

Noohkow

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegsGtowny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaiJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne Gi#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 01.03.05

REGULACJE PIONOWE ZAWOROW WODOCI AGOWYCH

SPIS TRECI:

©CoNo~wNE

WSTEP

MATERIALY

SPRET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKGSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyee

regulacji pionowych zaworow wodagjowych w ramach wykonania i odbioru podziemnych lin
wodochgowych przy przebudowie i budowie drég.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajoWwy wojewodzkich.

Zaleca st wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogaajskich i gminnych.
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1.3. Zakres robot obgtych SST

Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja techniczna dogtyegulaciji pionowych zaworow

wodochgowych w ramach wykonania i odbiordpemnych linii wodocigowych przy

przebudowie i budowie drog.

Zakres stosowania dotyczy wykonania regulacji zawownvodocigowych zaréwno w gruntach

nienawodnionych jak i nawodnionych,sodowisku stabo i silnie agresywnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przewod wodoagowy - rurocag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujaca polsky norma PN-87/B41060 [1],
PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne”.

— wodochg - zespo6t wspotpracagych ze solp obiektéw i uradzea inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania lédnioprzemystu w wog,
— sie¢ wodochgowa zewatrzna - uktad przewodéw wodagjowych znajdujcy sk poza
budynkiem odbiorcow, zaopatagy w wod: ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,
— przewod wodoaigowy magistralny; magistrala wodagowa - przewod wodoggowy
doprowadzajcy wodt od stacji wodocigowej do przewoddw rozdzielczych,
— przewod wodocigowy rozdzielczy - przewdd wodagowy doprowadzagy wod: od
przewodu magistralnego do pragky domowych i innych punktow czerpalnych,
— przylacze domowe; patzenie domowe - przew6d wodggowy z wodomierzematzacy
sie¢ wodochgowa z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed
— przewdd wodogigowy tranzytowy i przesytowy - przewod wodagowy bez odgakzien,
przeznaczony wytznie do transportu wody nazduodlegiac i taczacy zrédto wody ze
zbiornikiem pocztkowym lub magistral wodocagowa,
1.5. Ogolne wymagania dotycece robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogaln

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagéalne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyjosiadanie
zaswiadczenia o jakéxi lub atestu, powinny l&yzaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny ywyposaone w takie dokumenty ngczenie Inspektora Nadzoru.

2.2. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powingt zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 [49] i PN-88/B-06250 [8].

2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagdarunkom normy PN-90/B-14501 [15].

2.4. Armatura odcinajaca

Jako armatuyrodcinajca (przeptyw wody) naley stosowa:

— zasuwyzeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudevub bez obudowy) wg PN-83/M-74003
[33],

— zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudgwub bez obudowy) wg PN-83/M-74024
[36].

2.5. Zawory wodociagowe

Nalezy stosowa hydranty nadziemne @ednicy nominalnej 80 mm i 100 mm odpowiagta)
wymaganiom normy PN-89/M-74091 [40] i BN-70/5213{@3].

2.6. Sktadowanie materiatow

2.6.1.Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatoygranty)

Armatura zgodnie z norrPN-92/M-74001 [34] powinna Byprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznyminaikami powodujcymi korozg.
2.6.2.Skrzynki uliczne
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Skrzynki mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od sulegitdziatapcych
korodupco. Sktadowiska powinny ldyutwardzone i odwodnione.

2.6.3.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka wodagu.
Podtaze skladowiska powinno Byéwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczagre kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie j@gd®wania i poboru.

2.6.4.Cement

Cement powinien hyprzechowywany w silosach. Na budowie powinny zoa@ sie silosy w ilcci
zapewniagjcej chgtosé robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamkgtych. Sktadowany
cement musi byybezwzgédnie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu niezeb\¢ diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.2. Sprat do robd6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgostjacy sprzt do wykonania robét ziemnych

I wykonczeniowych:

— pite do ckcia asfaltu i betonu,

— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

— specjalistyczny spet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprat do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii robot, Wykonawca zapewni gasijacy sprzt

montaowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkow wykonywanych robét oraz wymogow wyn#@jch z racjonalnego ich wykorzystania na

budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyepce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéne” pkt 4.

4.2. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowoduj

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewniwtasciwy czas transportu umlbwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywa wyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnymirodkami.

Wykonawca zapewrsrodki transportowe w iléci gwarantujcej cagtos¢ dostaw materiatdw, w miar

postpu robot.

4.4. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochiodeementowozami, hatomiast transport

cementu w workach samochodami krytymi, chgogmi cement przed wilgogi
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w terenie za
pomoa@ kotkdw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych.

5.3. Roboty montaowe

Nalezy przyja¢ nastpujaca technologt robaot:

- zdjecie przykrycia zaworu,

- odkucie uszkodzonej nawierzchni i pod budowy wakaiworu,

- zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodnik),

- wykonanie deskowania,

- utozenie i zagszczenie betonu,

- rozebranie deskowania,

- 0sadzenie zaworu na zaprawie cementowej wragzzggotowaniem.

5.4. Zasypanie wykopow i ich zgggczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowgaaiszkodzenia utanego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronpejeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznePMg53/B-06584 [9] powinna wynasi
— dla przewodéw z rureliwnych - 0,5 m,

— dla przewodow z innych rur -0,3m.

Materiatem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobnosiiednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powiniendag:szczony ubijakiemgcznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig:szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien byie mniejszy ni 0,97.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i trugktio
osigniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, ngleasipi¢ gorm warstwe zasypu
wzmocniorn, podbudow drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania mage na celu:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatanvod,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrobizasie trwania budowy.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie
I z czestotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru w oparciu o n@iBN-83/883602 [53],
PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].
W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materiatow i elementow obudowy patkin ich zgodnéci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznypodanymi przez wytwoeg
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— badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienywod

— badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanego podewzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

— badanie w zakresie zgoditnz dokumentagjtechniczia i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaohhicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych iich

zabezpieczenia,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu padradanie wskaikéw zagszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Stopiel zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien
wynosk mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest szt. (sztuka) wykonanego i odebranego zawodochgowego po jego
regulaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynitd
zZwigzane z regulagjzaworow wodocigowych.

Odbiér robét zanikagych powinien b§ dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zarigggh zgodnie z zasadami okienymi w

OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega badanie szczelud
zaworu.

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu,
szczegoOtowo omoéwione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzgjej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorsig@mvego nalgy uzna za doktadne, jeeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, najeocené
jego wpltyw na stopie sprawndgci dziatania zaworu i w zataosci od tego okréli¢ konieczne dalsze
postpowanie.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 szt. regulacji zaworu obejmuje:
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- wykonanie robot przygotowawczych (przed przgsniem do robdét Wykonawca dokona ich

wytyczenia
swiadkow i kotkow krawdziowych),

- zdjecie przykrycia zaworu,

- odkucie uszkodzonej nawierzchni i pod budowy wakaiworu,

- zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodnik),

- wykonanie deskowania,

- utozenie i zagszczenie betonu,

- rozebranie deskowania,

- 0sadzenie zaworu na zaprawie cementowej wragzzggotowaniem,

- zasypanie wykopéw i ich zesgczenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

i trwale oznageyw terenie za pomadotkoOw osiowych, kotkdw

10.
1

2.
3

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

1. Normy:

. PN-87/B-01060

PN-74/B-02480

. PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712

. PN-81/B-10725

PN-91/B-10728
PN-90/B-14501
PN-82/M-01600

PN-92/M-74001
PN-85/M-74081

BN-77/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

Sie¢  wodochgowa zewgtrzna. Obiekty i
wyposaenia. Terminologia.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i dkaeia.
Grunty budowlane. Posadowienia beapdnie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu.

elementy

Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Studzienki wodoeigowe.

Zaprawy budowlane zwykte.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogo6lne wymagania i badania.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
Kruszywo naturalne do nawierzchni
kolejowych.Zwir i pospétka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych.

drogowych i

10.2. Inne dokumenty:
17. Katalog budownictwa
KB 4 - 4.11.6 (1) przegcia rurocggami wodocigowymi pod

przeszkodami — typ P1 do P6

KB 4 - 4.11.5 (5) studzienki wodoeigowe dla zasuw
KB 8 - 13.7 (1) przegcia przezciany budowli ruroggami

wodocigowymi i kanalizacyjnymi
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

SPIS SPECYFIKACJI:
D - 02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE:
D — 02.00.01 — ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D — 02.01.01 - WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 02.00.01
ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANIA OGOLNE.

SPIS TRECI:

WSTEP

MATERIALY (GRUNTY)
SPRET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKGSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNGCI
0. PRZEPISY ZWAZANE

HOONO O AWNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyee
wykonania i odbioru liniowych robdiemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowuchent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t na drogaailicach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejnmpuj

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistycat(k-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

c) budow nasypow drogowych.
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1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulsuntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetnigga warunki stateczsoi i odwodnienia.

1.4.2 Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona koepdrogi i skarpami
rowow.

1.4.3Wysokai¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza nil m.

1.4.5Nasypsredni - nasyp, ktdrego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6 Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.7 Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno -grunt organiczny nasycony wad matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym
I diugotrwatym osiadaniem pod obgzeniem.

1.4.11.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki
nie wykazug zmian obgtosci ani nie rozpadajsi¢ pod dziataniem wody destylowanej; maj
wytrzymatai¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkow wybuchowych albo nagdzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasympotazone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.13.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potazone poza pasem robot
drogowych.

1.4.14.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odeiez) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywaniawykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéazannych prac zwizanych z trag

drogows.
1.4.15.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona WQg Wzoru:
IS = Pd/ Pds
gdzie:

R - gstoi¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, (MgAy

Rs - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B8M([2], stiaca do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadnaeny
BN-77/8931-12 , (Mg/r).

1.4.16. Wskanik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow
niespoistych, okrgona wg wzoru:

U =dso/ dho
gdzie:

do - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgr(mm),
do - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.17 .Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0@ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 1.5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudew OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatow na kategqriel wzgetdem trudnéci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy oki@no przecitne wartdci gestaici objetosciowej gruntow

i materiatow w stanie naturalnym oraz wspotczynmilgpulchnienia.

Podziat gruntow pod wzgtlem wysadzinowiei podaje tablica 2.

Podziat gruntow pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, pkt 2

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wyéw powinny by przez Wykonawg wykorzystane

w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Gruntygatne do budowy nasypow mplgy¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdyataa nadmiar ohjtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopnie kdac nadmiarem objosci robot
ziemnych, zostaly za zgednspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy

z przeznaczeniem innymzipudowa nasypow lub wykonanie pracgpgh kontraktem, Wykonawca
jest zobowizany do dostarczenia rownomveej obgtosci gruntow przydatnych zeddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypokvgslone w OST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terenéw na odkilad nateo obowizkdw
Zamawiajcego, o ile nie okkdono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzmate nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktéryamsorva nieprzydatsé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.

Tablica 1. Podziat gruntow i innych materiatdwkagegorie wg [8]

Gestas¢ Przecgtne
objetosciowa | spulchnienie
Kategorial Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie po
naturalnym | odspojeniu w
kN/m® % od
pierwotnej
objetosci®
1 2 3 4
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do [I5
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5dqg 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezleate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 17,7 od 15do 25
twardoplastyczne i plastyczne
2 Gleba uprawna z darrjriub korzeniami grubézi do 12,7 od 15 do 25
30 mm
Torf z korzeniami grubéei do 30 mm 10,8 od 20 do 3p
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15do 25
tluczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do p5
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, po6tziear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grélsoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubdei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
3 Glina, glina c¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne, bez gtazéw 19,6 od 20 do 30

POSZERZENIE DROGI W MSC. KECZEWO, NR DZIAEKI 784



Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6

Popioly lotne zleate 17,7 od 20 do 30
19,6

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zleaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i

odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg,

stanowicymi do 10% olgtosci gruntu 19,6 od 25 do 35

Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i 20,6 od 25 do 35

zwarte

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanaeyimi do

10% obgtosci gruntu 20,6 od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 16,7 od 25 do 35

50 kg 19,6 od 25 do 35

ltotupek miekki

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm

lub z gtazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35

Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanaeyimi

10+30% obgtosci gruntu 20,6 od 30 do 45

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponadl 17,7 od 30 do 45

90 mm

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie

scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45

Margle mekkie lubsrednio twarde stabo gkane 16,7 od 30 do 45
22,6

Opoka kredowa mgkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45

Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45

Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6

ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45

Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do[45

Gips 21,6 od 30 do 45

Tuf wulkaniczny, cgsciowo sypki 15,7 od 30 do 4%

ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45

tupek mikowy i piaszczysty nieskany 22,6 od 45 do 5(

Margiel twardy 23,5 od 30 do 45

Wapier marglisty 22,6 od 45 do 50

Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 0

Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 304

Anhydryt 24,5 od 45 do 50

Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 5D

Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do b0

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do |50

Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych

0 spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50

Wapier niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50

Magnezyt 28,4 od 45 do 50

Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do b0

Lupek plastyczny twardy niegkany 24,5 od 45 do 5(

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 4509

Wapier twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50

Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50

Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50

krzemionkowym

Zlepience z otoczakow skat gtdwnie krystalicznych|o

spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50

Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50

Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 db p
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Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenitsrednioziarnisty 25,5 od 45 do 5p
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 455Mb
10 Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 4560
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 4560
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do %0
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4
1) Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materialow na warstwy nasypoéw przed izag;szczeniem
wigksze wartsci przy obliczaniu olgtosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntow pod wedem wysadzinowdei wg PN-S-02205

Lp. | Wyszczegolnienie jednostk Grupy gruntow
whasciwosci Niewysadzinowe \itpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina |- glina piaszczysta zwita,
- Zwir gliniasta glina zwkzla, glina pylasta
- pospoika rumosz zwigzta
— piasek gruby gliniasty — it it piaszczysty, it pylasty
— piaseksredni 2wir gliniasty | bardzo wysadzinowe
— piasek drobny| — pospotka - piasek gliniasty
- zuzel gliniasta —  pwt, pyt piaszczysty
nierozpadowy - glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartgé
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarng¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2 Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykésg maozliwoscia

korzystania Z n@pujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruggpwcharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sdamdg skrzyniowe, tanociagi itp.),

— sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagadalne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powitig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu.
Wydajnai¢ sSrodkdéw transportowych powinna bponadto dostosowana do wydajoicsprz:tu
stosowanego do urabianvbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wala zatwierdzone nie nx@ by podstawi roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkxi nie zostaty
wczesnie] zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@O®,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Doktadnd¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydy
wigksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychkdnych rob6t ziemnych nie me
przekraczd+ 1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mee r@znic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozi¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekracza
10 cm przy pomiarze faB3-metrows, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce
réwnaici, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia

i rownaéci skarp, powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzer, stanowacych elementy systemow odwadi@jch, ugtych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinienJewymagag tego warunki terenowe, wykofa
urzadzenia, ktére zapewsnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abs®bot ziemnych
tak, aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwoa ma obowizek
takiego wykonywania wykopow i hasypow, aby powidérdom gruntu nadawaw catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktdre spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntow i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekndodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rownie. za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikdw naturalnych i usdzer odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ushivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinmasppowa w kierunku podnoszeniagsi
niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podtay i nada przekrojom
poprzecznym spadki, umlwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgpjektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczngaowenien by mniejszy nk 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszyn2% w przypadku gruntow niespoistych. Naleiwzgkdni¢
ewentualny wptyw kolejn<ei i sposobu odspajania gbiunoraz terminéw
wykonywania innych robot na spetnienie wymag@atyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu
W czasie posgpu robo6t ziemnych.
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Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nale uja¢ w rowy i /lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnylwykonane zgodnie z dokument@apyojektows i SST.
Szerokd¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog roznié¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz + 5
cm. Dokladné¢ wykonania skarp rowow powinnadygodna z okrdong dla skarp wykopow w SST
D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemrggega na kontroli zgoddoi z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows.
Szczegobihuwag nalery zwrdck na:
- wtdciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- widciwe ugcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Czynnaci wchodzace w zakres sprawdzenia jakowykonania robot okkgono w punkcie 6
SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeical.
Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szeroksmi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, fato dtugaci 3 m
ziemnego i poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m

2 | Pomiar szerokai dna na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach o R= 100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

N

Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

o]

Pomiar rownéci skarp

=

7 | Pomiar spadku podinego|l Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 200 n
powierzchni korpusu lub drjaraz w punktach wtpliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kazdej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiraz na kade 500 m
nasypu

6.3.2. Szerok&¢ korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.

6.3.3. Szerok&¢ dna rowéw
Szerokd¢ dna rowow nie me r@znic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz+ 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp
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Wskaznik zag:szczenia gruntu okékony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powiniendggodny
z zalwonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.3.6. Rownd¢é korony korpusu
Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrova, nie mog przekracza 3 cm.

6.3.7. ROwnaé skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrowy, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podhany korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wigkszych nz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wszystkie roboty, ktére wykazujicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny bg ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru meouzng wad: za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogfidli zakres i wielk& potracen za obnkong
jakasé.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostam odrzucone. Ji materiaty nie spetniace wymaga zostalm wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymenig widciwe, na wiasny koszt.
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego ogegj niz 10% wartgci
pochylenia wyraonego tangensemta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z dokumensgajojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

Zakres czynn&i objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-0213.0
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek ignun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapokairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wfania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obazenie plyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH |-V KATEGORII

SPIS TRECI:

1. WSTEP

2. MATERIALY (GRUNTY)
3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolnej specyfikacjntécznej (SST) swymagania dotyece
wykonania i odbioru wykopéw w gtach |-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolna specyfikacja techniczna (SST) stosoyeshgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach i utlba

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmujykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat.
-V).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe oksgenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatow na kategqiel wzgetdem trudnéci ich odspajania
podano w SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienioabjity okr&lono przecgtne wartdci gestosci
objetosciowej gruntéw i materiatow w stanie naturalnymaspulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntow pod wzgtlem przydatnéci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01, pkt 2
tablica 1.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST DAG2L(okt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoweh stateczné€ w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkdgzeynikapcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgjcia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robét
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposob, aby grunty azriym stopniu przydatrigi
do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w pasiemaliwiajacy ich wymieszanie.
Odstpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadarstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimopwbye bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkfad. O ile Inspektor Nadzdwpuci czasowe skladowanie odspojonych
gruntow, naley je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzgiy nie naley odspajéa go do gébokasci okoto 0,5 metra powgj
projektowanych rgdnych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyctbraemnych powinno spetiia
wymagania, dotyece minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach
i miejscach zerowych robét zigch

Minimalna wartdc | dla:
Strefa korpusu autostrad i drég innych drég
ekspresowych ruch cezki ruch mniejszy
i bardzo cgzki od cezkiego
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyah spetniag wymaganego wskaika

zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci I, podanych
w tablicy 1.

Jezeli wartdéci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oskgnigte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to nafgodpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waowskanika zagszczenia. Maliwe do
zastosowanidrodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dieptacii
Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 0,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynna¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowadugzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robo6t ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powey
warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji ptdmvej i SST.

W czasie kontroli szczegGiruwag: nalezy zwrocié na:

a) odspajanie gruntdbw w sposob nie pogasisydgh wiaciwosci,

b) zapewnienie statecziud skarp,
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c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rolq@ ich zakaczeniu,
d) doktadné&¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykczenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.06k07%.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nt (metr szécienny) wykonanego wykopul.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-02.00kDB.

9. PODSTAWA P+t ATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuije:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na pdslp odktad, obejmuyge: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadun

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

—  profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

—  zagszczenie powierzchni wykopu ,

—  przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectzmiej,

—  rozplantowanie urobku na odktadzie ,

— wykonanie, a naginie rozebranie drég dojazdowych,

—  rekultywagj terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwizanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

SPIS SPECYFIKACJI:

D-03.02.01 — KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

SPIS TRBCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zyganych z budowkanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowestggko dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajotvy

Zaleca st wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaofewddzkich, powiatowych i
gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, araiacji i remontach drog.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - &ikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

1.4.2.Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmggacyjnego odprowadzardaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony doagm#nia wpustu deszczowego z siekanalizacji
deszczowe).
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1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony dcerriasciekdw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtébwny - kanal przeznaczony ddemmia sciekbw z kanatéw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamdkypio wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanat zamgtgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej niz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaeajina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na oacimgrostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczon&denia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaid@nalizacyjna maga dodatkowy przewoéd
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyej potazonego
kanatu doptywowego do mej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwilazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesa btworu
witazowego, spetniaga funkcje studzienki patzeniowe;j.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaadpehia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraactaapochylng i zagkbienie dna umdiwiajace
wytracenie nadmiaru enerdiciekdw sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotsciekdéw - element na kau kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przéfie syfonowe - jeden lub wiej zamkngtych przewodoéw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lubzelbetowych pracacych pod cinieniem, przeznaczonych do przeptywu
sciekéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlanysiaci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania ogci sciekow opadowych i zredukowania maksymalnegezsatia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigiekdéw - obiekt budowlany wyposany w zespoty pompowe, instalacje i
pomochnicze urmzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweieledw z poziomu miszego
na wyszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - wdzenie do odbiordciekdw opadowych, sptywatych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki lub komory przeznaczona do czytno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegio pomedzy rzdna dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdomory, a redna spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb pgdzeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony
do zegcia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagaca komog roboca.

1.4.4.4. Witaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigwkzk
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostép do uradzea kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w néaiekow.

POSZERZENIE DROGI W MSC. KECZEWO, NR DZIAEKI 784



1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kiymicanalizacyjnej ponedzy kinet a sciam
komory robocze.

1.4.5. Pozostate okeggenia podstawowe as zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0@ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania pude OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Stosowé naleey wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnieustawys o wyrobach
budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowesrednicy 0,20 m, zgodne z PN-EN 295 [4}, stosowane gtdwnie do budowy
przykanalikow.

2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki asrednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897.DD6
[18].

2.2.3.Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-D¢17]

2.2.4.Ruryzeliwne kielichowe cinieniowe

Rury zeliwne kielichowe cinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101.[15]

2.2.5.Rury z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanymVZFGRP osrednicy od 0,1
do 4,0m, zgodne z PN-EN 1115 [5],

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powgj wegcia kanatdw) powinna liywykonana z:

— kregoéw betonowych lukzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],

— muru cegty kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [7]

— rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanatgownym i kanatami dolotowymi oraz
drabinky ztazows, zgodna z aprobattechnicza nadam przez jednostk upowaniong do ich
wydawania [28].

Komora robocza pomej wegcia kanatdw powinna iywykonana jako monolit z betonu oklenego

w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodostnzsci W-8, mrozoodpornéei F-100 wg PN-B-

06250 [9] lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne,.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z:

— kregow betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m odpowiadgych wymaganiom BN-
86/8971-08 [19],

— rur CFW-GRP agrednicy od 0,8+1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o setaosciach podanych w
dokumentaciji projektowe;.

2.3.4.Wiazy kanatowe
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Wiazy kanatowe nalgy wykonywa jako:

— wiazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadace wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w
korpusie drogi,

— wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza
korpusem drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-EN 13101 [8].

2.4. Materiaty dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z ptytstropowy i dnem mae by wykonana jakazelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniajcymi lub z cegty kanalizacyjnej wg indywidualnejkidmnentacji projektowe;.

2.4.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy wykonuje si z kregdbw betonowych Ilubzelbetowych o srednicy 0,8 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [19].

2.4.3.Wiaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe slepe
2.5.1.Komora padczeniowa

Komorg pofaczeniovy (sciany) wykonuje s z betonu hydrotechnicznego odpowiadago
wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach progamwych, a tymczasowo PN-B-06250 [9]
lub z cegty kanalizacyjne] odpowiadagj wymaganiom PN-B-12037 [13].

2.5.2.Piyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustalazegcto ptyt pokrywowy stanowi prefabrykat
wg Katalogu powtarzalnych elementow drogowych [23].

2.5.3.Piyta denna

Piyte denm wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w dokumentacji
projektowej.

2.6. Studzienkisciekowe

2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienksciekowe stosowane prefabrykowane kgi betonowe grednicy 50 cm, wysoksi 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22(8)522].

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescienie zelbetowe prefabrykowane drednicy 65 cm powinny ky wykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego $tatOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigruba¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 zbrojonego sigbtOS.

2.6.5.Piyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubc¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy C
12/15.

2.6.6.Kruszywo na podsygk

Podsypka meze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10];EW 13043 [7], PN-EN 12620 [6].
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2.7. Beton
2.7.1.Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2.Kruszywo

Do betonu naley zastosowakruszywo zgodne z norPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie e
by¢ nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaanin. 20).

2.7.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien agigala wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w
zastosowaniach przyszmowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagdg/maganiom PN—-B-14501 [16].

2.9. Skladowanie materiatow
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowa na otwartej przestrzeni, ukladaj je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia skltadowania powinnacébytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemvéd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwswarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianycezyalktada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymagami

Wykonawca jest zobowzany ukiadé rury wedtug poszczeg6lnych grup, wielkdoi gatunkdéw w
SposOb zapewnigjy stateczn& oraz umaliwiajacy dosgp do poszczegolnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.9.2.Kreqi

Kregi mazna sktadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkien® nacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekra¢za
1,8 m. Sktadowanie powinno umliwia¢ dostp do poszczegollnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych krgow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchwardzonej z
odpowiednimi spadkami umtiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinnyduytozone w sposdb upogdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosdblo a
pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachacankj
wysokaci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélsbosow i pryzm nie powinna przekra¢Z32 m.

2.9.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dysktadowane z dala od substancji dzigggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanenma by utwardzona i
odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o
wysokasci maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley skiadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaaai i frakcjami kruszyw.
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3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowe]

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien &z sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprgtu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagadalne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zarowno kamionkowe jak i betonowe, mdy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w
Ssposob zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu, z wafkiem rur
betonowych o stosunkirednicy nominalnej do dtugoi, wigckszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé
w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadriovystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwea maze przewysza sciansrodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wgj niz 2 m).

Pierwsz warstwe rur kielichowych naley uktad& na podktadach drewnianych,s$zposzczegolne
warstwy w miejscach stykaniagsivyrobOw naley przektada materiatem wyciotkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kegébw powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekitadek, rozporoklinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieeg@w o0 srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowrenmie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe natg uktada& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem najeuktada& nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchinbdka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczarysokaci burt.

Cegty luzem mog by¢ przewa.onesrodkami transportu samochodowego pod warunkienostasia
opinek.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkdwypowinien si odbywa& mechanicznie za
pomo@ urzadzen wyposaonych w osprgt kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobow przewmnych luzem powinien odbywasie r¢cznie przy uayciu przyrzadow
pomocniczych.

4.5. Transport wikazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynsrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleuktad& na
paletach po 10 szt.4dz\¢ tasma stalowy.

4.6. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapevakietsrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankniezzyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@O®,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenianviale oznaczy je w terenie za
pomoa@ kotkdéw osiowych, kotkowswiadkéw i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §to reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z
rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i rekdre przekae
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonani®dto- wykopu
(recznie lub  mechanicznie) powinny &y dostosowane do gdokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Szerokdé¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajeg si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewsran i uszczelnienie stykow. Deskowanie
scian naley prowadzé w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dwywieziony
przez Wykonawg na odktad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpaojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomyeszym od rgdnej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné twykonane bezpwoednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykongaznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno ¢bywykonane od 0,10 do 0,15 melgiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiaa

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poginm jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieétplpodiaze naley wykona z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubwmi od 15 do 20 cm atznie z uteonymi siczkami
odwadniajcymi. Dla przewoddéw csrednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadrjegj naley
wykona fundament betonov@yzgodnie z dokumentacprojektowg lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanaeeyich zbite ity naley wykona podtaze z pospéiki,
zwiru lub thucznia o grubg&i od 15 do 20 cm. Dla przewoddwseednicy powyej 0,50 m naley
wykona: fundament betonoviyzgodnie z dokumentagcprojektowg lub SST.

Zageszczenie podiaa powinno by zgodne z okrdonym w SST.

2 Nie dotyczy rur CFW GRP
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5.. Roboty montaowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gébokai¢ posadowienia ruroggu
powinny spetnid ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatow powinny zapetvdopuszczalne minimalne goikosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdy¢ jednak mniejsze:
— dla kanatow agrednicy do 0,4 m - 3o,
— dla kanatow i kolektorow przelotowych %40 (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,5%60).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu
(dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m#§ dla rurzelbetowych 5 m/s).
— gicbokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z0B571).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczftoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zagphienie kanatu na kawdwce sieci wynosito minimum 2,5 m w
celu zapewnienia nstiwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw poloych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” uktada ¢izgodnie z ,Tymczasoavinstrukcp projektowania i budowy

przewodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [24].

Rury utazone w wykopie na znacznychefbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie abone, w celu

zwiekszenia wytrzymakici powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektows.

Poszczegolne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiersrgaku diugdgci

rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita pania do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia ziczy rur kanatowych mama wykona:

— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznymnaypadku stosowania rur kamionkowych
srednicy 0,20 m,

— zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi hatbetowymi w przypadku
uszczelniania rur betonowychsednicy od 0,20 do 1,0 m,

— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedlug rozwaan indywidualnych
zaakceptowanych przezzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,

— sznurem konopnym i falialuminiowg przy stosowaniu rureliwnych kielichowych anieniowych

srednicy od 0,2 do1,0 m.
Polczenia kanaléw stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanakrednicy do 0,3 m mma hczy¢ na

wpust lubpoprzez studzierkkryta - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbirego powinien zawieéssie
w granicach od 45 do 80

Rury naley uktada w temperaturze powgj O° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszepni&’ C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu przykanalikbw natg

przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byrosta, bez zalamaw planie i pionie (z wytkiem tukéw dla
podhczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonzy gsodhczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniegnesi 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i
przykanalikdw nie dhaszych nk 12 m mana stosowasrednic 0,15 m),

— dhugaos¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienk
rewizyjnej pohczeniowej nie powinna przekrac€z2a4 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatu meby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikdw powinny wyndgsbd min. 20%o0 do max. 400%0 z tym, ze przy spadkach
wigkszych od 25060 nalery stosowa rury zeliwne,
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— kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wilaczenie przykanalika do kanatu powinnoébywykonane pod &em min. 485 max. 90
(optymalnym 66),

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studziepslaczeniovy nalezy dokonywa tak, aby
wysokai¢ spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczndci wiaczenia przykanalika na wysal@ wigksze) naley stosowa przepady (kaskady)
umieszczone na zewnz pozascianky studzienki,

— wiaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zliego poprzez wpusty boczne powinny by
usytuowane w odlegéai min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,nedezy przestrzega nasgpujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowygowinny by zgodne zesrednicami
okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizghyotowych

Srednica przewod( Minimalnaednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego : . : spadowej-
(m) przelotowej paiczeniowej kaskadowej
0,20
0,25 1,20
0.30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0.60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeproy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych

nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdwich
odlegtaiciach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pezgdnicach powsej 0,50
m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki padczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w oS (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwitucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywéa nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nastw trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmochnionym,

— w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 Isxynatosowa
studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatachremlnicy powyej 0,40 m powinny mie
przelew o ksztatcie i wymiarach uzasadnionych aeltami hydraulicznymi. Natomiast studzienki
zlokalizowane na kanatach @wednicy do 0,40 m wtznie powinny mié spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewtrz studzienki. Rgnica poziomOw przy tym rozwkaniu nie
powinna przekraczad,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowychagoéniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.1Z,16, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu

powtarzalnych elementoéw drogowych” opracowanym prAe@ansprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadapie z nas¢pujacych czsci:

komory roboczej,

komina wiazowego,

dna studzienki,

witazu kanatowego,

stopni ztazowych.
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Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky
glebokas¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztattowania terenu pomzwalaj zapewnt ww.
wysokaici) dopuszcza giwysoka¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeZciany komory nalgy obudow& i uszczelnt materiatem
plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumgnpaiojektowe;.

Komin witazowy powinien by wykonany z kggow betonowych lulzelbetowych osrednicy 0,80 m
wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina aglevykona na ptyciezelbetowej przégciowej
(lub rzadziej na kmgu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdosvade nad
spocznikiem o najwkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas béepdnio na komorze roboczej naje
umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazowg wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilow@kinets.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekrdj zgodny
z przekrojem kanatu, a pows] przedizony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakakineta powinna méeksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmigngdnicy kanatu powinna ona standéwirzefcie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innychejscach nareonych na obazenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu ceézkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach ina
stosowad wihazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinieré & nig rowny, natomiast w trawnikach i
zieleacach goérna kragdz wlazu powinna znajdowasie na wysokeéci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego mateamontowa mijankowo stopnie ztazowe
w dwaoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegdid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanatow osrednicy 0,8 m i wikszych naley stosowa komory przelotowe i patzeniowe

projektowane indywidualnie, ztone z nasjpujacych czsci:

— komory roboczej,

ptyty stropowej nad komar

komina wlazowegdrednicy 0,8 m,

ptyty pod wiaz,

wiazu typu cgzkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:

— wysokas¢ mierzona od potki-spocznika do ptyty stropowej jpava wynost od 1,80 do 2,0 m,

— dhugaé¢ mierzona wzdha przeptywu min. 1,20 m,

— szerokd¢ nalery przyjmowa jako rowry: szeroké¢ kanatu zbiorczego plus szergkopotek po
obu stronach kanatu; minimalny wymiar pétki po sieowtazu powinien wynoéi0,50 m, z& po
stronie przeciwnej 0,30 m,

— wymiary w planie dla komér pgtzeniowych uzalenione g ponadto od wielkéci kanatow i od
promieni kinet, ktore naly przyjmowa dla kanatow bocznych o przekroju do 0,40 m rowj¥ 0
m, a ponad 0,40 m - rowne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny liylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odiggach do

100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny by zlokalizowane na petzeniu jednego lub dwéch kanatow

bocznych.

Wykonanie paczenia kanatéw, komina wiazowego i kinet podandkap5.3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujegzsia pohczeniach kanatéw érednicy od 0,60 m, przy dych r&nicach
poziomow w celu unikgicia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw gdkosci wody) oraz
nieekonomicznego zagddienia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganastpujacych zasad:
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— dhugaos¢ komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #hicy pozioméw kanatu dolnego i
gornego,

— szerokd¢ komory zaley od szerokéci kanatdbw doptywowego i odptywowego oraz pir&
kontrolnego z pomostu goérnego do pomostu dolneg80(@n); wymiary pomostéw powinny
wynosk 0,80 x 0,70 m,

— pomost gorny nalyy wykona w odlegt@dci min. 1,80 m od piyty stropowej do osi kanatu
doptywowego,

— nad pomostem gérnym i dolnym nayeprzewidzi€ oddzielny komin wiazowy,

— pomost gorny i schody natg od strony kaskady zabezpie¢darien wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wlazowe naley wykona tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasadydczenia kanatow w dnie komory i wykonania kinet poolav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa& jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach

szerokoprzestrzennych i, w zah@sci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazowestepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 RVszystkie kanaty w tych studzienkach rxgle
taczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawiag¢sha podsypce z piasku grudso7 cm, po utaeniu kanatu.

W plycie dennej naley wyprofilowat kinet zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinnacnksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmianyednicy kanatu powinna stanaivprzegcie z jednego wymiaru w
drugi. Dno studzienki powinno miespadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadoveygezdni drég i placéw,

powinny by z wpustem ulicznyneliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wymiosi

— glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo
-min. 1,50 mi max. 2,05 m),

— glebokas¢ osadnika 0,95 m,

— Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien

by¢ usytuowany 2 cm pomej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Liczba studzienekiciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od wietko

odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku pamiego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk

powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu poghym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3

do 5%o0 powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 2@o - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzpwaniach ulic naley rozmieszczéaprzy kraweznikach prostych w odlegioi

minimum 2,0 m od zakwzenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu krateléciekowych bezpérednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien

znajdowa sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;j.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanalu za prednictwem studzienki rewizyjnej

potaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyaptkowo za pomog wpustu bocznego.

Wopustéw deszczowych nie najle sprzgat. Gdy zachodzi koniecz&é zwigkszenia powierzchni

sptywu, dopuszczagsiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwaéjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnausytuowania wpustu nad istrgeymi

urzadzeniami podziemnymi, mma studzienk sciekowg wyptycic do min. 0,60 m nie stosi

osadnika. Osadnik natomiast powinien¢ bhystawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i paiczony

przykanalikiem ze studzienkjak rownie. z kanatem zbiorczym. Odlegi® osadnika od kragznika

jezdni nie powinna przekracz&,0 m.

5.5.8.1zolacje
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Rury betonowe relbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzj
zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeepamia przed korozjkonstrukcji betonowych”
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej v8a.9. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczemwewrtrznej i wewrtrznej powierzchni
warstw izolacyjm asfaltows, posiadajca aprobat techniczi, wydam przez upowzniong jednostl.
Studzienki zabezpieczasrzez posmarowanie z zegtrz izolacp bitumiczr.

Dopuszcza gistosowanie innegé&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezailee od czynnika agresji, studzienki najlezabezpieczy
przez zagruntowanie izolacjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gaco wg PN-C-96177 [14].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi hazgduéznorodnd¢ i bardzo duay przedziat natzenia
czynnika agresji) spos6b zabezpieczenia rur proeozik Wykonawca uzgodni z #tynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadzé¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wskia
zag:szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— wykona badania materiatdw do betonu i zapraw i ustacepg,

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrai, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow
itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w zakresie i z

czestotliwascig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irxyniera.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych statych punktéw
wysokaiciowych z doktadngcia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod

— badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy pod# z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowégi uszczelniania przewodoéw,

— badanie wskaikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie kdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
wynoskt wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwig¢ksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubsci warstwy podtaa nie powinno przekracéza 3 cm,
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— odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracéza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylentiegtaici osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powiprzekraczat+ 5 mm,

— odchylenie spadku ulonego kolektora od przewidzianego w projekcie ra@ipno przekracza-
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt0% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

— wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratelémekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z dokfadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

— wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,

— wykonane komory,

— wykonana izolacja,

— zasypany zagzczony wykop.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogoinego ppstrobot.

Dtugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

— oznakowanie robot,

— dostave materiatdw,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam@mscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtaa i fundamentu,

— wykonanie gczkéw,

— wykonanie wylotu kolektora,

— utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikdw, siudtudzieneléciekowych,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamdhni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, bélaypu, znakowanie,
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8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20

sterowanie jakéria

PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementu
powszechnegozaytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. @2 1: Wymagania, wiciwosci, produkcja i zgodnig

PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe dhi pokczenia w sieci dremawej i
kanalizacyjnej

PN-EN 1115:2002  Systemy przewodoéw rurowych wortyw sztucznych do kanalizacji
cisnieniowej deszczowej $ciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconejzywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem
szklanym (GRP)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma dastosowa przyszigciowych.
Tymczasowo naley stosowd norne PN-B-06712 [10])

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjch i powierzchniowych utrwaie
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowazyszigciowych.
Tymczasowo naley stosowd normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlaztwyWymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodriei

PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghClanalizacyjne

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniastpsowany na gaco

PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do paiczei sztywnych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

BN-86/8971-06.00  Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowez¢lbetowe ,Wipro”

BN-83/8971-06.02  Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betétrggi betonowe ielbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

1(5.2. Inne dokumenty

21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.

28.

Instrukcja zabezpieczania przed kogoXonstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @mziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Keggi betonowesrednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”rafisprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyepvodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siecurzadzer sieciowych, wodoegowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopmijt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy dscepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy -siefpi984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnid20. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazithkiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upawmnych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 04.01.01, D - 04.02.01 i D-04.03.01

DOLNE WARSTWY PODBUDOW
ORAZ OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE

SPIS SPECYFIKACJI:

D-04.01.01 — KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

D-04.02.01 - WARSTWY ODA3CZAJACE | ODCINAJ ACE
D-04.03.01 - OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

SPIS TRBCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoblnej specyfikacjntécznej (SST) swymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét zwanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@a gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot nebdach i ulicach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych

z wykonaniem koryta przeznaczonego dazafoa konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaragoéine” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZAET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoruzeno
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanwgskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spkz nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagadalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycice transportu materiatdow podano w SST D-04.02.004M2.02, D-04.03.01
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta
bezpdarednio przed rozpogziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wareejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podiea jest maliwe wytacznie
za zgod Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach aterysiznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwjzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarkta w planie i profilu powinny kywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawia& w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmiesgpalikdw lub szpilek powinno umliwiaé
nacihgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wgkszych nk co 10 metrow.
Rodzaj spretu, a w szczegolrioi jego moc nakey dostosowé do rodzaju gruntu, w ktdrym
prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szerokénie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadhot@ matym zakresie. Sposéb wykonania musi by
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiriig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@atub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni podéonaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyze ni projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podial przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcépiodtaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez
Inspektora Nadzoru, dowié dodatkowy grunt spetnigy wymagania obowgujace dla gornej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganychdizych wysokeciowych i zagsci¢ warstwe
do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okgonych w tablicy 1.

Do profilowania podtaa naley stosowa rowniarki.Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowangzplnspektora Nadzoru.

Bezparednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (ls)

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
Cigzki od ckzkiego
i bardzo cgzki

Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od

powierzchni podiea 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pogdowedtug BN-64/8931-02 [3].

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaicere powinien przekracz,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej

z tolerancj od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno @yutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa

w robotach i Wykonaweca nie przypt natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on
zabezpieczy poditaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praetozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mena przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualalecz wykonanie niezlalnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0dlpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i z@egczenia koryta
i wyprofilowanego podtea podaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta

i wyprofilowanego pocia
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Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢

i pomiaréw badai i pomiarow
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 | Rbwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rbwnda¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

5 | Rzdne wysokéciowe

6

7 Zagszczenie, wilgotna w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600 Mm

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerok&¢ koryta (profilowanego podtaza)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10cmi-5cm.

6.2.3. Réwndé koryta (profilowanego podtaza)

Nieréwnaici podtwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tatq zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnaici poprzeczne nahy mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nierownaici nie mog, przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanggadiaza powinny byg zgodne z dokumentacprojektowg
z tolerancy + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

R&znice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgz&l cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lulgeeij niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podipa)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 [5]

nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporownanie wartai modutéw odksztatcenia,
to warta¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekr&lonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [3] nie powinna Bywieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@ wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu
poditaza powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

(profilowanego podiaza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyvieksze odchylenia cech geometrycznych od gkre/ch
w punkcie 6.2 powinny kiynaprawione przez spulchnienie delgikaici co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zggczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST | wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9.PODSTAWA P+ATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatngci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frikoryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxmeaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podita,

— zag:szczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obeizenie ptyh
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééehnawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.02.01
WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJ ACE

SPIS TRBCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoblnej specyfikacjntécznej (SST) swymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét aganych z wykonaniem warstw eg@zapcych i
odcinapcych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i utiba

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych

z wykonaniem warstw odszapcych i odcinggcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej,
w przypadku gdy podie stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nie ulepszony spoiwem lub
lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania aow#l pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[vkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudevr OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gspcych %:

—  piaski,

—  zwir i mieszanka,

—  geowtokniny,

a odcinagcych - oprécz wyej wymienionych:

—  miat (kamienny).
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2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinajcych powinny spetnianas¢pujace warunki:
a) szczelngxi, okreslony zalenaoscia:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstvay odcinajcej lub odsczapcej
dsgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianngu podtaa.

Dla materiatdbw stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldo musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na twaesodcinagce).

b) zagszczalnéci, okreslony zalenaoscia:

gdzie:

U - wskanik roznoziarnistdci,

dso - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinagcych powinien spetnia
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwycrcych i odcinagcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i II.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinagcych powinien spetniawymagania normy
PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtokniny

Geowtdkniny przewidziane dazycia jako warstwy odcinage i odgczapce powinny posiada
aproba¢ techniczia wydary przez uprawniomjednostk.

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyoziscej lub odcinajcej nie jest
wbudowane bezgoednio po dostarczeniu na budpinzachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpi€&ruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Padbw miejscu sktadowania powinnodsdwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtoknin

Geowldkniny przeznaczone na warstwy ggdspca lub odcinajca nalezy przechowywéa w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystyathych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonaweca przyspujacy do wykonania warstwy odcirggjej lub odgczapcej powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— réwniarek,

— walcow statycznych,

— ptyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyepce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagadlne” pkt 4.
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4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtoknin

Geowtdkniny mog by¢ transportowane dowolnyrdfodkami transportu pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) fajj brezentem lub tkanirtechnicza,

— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemiesiecteast w czasie przewozu,

— ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmienrggrzaniem,

— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamgzitzami oraz przedmiotami mgymi przebé
lub rozcia¢ geowtdkniny.

Kazda bela powinna liyoznakowana w sposéb untigviajacy jednoznaczne stwierdzenig jest to

materiat do wykonania warstwy agzapcej lub odcinacej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@O®,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”
oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odaczapca powinny by wytyczone w sposob umliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentagcprojektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢ggdach rownolegtych do osi drogi,

lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektodzbia.

Rozmieszczenie palikbdw lub szpilek powinno whwiac¢ nachgniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu réwniarki,

z zachowaniem wymaganych spadkowedrzych wysokéciowych. Grubeé¢ roztazonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oagnieto grubaé projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przéwe wykonanie warstwy odszapcej lub odcinagjcej
o grubdci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalevykona dwuwarstwowo. Rozpoezie
uktadania kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjakywa naley przed zagszczeniem wymiegi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpié¢
do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym mglezpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalerozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi
czesciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndaici lub zagtbienia powstate w czasie zsgczania powinny wyréwnywane na bigco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbnigcie materiatu, ado otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odaczapca powinna b§ zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naley kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonejtug PN-B-04481 [1]. Wskanik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odsiczapca lub odcinagca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatrol
zag:szczenia nalgy oprze€ na metodzie obgiken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny
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modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-0R $iosunek wtdrnego i pierwotnego modutu

odksztatcenia nie powinien przekrac232.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj

od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotng kruszywa jest wgsza od wilgotnéci

optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadky, gd

wilgotnos¢ kruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona

iloscia wody I rownomiernie wynies.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka probnego, to co najmniej nai3 dn

przed rozpoaziem robot Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

— stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zgggczania jest wigiwy,

— okrelenia grubdci warstwy materiatu w staniednym koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubgici po zagszczeniu,

— ustalenia liczby przé¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniemy takich materiatow oraz spgtu, jakie keda

stosowane do wykonywania warstwy odcitaj i odsczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekidaazoru.

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed weniem nasjpnej warstwy powinny by

utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdow koniecznych dla wykonaniazely

lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstadvivyniki tych bada Inspektor Nadzoruowi. Badania te powinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci kruszywa okrédone w p. 2.3.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy calgoej i odsaczapcej powinny posiada
aproba¢ techniczi, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia
warstwy odgczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odgzapcej

i odcinagej
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiarow

1 | Szerokéc¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 | Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Rbwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokeéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i

drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi w planie| co 25 m w osi jezdni i na jej kradiziach dla autostrad i
) drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
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w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000

8 | Zagszczenie, wilgotri w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.3.2. Szerok&¢ warstwy
Szerokad¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwndé¢é warstwy

Nieréwnaici podtwzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy

4 metrowy tata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].

Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcinagj i odsaczapcej naley mierzye
4 metrowy tata.

Nierownaici nie mog, przekracz&20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigagj i odgczapcej na prostych i tukach powinny bygodne
z dokumentagj projektow z tolerancj + 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe

Rd&znice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztatltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz = 3 cm

dla autostrad i drog ekspresowych lub @agj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Gruba¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentaciji projektowej z tolerancj

+1cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgbow technologicznych, zostata wykonana w dwéch twash, naley
mierzy¢ taczm gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waztgm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpaivich wiaciwosciach, wyrbwnanie i ponowne zggczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waghiu tych robét nagpi ponowny pomiar

i ocena grubsci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcirggej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8]

nie powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje: gioréwnanie wartei modutdéw
odksztatcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedcekreélonych
zgodnie z noBN-64/8931-02 [6], nie powinna byvi¢cksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zaggczenia naley bada& wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna lyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich
w p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieylk@nanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odsiczajce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST | wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frwarstwy odsgczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grubol
i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji kegcznej,

— wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

— zagzszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

— utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1frwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z geowtéknin obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozl@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtoknin,

— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technajzn

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndgci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoedwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyh

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenhoawierzchni planografem i at

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabyrtt@zu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDIM, Warszawa 1986.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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D-04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

SPIS TRBCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)swymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zyganych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemthgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t na drogach krajoWwy wojewodzkich.

Zaleca st wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z
oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych przedzefoem nasipnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.2. Sprt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azag sic mozliwoscia

korzystania z nagpujacego sprgtu:

— szczotek mechanicznych
(Zaleca si uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powingaigkonana z
twardych elementow czyszgzych i stey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysicze
przylegaacych do czyszczonej warstwyudia szczotka powinna posig&daigkkie
elementy czyszeze i shryé do zamiatania. Zalecasiywanie szczotek
wyposaonych w uradzenia odpylajce),

— sprzarek,
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— zbiornikéw z wod,
— szczotek ¢cznych.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywamt! cinieniem. W miejscach trudno
dostpnych naley uzywat szczotek¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogigny
bezpdrednio przed skropieniem warstwa powinné bgzyszczona z kurzu przyyciu spezonego
powietrza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— mechaniczne oczyszczeniezkaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wadlb uzyciem spgzonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#cze

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PODBUDOWY

SPIS SPECYFIKACJI:

D-04.04.00 — PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE.
D-04.04.01 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE.

D-04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZ OWANEGO
MECHANICZNIE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TREBCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyece
wykonania I odbioru robo6t zyanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajoWwy wojewodzkich.

Zaleca st wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogaajskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasadorowadzenia robot zwrkanych

z wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanyakchmanicznie wg PN-S-06102 i obejmu;j
SST:
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- D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnegoIstatianego mechanicznie,

- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego staliinego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge agodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudgwomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poysehych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczngroces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu

w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostat®kreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OSAVI200.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz
w SST dotycacych poszczegolnych rodzajéw podbuddw z kruszywiktawanych mechanicznie:

- D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego Istatianego mechanicznie,

- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stalinego mechanicznie,

- D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[vkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z krusgiahilizowanych mechanicznie podano w
SST dotycacych poszczegdlnych rodzajow podbuddw:

- D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego Istatianego mechanicznie,

- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stalinego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 powinnaéé miedzy krzywymi
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granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi nainygs 1.

Rysunek 1.Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonyghoooudowy wykonywane metgd
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wrasadnicz (gorrg warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolm warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnéena gsiednich sitach. Wymiar najgkszego
ziarna kruszywa nie nze przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane Jusel
Lp. Wyszczegblnienie naturaine Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad{ pomoc-
nicza nicza nicza nicza | nicza | nicza

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych i 0,075| od 2do| od 2 od2do| od2 od 2 od 2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do12 | do10| do12 -15 [3]

2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 5 10 5 10 5 10 415 [3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wécej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 | Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wéej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym
zagsszczeniu metag! lub 11 wg PN-B- od 30do| od30 |od30dojod30do| _ _ BN-64/8931
04481, % 70 do 70 70 70 -01 [26]

6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po peing
liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) scieralng¢ czsciowa po 1/5 peing| -42 [12]
liczby obrotow, nie wicej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasakliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz PN-B-06714

2,5 4 3 5 6 8 -18[6]

8 Mrozoodporné, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamrza- 5 10 5 10 5 10 -19 (7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad kr_zemlanowyzelg— o -37[10]
zawy hcznie, % (m/m), nie wicej niz - - - - 1 3 PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkébw  siarki w,
przeliczeniu na S©%(m/m), nie wgcej 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
niz -28 [9]

11 | Wskanik nosnoéci wne  mieszank
kruszywa, %, nie mniejszy i
a) przy zagszczeni_uslz 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud> 1,03 [21]

120 - 120 - 120 -

2.3.3.Materiat na warstw odsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:

— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],

— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warste odcinajca

Na warstw odcinajca stosuje s

— piasek wg PN-B-11113 [16],

— miatwg PN-B-11112 [15],

— geowldknirg 0 masie powierzchniowej powsgj 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5.Materiaty do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuje si
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],

— popioty lothe wg PN-S-96035 [23],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

POSZERZENIE DROGI W MSC. KECZEWO, NR DZIAEKI 784



Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanenayzdnych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzo
Rodzaj i iléi¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangadchanicznie

powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wodt. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoénooptymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach
trudno dosgpnych powinny by stosowane zaggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyepce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyivsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@O®, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtaa

Podtaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podkau zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu
do podbudowy.

Warunek nieprzenikania nalesprawdz¢ wzorem:

Dis o g 1)
d85
w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&®iolziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dsgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&#ic&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podtau utazy¢ warstwe odcinaaca lub
odpowiednio dobrangeowtoknirg.
Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznaczagsi

z warunku: s 1,2 (2
090

w ktorym:
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dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechd&fz9 ziarn gruntu podim, w milimetrach,

Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiade@ wymiarom frakcji gruntu zatrzymaga sé¢
na geowiokninie w iléci 90% (m/m); warté parametru & powinna by podawana przez
producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢ggdach rownolegtych do osi drogi,

lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektodzbia.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno whwia¢ nacikgniecie sznurkow lub linek

do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa acisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza

w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni
zapewnienia jednorodio nie dopuszczaswytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghbiny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu povai by od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegvega i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grediptakiej, aby jej
ostateczna grulié po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Gruhi pojedynczo
uktadanej warstwy nie nze przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposob zapewnialy oshgniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych.
Jezeli podbudowa sktadagse wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymgga spadkow i radnych
wysokasciowych. Rozpocgeie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatl@ilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(inetoda Il).  Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostabsuszony przez mieszanie i napowietrzanizeldeilgotnos¢
mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinna bywilzona
okreslong ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wysza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniep@wviada przyjetemu
poziomowi wskanika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na i3odred

rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykanadcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy spe¢z budowlany do mieszania, rozkladania i g#gzania kruszywa jest
wiasciwy,

— okreslenia grubgci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubgici warstwy po zagszczeniu,

— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powiniesyd takich materiatdw oraz spgti do mieszania,

rozktadania i zagszczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekidaazoru.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprkdonego

przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasjpnej warstwy, powinna kkyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotew
podbudowg do ruchu budowlanego, to jest olagamy naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruchzkioapraw wyniklych z niewkgiwego utrzymania
podbudowy obeiza Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdrzadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstatmvyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatdw. Badania te powinny obejmawaszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbuday
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna
powierzchnia

Minimalna liczba
badai na dzienne|

Lp. Wyszczegolnienie bada dzialce robocze) ngg;:cd;\r/‘vgj%r;zé
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie witéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kardej zmianie kruszwa\

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problexya
pobiera W SposoOb losowy, z rozemej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bieaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll)pletancy +10% -20%.
Wilgotnaos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagsszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietivee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag:szczenia nalegy oprze na metodzie obgten ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 A lub wedtug zaleaelnspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego moduhle; do pierwotnego modutu odksztalcemajest nie wgkszy od 2,2 dla kalej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2 ¢ 22

E
6.3.5.Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny by pobierane przez Wykonawav sposob losowy w obecfm
Inspektora Nadzoru.
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6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tablic

3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczeg(’)llnie,nie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
pomiarow

1 |Szeroka&¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 |Rownos podana
3 |ROwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 |Uksztaltowanie osi w planié* |co 100 m

7 | Grubas¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce robocze
lecz nie rzadziej niraz na 400 m

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejznmaz na
2000 nf

8 |Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia - co najmniej w dwdéch przekrojach
na kade 1000 m

- co najmniej w 20 punktach

na kade 1000 m

- ugiecie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona&
w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mie r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraynikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigcksza od szerolégi warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazag w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.RoOwnas¢ podbudowy

Nieréwnaici podtuwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehimoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows,
z tolerancy = 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Rd&znice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego poalto

POSZERZENIE DROGI W MSC. KECZEWO, NR DZIAEKI 784



Os podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 5
cm.

6.4.7.Grubcs¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubai¢ podbudowy nie mee sk rdzni¢ od grubdci projektowanej o wicej, niz:

- dla podbudowy zasadniczej * 10%,

- dla podbudowy pomocniczej - +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powini®i@ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut
z kruszywa Wskaznik L
w .| Maksymalne ugicie | odksztal-cenia mierzony
O~ |2a%SZCzeNIA  ohp)vste pod kotem } srednicv 30
wskazniku ls nie ' | ptyta osreanicy 30 cm,
Wng Nie | mniej j mm MPa
- jszy nk
mniejszym
niz, % 40kN | 50KN | Gpluenas | obcweniah
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazawnjeksze odchylenia od okilenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zmgczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroke¢ podbudowy jest mniejsza od szerééigprojektowanej o wicej niz 5 cm

I nie zapewnia podparcia warstwomeylezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pefyrubacié¢ do potowy szerokiei pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waztgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny bgiaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy

na odpowiedni glebokas¢, zgodnie z decyzjinspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem
0 odpowiednich wikciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych robot nagpi ponowny pomiar

i ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa na@nos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganegnaéci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawcdlpaowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnosci podbudowy wynikio z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilianego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumenta@rojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéci objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST:

- D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego Istatnianego mechanicznie,

- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego staitinego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawaeirto
zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadunaaego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#tnzi
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétno
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gkigiosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodgorn
metod, bezpdredni
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirto
zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirtsiarki
metody bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczad@@eralngci w
bebnie Los Angeles
13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch
drogowych Zwir i mieszanka
14. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych
15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch
drogowych. Piasek
16. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtiu. Sktad, wymagania i
ocena zgodnii
17. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
18. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowgan
mechanicznie
19. PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia zzthia
kamiennego
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Noohkow

o
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21. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych
22. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wgkiia piaskowego

23. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez oberzenie ptyt

24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwdtonawierzchni
planografem i fat

25. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ggipodatnych
ugieciomierzem belkowym

26. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty:
27.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyg®otsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS TRECI:

WSTEP

MATERIALY

SPRET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKGSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE

CoNoOGO~WNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania ogdlne dotygze
wykonania i odbioru robét zwkzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategd
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyesstiko dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot nebdach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca st wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na droga@gjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego Brawanego mechanicznie.

Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagag@ame” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtharecznie - jedna lub weej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvosna nawierzchni drogowe).

1.4.2. Pozostateokreilenia podstawowe as zgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST0D04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada

w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiarogj pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z skywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna Bymieszanka piasku, mieszanki i/lubwiru, spetniagca wymagania
niniejszej specyfikaciji.
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Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej zskywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna Bynieszanka piasku, mieszanki i/lilviru z dodatkiem kruszywa tamanego,
spetniagca

wymagania niniejszych specyfikacji.

Kruszywo tamane mi@ pochodzi z przekruszenia ziaawiru lub kamieni narzutowych albo surowca
skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaz#bcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
~,Podbudowa z kruszyw. Wymaganialog” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZAET

Wymagania dotycice sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafyania
ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycice transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwaszyw. Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-0d004&/odbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
~,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoln’ 2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
~,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolplet’5.3.

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami
przy WP od 20 do 30% lub powsj 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla tag@jbudowy
okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycrzce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST£04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy& odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wgauaia ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymaganialog” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsxVymagania
0golne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie

z ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusapymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robo6t podano w $504.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,Bddtva z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovodpno w SST D-04.04.00
~,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.08£668budowa z kruszyw. Wnagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.0420dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatioi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robdot,

— sprawdzenie i ewentuaimapraw podtaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z riegcep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zagzszczenie rozkonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusgyymagania ogolne”
pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS TRBCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKQOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zyganych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famaneg
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemthgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t na drogach krajoWwy wojewodzkich.

Zaleca st wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staienego mechanicznie.

Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagag@ame” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméxtrae - jedna lub wcej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvosna nawierzchni drogowe.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w S3-D4.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiarogf' pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdnstabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemiavgca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziarawiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztaz#bcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagargaloe” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRAT

Wymagania dotycice sprztu podano w SST D-04.04.00,Podbudowa z kruszyw. \Atyamia
0golne”pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudovkauzzyw. Wymagania
0golne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-0d004Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
~,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolple’5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
~,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogbpie 5.3.

Je&sli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub povigj 70%, szczegotowe warunki i wymagania dla tag@jbudowy okrdi
SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycge rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Poolvadz
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy& odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wygamaia ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
~,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolni’36.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsxVymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafgania ogoélne” pkt 6.2.
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6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robo6t podano w $504.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,Bddtva z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovodpno w SST D-04.04.00
~,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.0£668budowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.040dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentuaimapraw podtaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z reagcep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zag:szczenie rozkonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusgyymagania ogolne”
pkt 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAWIERZCHNIE

SPIS SPECYFIKACJI:

D-05.03.05a — NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWASCIERALNA WG PN-EN

D-05.03.05b — NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WAZACA | WYROWNAWCZA WG PN-EN

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA WG PN-EN

SPIS TREBCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zazanych z wykonaniem warstvigieralnej z betonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanagst @okumentow Przetargowych i
Kontraktowych i naley je stosowa w zlecaniu i wykonaniu robo6t opisanych w podpuektil.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycx zasad prowadzenia robot zwjzanych

z wykonaniem i odbiorem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [4i7
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszankiimeralno-asfaltowej dostarczonej od
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producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawe dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobowjzany jest prowadzt Zaktadowa kontrol ¢ produkcji (ZKP)
zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Warstwe $cieralm z betonu asfaltowego mea wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1
do KR6 (okrdlenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8icene mieszanki betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze B, mm
ruchu
KR 1-2 AC5S, ACS8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S
KR 5-6 AC8S, AC11S

U'podziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
%) Dopuszczony do stosowania w terenach gérskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja skladeq st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania
i rozkladania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — goérna warstwa nawierzchridica w bezpérednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszigpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
wzgledu na najwgkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&tavej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciagtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh
przez okrélony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych kongtcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”
GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gorny (D) wymiar
sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze:<D2 mm, ktorego wiksza czs¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12 Wypetniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére skladas & wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétien
wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzemreralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej Eyator nadaje dodatnie tadunkiastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,Mlymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwégieralnej
PMB - polimeroasfalt,
D - gorny wymiar sita (przy okstaniu wielkdci ziaren kruszywa),
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d - dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkaici ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wilasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance
Determined; producent me jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producenzem
dostarczy odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowgzany),

IRI - (International Roughness Index) qazynarodowy wskanik
rownagici,

MOP - miejsce obstugi podudych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbli]
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN 14023
[59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych poda tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych
w tablicy 2 mana stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyizn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria | Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - ACS5S, 50/70, 70/100
KR2 ACS8S, Wielorodzajowy
AC11S 50/70
KR3 — KR4 | ACS8S, 50/70 PMB 45/80-55
AC11S Wielorodzajowy PMB 45/80-65
50/70
KR5 — KR6 | AC8S, Wielorodzajowy PMB 45/80-55
AC11S 35/50 PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P- badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5

WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1| PN-EN 1426 [21]| 50-7Q  70-
mm 100

2 | Temperatura °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
mieknienia

3 | Temperatura zaptonu, o PN-EN 22592 | 230 | 230
nie mniej nx [62]

4 | Zawartdé skitadnikow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 99 99
nie mniej nk m/m [28]
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1 2 3 4 5

5 | Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub | % PN-EN 12607-1| 0,5 0,8
przyrost), m/m [31]
nie wiecej niz
6 | Pozostalapenetracja) o, | pNLEN 1426 [21] 50 | 46
po starzeniu, nie mniej
niz
7| Temperatura °C | PN-EN1427[22] 48| 45
migknienia po
starzeniu, nie mnigj

niz
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1| 22 29
nie wiecej niz [30] ’ ’
9 | Wzrost temp. °C | PN-EN 1427 [22] 9 9

migknienia po
starzeniu, nie wicej

niz

10 | Temperatura e PN-EN 12593 | -8 -10
tamliwosci Fraassa, [29]
nie wiecej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN

14023 [59]
Gatunki asfaltow
modyfikowanych
. Jed- polimerami (PMB)
Wymagane | wiacciwoss | Moroca | MOSKIT45780 - 55 45/80 — 65
podstawowe adania a wymaga| klasa| wymaga| klasa
nie nie
1 2 3 4 5 6 7 8
Konsystencja
w paosrednich .
Penetracja PN-EN 0,1
temperatu- W 25°C 1426 [21] | mm 45-80 4 45-80 4
rach eksploa-
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich i
temperatu- Tgmp_erqtura PN-EN °C > 55 7 > 65 5
migknienia 1427 [22]
rach eksploa-
tacyjnych
Sita PN-EN
Efnzaﬁgga”'a 13589 [55]| ;oo | =lw | , | 2w |
redkodé PN-EN 5°C 5°C
E)oic' ania) 13703 [57]
Kohezja )2ChY
Sita PN-EN
rozciggania
w 5°C (dua 13;,5|3_7E[|i|53] Jienf | NPD? 0 NPF 0
predkasé | 43703 [57]
rozciagania)
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Wahadto PN-EN
Vialit (meto- | 1 2zo0 [54] Jienf | NPD? 0 NPC* 0
da uderzenia
1 2 3 4 5 6 7 8
Statai¢ Zmiana masy % > 0,5 3 > 0,5 3
konsystencj Pozostata penetracja PN-EN
i P J 1426 [21] % > 60 7 > 60 7
(Odporna¢
\TVZ %aNr_zEesle Wzrost temperatury PN-EN o <8 5 <8 5
12607-1 lub migknienia 1427 [22] = =
-3 [31]
Inne PN-EN
. . . .| Temperatura zaptonu ISO 2592 | °C > 235 3 > 235 3
wiasciwosci 63]
Temperatura tamlinaci 1;5|\519-:3E[N29] °C <-12 6 <-15 7
Nawrot spezysty w 25°C PN-EN > 50 5 >70 3
\é\gggi%%\ga Nawrét spezysty w 10°C 1[%:?]98 % NPD 0 NPD 0
PN-EN
Zakres plastyczrioi 14023 [59]| °C TBR 1 TBR 1
Punkt 5.1.9
— PN-EN
Stabiln@¢ magazynowa- 13399 [52]
nia. R&nica temperatur PN-EN °C <5 2 <5 2
migknienia 1427 [22]
PN-EN
Stabilng¢ magazynowa- | 13399 [52]| 0,1 NPD? 0 NPD 0
nia. R&nica penetracji PN-EN mm
1426 [21]
\éV)(/jmall(gania Epadek temperatury mi le\éOIE?Nl
odatkowe | knienia po starzeniu wg R
PNLEN 12607 Pﬁ-lé N C| T™BR | 1 | TBR | 1
-1 lub -3 [31] 1427 [22]
Nawrot spezysty w 25°C PN-EN
po starzeniu wg PN-EN 12607-1 >50 4 > 60 3
12607-1 lub -3 [31] [31] %
Nawrot spezysty w 10°C PN-EN
po starzeniu wg PN-EN 13398 [51] NPD? 0 NPD' 0
12607-1 lub -3 [31]

@ NPD — No Performance Determined ($diavosé¢ uzytkowa nie okrélana)
P TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinn@ @ilbywa w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczar&ivinien by izolowany termicznie, posiada
automatyczny system grzewczy z tolergrich°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wypasamym w system grzewczy
paosredni z termostatem kontrofigym temperaturz doktadnécia + 5°C. Zaleca giwyposaenie

zbiornika w mieszadto. Zalecagdfiezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngle
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unikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefakis w okresie jego stosowania oraz
unikat niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltownggo rodzaju i klasy oraz z asfaltem
zwyktym.
2.3. Kruszywo
Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego natestosowé kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.
Kruszywa powinny speintéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2 14, 15.
Sktadowanie kruszywa powinng:©idbywa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem onmwymiarze lub pochodzeniu. Podéo
skladowiska musi byrowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanieettylacza powinno gi
odbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epkza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedniprzyczepnéé (adhez) lepiszcza do kruszywa i odporganieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, rglelobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wad@rzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11,
metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.
Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okréonym przez producenta.
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pefczaa i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzex technologicznych (ij. zEzy podtinych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego wmgm czasie oraz spoin stanagych pokczenia rénych
materiatéw lub paiczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub |
ograniczajcymi, naley stosowa:
a) materiaty termoplastyczne, jakitay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehiteécznych,
b) emulsg asfaltowy wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhlgrm Iub aprobat

technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no
— nie mniej nz 10 mm przy grubgci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nz 15 mm przy grubsci warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddan@tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach ¢lkre/ch w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda goaco”. Dopuszcza giinne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlkczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyca z warstw scieralrg) nalezy
stosowd kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emutsgelyfikowane polimerami wedtug PN-
EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]gtB.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeréasifalt 70/100 modyfikowany
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym S&RB3uje si tylko pod cienkie warstwy
asfaltowe na garo.

Emulsg asfaltowg mozna sktadowé&w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie natelewa emulsji do opakowai zbiornikow
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRAT

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolng dit 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscia
korzystania ze speiu dostosowanego do prztéj metody robaét, jak:
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— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemamo-asfaltowych,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovoiakiadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszege,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowyntermosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaagiaine”
[1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowariyc
zaopatrzonych w ugglzenia umeliwiajace pagrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyntemagami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewoz¢ w sposob chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinieé fmzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, aliw@jacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa me by transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkieennie lgda korodowaty pod wptywem emuls;ji i nie
beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnyclwyposaone w przegrody. Nie nalg uzywad
do transportu opakowiaz metali lekkich (mge zachodzi wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy
emulsjach o pH 4).

Mieszank mineralno-asfaltownalery dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbaahoeyn mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeknn
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i caassportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewadiatrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.iBxaehnie
pojemnikéw uywanych do transportu mieszanki powinny leygyste, a do zwihnia tych powierzchni
mozna wywat tylko srodki antyadhezyjne niewptywagge szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, ACS8S, AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aewic lepiszcza podane sv tablicach 6 7.
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegameshego i tamanego, to nayeprzyjaé
proporcg kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 8, 9 i 10.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwyscieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

Wiasciwose Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [nm]  od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100| 70 90
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5,6 90 100 70 90
2 40 65 45 65 30 25
0,125 9 22 8 20 8 20
0,063 6,0 14 6 120 5 12,0
Zawarta¢ lepiszcza, _ _ _
minimum*) Bm|n6,0 Bm|n5,8 Bm|n5,6

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwyscieralnej dla ruchu KR3-KR6 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawarta¢ lepiszcza, Bmins.6 Bmins.4
minimum’

7 Minimalna zawartét lepiszcza jest okéona przy zataonej gStosci
mieszanki mineralnej 2,650 Mgfmlezeli stosowana mieszanka
mineralna ma inpgestasc (pg), to do wyznaczenia minimalnej
zawartgci lepiszcza podanwartas¢ nalery pomnayé przez
wspotczynnike wedtug rownania:

2,650

Ad

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéeyeralnej, dla ruchu
KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wiasciwos¢ | zagszcza| Metoda i warunkii AC5S | AC8S | AC11S
nia wg badania
PN-EN
13108-20
[48]
ii\ll\r/l?/gﬁc Q.l.g,ué)(i)ja PN-EN 12697-8|  V\iio | Viminwo | Viminio
nie, 2x ' ' '
przestrzenl Udel’Zé [231’ Vmax3,0 Vmax3,0 Vmax3,0
Wolne .. VFBnin7
przestrzenie C.1.2,ubijal PN-EN 12697-8 VFBrinzs 5 VFBnin7s
: nie, 2x50 [33]
wypetnione uderze 1 VFBrings | VFBming | VFBings
lepiszczem p- S 3
Zawarta¢
wolnych C.1.2,ubi
- -L.2,ublja PN-EN 12697-8 : .
przestrzeni | o “oy50 [33] VMAGina | YMArin | VMAming
W mieszance | | qarze 5 14 4
mineralnej P-
Odporng¢ na | C.1.1,ubija PN-EN 12697-12 |TSR,, | ITSRy; | | TSReo
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dziatanie
wody®

nie, 2x35
uderzeé

[33],
przechowywanie
w 40°C z jednym

cyklem
zamraania,
badanie w 25°C
@Ujednolicon, procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2
2010 [65] w zadczniku 1.

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstyeyeralnej, dla
ruchu KR3 + KR4 [65]
Warunki
Wiasciwosé zag:szczani Metoda i warunki AC8S | AC11S
a wg PN- badania
EN
13108-20
[48]
Zawartag¢ C.1.2,ubijan
Wolnych ie, 2x50 PN-EN 12397'8 [33]’ P} \\//man,O \\//mmz,o
przestrzeni uderza maxd maxd
PN-EN 12697-22,
Odporndé na C.1.20, metodaB w :)Ags‘“R WOFZ\'R
deformacje trwate | watowanie, powietrzu, PN-EN i '
2 PeePio | 13108-20, D.1.6,60°C| AR | PRDar
10 000 Cyk|l [38] deklar deklar
PN-EN 12697-12 [35],
. C.1.1,ubijan| przechowywanie w
doqpom.““’ N8 e 2x35 | 40°C z jednym cyklem 1TSRe | ITSReo
Ziatanie wody -
uderzé Zamraania,
badanie w 25°C”)
AGrubai¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
®)Ujednolicor procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2
2010 [65] w zadczniku 1.

Tablica 10. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warst¥eyeralnej, dla ruchu

KR5 + KR6 [65]

Warunki
Wiasciwosé zag:szczani Metoda i warunki AC8S | AC11S
a wg PN- badania
EN
13108-20
[48]
Zawartaé C.1.2,ubijan _ _
Wolnych ie, 2x50 PN-EN 12397'8 [3311 P} \\//man,O \\//mmz,o
przestrzeni uderzé maxd maxd
PN-EN 12697-22,
Odporna¢ na C.1.20, metodaB  w Z:ISL“R WI?;"R
deformacje trwate | watowanie, powietrzu, PN-EN ’ '
%) Pog-Pi00 13108-20, D.1.6,60°C, I OAR | PRDaR
10 000 Cyk“ [38] deklar deklar
Odporng¢ na Q.l.l,ubijan Plsr_zEel\cl:hlc)zvssvT/:nzie[?\ﬁ]’
. . ie, 2x35 ° . ITSRyg I TSR0
dziatanie wody 40°C z jednym cyklem
uderzé .
zamraania,
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\ | badanie w 25°C” | \
UGrubai¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
®Ujednolicor, procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT]
2010 [65] w zadczniku 1.

T
N

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytwarza na goaco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikovz praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltow®taczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z reggpibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow
oraz pomiaru temperatury powinnydgkresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub
pochodzeniu nafey dodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nadgprzechowywaw zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewna@jm utrzymaniezadanej temperatury z doktad§uig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie me przekracza
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i pohoasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinng lbyysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata tempekatutasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinnawyzsza o we¢cej niz 30°C od najwyszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podantgblicy 11. W tej tablicy najusza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczo@emiejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astajtbezperednio po wytworzeniu w
wytworni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe| Temperatura mieszahki

[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy- od 155 do 195
35/50 _ od 140 do 180
‘é‘(’)'f;gmdzalo""y' od 130 do 180
PMB 45/80-55 0d 130 do 180
PMB 45/80-65

Sposob i czas mieszania skladnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewni
rébwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy
Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwgrni, pod warunkiem
skoordynowania meidzy sola deklarowanych przydatso mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuadc w ich wigciwosciach.
5.4. Przygotowanie podiaa
Podtaze (warstwa wyréwnawcza, warstwaagdca lub stara warstwéieralna) pod warstyscieralrg
z betonu asfaltowego powinnodwya catej powierzchni:
— ustabilizowane i néne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.

Wymagana rowné podtuzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej
nawierzchni, nierowniei nie powinny przekracZavartcci podanych w tablicy 12.
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Tablica 12. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtow
(pomiar tag 4-metrowy lub réwnowana metod)

Maksymalna
Klasa Element nawierzchni nierowna¢ podiaza
drogi pod warstw
scieralrg [mm]
A 'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 6
wiaczania i wyhczania
GP Jezdnieakznic, jezdnie MOP, 8
utwardzone pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe,agkania i
wytaczania, postojowe, jezdnie 8
tacznic, utwardzone pobocza
Z,L,D | Pasyruchu 9

Jezeli nierébwnaci s wigksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podtaze.

Rzedne wysokéciowe podiaa oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lul graniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z poditaza powinien by zapewniony odptyw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie pagdimaley usumg.

Nierowndaici podtaza (w tym powierzchriistniecej warstwyscieralnej) naley wyrowna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podteu taty z materiatu 0 mniejszej sztywdoo (np. taty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) natg usuraé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o
wiasciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypebetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia
podtaza powinna b§ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta nalery wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61j@innymi materiatami wedtug norm lub
aprobat technicznych.

Na podtau wykazuacym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmgczeniowych lub sgkan
poprzecznych zalecagsstosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedhaym lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do
przeprowadzenia w obec§od Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celuwgdeenie
zgodndci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki  z recgptV tym celu nalgy zaprogramowa
otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada
nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.
Nie dopuszcza sioceniania doktadrioi pracy otaczarki oraz prawidiovm skltadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unaqaliw g segregagj kruszywa.
Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naky zgromadzt w silosie lub
zatadowa na samochoéd. Prébki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z matod
okreslona w PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.
5.6. Odcinek probny

Przed przyspieniem do wykonania warstwégieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek probny celendaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste
warunkow zagszczania.
Odcinek prébny powinien lyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésio najmniej 500 3 a dtugdé co najmniej 50 m. Na odcinku
prébnym Wykonawca powiniernzy¢ takich materiatdw oraz st jakie zamierza stosowao
wykonania warstwycieralne;.
Wykonawca mee przysipic¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przezyimera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.
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5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatoi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pgizenia mgdzy

warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu abenia nawierzchni ruchem.

Podtae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gizenie paiczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przetkaniem i zaleganiem wody guizy
warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ut@niem warstwy

scieralnej z betonu asfaltowego powinna byykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate

lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/fmprzy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowar polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowat@i mieszanki ; jéli
mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nade uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po ukeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podtza naley wykonywa rownomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.

scieki uliczne) oraz przy uggzeniach usytuowanych w nawierzchni lglmgraniczagcych. W razie
potrzeby uradzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pagdtmaley wytaczy

z ruchu publicznego przez zmigarganizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem

warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapgamontowasn na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Mieszank mineralno-asfaltowwmaozna wbudowywaé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza ni +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltop@yinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalery wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna ldynizsza od temperatury podanej w tablicy 13.
Temperatura otoczenia m®by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatdNie dopuszcza
si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaljgveeiczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvzydodatkiem obnajagcym temperatuyr
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréi¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na \kg$d 2m podczas wykonywania warstw

asfaltowych
Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia
[°C]
przed przysipieniem w czasie
do robot robot
Warstwascieralna o grubdci > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubdci < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartaé
Typ | wymiar grubags¢ zagszczenia wolnych
mieszanki warstwy %] przestrzeni w
technologiczne warstwie
[cm] [%6(vIV)]
AC5S, KR1-KR2 20+4,0 > 98 15+4,0
AC8S, KR1-KR2 25+45 > 98 15+4,0
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AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 15+4,0
AC8S, KR3-KR6 2,5+4,5 > 98 3,0s5,0
AC11S, KR3-KR6 3,0+5,0 > 98 3,0s5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana rozktadaskwyposaong w uktad
automatycznego sterowania grgbiovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech
projektowg. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna byprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢ach
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego natestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z shwoscia wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materabkiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklarag} zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcoéw itp.),

— ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Uwagi ogodlne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlioyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczeliip.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, paiczenia itp.) spetniagjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonyweée badania podczas realizacji kontraktu, z nidnlp
starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa& w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybfew stosunku do wymagéakontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuig.
Wyniki badar Wykonawcy naley przekazywé zleceniodawcy na jegadanie. Irrynier maze
zdecydowad o dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy. W razie zastrzea Inzynier maze
przeprowadz badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowsjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilesci materiatow lub grubéei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania palczer technologicznych.
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6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneagsbadaniami layniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §éko
materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfglt i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow
do uszczelnikitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hef@e, pohczenia itp.) spetniaj
wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstawy odbioru. Pobieraniem probek i
wykonaniem badana miejscu budowy zajmujegdinzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania
odbywap sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w p@owiadomiony o ich terminie, jednak
nie kxdzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w
tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfalto¥a”
1.1 Uziarnienie
1.2 ZawartG¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawart@¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 | Wskanik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Réwnai¢
2.4 Gruba¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartd¢ wolnych przestrzerf!
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe
4 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 rh nawierzchni jedna
prébka; w razie potrzeby liczba prébek maosté zwickszona (np.
nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikdéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma praydac przeprowadzenia bafi&ontrolnych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspaolnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczedcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by
mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw ¢gciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe & powtdérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychahad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.
6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw naley ocenig na podstawie badgobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczZtowgnie warstwy asfaltowej). Wagkowo

dopuszcza gibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tasfe.
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6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 126948boraz ilagi¢
wbudowanego materiatu na oki@na powierzchng¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw)
mog odbiega od projektu o warti podane w tablicy 16.

W wypadku okrélania ilasci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubcci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. krynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe.
Odcinek czsciowy powinien zawier@co najmniej jeda dzienmy, dziatke robocz. Do odcinka
czesciowego obow4zujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmujesiredni arytmetyczin wszystkich pojedynczych
oznaczeé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgd&dowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni,

[%]
Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC
A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz
ilosci
1. — dwy odcinek budowy, powierzchnia
wicksza nk 6000 nf lub <10
— droga ograniczona kraimikami,
powierzchnia wiksza n 1000 nf lub
— warstwdcieralna, ilg¢ wieksza nk 50
kg/m?
2. — maly odcinek budowy lub <15
— warstwdcieralna, ila¢ wieksza nk 50 -
kg/m?
B — Pojedyncze oznaczenie grdbio <25
¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstaiaralna jest
uktadana z opthieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboavuje;
w pierwszym etapie budowy do gérnej warstwy nawdkra obowizuje
wartas¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyme wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia
wolnych przestrzeni, nie me przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy
to kazdego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.

Okreslenie gestasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezemaykroczy poza wartéci
dopuszczalne kéone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dggodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn& podtuzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podtwnej naley wykonywa w srodku ka&dego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podtuwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég ssyych klas

nalezy stosowa metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowndci IRl. Wartai¢ IR

oblicza s¢ dla odcinkéw o diugéei 50 m. Dopuszczalne wagt wskanika IRl wymagane przy
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odbiorze nawierzchni oké®no w rozporadzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Do oceny rowngxi podiwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz gdav
i parkingdbw naley stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyod
rownowanej, mierac wysoka¢ przeswitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej
niz co 10 m. Wymagana réwsibpodiuzna jest okréona przez wart@& odchylenia rowngci
(przeswitu), ktore nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie row§t rozumie st najwieksza
odlegtai¢ migdzy tat a mierzon powierzchm.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waitavskanika rowngci IR warstwyscieralnej
nawierzchni drogi klasy G i drog wyzych klas nie powinny kBywigksze nk podane w tablicy 17.
Badanie wykonuje siwedtug procedury jak podczas odbioru nawierzorprawymsladzie kota.

Tablica 17. Dopuszczalne waftdo wskanika rowndgci podiuznej IRl warstwyscieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartasci wskaznika

Klasa drogi Element nawierzchni
IRI [mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29
A'S wiaczania i wyhczania -
GP Jezdnieakznic, jezdnie MOP, <37

utwardzone pobocza

Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania
G I wytaczania, postojowe, jezdnie <46
tacznic, utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warimdchylenia rowngci podiuznej warstwy
scieralnej nawierzchni drog klasy Z i L nie powinoyg wigksza nk 8 mm. Badanie wykonujecsi
wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitds kechnicznych natg
stosowa metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej uzyciu faty i
klina. Pomiar naley wykonywa& w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nad@m ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej nico 10 m. Wymagana rowgopoprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu
dotyczzcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartmdchylenia rownéci poprzecznej warstwy
scieralnej nawierzchni drog wszystkich klas technych nie powinna bywieksza nk podana w
tablicy 18. Badanie wykonujegsivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wastd odchyley rowndsci poprzecznej warstw§cieralnej wymagane
przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartasci odchyle
Klasa drogi Element nawierzchni rownasci
poprzecznej [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A'S wiaczania i wyhczania B
GP Jezdnieakznic, jezdnie MOP, <8
utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania
G I wytaczania, postojowe, jezdnie <8
tacznic, utwardzone pobocza
Z, L D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wiaciwosci przeciwpdglizgowe

Przy ocenie wigciwosci przeciwpdglizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas
powinien by okreslony wspoétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym palizgu opony
testowe).
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Pomiar wykonuje giprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nieziepdiz co 50 m na
nawierzchni zwitanej wod, w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien yprzeliczany na warts
przy 100% pélizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miatasciwosci przeciwpdlizgowych
jest miarodajny wspoétczynnik tarcia. Za miarodajvgpoétczynnik tarcia przyjmuje sroznice
wartasci sredniej Ef1) i odchylenia standardowego D: & D. Dluga¢ odcinka podlegagego
odbiorowi nie powinna bywicksza nz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku mieipna
by¢ mniejsza nt 10. W wypadku odbioru krotkich odcinkdw nawierzhma ktorych nie miana
wykona pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmyania, niektore
tacznice), poszczegoline wyniki pomiaréw wspotczynridgaia nie powinny bynizsze nk 0,44, przy
predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne war§oi miarodajnego wspoétczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie
od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploataapkreslone w rozporzdzeniu dotycacym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadahkogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie,
powinien by on zrealizowany z najmniejszym waliovym opdGznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waioniarodajnego wspoétczynnika tarcia nie
powinny by mniejsze ni podane w tablicy 19. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni,
rondach lub na dojazdach do skrawan poszczegd6lne wyniki pomiaréw wspoétczynnika tarde
powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne waftd miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagane prgagwem
okresu gwarancyjnego

Miarodajny
wspotczynnik tarcia
. : . przy predkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - > 0,37
A'S Pasy: whczania i wyhczania, > 0.44 ]
jezdnie hcznic -
GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, > 0,36 i
utwardzone pobocza

6.4.2.7. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowe]

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knvziaj jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m npadtuznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentagjrojektowy z dopuszczalptolerancy £ 1 cm, przy
czym co najmniej 95% wykonanych pomiardéw niezeprzekraczaprzedziatu dopuszczalnych
odchylen.
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,puwinno ré&ni¢ sic od dokumentacji projektowej
o*x5cm.
Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyidyne i zwiazane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osbgir Przylegajce warstwy powinny byw jednym
poziomie.
Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertlpgdnorodny, bez sgan,
deformacji, plam i wykrugze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogolne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego
(AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, ST | wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frvarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie poda

— dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgj$port na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i krawznikow,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot olkdlenych niniejsz SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktOre gspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysce, ktore s niezledne do wykonania robot podstawowych, niezaliczameotot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgaane z badaniami materiatdw wystijgcych w
niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczavi@rtgci chlorkéw, dwutlenku wgla i
alkalibw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —e&&2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych sglavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychsataosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoea wskanika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychsatavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskanik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychsatavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsaito
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw
grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wiciwosci

powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,

45.

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

Badania geometrycznychsedaosci kruszyw — Ocena zawasit drobnych czstek —
Badania bikitem metylenowym

Badania geometrycznychseikaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawaroi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Oznaczaniesgtosci
nasypowej i jamisti

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsgrzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizyczrnydgciwosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw —Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nasikliwo$ci

Badania mechanicznych i fizyczrnydgciwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestaéci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G%¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetraciji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacesteimperatury mknienia — Metoda Piécien
i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagaawartéci wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakgi na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatdci podczas magazynowania metqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych §etavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych §etavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatfm
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzrenie rozpuszczaloi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —@ezzanie zawarfei parafiny — Czs$¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtdici objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawakt wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 11: Okrdlenie powazania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkdéciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
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odparowanie
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — @& 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodayp@niaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynviigania — C&¢ 1: Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltow#&ymagania — G&¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€t:
Badanie metaglPiescienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€2:
Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie nawrotu sgrystego asfaltow
modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie odporrigi na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie eigliwosci lepiszczy asfaltowych metad
pomiaru cigliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoestu
wahadlowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie agliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepidoi emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —&tsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —afhsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetiaczeaety i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61. PN-EN 14188-2 Wypetiaczeaety i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &zatpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptqalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowiyghtostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lkafee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinia 19 listopada 2011 r.
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty
67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznyeh
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WI AZACA | WYROWNAWCZA WG PN-EN

SPIS TRBCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaaphnicznej (SST)aswymagania dotycice
wykonania i odbioru rob6t zwanych z wykonaniem warstwy aggcej i wyréwnawczej z
betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanagst @okumentow Przetargowych i
Kontraktowych i naley je stosowé& w zlecaniu i wykonaniu robo6t opisanych w podpuektil.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z
wykonaniem i odbiorem warstwy gwiacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENAS
1 [47] 1 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] zeszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od
producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineyedsfaltowej przez Wykonawdla potrzeb
budowy, Wykonawca zobowzany jest prowadziZaktadowy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z
WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe wiazacg i wyrOwnawcza z betonu asfaltowego naea wykonywa dla drog kategorii
ruchu od KR1 do KR6 (okigenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 8teene mieszanki
betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

K?lti%?]”a Mieszanki o wymiarze B mm
KR 1-2 AC11W?, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 5-6 AC16W, AC22W
D podziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszcza $iAC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu KIRRS przy spetnieniu wymagagak w

tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zat#ci od KR.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja skladeq st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania
i rozkladania obazen od ruchu pojazdéw na podie.
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1.4.2.Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni gaizy warstwg scieralm a podbudow.

1.4.3.Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej géghautozona na istniejcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego daetia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszigpiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
wzgledu na najwgkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&tavej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciagtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7.Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh
przez okrélony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych kongtcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”
GDDP-IBDIM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéwna przez dolny (d) i gorny (D) wymiar
sita.

1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5S mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze:<D2 mm, ktorego wiksza czs¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypetniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére skladaz & wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétien
wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzemreralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14 Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej Eyator nadaje dodatnie tadunkiastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,Mlymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy awiacej i wyrbwnawczej
PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okgtaniu wielkaci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy oks&aniu wielkaici ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wilaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance
Determined; producent me jej nie okrélac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predu mae
dostarczy odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowgzany),

MOP - miejsce obstugi podraych.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|t] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN 14023
[59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych poda tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych
w tablicy 2 mana stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyian
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Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstisyacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 AC11IWAC16W 50/70 ’
KR3 — KR4 AC16W,AC22W 35/50, 50/70, PMB 25/55-60
wielorodzajowy 35/50,

50/70

KR5 — KR6 AC16W AC22W 35/50, wielorodzajowy PMB 25/55-60
35/50

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spehdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

L Wihaciwosc Metoda Rodzaj asfaltu
P: badania 35/50 | 50/70
1 2 3 4 5

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35+50 =780
2 Temperatura maknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54
3 Temperatura zaptonu, R

nie mniej ni C PN-EN 22592 [62] 240 230
1 2 3 4 5
4 Zawartd¢ sktadnikow

rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99

nie mniej ni
5 Zmiana masy po starzeniu

(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5

nie wigcej niz
6 Pozostata penetracja po

starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 [21] 53 50
7 Temperatura rgknienia po R

starzeniu, nie mniej i c PN-EN 1427 [22] 52 48

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartd¢ parafiny,

nie wiccej niz % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
9 Wzrost temp. ngknienia po R

starzeniu, nie wicej niz C PN-EN 1427 [22] 8 9
10 | Temperatura tamlivéoi o

Fraassa, nie wej niz C PN-EN 12593 [29] -5 -8

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowangolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunkiasfaltow
W . Metod modyfikowanych
)émtaganle Wiasciwosé b GJO a Jednostka polimerami (PMB)
podstawowe adania 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w|
posrednich . )
temperatu-rach Peneotra(:ja PN-EN 1426 0,1 mm 25-55 3
w 25°C [21]
eksploa-
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich )
temperatu- Te_nllpgra_tura PN EZI; 1427 °C > 60 6
rach eksploa- micknienia [22]
tacyjnych
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Sita

rozchgania PN-EN 13589
[55] PN- o
(mafa N 13703 Jicnt >2w5°C 3
predkosé 57]
rozcihgania)

: Sta PN-EN 13587

Kohezja rozciggania w 53] PN-
5°C (dua EN 13703 Jlent NPD? 0
predkos¢ 57]
rozcip-gania)
Wahadto
Vialit (metoda PN-E[é\l4]13588 Jlent NPD? 0
uderzenia)

1 2 3 4 5 6
Statai¢ Zmiana masy % >0,5 3
konsystencji Pozostata PN-EN 1426 % 20
(Odporng¢ penetracja [21] 0 ~
na starzenie wg| Wzrost
PN-EN 12607- | temperatury PN-I[EZI;]MZ? °C <8 3
1lub -3[31] mieknienia
Inne Temperatura | PN-EN ISO o
wiasciwosci zaptonu 2592 [63] c 2235 3

Temperatura | PN-EN 12593 oC <12 6
tamliwosci [29] -
Nawrot
sprzysty w E'Sl\ll] EN 13398 % > 50 5
25°C
Nawrét
Sprezysty w NPD 0
10°C
Zakres PN-EN 14023
blastyczneci [59] Punkt °C TBR 1
5.1.9
Stabiina¢ | oy N 13399
magazynowan [52]
ia. R@nica PN-EN 1427 C <5 2
tempe-ratur 22]
migknienia
Stabilnai¢ PN-EN 13399
. magazynowan [52]
\é\%”;i%a”éa ia. Renica | PN-EN1426| O1mm NPD 0
W penetracji [21]
Spadek
tempe-ratury PN-EN
migknienia po | 12607-1 [31] o
starzeniuwg | PN-EN 1427 c TBR' 1
PN-EN 12607 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawrot spe-
zysty w 25°C
po starzeniu
wg PN-EN 250 4
12607-1 lub PN-EN
-3 [31] 12607-1 [31] %
Nawrot spe- PN-EN 13398
zysty w 10°C [51]
po starzeniu
wg PN-EN NPD? 0
12607-1 lub
-3 [31]

® NPD — No Performance Determined (sdiavos¢ uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)
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Skfadowanie asfaltu drogowego powinne @ilbywa& w zbiornikach, wykluczagrych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczgr&ivinien by izolowany termicznie, posiada
automatyczny system grzewczy z tolergrich°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.




Polimeroasfalt powinien ldynmagazynowany w zbiorniku wypasamym w system grzewczy
posredni  z termostatem kontrodgym temperaturz doktadnécia + 5°C. Zaleca giwyposaenie
zbiornika w mieszadto. Zalecagdiezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngle
unikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefaliu w okresie jego stosowania oraz
unikat niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéuwnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem
zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrOwnawczej z betonu asfaltowego nglstosowa kruszywo wedtug PN-
EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejracg kruszywo grube , kruszywo drobne i
wypetniacz. Kruszywa powinny spetdizvymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablic@, 8,
10, 11.

Sktadowanie kruszywa powinng©idbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywenmgnm wymiarze lub pochodzeniu. Pozkdo
sktadowiska musi kyrowne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie Wyipeza powinno $i
odbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.
2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epkza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedniprzyczepnéé (adhez) lepiszcza do kruszywa i odporganieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, rglelobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze waid@rzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11,
metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.
2.5. Materiaty do uszczelnienia pejczen i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzex technologicznych (tj. aEzy podiinych i poprzecznych z tego
samego materiatlu wykonywanego wmgm czasie oraz spoin stan@eych pohczenia ranych
materiatow lub paiczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub |
ograniczajcymi, naley stosowa:

c) materiaty termoplastyczne, jakitay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobeahtgcznych,

d) emulsg asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedligrm lub aprobat
technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no

— nie mniej nz 10 mm przy grubgci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nz 15 mm przy grubsci warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddan®tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxgca z warstw scieralrg) nalezy
stosowa kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emutsgelyfikowane polimerami wedtug PN-
EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsg asfaltows mazna sktadowaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych

zbiornikach pionowych z nalewaniedhdna. Nie naley nalewa& emulsji do opakowai
zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnym
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolng"dkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robo6t

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaic mozliwoscia

korzystania ze spgiu dostosowanego do prztgj metody robat, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulgéym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemagmo-asfaltowych,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rossiakiadanej warstwy,
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— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszege,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymtermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyerce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” [1] pkt
4,

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowariyc
zaopatrzonych w ugglzenia umeliwiajace pagrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyntemagami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalgy przewoz¢ w sposéb chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinieé fmzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdow sypkich, aliw@jacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa me by transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkieennie lgda korodowaty pod wptywem emuls;ji i nie
beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnyclwyposaone w przegrody. Nie nalg uzywad
do transportu opakowiaz metali lekkich (mge zachodzi wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy
emulsjach o pH 4).

Mieszank mineralno-asfaltownalery dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbaahteyn mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeknn
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i caassportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewadiatrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.iBxaehnie
pojemnikéw uywanych do transportu mieszanki powinny leygyste, a do zwihnia tych powierzchni
mozna wywaC tylko srodki antyadhezyjne niewptywagge szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC2pW

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aewic¢ lepiszcza podane sv tablicach 5.
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegameshego i tamanego, to nayeprzyjaé
proporcg kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podaaenstablicach 6, 7, 8.

Tablica5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawados¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzadej i
wyréwnaweczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wihasciwosé AC11W AC16W AC16W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
315 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 16 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
ﬁ]?x\i/;t?ﬁ)leplszcza’ Bmina.6 Brmina .4 Bmina.a Brina.2
) Minimalna zawartéc lepiszcza jest ok&ona przy zateonej g:stosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m. Jeeli stosowana mieszanka mineralna mayigestaic (pg), to do wyznaczenia
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minimalnej zawartéci lepiszcza podanwartas¢ naley pomnay¢ przez wspotczynnikx wedtug

) _ 2,650
rownania: = ——

Ad

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyyiicej i wyrownawczej, dla ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wiasciwosé zagszCzania | \ro164a i warunki badania AC11W AC16W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartaé P
wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], Vmin 3,0 Vin 3,0
przestrzeni 2x50 uderze p- 4 Vinax 6.0 Vinax 60
Wolne
przestr;enie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFByines VFBnin 60
wypetnione 2x50 uderz# p.5 VFBhinso VFBhin g
lepiszczem
Zawartaé
wolnych -
. C.1.2,ubijanie, ; -
przestrzeniw | S 0 ude]rz& PN-EN 12697-8 [33], VMA i 14 VMA i 14
mieszance p-5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie, przezclké%vr\]/yvn\gagnilgvnfo c
dziatanie wody | 2x35 uderzé jednym cy a) ITSReo I'TSRso
zamrgania,
badanie w 25°C

a) Ujednolicom procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwysicej i wyrébwnawczej, dla ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwosé zag:séz'\(i_zgﬂla wg Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20 [48]

Zawartg¢ wolnych C.1.3,ubijanie, Vinin 4,0 Vinin 4,0
przestrzeni 2x75 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax 7.0 Vinax 7.0

. C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B
dogfg?rrr:ﬁfenzwm 2 walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, \é\ggA'R 03 mSA'R 03

) Pos-Pioc D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] AR dekl AIRdek

PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na dziatanie | C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z TS50 ITR,
wody 2x35 uderzé jednym cyklem zamraania, 0
badanie w 25°C

3 Grubdi¢ plyty: AC16, AC22 60mm.
b Yjednolicor, procedug badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 8. Wymagane wdaeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaiicej i wyréwnaweczej, dla ruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki
Wihasciwosé zagszczania Metoda i warunki badania AC16P AC22P
wg PN-EN
13108-20 [48]

Zawartai¢ wolnych C.1.3,ubijanie, i i Vinin 4,0 Viin 2,0
przestrzeni 2x75 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax 7. Vinax 7.

. C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
dotgfg?r::];?eniwai B watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, \F/,VRI-SA'R 015 ;,AQDSA'R 015

] Pga-P1oc D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] AIR dekla AIR dekla

PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na dziatanie | C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
wody 2x35 uderze jednym cyklem zamrania, ITReo ITReo
badanie w 25°¢)

3 Grubai¢ plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
b Ujednolicon procedue badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytwarza na goaco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéve praechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowejtaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z reegptbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw
oraz pomiaru temperatury powinnydgkresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub
pochodzeniu naly dodaw& odmierzone oddzielnie.
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Lepiszcze asfaltowe nadg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnaaym utrzymaniezadanej temperatury z doktad$umg + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (oalym) nie mae przekraczal80°C dla asfaltu
drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB258b oraz 190°C dla asfaltu drogowego
35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetedyskata temperateir
wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnainki mineralnej nie powinnady
wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoeg w
tablicy 9. W tej tablicy najmsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtdostarczonej na
miejsce wbudowania, a najagza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astajtbezpdrednio
po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposoéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewni
rébwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy
Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwgrni, pod warunkiem
skoordynowania meidzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzrdc w ich wiaciwosciach.
5.4. Przygotowanie podi@a
Podtaze (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstywvigzaca lub wyrownawcz z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
— ustabilizowane i néne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein,
— suche.

Wymagana rowng podtuzna jest okrédlona w rozporzdzeniu dotycacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej
nawierzchni, nierébwnizi nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfatt@pomiar ta4 4-metrovy, lub

réwnowang metod)
Maksymalna nieréwnid
Klasa drogi Element nawierzchni podtaza pod warstwy
wigzaca [mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkoweae#ania i 9
T wytaczania
GP Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 10
G Pasy: ruchu, dodatkowe, aglzania i wyhczania,
postojowe, jezdnieatznic, utwardzone pobocza 10
Z, LD Pasy ruchu 12

Jezeli nierébwnaci s wigksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podtaze.

Rzedne wysokeéciowe poditaa oraz uradzen usytuowanych w nawierzchni lul |
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podtaza powinien by
zapewniony odptyw wody.

Nierowndici podtaza (w tym powierzchriistniecej warstwyscieralnej) naley wyrowna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podtau taty z materiatu 0 mniejszej sztywdoo (np. taty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) natg usuraé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o
wiasciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypebegtonem asfaltowym).
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W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia

podtaza powinna b§ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188&1] albo innymi materiatami wedtug
norm lub aprobat technicznych.

Na podtau wykazuacym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmgczeniowych lub sgkan

poprzecznych zalecacsstosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-

asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedhaym lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do
przeprowadzenia w obecfw Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celuwdeznie
zgodndci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki Z reg@ep¥ tym celu naley
zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrioi pracy otaczarki oraz prawidiowa skltadu mieszanki

mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unaqaliw g segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naky zgromadzt w silosie lub

zatadowa na samochoéd. Prébki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z matod

okreslona w PN-EN 12697-27 [39]. Na podstawie uzyskanych ikgw Inzynier podejmuje decygjo
wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przyspieniem do wykonania warstwy gacej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek prébny celengaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste
warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia

odcinka prébnego powinna wynésio najmniej 500 3 a dtuga¢ co najmniej 50 m. Na odcinku

probnym Wykonawca powinienzy¢ takich materiatlow oraz spgtl jakie zamierza stosowao
wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyihiera technologii

wbudowania i Z@gczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatoi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pgizenia mgdzy

warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu abenia nawierzchni ruchem.

Podtae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gizenie paiczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przetkaniem i zaleganiem wody gauizy
warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa asfaltowa), przedzghoiem warstwy vijzacej z

betonu asfaltowego powinno bwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgze, t

0,3 + 0,5 kg/m, przy czym:
zaleca si stosowa emulsg modyfikowara polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowat®i mieszanki ; jéli
mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nade uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po ukeniu warstwyscieralnej uszczelnhj

Skrapianie podtza naley wykonywa rownomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszczas&rapianie gczne lang w miejscach trudno
dostpnych (npscieki uliczne) oraz przy usgizeniach usytuowanych w nawierzchni lgb |
ograniczagcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione
podiaze naley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zméaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem

warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapmamontowasn na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywaé na podtau przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 5.7.
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Temperatura podia pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltop@yinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltovs nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 11.
Temperatura otoczenia m®by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatdNie dopuszcza
si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaljgeeglczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvzydodatkiem obnajacym temperatuy

mieszania I wbudowaniaemalindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.
Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na kgs$t 2m podczas wykonywania warstwyaaicej lub wyréwnawczej z betonu
asfaltowego
. . Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przysipieniem do robot w czasie robot
Warstwa wizaca 0 +5
Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdisvarunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. WiHaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskarnik Zawartg¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki | grubas¢ warstwy sKanix . przestrzeni w warstwig
technologicznej zag;s(;czenla [Y6(v/v)]
AC11W, KR1+KR2 4,0 +10,0 >98 35+7,0
AC16W, KR1+KR2 5,0+10,0 >98 35+7,0
AC16W, KR3+KR6 5,0+10,0 >98 4,5+8,0
AC22W, KR3+KR6 7,0 +10,0 > 08 45 +8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana rozktadaskwyposaong w ukiad
automatycznego sterowania grgbiovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech
projektowa. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢gczne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna bygprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢ach
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny liyrownomiernie zagszczone &izkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nafestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z siwoscig wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa& wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matedabkiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklarag} zgodndci, aprobat techniczr, ew. badania materiatow wykonane
przez dostawcow itp.),

— ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dzig sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlioyyniera).
6.3.2.Badania Wykonawcy
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Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczeligp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, paiczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i

w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybwe

stosunku do wymagekontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuig.

Wyniki badan Wykonawcy naley przekazywé Inzynierowi na jegazadanie. Irrynier maze

zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy. W razie zastrzea Inzynier moze

przeprowadz badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubdci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réowngci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania palczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami lnyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §akoateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskladnikow, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnie itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane wars@gjaltowe, paiczenia itp.) spetniaj
wymagania okrgone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i
wykonaniem badana miejscu budowy zajmujegdnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania
odbywap sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgowiadomiony o ich terminie, jednak
nie kxdzie przy nich obecny.

Rodzaj bad& kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w
tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltovia®
11 Uziarnienie
1.2 Zawartg¢ lepiszcza
1.3 Temperatura gknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownas¢
2.4 Grubadi¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartai¢ wolnych przestrzerf?
2.6 Wiasciwosci przeciwpglizgowe
3 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6000  nawierzchni jedna
prébka; w razie potrzeby liczba probek ra@osta zwigkszona
(np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b \v razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikdéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma praydac przeprowadzenia bafi&ontrolnych
dodatkowych.
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Inzynier i Wykonawca decydajwspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzen
odcinkéw czsciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do
bada kontrolnych nie mee by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien
by¢ mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw ¢gciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe & powtdérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatow nalgy ocenig na podstawie badgobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczZeowgnie warstwy asfaltowej). Wagkowo
dopuszcza gibadania probek pobranych z wykonanej warstwy st

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269F486oraz ilas¢ wbudowanego
materiatu na okrgona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mpaglbiega od
projektu o wartéci podane w tablicy 14.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubcci warstwy z
reguty naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. ltynier ma prawo sprawdzadcinki
czesciowe. Odcinek ogciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienm dziatke robocz. Do
odcinka cgsciowego obowizujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje skredni arytmetycza wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdgci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgd&dowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchyitki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdici oraz ilaci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nz 6000 n§

lub
— droga ograniczona krasnikami, powierzchnia wksza <10
niz 1000 nf lub
2. — maty odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grdtio <15

@ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstaieralna jest uktadana z afféeniem,
wartas¢ z wiersza B odpowiednio oboaziuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy
nawierzchni obowizuje wartg¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyme wskanikiem zagszczenia oraz zawasita wolnych
przestrzeni, nie me przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danefowaosci.

Okreslenie gestasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartag¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie pneowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane
w tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dggodne z dokumentagcprojektows, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn& podtuzna i poprzeczna

Do oceny rowngxci podiwznej warstwy wazacej nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych naley stosowé meto@d z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyod
rownowanej wyciu faty i klina, mierac wysoka¢ przeswitu w potowie dtugdci taty. Pomiar
wykonuje s¢ nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowgopodiuzna jest okréona w rozporzdzeniu
dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych naley stosowé metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyod
rownowanej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni,
na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejeo 10 m. Wymagana rowgiopoprzeczna jest
okreslona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi
publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowe]

Szerokad¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knz#aj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokeci
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokeéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m npadtuzne;j i
krawgdziach, powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektows z dopuszczalntolerancy = 1 cm, przy
czym co najmniej 95% wykonanych pomiarow niezenprzekraczaprzedziatu dopuszczalnych
odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno r&ni¢ sic od dokumentacji projektowej
o+5cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyrdyvne i zwiazane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osbgir Przylegajce warstwy powinny byw jednym
poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertlpgdnorodny, bez sgan,
deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogoélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, ST | wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuie:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie poda

— dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycigna asfaltow krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,

— rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
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— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposobb rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot olkdlenych niniejsz SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, KktOre gspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysce, ktore s niezledne do wykonania robot podstawowych, niezaliczameotot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgaane z badaniami materiatdw wystijgcych w

niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementznaczanie zawarfoi chlorkéw, dwutlenku wgla
i alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —e&&2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych sglavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychsatavosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychsatavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoea wskanika ptaskdci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychsatavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgito
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub famania kruszyw
grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wiciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychsedaosci kruszyw — Ocena zawasit drobnych czstek —
Badania bikitem metylenowym
11. PN-EN933-10 Badania geometrycznychseikaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawaroi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Oznaczaniegtosci
nasypowej i jamisti
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsgrzonego wypetniacza
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartd@ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nasikliwo$ci
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestaéci wypetniacza — Metoda piknometryczna
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizyczrnytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia
19. PN-EN 1367-1 Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G%¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud
20. PN-EN 1367-3 Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igt
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacesteimperatury mknienia — Metoda Piécien
i Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartéci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowe;j
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakei na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatdci podczas magazynowania medqubzostatéci na sicie
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych §etavosci kruszyw — Analiza chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych §etavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatfm
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27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614
PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzrenie rozpuszczaloi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —@egzanie zawarfeoi parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 6: Oznaczanieggtdsci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawakt wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 11: Okrdlenie powazania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodayp@niaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvigania — Gg¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow#&ymagania — G&¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€t:
Badanie metaglPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie nawrotu sgrystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrigi na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cgliwosci lepiszczy asfaltowych metad
pomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoestu
wahadilowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie agliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepioi emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —&tsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —afhsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypehiaczeaety i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypeiaczeaety i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie &zatpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptqalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
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10.3. Wymagania techniczne
67.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
krajowych - Zarzdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyhtostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
68.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinia 19 listopada 2010 r.
69. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfiee na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
69. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
70. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnycipotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznyeh
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY WYKO NCZENIOWE

SPIS SPECYFIKACJI:

D-06.03.01 -SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.03.01
SCIANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

SPIS TRBCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwkanych zecieciem i uzupetnieniem poboczy gruntowych
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wipl.
1.2.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zazanych z napragvpoboczy
gruntowych i zjazdow w zakresie:

- Sciecie zawyonych poboczy

- Uzupetnienia materiatem wymienionym w punkcie Z@etniajgcym warunki mechanicznego

zag:szczenia z dowozem na budow

1.3.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe —€& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymaigipojazdu,
umieszczenia ugdzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszego;asial
jednoczeénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchnikevwana z gruntu odpowiednio
wyréwnanego i uksztattowanego w profilu poprzecmnypodiwznym oraz zagszczonego.
1.4.2. Kruszywo naturalne — materiat uzyskany ze kknych.
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1.4.3. Pozostate definicje i oktenia podane w niniejszej specyfikacji agodne z obowzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanym SST

D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.0g06Ine wymagania dotycace robot

1.5.1. Ogdlne wymagania dotygze robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghke1.5.
1.5.2. Za jaké& wykonywanych robét i za jaké wbudowanych materiatow, ich zgodioz
wymaganiami niniejszej specyfikacji odpowiedziajagt Wykonawca robot.

Oznakowanie robét powinno byzgodne z Instrukgj oznakowania robo6t prowadzonych w pasie
drogowym, stanowdca zahcznik nr 1 do rozpoggzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 12 listopada 1992roku w sprawie zagzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 97, poz.485)

2. MATERIALY

2.1.0g0Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdbw podano w SST D-00.00.00. ,Wymagangi@rme” pkt 2.
2.2.Rodzaje materiatdw stosowane na uzupetnienie pgbocz

Na uzupetnienie poboczy mopgy¢ stosowane:

- rozdrobnione skaty i materiaty gruboziarniste twaaréredniotwarde o uziarnieniu do 31.5 mm
(kliniec) — pobocza, zjazdy
materiat uzyskany z frezowania nawierzchni - paagzjazdy

- zwiry i mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/31.5 mm,

- piaski grube krednie naturalne i famane o wgkiu raznoziarnistdci >5,

- zuzle wielkopiecowe i inne zuzle metalurgiczne ze starych hatd / nierozpadowe/
drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednindroknieniu do 31.5 mm oraz zbadania,
nie zawieray zadnych elementdéw szkodliwych dlérodowiska naturalnego. Zalecag si
stosowanieuzli, ktorych okres skladowania wynosi co najmniejadiata,

- pospoika,

- tluczen zaklinowany klhcem na emulsji asfaltowej,

- mieszanka piaszczysto — gliniasta,

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w SST D-00.00.00. ,Wymagangiae” pkt 3.

3.2.W zalenosci od potrzeb Wykonawca zapewni sgrna ktéry uzyska akceptacjnspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagane” pkt4.

4.2.Do wykonania robot Wykonawca zapewni dowoldedki transportu akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0dlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-0000QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Zatozenia ogolne
Pobocza gbardzo wanym elementem drogi. Stanawone boczne oparcie dla nawierzchni i powinny
zapewnid szybkie odprowadzenie wody z jezdni i poboczy. W@z pobocza i jezdni stanowjedmn
linig, przy czym spadek poprzeczny poboczy gruntowychvimien by wigckszy od spadku
poprzecznego jezdni i powinien wynoé$%. Pochylenie podime poboczy powinno lByzgodne z
pochyleniem podinym jezdni.
5.3.Przygotowania poboczy do remontu.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca jest zobarany do:
- usungcia z naprawianych poboczy zanieczysactakich jak: gajzie, liscie z drzew, darnina,
w razie wykonywaniacinki poboczy, czasowo rowrgrachotkow, hdz innych elementow,
ktérych czasowe usugtie nie spowoduje zagrenia dla bezpiecastwa ruchu drogowego,
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- odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadkuiesdzenia zastoisk wodnych przez
wykopanie rowkéw odwadniaggych,
- w razie potrzeby spulchnienia powierzchni lub radxhienia darniny w przypadkécinania
poboczy.
5.4.Wykonanie uzupetnienia poboczy
Na uzupetlnienie poboczy Wykonawcayje materiatbw opisanych w p. 2.1. uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru. Materiat powinien¢bgdwnomiernie rozktadany na catej szerétigpobocza
oraz profilowany do wymaganego spadku poprzecznegopomog rowniarek lub ¢cznie i
zag:szczony. Zagszczenie uzupetnianego materiatu i uzyskanie wika zagszczenia wg proby
Proctora co najmniej = 0,98.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbpie 6.
6.2.Badania w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robét Wykonawca jest zok@any do:
- badania uziarnienia kruszywa,
- pomiaréw spadkdéw poprzecznych co najmniej dwa rezg00m,
- pomiaroéw rownéci podtwznej i poprzecznej poboczy co 50 matdtmetrove.
6.3.Wymagania dotyczce jakaosci robot
Dopuszcza si nasigpujace tolerancje:
- spadkéw poprzecznych 1%, przy czym spadek poboeamaze by mniejszy od 5% i
wigkszy od 7%,
- pomiaréw réwnéci podtwznej i poprzecznej — prieit pod tat nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0QW@magania ogolne” pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows wykonanych robét na poboczach jestd m

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.0QW§magania ogélne” pkt 8.

8.2.Roboty zwihzane z regulagj poboczy gruntowych podlegajodbiorowi ostatecznemu robdt.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacBST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1.0go0Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 faktycznie wykonanych i odebranych robét obejmuje:
a) przy uzupetnianiu poboczy:
- przygotowania podi,
- dowdz materiatu,
- rozscielenie materiatu i jego profilowanie zgodnie Kdmentacj,
- zagszczenie poboczy,
- prace pomiarowe i kontrolne;
b) przyscinaniu poboczy:
- przygotowanie podi,
- wykonaniescinki poboczy,
- odwdz nadmiaru gruntu,
- zagszczenie poboczy,
- prace pomiarowe i kontrolne.
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10.PRZEPISY ZWI AZANE

1
2
3
4,
5
6

~

. PN-88/B-23004 Kruszywa naturalne. Kruszywa szteckruszywa zuzla wielkopiecowego kawatkowego.

. PN-63/B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe. Badania techniczne.

. PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania labaoyite.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wgkika zagszczenia gruntu.

. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboigmne.

. Monitor Polski, zajcznik do numeru 24-Instrukcje oznakowania rob6t  wadzonych
w pasie drogowym, czerwiec 1990roku.

. PN-B-11111/96 Kruszywo naturalne. Kruszywo kami do nawierzchni  drogowych. Zwir
i mieszanka.

. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamme do nawierzchni drogowych.

. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueatio nawierzchni drogowych. Piasek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-09.01.01
ZIELE N DROGOWA (TRAWNIKI)

SPIS TRBCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zyganych z zatzeniem i pie¢gnacp zieleni drogowej, a w
szczegolnéci trawnikow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyesmtigako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot nebdach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca st wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zganych z
zaktadaniem i pigdnach trawnikdéw na terenie ptaskim i na skarpach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeg wiaciwosci zapewnigce ralinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymiQ@&T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[vkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudevr OST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadasgpujace charakterystyki:

— ziemia rodzima powinna by zdjta przed rozpogziem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczgych 2 m wysoksci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalae lpudowy - nie mie by zagruzowana,
przergnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemacz
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2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najgiciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgah gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna hi@znaczony procentowy skiad gatunkowy, klas

numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdairketkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zad@ezotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. SPRAT

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe]

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazk mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

— glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do upragigby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanzavmikow,

— kosiarki mechanicznej do piglnacji trawnikow,

— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagdsiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagadalne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@O®, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Trawniki

5.2.1.Wymagania dotycice wykonania trawnikow

Wymagania dotycge wykonania robét zwrkanych z trawnikamiasnasgpujace:

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

— przy wymianie gruntu rodzimego na zienuirodzaja teren powinien by obnizony w stosunku do
gazonéw lub krawznikbéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemiodzajm (ok. 10 cm) i kompost
(ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm
nad terenem,

— teren powinien by wyrownany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozcielona réwi warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrownana,

— przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem — kolczatk
lub zagrahtd,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjg] do potowy wrzénia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewaneslosci od 1 do 4 kg na 100nchybaze SST
przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewaaevslosci 4 kg na 100 rf) chybaze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

— po wysiewie nasion ziemia powinnadyatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych wadow dla podsikania wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych ngoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikéw jest koszenie:
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— pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa gie wysoké¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinnygodbywa w takich odsgpach czasu, aby wysaoitrawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysakd O do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinnéwykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (diankéw klimatycznych Polski mma
przyja¢ pierwsz potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikow w catym okresie gighacji powinny sj odbywa& czesto i w regularnych
odstpach czasu, przy czymegstas¢ koszenia i wysokd ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku
wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu naley stosowa z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zataenia
trawnika.

Trawniki wymagaq nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku. Mieszanki
nawozow nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych
porach roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevaaagotu,

— od potowy lata naley ograniczy azot, zw¢gkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawzenie nie powinno zawie¢azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega peasvdzeniu:

— 0oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze

— okreslenia ilcéci zanieczyszcze(w m°),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwalk,

— wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

— (Qestasci zasiewu nasion,

— prawidiowej czstotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makgjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidiowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m* (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 friirawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doviémizurodzajnej, roielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

— zaktadanie trawnikow,

— pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, nasenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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