OPI1S TECHNICZNY

REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ
W m. tOMIA Ndziatki 97
W km 0+000@ 1+300

. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa Gmina Lipowiec Kielny

-Plan sytuacyjno-wysokoiowy dostarczony przez inwestora
-Pomiary techniczne w terenie

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pagath i potsztywnych
-Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

-Normatyw Techniczny projektowania ulic

-Instrukcja o znakach drogowych pionowych

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wsmm 2004 r. w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokuawniprojektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbiorob6ét budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego

-Prawo Budowlane znowelizowane 27 marca 20D3rU.Nr.89 z 1994r.
poz.414 z piniejszymi zmianami - Dz.U.2003 r. Nr 80 po&jloraz
rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lip@903r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budoetp ( Dz.U. Nr 120 z
2003 r.p.1133

-Specyfikacje Techniczne GDDP.

-Techniczne badania pod# gruntowego

-Uzgodnienia techniczne z inwestorem.

. STAN ISTNIEJACY

Stan istnigjcy chodnika przy drodze - Brak. Na odcinkunasileniu
duzego ruchu pieszego droga nie posiada chodoiyéi wydzielonego
miejsca do poruszaniagspieszych . Wobec braku chodnika istnieje mpew
zagraenie dla pieszych poruszeych s¢ po jezdni .

Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe parka § na planie
sytuacyjno-wysokéciowym w skali 1:1000 i 1:500



Aby poprawé¢ bezpieczastwo ruchu pieszego nale wybudowa& chodnik
wzdtuz drogi powiatowej od drogi gminnej Nr dzialR31 do granicy
gminy Miawa w km. 1+300.

. STAN PROJEKTOWANY

Budowa chodnika w m tomia w kilometrze 0+086 1+300. Budog
chodnika projektuje siz kostki betonowej ,Pol-Bruk” gruboi 6 cm. Na
wczeniej wykonanej podbudowiewirowej grubdci 15 cm. i podsypce
cementowo - piaskowej gruim 3 cm.

Do posesji indywidualnych i drogi boczne nglevykon& zjazdy z kostki
betonowej , Pol-Bruk” 8 na podbudowie z chudéegetonu.

Niwelete podiwna i poprzecza budowy chodnika zaprojektowano w
powiazaniu z uksztattowaniem istriepgo terenu wzdiu posesji i profilu
poditwznego jezdni asfaltowej.

Biorac pod uwag warunki ekonomiczne nalg dostosowé parametry
techniczne budowy chodnika do istaogich warunkow w terenie.
Nalezy wykorzystg w maksymalnym stopniu istnaey pas drogowy
,dostosowé uksztattowanie chodnika przekroju paditago do istniecej
drogi. Warunki wodne ustalono jako dobre telbBkas¢ wody gruntowej
(h) od spodu konstrukcji nawierzchni wynosijak 2 m.

Wsréd gruntdw rodzimych dominujgrunty piaszczyste o bardzo
zraznicowanych frakcjach. Na podstawie przeprowagizh bada
stwierdzono ,ze podige gruntowe wzdiu trasy projektowanego chodnika
jest ndnosci G2.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Projektuje st konstrukcg nawierzchni chodnika z kostki betonowej |;Po
Bruk” 6 cm na wczaiej wykonanej podbudowiewirowej grubdci 15cm
| podsypce cementowo-piaskowe] grédio3 cm dla ruchu pieszego.

Na wjazdach do posesji ha wykonanej podbuéowiirowe] grubdci
15cm i chudy beton grubm 10 cm. Krawznik betonowy na catej
diugasci projektowanego chodnika od strony jezdsfaldowej odsuriy

od jezdni tak aby projektowany chodnik zmiestke liczac od ogrodzenia
szerokaé¢ chodnika 1,5 m ( patrz przekrdj normalny) wgzdach wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowe] po obu stlordmdnika. Obrze od
strony zewntrznej wzdhi chodnika 8x30 na podsypce piaskowej.
Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2 % kié&unku jezdni
asfaltowe.

Szerokd¢ chodnika 1,5 m.



V. ODWODNIENIE
Odwodnienie na calym projektowanym odcinku difika zaprojektowano
W nawbgzaniu o warunki terenowe za poraoasdwodnienia
powierzchniowego. W km 0 + 240 nalewykona& poszerzenie przepust
po stronie chodnika szeralad 1,5 m ( przepust ramowy).

V. LUKl POZIOME

Na projektowanym odcinku chodnika nie wykazankoéw poziomych.

VI . REPERY

Projekt budowy chodnika sytuacyjno-wysésiowy zostat dowszany do
wysokaici istniepcych w terenie zachowag rzdne zgodnie z ukfadem
paastwowym z dowgzaniem do istniagych rzdnych w terenie.

VIl. ROBOTY ZIEMNE

Na projektowanym odcinku budowy chodnika wadao 585,00 m3 robot
ziemnych z wywiezieniem na odkiad.

VIll. URZ ADZENIA OBCE

Projekt przebudowy drogi nie przewiduje kalizj istniepcymi
urzadzeniami obcymi umieszczonymi w pasie drogowym

Roboty ziemne g zbyt ptytko wykonywane aby doprowadzito #olizji z
urzadzeniami umieszczonymi w ziemi.

IX. TECHNOLOGIA ROBOT

Roboty nalgy wykond zgodnie z SZCZEGOLOMSPECYFIKACY
TECHNICZN .



UWAGA !

Roboty ziemne i przygotowawcze rgleprowadzt z duyg uwagy i
nadzorem z uwagi na Mlbwosé wysgpienia nie zinwentaryzowanych
urzgdzeir podziemnych.

X. KOSZTORYS

Kosztorys inwestorski wykonano na podstawi®$pkt. 1 Rozpormlzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wra@a 2004 r. (Dz.U.nr 202 poz.2072) w
sprawie okr@lania metod podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego.
Opracowano na podstawie pomiarOw w terenie.

Wycere sporadzono w oparciu agrednie ceny jednostkowe z przetargéw
I cen rynkowych .

Wybrane kodyWspdlnego Stownika Zamowi€CPV)i Nr Specyfikacii
Technicznej.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-45111200-0 SST DB0DO
ROBOTY ZIEMNE CPV-45112730-1 NRSST 02.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45230000-8 S®D3.00.00
PODBUDOWA CPV-45233320-8 SST D-04.00.00

ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW CPV-45233222-1 NBST 08.00.00



