PRZEDMIAR ROBOT

llosci

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. skiadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 Przebudowa drogi wewrgtrznej nr dziatki 274 w miejscowasci tomia,
w km od 0+000 do km 0+230
1.1 CPV- 45100000-8 DZIAt I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E
1.1.1 |CPV-45111200-0 Roboty przygotowawcze
1.1.1.1) KNNR 1 0111-0100 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhogi). Trasa drég | km 0,23
w terenie rowninnym. Wytyczenie trasy + inwentargjagp owykonawcza
0,230 km 0,23
1.1.1.2| KNR-SEK 6-01 0103-| Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, slaitas¢ do 7 cm przy | m2 257,00
0701 uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej naqgeaktadowe
samochodem samowytadowczym o fadowad0,0-15,0 t
67*3+16*3+8 m2 257,00
1.1.1.3| KNNR 5 0721-0100 | Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfglth, gkbokas¢ m 48,00
ciecia do 6 cm (eicie poprzeczne pod przepust oraz psdaiodcicie
istniepcej nawierzchni)
2*4+40 m 48,00
1.2 CPV- 45200000-9 DIAL II: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRES IE WNZO S ZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICHCZ ESCI
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII L ADOWEJ
1.2.1 [CPV-45112730-1 Roboty ziemne
1.2.1.1) KNNR 1 0202-0801+ | Roboty ziemne wykonywane koparkami p@bsrny mi o poj.hzki 0,60 m3 26,28
KNNR 1 0208-0201 | m3 z transportem urobku samochodami samowytadowicayla t na
odl.do 5 km. Grunt kat.llI-1V.
26,28 m3 26,28
1.2.1.2| KNNR 1 0407-0100 | Formowanie i zagzczanie nasypow z kruszywa naturalnego m3 11,75
dowiezionego (nasyp strona prawaw km 0+120 - 0¥214
94*0,5%0,25 m3 11,75
1.2.2 |CPV-45232452-5 Odwodnienie
1.2.2.1| KNNR 6 0605-0100 | Wykonanie tawy fundamentowgjvirowej pod przepust m3 1,20
4,0*1%0,3 m3 1,20
1.2.2.2| KNNR 6 0605-0600 | Wykonanie przepustu pod depg km 0+171 z rur drednicy 40 cm m 4,00
4 m 4,00
1.2.2.3| KNNR 11 0501-0500 | Obsypka kanatéw (ruragiéw) z materiatdw sypkich m3 2,42
2,42 m3 2,42
1.2.2.4| KNNR 1 0318-0100 | Zasypywanie wykopow szeroka 1,0 m oscianach pionowych. m3 0,80
Glebokas¢ wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-111
0,8 m3 0,80
1.2.2.5| KNNR 1 0408-0100 | Zagszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi. Gruntkskategorii - | m3 0,80
Il. Zagzszczenie wykopu.
0,8 m3 0,80
1.2.2.6| KNNR 6 0605-0300 | Montaz $cianek czotowych prefabrykowanych dla rusrednicy 40 cm szt. 2,00
2 szt. 2,00
1.2.3 |CPV-45233330-1 Podbudowa
1.2.3.1) KNNR 6 0103-0100 | Profilowanie i zagszczanie podtoa pod warstwy konstrukcyjne m2 245,00
nawierzchni,wykonywanexcznie,w gruntach kategorii -1V na
poszerzeniu, zjazdach i poboczu (strona lewa)
245 m2 245,00
1.2.3.2| KNNR 6 0403-0300 | Ustawienie krawznikow betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 | m 18,00
analogia cm,wraz z wykonaniem taw betonowych i oporu z bat@i2/15 (B-15)
,na podsypce cementowo-piaskowej -zjazdy
9+9 m 18,00
1.2.3.3| KNNR 6 0113-0300 | Wykonanie podbudowy na poszerzeniu, zjazdach i pobgstrona lewa) | m2 245,00
z kruszywa famanego 0/31,5mm, grébwarstwy po zagszczeniu 20 cm.
245 m2 245,00
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1.2.3.4| KNNR 6 0107-0200 | Mechaniczne wyréwnywanie istriegj nawierzchni kruszywem tamany ¢/ m3 88,20
31,5mm sortowanym, grubdwarstwysrednio 20cm.
88,2 m3 88,20

1.2.4 [CPV-45233252-0 Nawierzchnia

1.2.4.1] KNNR 6 0308-0105 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16ViBQ/arstwa m2 753,00
wiazaca, grub&¢ warstwy po zagpzczeniu 4cm.Transport mieszanki
samochodem samowytad.5-10t (jezdnia+skayanie+zjazdy)
230*3,2+8+9 m2 753,00

1.2.4.2| KNNR 6 1005-0700 | Skropienie warstwy wyréwnanwczej i azhcej emulsj asfaltovg m2 753,00
C60BP5ZM w ilgci 0,15-0,2kg/m2 (jezdnia+skrzpwanie+zjazdy)
230*3,2+8+9 m2 753,00

1.2.4.3| KNNR 6 0309-0105 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11850drubdé m2 707,00
warstwy$cieralnej po zagzczeniu 3cm, transport mieszanki samochodém
samowylad. 5-10 t (jezdnia+skrzgwanie+zjazdy)
230*3,0+8+9 m2 707,00

1.2.5 [CPV-45233000-9 Roboty wykonczeniowe

1.2.5.1| KNNR 6 0202-0100 | Uzupelnienie poboczy kruszywem naturalny m,gédh@arstwy po m2 162,00
zagsszczeniu 7 cm (strona lewa w km 0+002-0+230, stpmasva w km 0+
120-0+230)
214*0,5+110*0,5 m2 162,00

1.2.5.2| KNNR 6 0802-0400 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas minerainonicznych o m2 48,00
grubaici do 6 cm poza pasem drogowym
48 m2 48,00

1.2.5.3| KNNR 6 0801-0200 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gailid cm poza m2 48,00
pasem drogowym
48 m2 48,00

1.2.5.4| KNR 4-04 1103-0400 | Wywiezienie gruzu z rozbidrki. Transport samochodem m3 10,08
samowytadowczym na odlegiodo 2 km
10,08 m3 10,08

1.2.6 |CPV-45233290-8 Oznakowanie

1.2.6.1) KNNR 6 0702-0100 | Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowycérednicy 50 mm szt. 2,00
2 szt. 2,00

1.2.6.2| KNNR 6 0702-0400 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzeganinformacyjne | szt. 2,00
0 powierzchni do 0,3 m2. Znak D-46, D-47, folisehgraciji
2 szt. 2,00




