PRZEKROJ NORMALNY

PRZEKROJ A-A W KM O0+000 - a+oaz

nawierzchnia bitumiczna

4,0m — 10,0m

Konstrukcja- j

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos$¢ w-wy 3cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubos$¢ w-wy 4cm
- istniejgca nawierzchnia

- isniejace podtoze

PRZEKROJ B-B w kM O+002 - o+040

pokocze nawierzchnia kitumiczna

0,5 3,0m
1 1 1

Pobocze wzmocnione
- kruszywo naturalne w-wa gr. 7cm
- kruszywo tamane 0/31,5mm w-wa gr. 20cm

Konstrukcja- jezdnia
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubo$¢ w-wy 3cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubos$¢ w-wy 4cm
- istniejgca nawierzchnia

- isniejace podtoze

Inwestor :
Gmina Lipowiec Koscielny, Lipowiec Koscielny 213, 06-545 Lipowiec Koscielny
Nazwa obleltu przabudowa drogi wewnetrznej nr dziatki 274 Branza :
w miejscowosci Lomia , w km. 0+000-+0+230 DROGOWA
Temat opracowania : Stadium
Przebudowa drog na terenie Gminy Lipowiec Koscielny P.W.
Nazwa rysunku : . Skala
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PRZEKROJ NORMALNY

PRZEKROJ C-C w KM O0+040 - o+067

pokocze nawierzchnia kitumiczna

0,5 3,0m
1 1 1

, Przesuniecie osi_jezoni od 0 do 0,30m

Pobocze wzmocnione
- kruszywo naturalne w-wa gr. 7cm
- kruszywo tamane 0/31,5mm w-wa gr. 20cm

Konstrukcja- jezdnia
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos¢ w-wy 3cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubos$¢ w-wy 4cm

- podbudowa na poszerzeniu z kruszywa famanego 0/31,5mm gr.warstwy 20cm
- istniejaca nawierzchnia

- isniejace podtoze

PRZEKRGOJ D-D w kM O+067 -0+0119

pobocze nawierzchnia bitumiczna

0,5 3,0m

AN NN AN AN AR NN
yPrzesuniecie osi jezdni od 0 do 0,30m

Pobocze wzmocnione
- kruszywo naturalne w-wa gr. 7cm
- kruszywo famane 0/31,5mm w-wa gr. 20cm

Konstrukcja- jezdnia
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos¢ w-wy 3cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubo$¢ w-wy 4cm

- wyrdwnanie kruszywem tamanym 0/31,5mm gr.warstwy od 0 do 20cm

- podbudowa na poszerzeniu z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.warstwy 20cm
- istniejaca nawierzchnia

- isniejace podioze

Inwestor :
Gmina Lipowiec Koscielny, Lipowiec Koscielny 213, 06-545 Lipowiec Koscielny
Nazwa obleltu przabudowa drogi wewnetrznej nr dziatki 274 Branza :
w miejscowosci Lomia , w km. 0+000-+0+230 DROGOWA
Temat opracowania : Stadium
Przebudowa drog na terenie Gminy Lipowiec Koscielny P.W.
Nazwa rysunku : . Skala
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PRZEKROJ NORMALNY

PRZEKRAOJ EF-E W KM O+119 -0+126

pokocze nawierzchnia kitumiczna

0,5 3,0m

AN ZNEAN EANCANCANEINGANEN
Przesuniecie osi jezdni jod 0 do 0,45m

Pobocze
- kruszywo naturalne w-wa gr. 7cm
- nasyp z kruszywa naturalnego do 20cm

Pobocze wzmocnione
- kruszywo naturalne w-wa gr. 7cm
- kruszywo tamane 0/31,5mm w-wa gr. 20cm

Konstrukcja- jezdnia
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos$¢ w-wy 3cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubos$¢ w-wy 4cm

- wyrownanie kruszywem famanym 0/31,5mm gr.warstwy od 0 do 20cm

- podbudowa na poszerzeniu z kruszywa famanego 0/31,5mm gr.warstwy 20cm
- istniejaca nawierzchnia

- isniejace podtoze

PRZEKROJ F-F W KM O+126-0+145

pokocze nawierzchnia bitumiczna pobocze

0,5 3,0m 0,5

1 1 1 1

2% 8%

> KOANAN
cie osi jezdni od 0 do 2,25m

Pobocze wzmocnione
- kruszywo naturalne w-wa gr. 7cm
- kruszywo tamane 0/31,5mm w-wa gr. 20cm

- kruszywo naturalne w-wa gr. 7cm
- nasyp z kruszywa naturalnego do 20cm

Konstrukcja- jezdnia
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos¢ w-wy 3cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubo$¢ w-wy 4cm

- wyréwnanie kruszywem tamanym 0/31,5mm gr.warstwy od 0 do 20cm

- podbudowa na poszerzeniu z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.warstwy 20cm
- istniejgca nawierzchnia

- isniejace podtoze

Inwestor :
Gmina Lipowiec Koscielny, Lipowiec Koscielny 213, 06-545 Lipowiec Koscielny
Nazwa obleltu przabudowa drogi wewnetrznej nr dziatki 274 Branza :
w miejscowosci Lomia , w km. 0+000-+0+230 DROGOWA
Temat opracowania : Stadium
Przebudowa drog na terenie Gminy Lipowiec Koscielny P.W.
Nazwa rysunku : . Skala
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PRZEKROJ NORMALNY

PRZEKROJ G-G W KM

pokocze

O+145-0+183

nawierzchnia bitumiczna pokocze

0,5

3,0m 0,5

1

Pobocze wzmocnione

- kruszywo naturalne w-wa gr. 7cm
- kruszywo tamane 0/31,5mm w-wa gr. 20cm

PRZEKRAOJ H-H w KM

jowego

1 1 1

8%

zesuniecie osi jezdni od 0 do 2,25

- kruszywo naturalne w-wa gr. 7cm
- nasyp z kruszywa naturalnego do 20cm

Konstrukcja- jezdnia
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos$¢ w-wy 3cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubo$¢ w-wy 4cm

- wyrownanie kruszywem famanym 0/31,5mm gr.warstwy od 0 do 20cm

- podbudowa na poszerzeniu z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.warstwy 20cm
- istniejaca nawierzchnia

- isniejace podtoze
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Konstrukcja- zjazd

- warstwa Scieralna z BA AC11550/70 grubos¢ w-wy 3cm
- warstwa wigzaca z BA AC16W50/70 grubos¢ w-wy 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. w-wy 20cm

- isniejace podtoze
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" Przesuniecie osi_jezoni 1,25n

kraweznik betonowy15X22
na tawie betonowej z oporem

Pobocze
- kruszywo naturalne w-wa gr. 7cm
- nasyp z kruszywa naturalnego do 20cm

Konstrukcja- jezdnia
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos¢ w-wy 3cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubo$¢ w-wy 4cm

- wyréwnanie kruszywem tamanym 0/31,5mm gr.warstwy od 0 do 20cm

- podbudowa na poszerzeniu z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.warstwy 20cm
- istniejgca nawierzchnia

- isniejace podioze

Inwestor :
Gmina Lipowiec Koscielny, Lipowiec Koscielny 213, 06-545 Lipowiec Koscielny
Nazwa obleltu przabudowa drogi wewnetrznej nr dziatki 274 Branza :
w miejscowosci Lomia , w km. 0+000-+0+230 DROGOWA
Temat opracowania : Stadium
Przebudowa drog na terenie Gminy Lipowiec Koscielny P.W.
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PRZEKROJ NORMALNY

PRZEKRGOJ I-l w kM O+183 -0+214

pokocze nawierzchnia bitumiczna pobocze
0,5 3,0m 0,5
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Pobocze wzmochnione Pobocze
- kruszywo naturalne w-wa gr. 7cm - kruszywo naturalne w-wa gr. 7cm
- kruszywo tamane 0/31,5mm w-wa gr. 20cm - nasyp z kruszywa naturalnego do 20cm
Konstrukcja- jezdnia

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos¢ w-wy 3cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubo$¢ w-wy 4cm
- wyréwnanie kruszywem tamanym 0/31,5mm gr.warstwy od 0 do 20cm
- istniejgca nawierzchnia

- isniejace podtoze

PRZEKROJ J-d W KM O+214 - 0+230

pokocze nawierzchnia bitumiczna pobocze

0,5 3,0m 0,5

Pobocze wzmocnione
- kruszywo naturalne w-wa gr. 7cm - kruszywo naturalne w-wa gr. 7cm
- kruszywo tamane 0/31,5mm w-wa gr. 20cm

Konstrukcja- jezdnia
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos$¢ w-wy 3cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubos$¢ w-wy 4cm
- istniejgca nawierzchnia

- isniejace podtoze

Inwestor :
Gmina Lipowiec Koscielny, Lipowiec Koscielny 213, 06-545 Lipowiec Koscielny
Nazwa obleltu przabudowa drogi wewnetrznej nr dziatki 274 Branza :
w miejscowosci Lomia , w km. 0+000-+0+230 DROGOWA
Temat opracowania : Stadium
Przebudowa drog na terenie Gminy Lipowiec Koscielny P.W.
Nazwa rysunku : . Skala
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