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ZAWARTO��  PROJEKTU 
 

 
1. Podstawa  opracowania. 
 

 -  zlecenie  Urz�du  Gminy  w  Lipowcu  Ko�cielnym, 
 -  mapa sytuacyjno – wysoko�ciowa  w skali 1:500, 
 -  wizja w terenie. 

 
2. Istniej�ce  zagospodarowania  działki   nr  656/3.        
 

- cz���  rysunkowa  sporz�dzona  na  kopii  mapy  
  sytuacyjno--wysoko�ciowej  -  Rys.  nr  1                                          skala  1  :  500 
- cz���  opisowa                                                                                    

 
3. Opis  techniczny  do  projektu  budowlanego. 
 
4. Architektura – cz���  rysunkowa. 

 
Rys.  nr  2   Rzut  przyziemia  sali  gimnastycznej                          skala  1  :  100 
Rys.  nr  3   Elewacja  wschodnia  budynku  szkoły  podstawowej          skala  1  :  100 
Rys.  nr  4   Elewacja  zachodnia  budynku  szkoły  podstawowej           skala  1  :  100 
Rys.  nr  5   Elewacja  północna  ( szczyt )                                       skala  1  :  100 
Rys.  nr  6   Elewacja  północna  ( �ciana  boczna )                                skala  1  :  100 
Rys.  nr  7   Elewacja  południowa  ( szczyt )                                          skala  1  :  100 
Rys.  nr  8   Przekrój  konstrukcji  drewnianej  na  klinach   
                    poziomuj�cych  pod  nawierzchni�  sportow� 
                    podłogi  w  sali  gimnastycznej      
Rys.  nr  9   Widok  nawierzchni  z  kostki  betonowej   
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OPIS  ISTNIEJ�CEGO  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  NR  656/3 
W  MIEJSCOWO�CI  LIPOWIEC  KO�CIELNY 

 
 

1.0.  Przedmiot   inwestycji.  
         

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany Modernizacji 
Szkoły  Podstawowej  w Lipowcu  Ko�cielnym. W ramach tej inwestycji 
zaprojektowano: 
-  modernizacj�  sali  gimnastycznej, 
-  malowanie  elewacji  budynku  szkoły, 
-  wykonanie  nawierzchni  z  kostki  betonowej. 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 
-  wskazanie  istniej�cych  obiektów  na  mapie  sytuacyjno-wysoko�ciowej, 
-  projekt architektoniczno - budowlany składaj�cy si� z cz��ci opisowej 
   i  rysunkowej.          

 
2.0.  Sytuacja   lokalizacyjna. 
         

Projektowana  Modernizacja  Szkoły  Podstawowej  zlokalizowana  jest  
na  działce  656/3 w Lipowcu  Ko�cielnym .  

 
3.0.  Warunki   gruntowo-wodne. 
         
        Teren   działki  ze  spadkiem  w  kierunku  północnym.  Na  projektowanym 
         poziomie  wykonania  nawierzchni  z  kostki  betonowej   zalegaj�  grunty 
        no�ne. Wyst�puj�  utwory  czwartorz�dowe,  reprezentowane  przez  osady  
        morenowe  wykształcone  w  postaci  piasków  gliniastych. Napr��enia 
        dopuszczalne  w  gruncie  przyj�to  0,15 MPa.   
        Poziom  wody  gruntowej  poni�ej  projektowanej  nawierzchni. 
 
4.0.  Istniej�cy   stan   zagospodarowania   działki. 
        
        Na   działce   znajduje   si�: 
        -  budynek  Urz�du  Gminy  poł�czony  z  sal�  gimnastyczn�  Szkoły 
           Podstawowej  i  sal�  Gimnazjum,   
        -  budynek  Szkoły  Podstawowej  poł�czony  z  Gimnazjum, 
        -  budynek  gospodarczy  z  gara�ami  murowany  jednokondygnacyjny, 
        -  boiska  szkolne. 
 
5.0.  Zestawienie   powierzchni. 
 
            -  projektowana  powierzchnia  utwardzenia  z  kostki  betonowej        408,08 m2 
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OPIS  TECHNICZNY 
 

I.    MODERNIZACJA  SALI  GIMNASTYCZNEJ. 
 
1.0.  Zakres  i  sposób  wykonania  robót. 
 
1.1.  Roboty  murowe.     
        W ramach robót murowych nale�y zdemontowa�  istniej�ce  drzwi  wraz  z    
        o�cie�nic� oraz zamurowa� otwór w �cianie  cegł�  o  gr. 12 cm  na zaprawie  
        cementowo-wapiennej. Nast�pnie wymieni�  zniszczone drzwi na nowe: 

- wykucie z muru o�cie�nic, 
- obsadzenie nowych drzwi płytowych wewn�trznych szt.6, 
- wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi stalowe dwuskrzydłowe szt.2. 
 

1.2.  Roboty  tynkowe. 
Roboty  tynkowe polegaj� na: 
- odbiciu tynków wewn�trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na �cianach 
  o powierzchni odbicia do 5 m2, 
- uzupełnienie tynków zwykłych wewn�trznych kat.III z zaprawy cementowo- 
  wapiennej na �cianach .na podło�u z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 
 

1.3.  Roboty  malarskie. 
Roboty  malarskie polegaj� na: 
- przygotowaniu powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 
  tynków  ze  szpachlowaniem  nierówno�ci, 
- dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynków wewn�trznych  
  sufitów w kolorze białym , 
- dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynków wewn�trznych 
   �cian (w kolorze wskazanym przez inwestora), 
- dwukrotnym malowaniu farbami olejnymi starych tynków wewn�trznych 
  �cian z dwukrotnym szpachlowaniem (w kolorze wskazanym przez inwestora), 
- dwukrotnym malowaniu farb� olejn� krat i balustrad z pr�tów prostych 
  (w kolorze wskazanym przez inwestora), 
- dwukrotnym malowaniu farb� olejn� rur wodoci�gowych i gazowych  
  o �rednicy do 50 mm(w kolorze wskazanym przez inwestora). 
 

1.4.  Roboty  posadzkowe. 
1.4.1.W ramach robót posadzkowych w sali nale�y wykona� nast�puj�ce czynno�ci: 

- rozebra� posadzk� z deszczułek z oderwaniem listew przy�ciennych, 
- rozebra� podło�e z betonu �wirowego o grub. do 15 cm, 
- wykona� nowy podkład betonowy gr. 15 cm na podło�u gruntowym, 
- wykona� warstw� wyrównawcz� pod posadzk� z zaprawy cementowej  
  gr.40 mm zatarte na ostro nad cz��ci�  podpiwniczon�, 
- uło�y� izolacj� przeciwwilgociow� z dwóch warstw papy na lepiku, 
- wykona� �lep� podłog� z desek o wym. 19 x 90 mm (deski przybite a�urowo),  
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  na legarach o wym. 25 x 90 mm, uło�onych w rozstawie osiowym co 
  ok. 500 mm na klinach z tworzywa sztycznego o zakresie regulacji 20 - 35 mm, 
- uło�y� izolacj� przeciwwilgociow� z folii polietylenowej szerokiej poziomej 
  podposadzkowej, 
- wykona� �lep� podłog� z 2 warstw płyt OSB-3 lub V-313 o grubo�ci 10 mm  
  uło�onych krzy�owo, 
- uło�y� nawierzchni� sportow� o grubo�ci co najmniej 5 mm, w tym warstwa  
  �cieralna co  najmniej 2 mm, ( w kolorze wskazanym przez inwestora). 
 

1.4.2.W ramach robót posadzkowych w pozostałych pomieszczeniach nale�y wykona� 
         nast�puj�ce czynno�ci: 

- uło�y� posadzk� z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie 
  klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 
  (w kolorze uzgodnionym z  inwestorem), 
- uło�y� posadzk� z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie 
  klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 
  (w kolorze uzgodnionym z  inwestorem), 
- wykona� cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej  
  "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2(w kolorze uzgodnionym 
   z  inwestorem), 
- wykona� cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej  
  "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 

   (w kolorze uzgodnionym z inwestorem), 
- okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podło�a, 
- okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metod�  
  kombinowan� (w kolorze uzgodnionym z inwestorem), 
- cokoliki wysoko�ci 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metod�  
  kombinowan� z przecinaniem płytek (w kolorze uzgodnionym z inwestorem). 
 

1.5.  Roboty  instalacyjne sanitarne. 
        W ramach robót instalacyjnych nale�y wykona� nast�puj�ce czynno�ci: 

- zdemontowa� ust�py z miskami fajansowymi szt. 2, 
- dokona� demonta�u umywalki szt.1, 
- zdemontowa� podej�cia odpływowe z rur PVC o �r. 50 mm, 
- zdemontowa� ruroci�g stalowy ocynkowany o �r. 15-20 mm, 
- zdemontowa� bateri� umywalkow�, 
- zamontowa� umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym 
   z bateri� umywalkow� �cienn�, 
- zamontowa� ust�py z płuczk� typu kompakt, 
- wykona� ruroci�gi z PVC o �r. 50 mm ł�czone metod� wciskow�, 
- wykona� ruroci�gi stalowe ocynkowane o poł�czeniach gwintowanych 
  o �r. 15 mm na �cianach, 
- zamontowa� baterie umywalkowe �cienne o �r. 15 mm. 
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1.6.  Monta� wyposa�enia sali gimnastycznej. 

- monta� tablicy profesjonalnej do koszykówki (105 x 180 cm), 
- monta� mechanizmu do regulacji wysoko�ci w przedziale (2.60 - 3.05 m) 
  do  tablic (105 x 180 cm), 
- monta� konstrukcji składanej na bok, długo�� do 1,20 m, 
- monta� tablicy uniwersalnej ze stałym napisem GOSPODARZE – GO�CIE. 
 
 

II.    MALOWANIE Z NAPRAW� ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY. 
 
2.0.  Zakres  i  sposób  wykonania  robót. 
 
2.1.  Naprawa elewacji budynku szkoły.     
        W ramach robót nale�y wykona� nast�puj�ce czynno�ci: 

- odbi� tynków zewn�trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na �cianach  
  o powierzchni .odbicia do 5 m2, 
- wzmocnienie nadpro�y nad otworami okiennymi o dł. 240 cm szt. 5 poprzez 
   zamocowanie za pomoc� �rub rozpr��nych 10 x 200 mm (po 8 szt. na 1  
   nadpro�e) pustaków gazobetonowych gr. 12 cm osłaniaj�cych nadpro�a  
   �elbetowe, 
- uzupełnienie tynków zewn�trznych zwykłych kat.III o podło�ach  
  z cegły i pustaków, gazobetonowych ( do 2 m2 w 1 miejscu ), 
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 
  tynków  ze szpachlowaniem nierówno�ci. 
 

2.2.  Roboty blacharskie. 
        W ramach robót nale�y wykona� nast�puj�ce czynno�ci: 

- rozebra� obróbki blacharskie parapetów z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku 
  na elewacji wschodniej budynku, 
- wykona� nowe obróbki blacharskie - parapetów, obróbki przy szeroko�ci  
  w rozwini�ciu do 25cm - z blachy ocynkowanej. 
 

2.3.  Malowanie elewacji. 
W ramach robót nale�y wykona� nast�puj�ce czynno�ci: 
- dwukrotnie malowa� farbami emulsyjnymi elewacj� - tynki gładkie 
  (w kolorze uzgodnionym z inwestorem), 
- dwukrotnie malowa� farb� olejn� krat i balustrad z pr�tów prostych 
  (w kolorze uzgodnionym z inwestorem). 
 

III.    WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ. 
 
3.0.  Zakres robót. 
 
3.1.  Rozbiórka istniej�cej nawierzchni.     
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- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce  
  cementowo-piaskowej z wypointowaniem spoin zapraw� cementow�, 
- r�czne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 15 cm, 
- r�czne rozebranie nawierzchni z trylinki, 
- rozebranie obrze�y 8x30 cm na podsypce piaskowej. 
 

3.2.  Wykonanie nowej  nawierzchni. 
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko�ci w gruncie kat.I-IV  
  gł�boko�ci 20 cm, 
- obrze�a betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
  z wypełnieniem spoin zapraw� cementow�, 
- podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo�ci 
   po zag�szczeniu 15 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa z zag�szczeniem mechanicznym - 5 cm 
  grubo�� warstwy po zag�szczeniu, 
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo�ci 8 cm na podsypce 
  cementowo-piaskowej. 

 
4.0.  Sposób  wykonania  robót. 
 
4.1.  Przygotowanie podło�a. 

Korytowanie.  
Proces korytowania polega na usuni�ciu humusu i gruntu rodzimego do 
gł�boko�ci okre�lonej ilo�ci� i grubo�ci� warstw podbudowy drogi. Najcz��ciej 
usuwa si� od 20 cm do 40 cm podło�� naturalnego w zale�no�ci od rodzaju 
gruntu, konstrukcji podbudowy oraz obci��enia nawierzchni. Czasami, w 
przypadku gruntów wysadzinowych (intensywnie rozszerzaj�cych si� podczas 
przemarzania) gł�boko�� korytowania jest wi�ksza; nadmiar usuni�tego gruntu 
zast�powany jest kruszywem lub gruntem o lepszych wła�ciwo�ciach. Roboty te 
wykonuje si� najcz��ciej za pomoc� maszyn drogowych np.: spychacza, 
zgarniarki lub równiarki. Tylko w przypadku niewielkich powierzchni roboty te 
wykonuje si� r�cznie. 

Wzmocnie słabego podło�a nawierzchni. 
Mo�e polega� m.in. na wymianie warstwy gruntu. Grubo�� warstw gruntu 
podlegaj�cych ewentualnej wymianie jest okre�lona w zale�no�ci od kategorii, 
mo�na j� jednak zmniejszy�, gdy pod danym gruntem podło�e zostanie 
wzmocnione geosyntetykiem. W szczególno�ci zaleca si� tego rodzaju 
wzmocnienie, gdy podło�e jest sklasyfikowane w grupie G3 albo G4 i wynika 
konieczno�� wymiany warstwy ok.50 cm. Wzmocnienie podło�a nawierzchni 
geosyntetykiem zaleca si� tak�e w wypadku przebudowy podło�a z nadmiernie 
nawilgoconych rodzimych gruntów spoistych w satnie m�kkoplastycznym i 
plastycznym. We wszystkich tych wypadkach wykonanie wzmocnienia 
geosyntetykami powinno by� zaprojektowane indywidualnie z uwzgl�dnieniem 
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cech gruntów, wła�ciwo�ci technicznych geosyntetyków oraz mo�li�ci uzyskania 
wymaganych charakterystyk podło�a. W przypadku stanowisk postojowych, 
chodników powinno si� wymieni� grunt podło�a na niewysadzinowy w warstwie 
o grubo�ci okre�lonej w tabeli.  

 

Cała wymieniona warstwa lub jej górna cz��� o grubo�ci nie mniejszej ni� 25 
cm powinna pełni� rol� warstwy ods�czaj�cej i spełnia� warunek 
wodoprzepuszczalno�ci. Warstwa ta powinna by� uło�ona na całej szeroko�ci 
korony korpusu ziemnego a w wypadku przekrojów ulicznych – mi�dzy 
kraw��nikami. 
Słaby grunt mo�na tak�e wzmocni� uło�eniem dodatkowych warstw podło�a 
nawierzchni; Pod konstrukcj� jezdni dróg: - na podło�u o grupie G2 układamy 
10 cm warstwy z gruntów stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub 
aktywnym popiołem lotnym) o Rm=1,5 MPa, G3 – 15 cm warstwy o Rm=2,5 
MPa, G4 – 25 cm warstwy o Rm=2,5 MPa lub dwóch warstw po 15 cm; górna 
warstwa o Rm=2,5 MPa, dolna warstwa o Rm=1,5 MPa. 
Pod konstrukcj� stanowisk postojowych, chodników i �cie�ek: - na podło�u o 
grupie G2,G3: 10 cm warstwy z gruntów stabilizowanych spoiwem (cementem, 
wapnem lub aktywnym popiołem lotnym) o Rm=1,5 MPa, G4 – 15 cm warstwy o 
Rm=1,5 
Warunki wykonania warstw z gruntów stabilizowanych spoiwem s� okre�lone w 
Polskich Normach.  

Niwelacja terenu. 
Proces niwelacji terenu polega na wyrównaniu powierzchni gruntu rodzimego 
po procesie korytowania oraz ukształtowaniu tej powierzchni zgodnie z niwelet� 
przyszłej drogi. Oznacza to wykonanie w gruncie naturalnym docelowych 
spadków podłu�nych i poprzecznych tak, �eby wszystkie warstwy podbudowy 
miały identyczn� grubo�� w ka�dym miejscu wykonywanego placu lub drogi. 
Niwelacji terenu dokonuje si� poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub 
uzupełnianie jego ubytków według rz�dnych wysoko�ciowych wytyczonych 
urz�dzeniami geodezyjnymi. Na etapie tym kształtuje si� równie� poziomy 
przebieg drogi i poboczy tzn. wytycza si� łuki, skrzy�owania, rozjazdy itp. 
Zakres robót okre�la stosowane narz�dzia: w przypadku powierzchni 
niewielkich wystarczy łata i poziomica, du�e powierzchnie placów wymagaj� 
niwelatora i teodolitu oraz maszyn drogowych. Proces niwelacji terenu ma du�e 
znaczenie dla kształtu przyszłej nawierzchni, jej odwodnienia oraz trwało�ci, 
dlatego wskazana jest podczas jego wykonywania szczególna staranno��. W 
przypadku wzruszenia naturalnego podło�a jako etap ko�cowy niwelacji terenu 
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wykonywanie jest zag�szczenie gruntu płytami wibracyjnymi lub walcami 
drogowymi.  

 

Wykonanie podbudowy. 
Dla trwało�ci nawierzchni drogowej zdecydowanie najwi�ksze znaczenie ma 
odwodnienie i podbudowa. To ona jest odpowiedzialna za prawidłowe 
rozło�enie obci��enia od pojazdów na grunt oraz zapewnienie odpowiedniej 
sztywno�ci dla warstw wierzchnich. 
Konstrukcj� podbudowy okre�la si� na etapie projektowania drogi decyduj�c o 
ilo�ci i mi��szo�ci warstw podbudowy oraz o materiale z jakiego te warstwy 
maj� by� wykonane. O konstrukcji tej decyduje szereg czynników. Najwa�niejsze 
z nich to: wielko�� i rodzaj obci��enia, rodzaj gruntu rodzimego, stan wód 
gruntowych czy rodzaj systemu odwodnieniowego. Całkowita grubo�� 
podbudowy waha si� pomi�dzy 10 a 30 cm. Najcz��ciej stosowanym materiałem 
jest kruszywo naturalne lub łamane, w przypadkach du�ych obci��e� lub 
niekorzystnych warunków gruntowych stosuje si� tłucze� lub chudy beton. 
Typowe rozwi�zania nawierzchni zamieszczono na rysunku obok. Wykonywanie 
podbudowy polega na roz�ciełaniu kruszywa lub innego materiału drogowego i 
zag�szczaniu go (ubijaniu) do odpowiedniego stopnia zag�szczenia. W 
przypadku warstw o du�ej grubo�ci proces wykonywania jednej warstwy jest 
podzielony na kilka etapów. Umo�liwia to uzyskanie odpowiedniego 
jednorodnego zag�szczenia całej warstwy. Podbudow� z betonu chudego 
wykonuje si� analogicznie jak z kruszywa stosuj�c beton o niskiej zawarto�ci 
wody.  

Wykonanie podło�a kostki.  
Na odpowiednio wykonanej, mrozoodpornej podbudowie wykonuje si� podło�e 
pod kostk� brukow� w postaci warstwy odsiewek kamiennych frakcji 0-7 mm. 
Odsiewki roz�ciełane s� na podbudowie i wyrównywane poprzez �ci�gni�cie 
łat� w celu uzyskania odpowiednich spadków. Warstwa podło�a po �ci�gni�ciu 
łat� powinna mie� grubo�� około 3-4 cm. Poniewa� zadaniem podło�a jest 
zapewnienie dobrego osadzenia ka�dej kostki brukowej oraz zniwelowanie 
drobnych ró�nic wysoko�ci na poszczególnych kostkach, pozostaje ono 
niezag�szczone a� do uło�enia kostki. Uło�ona na niezag�szczonym podło�u 
kostka powinna wystawa� ponad wymagany poziom nawierzchni o około 1-3 
mm; ró�nica ta jest przewidziana na osiadania podło�� podczas zag�szczania 
kostki. 

4.2.  Układanie kostki.  

Poniewa� warstwa podło�a kostki po �ci�gni�ciu łat� nie powinna by� 
naruszona układania kostki brukowej dokonuje si� od kraw�dzi drogi lub placu 
do �rodka wykorzystuj�c do post�pu robót �wie�o uło�on� warstw� bruku. Przy 
układaniu pierwszego rz�du kostki wa�ne jest takie rozplanowanie układu kostki 
brukowej, �eby w dalszych etapach prac unikn�� du�ej ilo�ci ci�cia kostek 
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brzegowych. Co pewien czas dokonuje si� kontroli prawidłowo�ci uzyskiwanych 
kraw�dzi i spadków. Na tym etapie robót du�e znaczenie ma odpowiednie 
przygotowanie dokumentacji projektowej. W przypadku układania 
skomplikowanych wielobarwnych wzorów wykonany wcze�niej szkic 
nawierzchni mo�e bardzo ułatwi� prac�. Rodzaj kostki i wzór układania oprócz 
walorów estetycznych ma równie� znaczenie dla pracy nawierzchni oraz dla 
poziomu hałasu, jaki emituj� koła przeje�d�aj�cych pojazdów. Generalnie 
mo�na stwierdzi�, �e układ kostki pod k�tem 45 stopni w stosunku do osi 
podłu�nej jezdni zapewnia lepsz� współprac� elementów bruku i mniejszy 
poziom hałasu. Wa�nym zagadnieniem przy układaniu kostki jest zapewnienie 
odpowiedniej konstrukcji szczeliny pomi�dzy kostkami brukowymi. Pełni ona 
podobn� rol� jak spoina w sklepieniach: wi��e poszczególne kostki brukowe i 
wci�ga je do współpracy przy przenoszeniu obci��e�. Szczeliny pomi�dzy 
kostkami wypełnia si� wysuszonym piaskiem płukanym frakcji 0-2.  
Przy układaniu kostki zalecane jest, aby układa� kostk� jednocze�nie z kilku 
pakietów transportowych. Pozwala to ujednolici� wygl�d bruku w przypadku 
drobnych naturalnych odchyle� od barwy lub wysoko�ci kostki. Najcz��ciej bruk 
na niewielkich powierzchniach jest układany r�cznie, przy wi�kszych placach 
oraz przy niektórych wzorach do układania wykorzystuje si� specjalistyczne 
maszyny.  

4.3.  Zag�szczenie kostki. 
Po uło�eniu kostki i wst�pnym zasypaniu szczelin przyst�puje si� do 
zag�szczenia kostki brukowej. Płaszczyzna bruku do zag�szczenia powinna by� 
sucha i czysta. Zag�szczanie wykonuje si� za pomoc� płyt wibracyjnych 
obło�onych wykładzina z PVC chroni�c� wierzchni� płaszczyzn� kostki. 
Zag�szczenie przeprowadza si� równomiernie na całej powierzchni, a� do 
uzyskania docelowego poziomu nawierzchni i stabilno�ci poszczególnych 
elementów. W przypadku braku bocznych ogranicze� (obrze�y lub kraw��ników) 
podczas zag�szczania kraw�dzie boczne nale�y zabezpieczy� przed obsuwaniem. 
Po zag�szczeniu wskazane jest uzupełnienie materiału wypełniaj�cego szczeliny. 
Po uzupełnieniu szczelin i usuni�ciu nadmiaru piasku nawierzchnia nadaje si� 
do u�ytkowania. 
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