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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003 r. oraz Nr 93 poz. 888 z 2004 r.) jako Projektant

oswiadczam ze:

Projekt budowlany pn. ,Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Lipowcu Koscielnym” (branza elektryczna) na
dzialce Nr 656/3 w Lipowcu Koscielnym zostat opracowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne,j.

6. Opis techniczny
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Dane ogodlne

Podstaw opracowania

- zlecenie inwestora

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- projekt konstrukcyjno-architektoniczny

- uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem

- normy i przepisy elektryczne

Zakres opracowania przedstawiono na schematach ideowych;
- dane techniczne ogolne

- zasilenie, pomiar

- instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych

- instalacja ppoz. | oswietlenia ewakuacyjnego

- instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- instalacja potgczen wyréwnawczych

- instalacja piorunochronna

- obliczenia techniczne

Zasilenie obiektu.

Modernizowany obiekt budowlany bedzie zasilany w ramach

istniejgcej mocy z istniejgcej rozdzielni R-G w Urzedzie Gminy.

Rozdzielnie.

Zasilanie budynku w energie elektryczng odbywaé sie bedzie z
projektowanej rozdzielni R-G. Rozdzielnie nalezy wykona¢ zgodnie z
zatgczonym schematem ideowym i katalogiem FAEL jako tablica

wnekowa, ktorg nalezy zamontowa¢ w miejscu podanym w
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6.5.

6.6.

projekcie. Rozdzielnia jest wyposazona w wytaczniki réznicowo -
pradowe 30 mA. Poszczegdlne obwody zabezpieczono
wytgcznikami nadmiarowo - prgdowymi typu S-191B. W rozdzielni
zastosowano wytgcznik gtdwny ppoz. z wyzwalaczem typu NS 40
NA. Szczegdbtowe dane techniczne wilz - téw i rozdzielni opisano na
rysunku Nr 1 schemat ideowy. Dopuszcza sie zastosowanie innych
rozwigzan rozdzielni i wyposazenia np. produkcji ABB. lub typu
ZELP Zabkowice Slaskie.

Wewnetrzna linia zasilajgca.

Od istniejace] R-G w budynku Urzedu Gminy do projektowanego
wylacznika ppoz. nalezy utozyé¢ przewéd typu YKY 5x10mm? na

napiecie 750V w rurze izolacyjnej PCV pl/t.

Instalacja oswietleniowa.

Instalacje oswietlenia zaprojektowano w oparciu o norme PN-84/E —
02033 oswietlenie wnetrz sSwiattem elektrycznym. Wielkosci
natezenia oswietlenie dobrano w wyliczeniu komputerowym. W
projekcie zastosowano oprawy Firmy THORN Lighting Polska Sp. z
0.0, ul. Beniowskiego 5/105, 80-382 Gdansk tel. (58) 554 91 71.

Oprawy nalezy zamontowaé zgodnie z zestawieniem opraw.

WYKAZ POMIESZCZEN | OPRAW

Srednie
Nr . . ‘ L
pom Nazwa pomieszczenia Typ oprawy llo §¢ | natezenie
' [Ix]
TITUS SPORT 4X49 W 9
1 |sala gimnastyczna OPALINE SE 2x36W Aw 3h 3 500
VOYAGER ETI 3NM 1
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OPALINE SE 2x36W 1
2  |holl OPALINE SE 2x36W Aw 3h 2 250
VOYAGER ETI 3NM 2
3 |wc LEOPARD 2D28W 1 180
4 |wc LEOPARD 2D28W 1 180
5 |p. nauczycielski LEOPARD 2D28W 1 200
6 |magazynek LEOPARD 2D28W 1 150
7  |korytarz LEOPARD 2D28W 1 200
VOYAGER ETI 3NM 1 100
8 |szatnia OPALINE SE 2x36W Aw 3h 1 250
na zewnatrz OK.-3 z siatkg 3

6.7. Instalacja gniazd 1-faz.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi YDY 3 X
2.5mm?, na napiecie 750 V (przewéd L , N , PE ) , zasilajgca
wydzielone obwody. Cato$¢ instalacji gniazd wtynkowych pokazano

na rysunku zawierajgcych rowniez opis wykonania instalacji. Typ i

przekroje przewodow pokazano na schemacie ideowym rys. nr 2.

6.8. Instalacje zasilania i sterowania wentylatorow.

Instalacje te obejmujg zasilanie wentylatoréw w pomieszczeniu sali
gimnastycznej. Starowanie wentylatorow za pomocg roztgcznika FR-
101/16A z R-G. Na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ miejsce

lokalizacji przewodow zasilajgcych poszczegolne urzadzenia z

wykonawcg robot budowlanych.

6.9. Instalacja oswietlenia awaryjnego.
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W celu zabezpieczenia wlasciwej ewakuacji 0séb przebywajacych w
budynku w przypadku zaniku napiecia zaprojektowano oprawy
dwufunkcyjne oprawy o$wietleniowe oznaczone na rysunku literg ,A”
oprawy te wyposazone sg we wiasny suchy akumulator zelowy
zapewniajgcy Swiecenie oprawy w czasie 3 godzin po zaniku

napiecia, oraz oprawy ewakuacyjne.

6.10. Instalacja ochrony odgromowej

Projektowany budynek nalezy zabezpieczy¢ przed wytadowaniami
atmosferycznymi instalacjg odgromowa. Dach budynku wykonany
bedzie z blachy o grubosci powyzej 0,5mm i stanowi¢ bedzie zwdd
poziomy.

Na koronach kominéw zwody nalezy wykona¢ z drutu stalowego
ocynkowanego @ 6mm na wspornikach dystansowych SWW 1139-
145. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym ¢@ 7mm na wspornikach. Kazdy przewdd
odprowadzajgcy przylaczy¢ do przewodu uziemionego poprzez
zacisk probierczy. Uziom wykonany zostanie jako punktowy.
Wartos¢ uziemienia instalacji odgromowej nie moze przekroczy¢ 5

omow. Catos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z PN-86/E-05003.

6.11. Ochrona od porazen i potagczenia wyréwnawcze.

System ochronny - szybkie wylaczenie + wylgczniki réznicowo-
pragdowe, o dziataniu bezposrednim i pradzie wyzwalajgcym nie
wiekszym niz 30 mA, ktére nalezy zainstalowa¢ za uktadem
pomiarowym, ukfad sieci TN-C-S. Zaprojektowane wytgczniki
réznicowo-pradowe o dziataniu bezposrednim stanowig uzupetnienie

ochrony przed dotykiem bezposrednim.
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Miejscowe potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢é w
pomieszczenia sanitarnych. Z tablicy rozdzielczej wyprowadzi¢
przewéd DY 4 mm2 (utozony w rurach RL 18/p.t.) do listwy
zaciskowej LZ 4 mm2. Do listwy przytaczy¢ przewodami Cu 4 mm2
wszystkie przewodzagce rurociggi w pomieszczeniu. Rozdziatu
przewodu PEN na PE i N dokonaé¢ przed wytacznikiem réznicowo

pradowym i uziemic.

6.12. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

Obowigzujacy system ochrony od porazen prgdem elektryczny jest
w sieci uklad TN-C natomiast instalacja wewnetrzna zostata
zaprojektowana uktadzie TN-C-S i zostata przystosowana do
samoczynnego wylaczenia. Szyne ochronng ,PE” tablicy R-G nalezy
uziemi¢ do wartosci 30 Q. W rozdzielni R-G zaprojektowano
wytaczniki réznicowopragdowe 25, 20A, A | = 30 mA o dziataniu
bezposrednim ktory stanowi uzupetnienie ochrony przed dotykiem
bezposrednim. Czas wytgczenia w przypadku zwarcia w instalaciji

wewnetrznej do 0,2 sek.

6.13. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie
zgodnie z Przepisami Budowy Urzgdzen Elektrycznych i Prawa
Budowlanego przestrzegajac przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy .
1. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary :

- rezystanciji izolacji przewodéw

- rezystancji uziemienia uziomow

- wykonac test dziatania wytgcznika przeciwporazeniowego
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Protokdt tych badan zataczyé nalezy do dokumentaci

eksploatacyjne; .

2. Wszystkie przewody potaczeh wyréwnawczych powinny miec
kolor izolacji z zestawieniu barw zétej i zielonej. Potgczenia
przewodow z rurami lub konstrukcjami metalowymi wykonac
przez docisk srubowy ( sruby M-10 ) . Do rur uzywac¢ objemek
dwusrubowych zaopatrzonych w zacisk ochronny typu  M-10.

3. Wszystkie zaciski ochronne oraz potaczenia przewodow powinny
by¢ dostepne do kontroli .

7. Obliczenia techniczne

7.1. Obliczenie pr adu szczytowego w R-G.

11
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- Pi . Po lo Ib

Poz. Odbiornik W] Kj kW] (A] (A]
1 |oswietlenie 3,00 0,80 2,4
2 |gniazda wtyczkowe 4,50 0,65 2,9
3 |rezerwa 4,00 1,00 4,0

4 |Razem 11,50 0,81 9,3 14 20

- przyjeto zabezpieczenie gtéwne IB = S-193/C-25A, ktére nalezy zabudowac¢ w
istniejgcej rozdzielni w Urzedzie Gminy w miejscu podigczenia projektowanego
w.l.z..

Dobér kabla zasilajgcego tablice R-G
Pi=11,50 kW; Po=9,30kW; lo=14 A
Dobrano kabel YKY 5 x 10 od zlgcza do R-G, ktérego ldd = 62A

7.2. Obliczenia spadkoéw napi ecia .

dla w.l.z. Po=9,30 kW; YKY 5x10 mm2; L do40 mb

deltaU% = 0,41518 %

7.3. Obliczenie ochrony przeciwpora zeniowej.

Dla wytacznika r6znicowopradowego warunkéw srodowiskowych 2.
Napiecie bezpieczne U1 =25V

RA rezystancja uziemienia

la wartos¢ wylgczajgcego pradu

la=kxIn dlaln=0,03A

la=1,2x0,03A=0,036A

[ 1] Ul/la = 25V/0,036A < 694,5 Q
Dla ZK — RAZ < 30 Q (z przepiséw)
A wiec RA <30 Q Zaleznos¢ [ 1] jest spetniona.

Przyjeto przytaczenie przewodu ochronnego instalacji odbiorczej do wspdélnego
uziomu dla ztagcza o opornosci mniejszej niz 30 Q .
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