KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
ROBOTY MUROWE W SALI GIMNASTYCZNEJ
1IKNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt.
d.1|0354-07 |pow.do 2 m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2KNR 4-01 |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie|m?2
d.1/0303-02 |otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapienne;
(0.90*2.00) m?2 1.80
RAZEM 1.80
3BCR-1.10 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe - wykucie z muru osciez-m?2
d.1/0201 nic, obsadzenie nowych drzwi ptytowych wewnetrznych szt.6
(0.90*2.05)*2 + (1.00*2.05)*4 m?2 11.89
RAZEM 11.89
4BCR-1.10 Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi stalowe dwus- |m?2
d.1/0703 krzydtowe szt.2
(1.80*2.05) + (2.15*2.05) m?2 8.10
RAZEM 8.10
ROBOTY TYNKOWE W SALI GIMNASTYCZNEJ
5KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-m?2
d.20701-02 |nach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
414.36"15% m?2 62.15
RAZEM 62.15
6/KNR 4-01 |\Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.na $cian.i stup.pros- |m?2
d.20711-05 |tok.na podt.z cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
414.36"15% + (0.90*2.05) m?2 64.00
RAZEM 64.00
ROBOTY MALARSKIE W SALI GIMNASTYCZNEJ
7IKNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- |m?2
d.3/1204-08 |mi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
<sala gimnastyczna> [(20.62*0.50)*2] + [(10.22*0.50)*2] + ( m2 43.31
5.62*0.20)*2 + (10.22*0.30)*2 + (10.22*0.20)*2
<hol> [(5.24*2) + (5.46*2) + (2.06%2)]*1.82 m?2 46.45
<wes> [(1.17*4) + (0.98*2) + 0.60]*1.22 m?2 8.83
<szatnia> [(3.86*2) + (2.46*2)]*0.70 + [(2.46*2) + (1.20*2)]*1.77 |m2 21.80
<magazynek sprzetu i pom. nauczyciela> [(2.05*2) + (1.40*2) + m?2 17.16
(1.92*2) + (1.90*2)]*1.18
RAZEM 137.55
8KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw we- |m?2
d.3[1204-01  |wnetrznych sufitow
<sala gimnastyczna> (10.22*15.00) + (5.62*5.32)*2 m2 213.10
<hol, we> (5.24*5.46) + (1.56*2.15) m?2 31.96
<szatnia> (3.862.46) + (1.20*2.46) m?2 12.45
<magazynek sprzetu i pom. nauczyciela> (2.05*1.40) + (1.92* |m2 6.52
1.90)
RAZEM 264.03
9KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw we- |m?2
d.3/1204-02 |wnetrznych $cian
<sala gimnastyczna> [(20.62*0.50)*2] + [(10.22*0.50)*2] + ( m2 43.31
5.62*0.20)*2 + (10.22¥0.30)*2 + (10.22*0.20)*2
<hol> [(5.24*2) + (5.46*2) + (2.062)]*1.82 m?2 46.45
<wes> [(1.17*4) + (0.98*2) + 0.60]*1.22 m?2 8.83
<szatnia> [(3.86*2) + (2.46*2)]*0.70 + [(2.46*2) + (1.20*2)]*1.77 |m2 21.80
<magazynek sprzetu i pom. nauczyciela> [(2.05*2) + (1.40*2) + m?2 17.16
(1.92*2) + (1.90*2)]*1.18
RAZEM 137.55
10KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.3/1206-05 |wewn.scian z dwukrotnym szpachlowaniem
<sala gimnastyczna> [(20.62*4.90)*2] + [(10.2274.90)*2] m2 302.23
<hol> (4.44 +1.26 + 1.56 + 1.26 + 3.59 + 1.04 + 1.31 + 0.13 + |m2 25.74
0.34 +0.43 +1.32 + 0.71 + 0.36 )*1.45
<wes> [(1.17*4) + (0.98*2) + 0.60]*2.05 m?2 14.84
<szatnia> [(3.86*2) + (2.46*2)]*2.52 + [(2.46*2) + (1.20*2)]*1.45|m?2 42.47
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<magazynek sprzetu i pom. nauczyciela> [(2.05*2) + (1.40*2) + m2 29.08
(1.92*2) + (1.90*2)]*2.00
RAZEM 414.36
11|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw pro-m?2
d.3[1212-05 |stych
<sala gimnastyczna> (0.55 + 0.25)*4.18 + [(0.55 + 0.25)*3.39]* m2 14.62
2 + (0.55 + 0.25)*3.36 + (0.55 + 0.25)*1.55 + (0.85 + 0.18)*1.87
<hol> (1.17 + 0.20)*1.44 + (1.16 + 0.20)*0.98 m2 3.31
RAZEM 17.93
12KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazo- |m
d.3(1212-28  \wych o $r.do 50 mm
<sala gimnastyczna> (25.00*2)*2 m 100.00
<hol, wc, szatnia> 25 m 25.00
RAZEM 125.00
ROBOTY POSADZKOWE W SALI GIMNASTYCZNEJ
13KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub co-m?2
d.4/0816-06 |kotdéw
<sala gimnastyczna> (20.62*10.22) m?2 210.74
RAZEM 210.74
14KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
d.4/0301-03
<sala gimnastyczna> (10.22*15.00)*0.15 m3 23.00
RAZEM 23.00
15KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.4{1101-01
<sala gimnastyczna> (10.22*15.00)*0.15 m3 23.00
RAZEM 23.00
16KNR 2-02 \Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2
d.4/1102-01  |gr.20 mm zatarte na ostro
<sala gimnastyczna> (10.22*5.62) m?2 57.44
RAZEM 57.44
17|KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - |m?2
d.4/1102-03 |dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
<sala gimnastyczna> (10.22*5.62) m?2 57.44
RAZEM 57.44
18KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - drugie grunim?2
d.40604-07 |towanie podtoza
<sala gimnastyczna> (10.22*15.00) m2 153.30
RAZEM 153.30
19KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiejm2
d.40607-01 |poziome podposadzkowe
<sala gimnastyczna> (10.22*5.62) m?2 57.44
RAZEM 57.44
20KNR 2-02 |Slepa podtoga z desek o wym. 19 x 90 mm (deski przybite azu- m2
d.41110-04 |rowo), na legarach o wym. 25 x 90 mm, utozonych w rozstawie
osiowym co ok. 500 mm na klinach z tworzywa sztycznego o za;
kresie regulacji 20 - 35 mm
<sala gimnastyczna> (20.62*10.22) m?2 210.74
RAZEM 210.74
21KNR 0-21 |Slepa podtoga z 2 warstw ptyt OSB-3 lub V-313 o grubosci 10 |m2
d.44007-03 |mm utozonych krzyzowo
<sala gimnastyczna> (20.62*10.22) m?2 210.74
RAZEM 210.74
22Wycena |Utozenie nawierzchni sportowej grubosci co najmniej 5 mm, w m2
d.4jwltasna tym warstwa Scieralna co najmniej 2 mm, ( w kolorze wskaza-
nym przez inwestora).
<sala gimnastyczna> (20.62*10.22) m?2 210.74
RAZEM 210.74
23NNRNKB |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. m2
d.4202 1118- [30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcze-
10 niach o pow.do 8 m2
<wce> (1.17*1.06) + (1.17*0.90) m2 2.29
<korytarz szatnii> (2.46*1.21) m?2 2.98
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RAZEM 5.27
24NNRNKB |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. m2
d.4202 1119- |30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcze-
10 niach o pow.ponad 8 m2
<hol> (5.22*5.46) - (1.32*2.25) m?2 25.53
RAZEM 25.53
25NNRNKB |Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.4202 1122- klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2
05
<wc> (1.17*4) + (1.06 + 0.90 + 0.40) m 7.04
<korytarz szatnii> (2.46 + 1.21 + 0.41 + 1.66) m 5.74
RAZEM 12.78
26NNRNKB |Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.4202 1123- |klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
05
<hol> (4.42 + 1.06 + 1.32 + 0.65 + 1.75 + 3.90) m 13.10
RAZEM 13.10
27KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie m2
d.4/1121-01  |podtoza
<hol> (1.60%0.45)*7 m?2 5.04
RAZEM 5.04
28KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej meto-m2
d.41121-05 |dg kombinowang
<hol> (1.60%0.45)*7 m?2 5.04
RAZEM 5.04
29KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na m2
d.4/1122-08 |klej metoda kombinowang z przecinaniem ptytek
<hol> (0.15*7)*2 + (0.30*7)*2 + 1.60 m?2 7.90
RAZEM 7.90
ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE W SALI GIMNASTYCZNEJ
30KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.5/0235-08
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
31KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.5/0235-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm  |szt.
d.5/0233-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o s$r. 15-20 mm |m
d.5/0114-01
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
34KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe; szt.
d.5/0132-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35KSNR 4  |Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z  |kpl.
d.5/0212-01  |bateriag umywalkowa $cienng
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
36KSNR 4  |Ustepy z ptuczka typu kompakt kpl.
d.5/0214-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
37KSNR 4  |Rurociagi z PCW o $r. 50 mm tgczone metodg wciskowag m
d.50205-02
3 m 3.00
RAZEM 3.00
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38KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z |szt.
d.5/0208-03 |nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39KSNR 4  |Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych om
d.5/0102-01  |$r. 15 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
40KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe scienne o $r.nom. 15 mm |szt.
d.5/0115-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
MONTAZ WYPOSAZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ
41WYCENA |Montaz tablicy profesjonalnej do koszykowki (105 x 180 cm)  |szt
d.6 WLASNA
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
42WYCENA |Montaz mechanizmu do regulacji wysokosci w przedziale (2.60 |szt
d.6WLASNA |- 3.05 m) do tablic (105 x 180 cm)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
43WYCENA |Montaz konstrukcji sktadanej na bok, dtugos¢ do 1,20 m szt
d.6 WELASNA
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
44WYCENA Montaz tablicy uniwersalnej ze statym napisem GOSPODARZE |szt
d.6WLASNA |- GOSCIE
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
NAPRAWA ELEWACJI BUDYNKU SZKOLY
45KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-m2
d.7/0701-02 |nach.filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
965.06*3% m?2 28.95
RAZEM 28.95
46 WYCENA |Wzmocnienie nadprozy nad otworami okiennymi o dt.240 cm |m2
d.7WELASNA |szt. 5 poprzez zamocowanie za pomoca $rub rozpreznych 10 x
200 mm (po 8 szt. na 1 nadproze) pustakdéw gazobetonowych
gr. 12 cm ostaniajacych nadproza zelbetowe
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
47KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwykiych kat.lll o podtozach m2
d.7/0726-02 |z cegty,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
965.06*3% m?2 28.95
RAZEM 28.95
48KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- m2
d.7/1204-08 |mi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
965.06 m?2 965.06
RAZEM 965.06
ROBOTY BLACHARSKIE BUDYNKU SZKOLY
49KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw z blachy nie nada-m2
d.8/0535-08 |jgcej sie do uzytku na elewacji wschodniej budynku
(2.50*0.25)*12 + (1.00*0.25)*2 m?2 8.00
RAZEM 8.00
50KNR 2-02 |Wykonanie obrébek blacharskich - parapetow, obrébki przy m2
d.8/0506-01 |szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej
(2.50*0.25)*12 + (1.00*0.25)*2 m?2 8.00
RAZEM 8.00
MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU SZKOLY
51KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadim?2
d.91204-03 kie
<Elewacja wschodnia - sciana podtuzna> (24.07*7.90) - [(0.55*m?2 140.60

3.86) + (2.35*2.00)*9 + (1.77*2.90)]
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<oscieza> [(2.00 + 2.35 + 2.00)*0.15]*9 + [(2.90 + 1.77 + 2.90) |m2 9.71
*0.15]
<daszek nad wejsciem> (3.20*1.80) m?2 5.76
<cokét> (20.30*0.77) m?2 15.63
<Elewacja zachodnia - szczyt> (12.58*7.54) - (2.45"2.12)*8 m?2 53.30
<oscieza> [(2.12 + 2.45 + 2.12)*0.15]*8 m?2 8.03
<cokot> (12.52*0.54) m?2 6.76
<Elewacja zachodnia - sciana podtuzna> (24.07*7.90) - (2.35* m2 138.45
2.00)*11
<oscieza> [(2.00 + 2.35 + 2.00)*0.15]*11 + [(2.35 + 3.57 + m?2 11.72
2.35)*0.15]*1
<cokot> (24.00%0.74) m?2 17.76
<Elewacja zachodnia - tagcznik> (4.35*3.96) - (3.60*2.95) m2 6.61
<oscieza> (2.95+ 3.60 + 2.95)*0.15 m?2 1.43
<cokét> (1.30%0.25) + (2.00*0.25) m?2 0.83
<Elewacja poétnocna - szczyt> (18.67*8.18) - (2.40*2.00)*2 m?2 143.12
<oscieza> [(2.00 + 2.40 + 2.00)*0.15]*2 m?2 1.92
<cokét> (18.60%1.07) m?2 19.90
<Elewacja po6tnocna - sciana budynku gimnazjums> [(22.80* |m2 237.69
7.17) + (19.70*2.60) + (15.22*3.86)] - [(2.40*1.50)*5 + (2.40*
1.85)*4]
<oscieza> [(1.50 + 2.40 + 1.50)*0.15]*5 + [(1.85 + 2.40 + 1.85) |m2 7.71
*0.15]*4
<cokét> (22.80%0.40) + (15.22*0.68) m?2 19.47
<Elewacja potudniowa - szczyt> (18.67*8.18) - [(7.80*3.80) + ( m?2 113.48
2.40*2.00)*2]
<oscieza> [(2.00 + 2.40 + 2.00)*0.15]*2 m?2 1.92
<cokét> (8.80*0.37) m?2 3.26
RAZEM 965.06
52KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw pro{m2
d.911212-05 |stych
(9.50*1.10) + (3.80*1.10) + (2.90*1.10) m?2 17.82
RAZEM 17.82
53KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie 8 m m2
d.91612-03
(24.07*7.50)*2 + (12.58*7.54) + (18.67*8.18)*2 + (22.80*7.17) - /m2 895.18
(7.80*3.80)
) RAZEM 895.18
ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNII
54KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlo-m2
d.10/0807-03 |wej 14x14 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapra-
wa cement.
[(7.28%6.77) - (3.90*1.72)] m?2 42.58
RAZEM 42.58
55KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 15 cm m2
d.10/0810-03
[(10.4476.69) + (5.056.69) + (5.74*3.77)] m?2 125.27
RAZEM 125.27
56KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z trylinki m2
d.10/0806-04
[(15.14*11.61) + (4.86*3.40) + (3.50*3.40)*0.5] m?2 198.25
RAZEM 198.25
57KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.10/0814-02
(11.61 + 15.00 + 3.80) m 30.41
RAZEM 30.41
WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNII
58KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i cho-m2
d.110101-01  |dnikéw w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
[(24.11*3.50) + (5.66*17.21) + (1.08*15.49) + (8.36*7.17) + ( |m2 408.08
15.14*11.61)] - [(1.886.77) + (3.90%1.72) + (3.50*3.40)*0.5]
RAZEM 408.08
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59KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.11/0407-05 |wej z wyp.spoin zaprawg cem.
(11.61 + 15.00 + 3.80) m 30.41
RAZEM 30.41
60KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zamm?2
d.110114-05 |geszcz. 15cm
[(24.11*3.50) + (5.66*17.21) + (1.083*15.49) + (8.36*7.17) + ( |m2 408.08
15.14*11.61)] - [(1.886.77) + (3.90%1.72) + (3.50*3.40)*0.5]
RAZEM 408.08
61KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 m2
d.110105-07 |cm grub.warstwy po zageszcz.
[(24.11*3.50) + (5.66*17.21) + (1.03*15.49) + (8.36*7.17) + ( |m2 408.08
15.14*11.61)] - [(1.886.77) + (3.90%1.72) + (3.50*3.40)*0.5]
RAZEM 408.08
62KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - zajm?2
d.11/0105-08 |kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
[(24.11*3.50) + (5.66*17.21) + (1.03*15.49) + (8.36*7.17) + ( |m2 408.08
15.14*11.61)] - [(1.886.77) + (3.90%1.72) + (3.50*3.40)*0.5]
RAZEM 408.08
63KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsy-m?2
d.11/0511-03 |pce cementowo-piaskowej
[(24.11*3.50) + (5.66*17.21) + (1.083*15.49) + (8.36*7.17) + ( |m2 408.08
15.14*11.61)] - [(1.886.77) + (3.90%1.72) + (3.50*3.40)*0.5]
RAZEM 408.08




