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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Tlos¢

‘Krot. ‘ Jedn.

MONTAZ ROZDZIELNI I PRZEWODOW

1

Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
Reczne wykucie wneki, na podiozu ceglanym o objetoéci do 1,00-dm3

szt

N

Reczne wykucie wneki, na podiozu ceglanym, kazdy nastepny do 5-dm3

100

szt

Mocowanie aparatdédw na gotowym podiozu bez cze$Sciowego rozebrania i
podtgczenia, aparat do 2,5-kg, ilo$é otwordw mocujacych do 4 (RWN-3x13)

szt

Mocowanie aparatdédw na gotowym podiozu bez cze$Sciowego rozebrania i
podtaczenia, aparat do 2,5-kg, ilos$é¢ otwordw mocujacych do 2 (rozitacznik
matogabarytowy 103/40A)

szt

Mocowanie aparatdédw na gotowym podiozu bez cze$Sciowego rozebrania i
podtaczenia, aparat do 2,5-kg, ilo$é¢ otwordw mocujacych do 2 (rozitacznik
matogabarytowy 101/16A)

szt

Mocowanie aparatdédw na gotowym podiozu bez czedSciowego rozebrania i
podtaczenia, aparat do 2,5-kg, ilos$¢ otwordw mocujacych do 2 (wyltacznik
réznicowo pradowy 4-biegunowy 25A/30mA)

szt

Mocowanie aparatédw na gotowym podiozu bez czedSciowego rozebrania i
podtaczenia, aparat do 2,5-kg, ilos$é¢ otwordw mocujacych do 2 (wyltacznik
nadpradowy l-bieg. B-10A)

szt

Mocowanie aparatdédw na gotowym podiozu bez cze$Sciowego rozebrania i
podtaczenia, aparat do 2,5-kg, ilos$¢ otwordw mocujacych do 2 (wyltacznik
nadpradowy l-bieg. B-10A)

szt

Mocowanie aparatdédw na gotowym podiozu bez czedSciowego rozebrania i
podtaczenia, aparat do 2,5-kg, ilos$é¢ otwordw mocujacych do 2 (rozitacznik
izolacyjny maltogabarytowy 103/40A

szt

10

Mocowanie aparatdédw na gotowym podiozu bez czedSciowego rozebrania i
podtaczenia, aparat do 2,5-kg, ilos$é¢ otwordw mocujacych do 2 (rozitacznik
3-faz. 40A ppoz. z wyzwalaczem)

szt

11

Mocowanie aparatdédw na gotowym podiozu bez cze$Sciowego rozebrania i
podtgczenia, aparat do 2,5-kg, ilo$é otwordw mocujacych do 2 (RWN-1x12)

szt

12

Mocowanie aparatédw na gotowym podiozu bez czedSciowego rozebrania 1
podtaczenia, aparat do 2,5-kg, ilo$é¢ otwordw mocujacych do 2 (rozitacznik
matogabarytowy 101/16A)

szt

13

Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 recznie, podioze: cegita

14

Rury winidurowe ukladane p/t w podiozu rdéznym od betonu w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi-28-mm

15

15

Uktadanie kabli wielozylowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych,
do 0,5-kg/m Cu 5x10mm2)

15

16

Wykucie bruzd dla przewoddédw wtynkowych recznie, podioze: cegta

274

17

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych
bruzdach bez zaprawienia bruzd, podioze betonowe, taczny przekrdj zyi
12-mm2 Cu, 20-mm2 Al (Cu 3x2,5mm2)

18

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych
bruzdach bez zaprawienia bruzd, podioze rdézne od betonu, taczny przekrdj
zyt 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al (Cu 3x2,5mm2)

102

19

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych
bruzdach bez zaprawienia bruzd, podioze rdézne od betonu, taczny przekrdj
zyt 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al (Cu 3x1,5mm2)

90

20

Zaprawianie bruzd, o szerokoéci do 25-mm

274

21

Montaz na gotowym podiozu odgateznikdéw z tworzyw sztucznych z podiaczeniem
przewoddéw, odgateznik n/t-w/t do 2.5-mm2 przykrecany, 3 wyloty, przewdd
wtynkowy 2.5-mm2

26

szt

22

Montaz na gotowym podiozu tacznikdéw i przyciskdédw bryzgoszczelnych z
podigczeniem, tacznik bakelitowy przykrecany, l-biegunowy, przycisk

szt

23

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdd do
2,5-mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykrecane

szt

24

Montaz gniazd wtyczkowych na hali sportowej z podtaczeniem, przewdd do
2,5-mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, w skrzynkach zamykanych na klucz

szt

25

Reczne wykucie wneki, na poditozu gipsowym lub gazobetonowym o objeto$ci do
1,00-dm3

szt

26

Mocowanie aparatédw na gotowym podiozu bez czedSciowego rozebrania i
podtaczenia, aparat do 2,5-kg, ilos$é¢ otwordw mocujacych do 2 (montaz
przycisku sterowniczego ppoz.)

szt

Kody CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
MONTAZ% OPRAW OSWIETLENIOWYCH

27

Montaz na gotowym podiozu opraw kompletnych Swietldwkowych 4X45w, z
elektronicznym zaplonnikiem przeznaczonych do oswietlenia hal sportowych.
Obudowa stal galwaniczna, maglowana proszkowo na biato. Odbiysnik
aluminiowy blyszczacy

O

szt

28

j.w. lecz z moultem awaryjnym PZA 18-58W 2H

szt

29

Montaz na gotowym podiozu kompletnych opraw Swietldwkowych z blachy
stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z
tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecane 2x20W, koncowe (np.
OPALLINE SE 2X36W)

=

szt

30

Jj.w. lecz z moutem awaryjnym PZA 18-58W 2H

szt
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31 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w

betonie na 2 kotkach kotwigcych 6 kpl
32 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem

z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych,

z poditaczeniem, przykrecane 1x20W, koncowe (np. LEOPARD 2D36W) 6 szt
33 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w

betonie na 2 kotkach kotwigcych 4 kpl
34 Montaz na gotowym podtozu opraw $Swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem

z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych,

z podiaczeniem, przykrecane 1x20W, koncowe (np. VOYAGER ETI 3NM) 4 szt
34 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w

drewnie na 2 wkretach ( 1 kpl
36 Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych z podigczeniem, oprawy

zwykte, przykrecane koncowe np. OK-3 z siatka) 1 szt
INSTALACJA ODGOMOWA I UZIEMIAJACA
37 Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach, pret

do Fi-10-mm, podioze z cegly, wykonanie reczne 36 m
38 Mechaniczne pograzanie uziombdw pretowych, kategoria gruntu IIT 54 m
39 Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowe]j, zlacze do rynny okapowej,

na dachu 6 szt
40 Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowe]j, ztacze kontrolne,

potaczenie drut-ptaskownik 6 szt
41 Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos$é wykopu do 0,6-m, grunt kategorii

II1T 36 m
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