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ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Urzedu Gminy w Lipowcu Koscielnym,
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
- wigja w terenie.
2. Istniejqce zagospodarowania dziatki nr 656/3.
- czes¢ rysunkowa sporzqdzona na kopii mapy
sytuacyjno--wysokosciowej - Rys. nr 1 skala 1 : 500
- czes¢ opisowa

3. Opis techniczny do projektu budowlanego.

4. Architektura — czes¢ rysunkowa.

Rys. nr 2 Rzut przyziemia sali gimnastycznej skala 1 : 100
Rys. nr 3 Elewacja wschodnia budynku szkoty podstawowej skala 1 : 100
Rys. nr 4 Elewacja zachodnia budynku szkoty podstawowej skala 1 : 100
Rys. nr 5 Elewacja potnocna ( szczyt ) skala 1 : 100
Rys. nr 6 Elewacja potnocna ( Sciana boczna ) skala 1 : 100
Rys. nr 7 Elewacja potudniowa ( szczyt) skala 1 : 100

Rys. nr 8 Przekroj konstrukcji drewnianej na klinach
poziomujqcych pod nawierzchnie sportowq
podtogi w sali gimnastycznej

Rys. nr 9 Widok nawierzchni z kostki betonowej
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OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI NR 656/3
W MIEJSCOWOSCI LIPOWIEC KOSCIELNY

1.0. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany Modernizacji
Szkoty Podstawowej w Lipowcu Koscielnym. W ramach tej inwestycji
zaprojektowano:
- modernizacje sali gimnastycznej,
- malowanie elewacji budynku szkoty,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- wskazanie istniejqcych obiektow na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
- projekt architektoniczno - budowlany sktadajqcy sie z czesci opisowej

i rysunkowej.

2.0. Svtuacja lokalizacyjna.

Projektowana Modernizacja Szkoty Podstawowej zlokalizowana jest
na dziatce 656/3 w Lipowcu Koscielnym .

3.0. Warunki gruntowo-wodne.

Teren dziatki ze spadkiem w kierunku potnocnym. Na projektowanym
poziomie wykonania nawierzchni z kostki betonowej zalegajq grunty
nosne. Wystepujq utwory czwartorzedowe, reprezentowane przez osady
morenowe wyksztatcone w postaci piaskow gliniastych. Naprezenia
dopuszczalne w gruncie przyjeto 0,15 MPa.

Poziom wody gruntowej ponizej projektowanej nawierzchni.

4.0. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Na dziatce znajduje sie:

- budynek Urzedu Gminy potqczony z salq gimnastyczng Szkoty
Podstawowej i salq Gimnazjum,

- budynek Szkoty Podstawowej potqczony z Gimnazjum,

- budynek gospodarczy z garazami murowany jednokondygnacyjny,

- boiska szkolne.

5.0. Zestawienie powierzchni.

- projektowana powierzchnia utwardzenia z kostki betonowej 408,08 m’
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OPIS TECHNICZNY

I. MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ.

1.0. Zakres i sposob wykonania robot.

1.1. Roboty murowe.
W ramach robot murowych nalezy zdemontowac istniejqce drzwi wraz z
oscieznicq oraz zamurowac otwor w scianie cegtq o gr. 12 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej. Nastepnie wymienic¢ zniszczone drzwi na nowe:
- wykucie z muru oscieznic,
- obsadzenie nowych drzwi ptytowych wewnetrznych szt.6,
- wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi stalowe dwuskrzydtowe szt.2.

1.2. Roboty tynkowe.
Roboty tynkowe polegajq na:
- odbiciu tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach
o powierzchni odbicia do 5 mz,
- uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.Ill 7 zaprawy cementowo-
wapiennej na scianach .na podtozu z cegty i pustakow (do 2m2 w 1 miej.)

1.3. Roboty malarskie.

Roboty malarskie polegajq na:

- przygotowaniu powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkow ze szpachlowaniem nierownosci,

- dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych
sufitow w kolorze biatym ,

- dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych
scian (w kolorze wskazanym przez inwestora),

- dwukrotnym malowaniu farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych
scian z dwukrotnym szpachlowaniem (w kolorze wskazanym przez inwestora),

- dwukrotnym malowaniu farbq olejnq krat i balustrad z pretow prostych
(w kolorze wskazanym przez inwestora),

- dwukrotnym malowaniu farbq olejnq rur wodociqgowych i gazowych
o srednicy do 50 mm(w kolorze wskazanym przez inwestora).

1.4. Roboty posadzkowe.
1.4.1.W ramach robot posadzkowych w sali nalezy wykonac nastepujqce czynnosci:
- rozebrac posadzke z deszczutek z oderwaniem listew przysciennych,
- rozebrac podtoze z betonu Zwirowego o grub. do 15 cm,
- wykonac¢ nowy podktad betonowy gr. 15 cm na podtozu gruntowym,
- wykonac¢ warstwe wyrownawczq pod posadzke 7 zaprawy cementowej
gr.40 mm zatarte na ostro nad czesciq podpiwniczong,
- utozyc¢ izolacje przeciwwilgociowq z dwéch warstw papy na lepiku,
- wykonac slepq podtoge 7 desek o wym. 19 x 90 mm (deski przybite azurowo),
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na legarach o wym. 25 x 90 mm, utozonych w rozstawie osiowym co
ok. 500 mm na klinach z tworzywa sztycznego o zakresie regulacji 20 - 35 mm,
- utozyc¢ izolacje przeciwwilgociowq z folii polietylenowej szerokiej poziomej
podposadzkowej,
- wykona¢ Slepq podtoge z 2 warstw ptyt OSB-3 lub V-313 o grubosci 10 mm
utozonych krzyzowo,
- utozy¢ nawierzchnie sportowq o grubosci co najmniej 5 mm, w tym warstwa
scieralna co najmniej 2 mm, ( w kolorze wskazanym przez inwestora).

1.4.2.W ramach robot posadzkowych w pozostatych pomieszczeniach nalezy wykona¢

nastepujqce cZynnosci:

- utozy¢ posadzke z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie
klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m’*
(w kolorze uzgodnionym z inwestorem),

- utozy¢ posadzke z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie
klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m’*
(w kolorze uzgodnionym z inwestorem),

- wykonac cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej
"ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m*(w kolorze uzgodnionym
Z inwestorem),

- wykonac cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej
"ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m’
(w kolorze uzgodnionym z inwestorem),

- oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza,

- oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodq
kombinowangq (w kolorze uzgodnionym z inwestorem),

- cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodq
kombinowangq z przecinaniem ptytek (w kolorze uzgodnionym z inwestorem).

1.5. Roboty instalacyjne sanitarne.

W ramach robét instalacyjnych nalezy wykona¢ nastepujqce czynnosci:

- zdemontowac ustepy z miskami fajansowymi szt. 2,

- dokona¢ demontazu umywalki szt. 1,

- zdemontowa¢ podejscia odptywowe z rur PVC o sr. 50 mm,

- zdemontowac rurociqg stalowy ocynkowany o sr. 15-20 mm,

- zdemontowac baterie umywalkowq,

- zamontowac umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym
z bateriq umywalkowq scienng,

- zamontowac ustepy z ptuczkq typu kompakt,

- wykonac¢ rurociqgi z PVC o sr. 50 mm tqczone metodq wciskowq,

- wykonac¢ rurociqgi stalowe ocynkowane o potqczeniach gwintowanych
o sr. 15 mm na scianach,

- zamontowac baterie umywalkowe Scienne o sr. 15 mm.



1.6. Montaz wyposaZenia sali gimnastycznej.

1.

2.0.

2.1.

2.2.

2.3.

I

3.0.

3.1.

- montaz tablicy profesjonalnej do koszykowki (105 x 180 cm),

- montaz mechanizmu do regulacji wysokosci w przedziale (2.60 - 3.05 m)
do tablic (105 x 180 cm),

- montaz konstrukcji sktadanej na bok, dtugos¢ do 1,20 m,

- montaz tablicy uniwersalnej ze statym napisem GOSPODARZE — GOSCIE.

MALOWANIE Z NAPRAWA ELEWACJI BUDYNKU SZKOLY.

Zakres 1 sposob wykonania robot.

Naprawa elewacji budynku szkoty.

W ramach robét nalezy wykonac nastepujqce czynnosci:

- odbi¢ tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach
o powierzchni .odbicia do 5 mz,

- wzmocnienie nadprozy nad otworami okiennymi o dt. 240 cm szt. 5 poprzez
zamocowanie za pomocq Srub rozpreznych 10 x 200 mm (po 8 szt. na 1
nadproze) pustakow gazobetonowych gr. 12 cm ostaniajqcych nadproza
zelbetowe,

- uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.Ill o podtozach
z cegly i pustakow, gazobetonowych ( do 2 m2 w I miejscu ),

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkow ze szpachlowaniem nieréwnosci.

Roboty blacharskie.

W ramach robét nalezy wykonac nastepujqce czynnosci:

- rozebrac obrobki blacharskie parapetow z blachy nie nadajqcej sie do uzytku
na elewacji wschodniej budynku,

- wykonac nowe obrébki blacharskie - parapetow, obrébki przy szerokosci
w rozwinieciu do 25cm - z blachy ocynkowanej.

Malowanie elewacji.

W ramach robot nalezy wykonac nastepujqce czynnosci:

- dwukrotnie malowac farbami emulsyjnymi elewacje - tynki gtadkie
(w kolorze uzgodnionym z inwestorem),

- dwukrotnie malowac farbq olejnq krat i balustrad z pretow prostych
(w kolorze uzgodnionym z inwestorem).

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWELJ.

Zakres robot.

Rozbiorka istniejqcej nawierzchni.



3.2.

4.0.

4.1.

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypointowaniem spoin zaprawq cementowq,

- reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 15 cm,

- reczne rozebranie nawierzchni z trylinki,

- rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j.

Wykonanie nowej nawierzchni.

- mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat.I-1V
glebokosci 20 cm,

- obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Z wypetnieniem spoin zaprawq cementowq,

- podbudowa 7 kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci
po zageszczeniu 15 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm
grubos¢ warstwy po zageszczeniu,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej.

Sposob wykonania robot.

Przygotowanie podtoZa.
Korytowanie.

Proces korytowania polega na usunieciu humusu i gruntu rodzimego do
glebokosci okreslonej ilosciq i grubosciq warstw podbudowy drogi. Najczesciej
usuwa sie od 20 cm do 40 cm podtozq naturalnego w zaleznosci od rodzaju
gruntu, konstrukcji podbudowy oraz obciqzenia nawierzchni. Czasami, w
przypadku gruntow wysadzinowych (intensywnie rozszerzajqcych sie podczas
przemarzania) gtebokos¢ korytowania jest wieksza; nadmiar usunietego gruntu
zastepowany jest kruszywem lub gruntem o lepszych wtasciwosciach. Roboty te
wykonuje sie najczesciej za pomocq maszyn drogowych np.: spychacza,
zgarniarki lub rowniarki. Tylko w przypadku niewielkich powierzchni roboty te
wykonuje sie recznie.

Wzmocnie stabego podtoia nawierzchni.

Moze polegac m.in. na wymianie warstwy gruntu. Grubosc¢ warstw gruntu
podlegajqcych ewentualnej wymianie jest okreslona w zaleznosci od kategorii,
mozna jq jednak zmniejszyc¢, gdy pod danym gruntem podtoze zostanie
wzmocnione geosyntetykiem. W szczegolnosci zaleca sie tego rodzaju
wzmocnienie, gdy podtoze jest sklasyfikowane w grupie G3 albo G4 i wynika
koniecznos¢ wymiany warstwy ok.50 cm. Wzmocnienie podtoza nawierzchni
geosyntetykiem zaleca sie takze w wypadku przebudowy podtoza z nadmiernie
nawilgoconych rodzimych gruntoéw spoistych w satnie mekkoplastycznym i
plastycznym. We wszystkich tych wypadkach wykonanie wzmocnienia
geosyntetykami powinno by¢ zaprojektowane indywidualnie 7z uwzglednieniem
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cech gruntow, wtasciwosci technicznych geosyntetykow oraz mozlisci uzyskania
wymaganych charakterystyk podtoza. W przypadku stanowisk postojowych,
chodnikow powinno sie wymienic¢ grunt podtoza na niewysadzinowy w warstwie
o grubosci okreslonej w tabeli.

1 2 3
G2iG3 15cm 10 cm
G4 30 em 20 em

Cata wymieniona warstwa lub jej gorna czes¢ o grubosci nie mniejszej niz 25
cm powinna petnic role warstwy odsqczajqcej i spetniac warunek
wodoprzepuszczalnosci. Warstwa ta powinna by¢ utozona na catej szerokosci
korony korpusu ziemnego a w wypadku przekrojow ulicznych — miedzy
kraweznikami.

Staby grunt mozna takze wzmocnic utozeniem dodatkowych warstw podtoza
nawierzchni; Pod konstrukcjq jezdni drég: - na podtozu o grupie G2 uktadamy
10 cm warstwy z gruntéw stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub
aktywnym popiotem lotnym) o Rm=1,5 MPa, G3 — 15 cm warstwy o Rm=2,5
MPa, G4 — 25 cm warstwy o Rm=2,5 MPa lub dwoch warstw po 15 cm; gérna
warstwa o Rm=2,5 MPa, dolna warstwa o Rm=1,5 MPa.

Pod konstrukcjq stanowisk postojowych, chodnikow i sciezek: - na podtozu o
grupie G2,G3: 10 cm warstwy z gruntow stabilizowanych spoiwem (cementem,
wapnem lub aktywnym popiotem lotnym) o Rm=1,5 MPa, G4 — 15 cm warstwy o
Rm=15

Warunki wykonania warstw z gruntow stabilizowanych spoiwem sq okreslone w
Polskich Normach.

Niwelacja terenu.

Proces niwelacji terenu polega na wyréwnaniu powierzchni gruntu rodzimego
po procesie korytowania oraz uksztattowaniu tej powierzchni zgodnie 7 niweletq
przysztej drogi. Oznacza to wykonanie w gruncie naturalnym docelowych
spadkow podtuznych i poprzecznych tak, Zeby wszystkie warstwy podbudowy
miaty identyczng grubos¢ w kazdym miejscu wykonywanego placu lub drogi.
Niwelacji terenu dokonuje sie poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub
uzupetnianie jego ubytkow wedtug rzednych wysokosciowych wytyczonych
urzqdzeniami geodezyjnymi. Na etapie tym ksztattuje sie rowniez poziomy
przebieg drogi i poboczy tzn. wytycza sie tuki, skrzyzowania, rozjazdy itp.
Zakres robot okresla stosowane narzedzia: w przypadku powierzchni
niewielkich wystarczy tata i poziomica, duze powierzchnie placow wymagajq
niwelatora i teodolitu oraz maszyn drogowych. Proces niwelacji terenu ma duze
znaczenie dla ksztattu przysztej nawierzchni, jej odwodnienia oraz trwatosci,
dlatego wskazana jest podczas jego wykonywania szczegolna starannos¢. W
przypadku wzruszenia naturalnego podtoza jako etap koncowy niwelacji terenu



4.2.

9

wykonywanie jest zageszczenie gruntu pltytami wibracyjnymi lub walcami
drogowymi.

Wykonanie podbudowy.

Dla trwatosci nawierzchni drogowej zdecydowanie najwieksze znaczenie ma
odwodnienie i podbudowa. To ona jest odpowiedzialna za prawidtowe
roztozenie obciqzenia od pojazdow na grunt oraz zapewnienie odpowiedniej
sztywnosci dla warstw wierzchnich.

Konstrukcje podbudowy okresla sie na etapie projektowania drogi decydujqc o
ilosci i migzszosci warstw podbudowy oraz o materiale 7 jakiego te warstwy
majq by¢ wykonane. O konstrukcji tej decyduje szereg czynnikow. Najwazniejsze
z nich to: wielkos¢ i rodzaj obciqzenia, rodzaj gruntu rodzimego, stan wod
gruntowych czy rodzaj systemu odwodnieniowego. Catkowita grubos¢
podbudowy waha sie pomiedzy 10 a 30 cm. Najczesciej stosowanym materiatem
jest kruszywo naturalne lub tamane, w przypadkach duzych obciqzen lub
niekorzystnych warunkow gruntowych stosuje sie ttuczen lub chudy beton.
Typowe rozwiqzania nawierzchni zamieszczono na rysunku obok. Wykonywanie
podbudowy polega na rozscietaniu kruszywa lub innego materiatu drogowego i
zageszczaniu go (ubijaniu) do odpowiedniego stopnia zageszczenia. W
przypadku warstw o duzej grubosci proces wykonywania jednej warstwy jest
podzielony na kilka etapow. Umozliwia to uzyskanie odpowiedniego
jednorodnego zageszczenia catej warstwy. Podbudowe 7 betonu chudego
wykonuje sie analogicznie jak 7 kruszywa stosujqc beton o niskiej zawartosci
wody.

Wykonanie podtoZa kostki.

Na odpowiednio wykonanej, mrozoodpornej podbudowie wykonuje sie podtoze
pod kostke brukowgq w postaci warstwy odsiewek kamiennych frakcji 0-7 mm.
Odsiewki rozscietane sq na podbudowie i wyrownywane poprzez sciqgniecie
tatq w celu uzyskania odpowiednich spadkow. Warstwa podtoza po sciqgnieciu
tatq powinna mie¢ grubosc¢ okoto 3-4 cm. Poniewaz zadaniem podtoza jest
zapewnienie dobrego osadzenia kazdej kostki brukowej oraz zniwelowanie
drobnych roznic wysokosci na poszczegolnych kostkach, pozostaje ono
niezageszczone az do utozenia kostki. Utozona na niezageszczonym podtozu
kostka powinna wystawac¢ ponad wymagany poziom nawierzchni o okoto 1-3
mm; roznica ta jest przewidziana na osiadania podlozq podczas zageszczania

kostki.
Uktadanie kostki.

Poniewaz warstwa podtoza kostki po sciqgnieciu tatq nie powinna by¢
naruszona uktadania kostki brukowej dokonuje sie od krawedzi drogi lub placu
do srodka wykorzystujqc do postepu robot swiezo utozonqg warstwe bruku. Przy
uktadaniu pierwszego rzedu kostki wazne jest takie rozplanowanie uktadu kostki
brukowej, zeby w dalszych etapach prac uniknq¢ duzej ilosci ciecia kostek
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brzegowych. Co pewien czas dokonuje si¢ kontroli prawidtowosci uzyskiwanych
krawedzi i spadkow. Na tym etapie robot duze znaczenie ma odpowiednie
przygotowanie dokumentacji projektowej. W przypadku uktadania
skomplikowanych wielobarwnych wzorow wykonany wczesniej szkic
nawierzchni moze bardzo utatwic¢ prace. Rodzaj kostki i wzor uktadania oprécz
walorow estetycznych ma rowniez znaczenie dla pracy nawierzchni oraz dla
poziomu hatasu, jaki emitujq kota przejezdzajqcych pojazdow. Generalnie
mozna stwierdzi¢, ze uktad kostki pod kqtem 45 stopni w stosunku do osi
podtuznej jezdni zapewnia lepszq wspolprace elementow bruku i mniejszy
poziom hatasu. Waznym zagadnieniem przy uktadaniu kostki jest zapewnienie
odpowiedniej konstrukcji szczeliny pomiedzy kostkami brukowymi. Petni ona
podobngq role jak spoina w sklepieniach: wiqze poszczegdlne kostki brukowe i
wciqga je do wspotpracy przy przenoszeniu obciqzen. Szczeliny pomiedzy
kostkami wypetnia sie¢ wysuszonym piaskiem ptukanym frakcji 0-2.

Przy uktadaniu kostki zalecane jest, aby uktadac kostke jednoczesnie z kilku
pakietow transportowych. Pozwala to ujednolici¢ wyglad bruku w przypadku
drobnych naturalnych odchylen od barwy lub wysokosci kostki. Najczesciej bruk
na niewielkich powierzchniach jest uktadany recznie, przy wiekszych placach
oraz przy niektorych wzorach do uktadania wykorzystuje sie specjalistyczne
maszyny.

Zageszczenie kostki.

Po utozeniu kostki i wstepnym zasypaniu szczelin przystepuje sie do
zageszczenia kostki brukowej. Plaszczyzna bruku do zageszczenia powinna byc¢
sucha i czysta. Zageszczanie wykonuje sie za pomocq ptyt wibracyjnych
obtozonych wyktadzina z PVC chroniqcq wierzchniq plaszczyzne kostki.
Zageszczenie przeprowadza sie rownomiernie na catej powierzchni, az do
uzyskania docelowego poziomu nawierzchni i stabilnosci poszczegolnych
elementow. W przypadku braku bocznych ograniczen (obrzezy lub kraweznikow)
podczas zageszczania krawedzie boczne nalezy zabezpieczyc przed obsuwaniem.
Po zageszczeniu wskazane jest uzupetnienie materiatu wypetniajqcego szczeliny.
Po uzupetnieniu szczelin i usunieciu nadmiaru piasku nawierzchnia nadaje sie
do uzytkowania.
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