PRZEKROJ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ NA KLINACH POZIOMUJACYCH

POD NAWIERZCHNIE SPORTOWA

. Podioze betonowe
. Folia izolacyjna
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- deski przybite azurowo
. Folia izolacyjna
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. Nawierzchnia sportowa

UWAGA

. Ptyta OSB-3 lub V-313 o grubosci ok 10 mm
- Ptyta OSB-3 lub V-313 o grubosci ok 10 mm utozona poprzecznie

. Kliny z tworzywa sztucznego o zakresie regulacji 20 - 35 mm

- ufozone w rozstawie osiowym - co ok. 500 mm
. Legary o wymiarze ok. 25 x 90 mm, ulozone w rozstawie osiowym - co ok. 500 mm
. Slepa podioga z desek o wymiarze ok. 19 x 90 mm '

Cafa podioga odsunieta jest od $ciany o okoto 2 cm » Co daje mozliwos¢ cyrkulagii
powietrza pod konstrukcja poditogi /wentylacja grawitacyjnal.

Stosowane w rozwigzaniu folie izolacyjne majq za zadanie stabilizowac¢ poziom wilgoci
konstrukeji drewnianej, ograniczaja wptyw wilgoci wynikajacej z réznic temperatur.

Nie chronig natomiast konstrukcji podtogi przed dziataniem wilgoci gruntowe;j.
Rozwigzanie nasze nie zastepuje izolacji przeciwwilgociowej.
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