
PRZEKRÓJ NORMALNY

DROGOWA

P.W.

Gmina Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny

Przekrój A - A

Istniejący chodnik

Istniejący krawężnik betonowy

                         Konstrukcja- poszerzenie
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubość w-wy 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. w-wy 24cm
- warstwa odcinająca z gruntu przepuszczalnego (piasku) grubość w-wy 10cm
- isniejące podłoże

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Istniejący chodnik

Istniejący krawężnik betonowy

Istniejący chodnik

Istniejący krawężnik betonowy

Przekrój B - B

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

                         Konstrukcja- poszerzenie
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubość w-wy 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. w-wy 24cm
- warstwa odcinająca z gruntu przepuszczalnego (piasku) grubość w-wy 10cm
- isniejące podłoże

Istniejący zjazd

Istniejący krawężnik betonowy


