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Istniejacy kraweznik betonowy

Konstrukcja- poszerzenie
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubo$¢ w-wy 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. w-wy 24cm

- warstwa odcinajaca z gruntu przepuszczalnego (piasku) grubos$¢ w-wy 10cm
- isniejace podtoze
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Istniejacy zjazd

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Istniejacy kraweznik betonowy

Konstrukcja- poszerzenie
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos¢ w-wy 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. w-wy 24cm

- warstwa odcinajaca z gruntu przepuszczalnego (piasku) grubo$¢ w-wy 10cm
- isniejace podtoze

Inwestor :

Gmina Lipowiec Koscielny, Lipowiec Koscielny 213, 06-545 Lipowiec Koscielny

Temot opracowanio !

,Przebudowa drogi nr dz. 61, 429 Eronzo :
w m. Lipowiec Koscielny" DROGOWA
Nazwa obiektu : Stadlium ¢
Droga gminna, Nr dziatki 61, 429 P.W.
Nazwa rysunku Skala
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