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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

.Zlecenie inwestora,

.Rzuty architektoniczno - budowlane.
.Obowiazujace przepisy, normy i katalogi.
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Zakres opracowania.

.Charakterystyka zasilania budynku $wietlicy,

.Wewnetrzne linie zasilajace,

.Tablice elektryczne TE-1, TE-2 i TE-3,

.Instalacja os$wietlenia ogdlnego,

.Instalacja gniazd wtykowych 230 V,

.Instalacja gniazd wtykowych 230V/400V,

.Instalacje technologiczne,

.Instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

.Instalacja ochrony od przepieé¢ atmosferycznych i1 taczeniowych.
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Charakterystyka zasilania budynku.
Rozbudowywany budynek Swietlicy wiejskiej zasilany jest z sieci OPERATORA

przytaczem napowietrznym AsXSn 4x25mm?.
Zasilanie do projektowanych pomieszczen doprowadzié w ramach istniejace]
mocy przylaczeniowej, z instalacji zalicznikowej.

4. Uklad pomiarowy i zabezpieczenie przedlicznikowe.
Na elewaciji budynku zlokalizowana jest skrzynka z zabezpieczeniem

przedlicznikowym. Zgodnie z zawarta umowa przytaczeniowa, wartos$é zabezpieczenia
wynosi 32A.

Uktad pomiarowy zlokalizowany jest na zewnatrz budynku. W szafce zabudowany
jest 3-fazowy bezposredni uktad pomiarowy.

5. Instalacija Gidéwnego Wytacznika Pradu.
Obok ztacza z ukiadem pomiarowym projektuje sie zlacze rozdzielcze, w ktdrym

zainstalowany bedzie gidéwny wyltacznik pradu. Wylacznik projektuje sie na bazie
roztacznikdéw izolacyjnych FRX 303 100A z wyzwalaczem wzrostowym.

Przycisk p.poz. zlokalizowa¢ przy wejsciu do projektowanej czesci zgodnie z
rys. PB-02/E

Przycisk p.poz. zasilié¢ przewodem HDGs 2x1, 5mm?.

6. Wewnetrzna Linia Zasilajaca WLZ relacji ZK - TE-1.

Wewnetrzna Linie Zasilajgaca do tablicy elektrycznej TE-1 projektuje sie
przewodem YKYzo 5xl6mm? o dtugoé$ci L.=30m.

Przewdd uktada¢é we wcze$niej wykonanych bruzdach z =zastosowaniem osprzetu
podtynkowego.

7. Wewnetrzna Linia Zasilajaca WLZ relacji TE-1 - TE-2.

Wewnetrzna Linie Zasilajaca do tablicy elektrycznej TE-2 projektuje sie
przewodem YDYzo 5x10mm? o dtugos$ci L.=10m.

Przewdd ukiada¢ we wczesdniej wykonanych bruzdach =z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego.

8. Wewnetrzna Linia Zasilajaca WLZ relacji TE-2 - TE-3.
Wewnetrznag Linie Zasilajgaca do tablicy elektrycznej TE-3 projektuje sie
przewodem YDYzo 5x6mm? o diugosci L.=20m.




Przewdéd uktada¢é we wczedniej wykonanych bruzdach z =zastosowaniem osprzetu
podtynkowego.

9. Zabezpieczenie przepustdéw tras kablowych

Wejscia kabli energetycznych oraz innych medidéw do budynkdédw powinny byé
odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem wody i gazu.

Przepusty kablowe przez $ciany i1 stropy nalezy wypeinié¢ masa uszczelniajaca.

Masa uszczelniajgca musi posiada¢ odpowiednia aprobate techniczng.

10. Tablice elektryczne TE-1, TE-2 i TE-3.

Dla potrzeb projektowanych pomieszczen projektuje sie tablice elektryczne
TE-1, TE-2 i TE-3.

Tablice elektryczne2 projektuje sie w oparciu o obudowy podtynkowe o stopniu
ochrony IP30 i I klasie ochronnosci.

Tablice elektryczne wyposazyé W aparature kontrolno-zabezpieczajaca
poszczegdlne obwody odbiorcze (wytaczniki rbéznicowo-pradowe, wytaczniki
nadpradowe, bezpieczniki, etc.) zgodnie z rysunkami PB-03/E PB-04/E i PB-05/E.
Dobrano aparature kontrolno-zabezpieczajaca o zdolnosci taczeniowej 6kA

Tablice elektryczne mocowa¢ na wysokosci umozliwiajacej tatwy dostep 1
konserwacje.

11. Instalacje odbiorcze w budynku.
W budynku projektuje sie nastepujace instalacje odbiorcze:
- instalacje os$wietlenia ogdlnego;
- instalacje o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego;
- instalacje gniazd wtykowych 230V ogblnego stosowania;
- instalacje gniazd wtykowych 230V/400V;
- instalacje 400V zasilajaca obwody klimatyzacji;

Instalacja oswietlenia ogdlnego
Instalacje o$wietleniowa wykonaé¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm? o izolacji
450/750V. Przewody ukltadaé¢ we wczedniej przygotowanych bruzdach z zastosowaniem
osprzetu podtynkowego. Przewody prowadzone po konstrukcji metalowe] i/lub
tatwopalnej wciagna¢ do rur instalacyjnych RL.
W pomieszczeniach wilgotnych (tazienki) zastosowaé osprzet szczelny o IP44.
Oprawy mocowa¢ bezpos$rednio do stropu.
Sterowanie osdwietleniem projektuje sie za pomoca tacznikdéw jednobiegunowych,
schodowych i $wiecznikowych. %aczniki instalowa¢ na wysokosci 1,40m od posadzki.
Natezenie os$wietlenia projektuje sie na poziomie:
- garaz - 3001x;
- pom. piwnicy - 2001x;
- sala zabaw - 3001x;

Projektowany dobdér natezenie os$wietlenia zostal sprawdzony =za pomoca
programu komputerowego.

Instalacja os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje o$éwietlenia awaryjnego wykonaé¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm? o
izolacji 450/750V. Przewody uktada¢ we wczedniej przygotowanych bruzdach =z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Przewody prowadzone  po konstrukcji
metalowej i/lub tatwopalnej wciagnaé¢ do rur instalacyjnych RL.

O$wietlenie awaryjne projektuje sie w oparciu o oprawy osSwietleniowe
wyposazone w moduly awaryjne, zapewniajace awaryjng prace przez czas lh od
zaniku napiecia i natezenie 1 1x na drodze ewakuacyjnej.

Oprawy mocowal¢ bezposrednio do stropu.

Instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego wykonaé¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm? o
izolacji 450/750V. Przewody uktadaé we wczedniej przygotowanych bruzdach =z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Przewody prowadzone po konstrukcji
metalowej 1/lub tatwopalnej wciagnaé¢ do rur instalacyjnych RL.




Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie w oparciu o oprawy oswietleniowe
wyposazone w moduty awaryjne zapewniajgce bezprzerwowa prace przez czas lh. Tryb
pracy opraw: ,na ciemno”.

Oprawy mocowa¢ nad drzwiami ewakuacyjnymi ok. 15cm nad oscieznica.

UWAGA'!

Zastosowane oprawy musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP.

W miejscach montazu sprzetu p.poz. natezenie oswietlenia musi wynosié 5
1x.

Projektowany dobdér opraw os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostail
sprawdzony obliczeniami programu komputerowego stosowanego do projektowania
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Instalacja gniazd wtykowych 230V ogbdélnego stosowania

Instalacje gniazd wtykowych projektuje sie przewodami YDYzo 3x2,5mm? o
izolacji 450/750V. Przewody uktada¢ we wczedniej przygotowanych bruzdach =z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Przewody prowadzone  po konstrukcji
metalowej i/lub tatwopalnej wciagnaé¢ do rur instalacyjnych RL.

W pomieszczeniach wilgotnych (garaz) zastosowaé osprzet szczelny o IP44.

Gniazda wtykowe zainstalowac¢ na wysokosci:

- sala zabaw - 1,10m od posadzki;
- sala zabaw /scena/ - 0,30m od posadzki;
- piwnica - 1,10m od posadzki;

Docelowa wysoko$¢ montazu gniazd wtykowych ustalié¢ na etapie realizacyjnym z
Inwestorem.
Dobdér estetyczny osprzetu ustalié¢ na etapie realizacyjnym z Inwestorem.

Instalacja gniazd wtykowych 230V/400V

Instalacije oswietleniowa wykonaé przewodami YDYzZo 5x4mm? o izolacji
450/750V. Przewody uktada¢ podtynkowo we wczedniej przygotowanych bruzdach.

W pomieszczeniach zastosowa¢ osprzet szczelny o IP44.

Jako gniazda wtykowe 230V/400V projektuje sie zestawy gniazd typu R-BOX 190,
1x16A/5+1x230V+wyt. 0-1.

Zestawy gniazd zainstalowa¢ na wysokosci:

- garaz - 1,40m od posadzki;

- sala zabaw /scena/ - 1,40m od posadzki;

Instalacja 400V zasilajaca urzadzenia klimatyzacyjne

Obwody zasilajace urzadzenia klimatyzacyjne projektuje sie przewodem YDYzo
5x2,5mm?’ o izolacji 450/750V. Przewdéd ukladaé we wczedniej przygotowanych
bruzdach z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Obwody zakonczy¢ puszka przyiaczeniowa. Puszke opisa¢ ,Klimatyzator nr ..”.
Obwody pozostawi¢ w stanie beznapieciowym do czasu podiaczenia urzadzen.

12. Ochrona odgromowa.

W przypadku, gdy pokrycie dachu wykonane bedzie z blachodachéwki o gr. min
0,5mm, jako zwody wykorzysta¢ metalowe poszycie dachu. Nalezy zwrdécié szczegdlna
uwage na to, by poszycie dachu tworzylo trwale polaczona metaliczng, Jjednolita
catosc¢.

Projektowane zwody poziome poltaczy¢ z istniejaca instalacja odgromowq.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem FeZn ¢ 8 mm. Przewody odprowadzajace
uktada¢ w rurkach instalacyjnych grubos$ciennych pod elewacja.

Przewody odprowadzajace potaczyé ze zwodami poziomymi dachu za pomoca

uchwytéw krzyzowych drut/drut. Przewody odprowadzajace potaczyé 2z uziomem
fundamentowym w zlaczu kontrolnym ZK. Ziacza kontrolne wykona¢ w skrzynce
kontrolnej mocowanej w elewacji budynku na wysoko$ci 0,3 - 1,8m od poziomu
gruntu.

Przewody odprowadzajace potaczyé 2z uziomem fundamentowym wykonanym @z
bednarki FeZn 25x4mm.



Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowej. Wartos$é

rezystancji instalacji odgromowej powinna wynosi¢: R<L10Q. W przypadku nie
uzyskania odpowiedniej wartos$ci rezystancji uziombdw, nalezy wykona¢ dodatkowe
uziomy gltebinowe, az do uzyskania odpowiedniej wartos$ci rezystancji.

13. Uziom fundamentowy sztuczny.
Uziom fundamentowy projektuje sie =z Dbednarki FeZn 25x4mm utozonej po

obwodzie fundamentdéw. Uziom powinien mieé¢ ksztalt otoku okalajacego caty budynek
pod jego zewnetrznymi $Scianami. Jezeli wymiary tego otoku wykraczaja poza umowny
kwadrat 20x20m, to nalezy dodawa¢ elementy uziomowe w fundamentach $cian
wewnetrznych w taki sposdb, aby kazde oko tworzonej kraty uziomowej mialo

wymiary nie wieksze niz 20x20m.

Ptaskownik nie powinien =zmienia¢ ©poiozenia podczas wylewania mieszanki
betonowej. W tym celu bednarke nalezy trwale polaczyé¢ ze zbrojeniem fundamentodw
poprzez spawanie 1/lub =zaciskami krzyzowymi co 2m. Z%aczenie plaskownikéw
uziomowych ze sobg powinno by¢é wykonane w sposdb gwarantujacy mata rezystancie
elektryczng 1 duza wytrzymatos$é mechaniczna poiaczenia.

Ptaskownik powinien by¢ ustawiony diuzszym bokiem pionowo (na zebro, na
sztorc), co sprzyja dobremu przyleganiu betonu. Dopuszcza sie polozenie na
ptask, Jjezeli utatwia to ukiadanie ptaskownika mocowanego do zbrojenia.

14. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system ochrony przed ©porazeniem pradem elektrycznym projektuje
sie samoczynne wylaczenie zasilania w ukiadzie sieci TN-S =z zastosowaniem
osobnego przewodu ochronnego PE.

Jako dodatkowy $rodek ochrony ©przewidziano zastosowanie wytacznikdéw
réznicowopradowych.

Przewody ochronne ©poszczegdlnych instalacji wprowadzié¢ na zacisk ochronny
PE w poszczegbdlnych tablicach elektrycznych.

15. Instalacja Giéwnej Szyny Uziemiajacej.

Gidéwna Szyne Uziemiajaca projektuje sie w tablicy elektrycznej TE-1. Do
szyny podiaczyé wszystkie metalowe urzadzenia technologiczne (koryta kablowe,
rury, metalowe konstrukcje, ruszta, etc.).

Gidéwng Szyne Wyrdwnawcza potaczyé =z uziomem fundamentowym. Polaczenie
wykonaé¢ przewodem LgY 10mm?.

16. Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych.
W tablicy elektrycznej TE-1 nalezy zabudowa¢ ogranicznik przeciwprzepieciowy
typ 1+2.

17. Uwagi instalatorskie.

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robdét elektrycznych oraz przepisami BHP.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan podanych w projekcie nalezy uzgodnié¢ =z
projektantem.

Po zakonczeniu robdét wykonaé¢ Dbadania 1 pomiary sprawdzajace: skutecznos$é
ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewoddw i kabli, rezystancje uziemienia.
Pomiary potwierdzi¢ stosownymi protokoiami.

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac¢ zgodnie z:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.

Nr 92, poz. 881 z pdbdzZn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 000,
poz. 1409 z pdédzniejszymi zmianami) .

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej =z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdltowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjne] oraz




ogtoszenia =zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzZniejszymi zmianami) .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdédw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, pdz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdéw oceny zgodnos$ci, wymagan, Jjakie powinny speiniaé¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, Jjakim powinny odpowiadacd
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki =z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegdtowych warunké4w funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.
U. z 2007r. Nr 93, poz. 623).

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-EN 12665:2011 S$Swiatlo i os$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria
okres$lania wymagan dotyczacych oswietlenia.

PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatlo i oswietlenie - Pomiar i prezentacja danych

fotometrycznych lamp 1 opraw os$wietleniowych - Cze$¢ 1: Pomiar i format
pliku.

PN-EN 60598-1:2015 Oprawy os$wietleniowe - Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne 1
badania.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i os$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -

Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838:2013 Zastosowania os$wietlenia - O$wietlenie awaryjne.

PN-HD 60364-4-41:2009 1Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-43:2012 1Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-5-51:2011 1Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czes$¢ 5-51: Dobdér 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
ogdbdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$é¢ 5-
52: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$é 5-
54: Dobdér 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody
ochronne i przewody poiaczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-52:2002 1Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdér 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 1Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Dobdér 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 1
sterownicza.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa

dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 1
sterownicza - Urzgdzenia do oditaczania izolacyjnego 1 taczenia

PN-HD 60364-4-43:2010 1Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Projektant:






OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobor zabezpieczen i kabli oraz spadki napiecia

Nr Opis obwodu . . Przewaéd/ .
obwodu [pomieszczenie] P cos ¢ Un lp In_nim Zabezpieczenie In k2 I, I, ko laa Kkabel s Y L X AUg,
[ [ [kW] [-1 v [A] [A] [ [A] [ [A] [A] [ [A] [ mm?]_ |[m(Q*mm?%)]| [km] | [Q/km] [%]
WLZ
WLZ |TE-1 16,8 0,95 400 25,52 29,35 Cc 32 1,45 32,00 52 0,95 49,4 YKYzo 5x 16 15 0,03 0,08 0,37
WLZ |TE-2 4,6 0,95 400 6,99 8,04 gF D02 25 1,7 29,31 39 0,95 37,05 YDYzo 5x 10 55 0,01 0,08 0,05
WLZ |TE-3 2,57 0,95 400 3,90 4,49 gF D02 20 1,7 23,45 29 0,95 27,55 YDYZo 5x6 55 0,02 0,08 0,10

Projektant:




INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ,BIOZ”

Informacje opracowano na podstawie : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003r.)

a. Zamierzenie inwestycyjne i kolejnosé realizacji
e Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
e Przygotowanie podloza pod montaz wytacznikédw, gniazd wtykowych,
opraw os$wietleniowych,
e TWyznaczenie tras 1 rozprowadzenie przewoddw,
e Montaz i osadzenie tablic elektrycznych,
e Montaz osprzetu, wykonanie tzw. ,biatego montazu”,
e Podtaczenie przewoddw pod zaciski,
e Montaz opraw os$wietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
e Wykonanie pomiardw rezystancji izolacji instalacji,
e TWykonanie pomiardéw natezenia osSwietlenia,
e Odbidér i zataczenie urzadzen pod napiecie.

b. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdét
Roboty prowadzone na terenie czynnego obiektu. Wystepuje koniecznosé
recznego wykonywania roboét przy uzyciu elektronarzedzi. Demontaz
istniejacych urzadzen i czedci instalacji wykona¢ w stanie beznapieciowym.
Prace wykonywaé¢ z zachowaniem nalezytych $rodkdédw ostroznosci 1 przepisdw
BHP. Zabezpieczy¢ 1 wygrodzié¢ miejsce pracy.

c. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do wykonania prac kierownik robdét winien przedstawic
plan BIOZ w formie instruktazu stanowiskowego w miejscu pracy.

d. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania roboét.
Firma wykonawcza powinna posiadad odpowiedni sprzet do prac
instalacyjnych. Pracownicy powinni posiada¢ odpowiedni sprzet ochrony
osobistej. Pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia ,,E’’.
Brygada powinna posiada¢ 1aczno$é telefoniczng i instytucjami alarmowymi
umozliwiajacymi szybka ewakuacje na wypadek wystapienia zagrozen.
Dopuszcza¢ do robdét pracownikdéw przeszkolonych 1 posiadajacych aktualne
badania lekarskie.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdét budowlanych, kierownik budowy sporzadzi
,~Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejsza ,Informacje BIOZ”
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| NAZWA TNMESTYCIL:  ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ BRANZA:
] POM. 1
22466 | POS. BETONOWA Elektryczna
INWESTOR: Gmina Lipowiec Ko$cielny SKALA:
2 | Pom. 2 Lipowiec Koscielny 213 1:100

76.46  [POS. BETONOWA 06-545 Lipowiec Koscielny

ADRES INWESTYCJI: DATA:

TURZA WIELKA, gmina Lipowiec Ko$cielny

Dz. Nr 145/2 05.2018r.
0N PINICY: 30112 m2 e o RIT PIANICY - INSTALACIE ELEKTRYCINE | ™ ™
FROJEKIAN: i3, Andrzej Bartwicki WAM/0135/PWOE/05 FODPIS: 00
OPRACOWAE: PODPIS: NR RYSUNKU:

mgr Sebastian Mystkowski

SPRAWDZAJACY: PODPIS: PB- 0 1 / E

Kopiowanie, przetwarzanie i udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemna zgoda jednostki projektujacej.




R/UT PARTERU
skala 11100
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N NAZWA TNMESTYCIL:  ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ BRANZA:
: : Elektryczna
[
o INWESTOR: Gmina Lipowiec Ko$cielny SKALA:
L} Lipowiec Koscielny 213 1:100

06-545 Lipowiec Ko$cielny

ADRES INWESTYCJI: DATA:

TURZA WIELKA, gmina Lipowiec Ko$cielny

Dz. Nr 145/2 05.2018r.
T RS RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCINE | ™ ==t
FROJEKIAN: i3, Andrzej Bartwicki WAM/0135/PWOE/05 FODPIS: 00
OPRACOWAL: o Sebastian Mystkowski PODPIS: NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY : PODPIS: PB-02 / E

Kopiowanie, przetwarzanie i udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemna zgoda jednostki projektujacej.
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L. klimatyzator klimatyzator klimatyzator klimatyzator klimatyzator klimatyzator Zestaw gniazd 1E-2
Nr obwodu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Nazwa . . Gn. wtyk. Gn. wtyk. Gn. wtyk. Gn. wtyk. Gn. wtyk. Rezerwa Oéwietlenie Oéwietlenie Oéwietlenie Oéwietlenie Ojwietlenie Oéwietlenie Zasilanie Zasilanie Zasilanie 7asilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
urzadzenia Zasilanie 230V 230V 230V 230V 230V boczne elewacja awaryjne ewakuacyjne 400V 400V 400V 400v 400v 400v 400v 400v
ze zlacza na elewacji Ochrona Kontrola
Numer przepieciowa napiecia 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
pomieszczenia sala zabaw sala zabaw sala zabaw | sala zabaw | sala zabaw sala zabaw sala zabaw | sala zabaw | sala zabaw sala zabaw sala zabaw sala zabaw sala zabaw sala zabaw sala zabaw sala zabaw sala zabaw sala zabaw piwnica
Pi [ki] 40,51 - - 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 - 0,80 0,40 0,20 0,10 0,08 0,08 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,35
Po [ki] 15,02 - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 0,64 0,32 0,16 0,10 0,06 0,06 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 7,66
: NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ BRANZA:
YPi (kW] 40,51
Elektryczna
Po [kw] | 28,00 —
INWESTOR Gmina Lipowiec Ko$cielny SKALA:
Ps [kwW] | 16,80 Lipowiec Koécielny 213 b/s
06-545 Lipowiec Kojcielny
I [A] 25,52 ADRES TWESTICIL TURZA WIELKA, gmina Lipowiec Koscielny | ™™
Dz. Nr 145/2 05.2018r.
L RIS SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE-1 1R RENTAIL:
FROTEKTANT: 4. Andrzej Bartwicki WAM/0135/PWOE/05| F°°P™ 00
OPRACOWA: ngr Sebastian Mystkowski PODPIS: NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY : PODPIS: PB- 0 3 / E

-

TE-1 IP30 I klasa ochronnosci

e e i i i

Kopiowanie, przetwarzanie i udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemng zgoda jednostki projektujacej.




TE-2 IP30 I klasa ochronnoéci
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Nr obwodu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Nazwa . . Gn. wtyk. Gn. wtyk. Gn. wtyk. O$wietlenie Oswietlenie O$wietlenie O$wietlenie Zasilanie
urzadzenia Zasilanie 230V 230v 230V awaryjne ewakuacyjne 400V
z tablicy TE-1 Kontrola
Numer napiecia 1 L L 1 1 1 1 2
pomieszczenia piwnica piwnica piwnica piwnica piwnica piwnica piwnica garaz
Pi [kW] 12,35 - 2,50 2,50 2,50 0,20 0,13 0,08 0,08 4,36
Po [ki] 7,66 - 1,00 1,00 1,00 0,16 0,10 0,06 0,06 4,28

TPi [kW]

12,35

Po [kW] | 7,66
Ps [kW] | 4,60
I [A] 7,00

NAZWA INWESTYCJL: ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ BRANZA:
Elektryczna
INWESTOR: Gmina Lipowiec Kojcielny SKALR:
Lipowiec Koscielny 213 b/s
06-545 Lipowiec Kojcielny
RORES INESTCIL TURZA WIELKA, gmina Lipowiec Koscielny | ™™
Dz. Nr 145/2 05.2018r.
TR RISTNKD: SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE-2 R REAIZIL:
FROTEKTANT: 413, Andrzej Bartwicki WAM/0135/PWOE/05| F°°Pr 00
OPRACOWAL: ngr Sebastian MyStkOWSki PODPIS: NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY : PODPIS: PB- 0 4 / E

Kopiowanie, przetwarzanie i udostepnianie oschom trzecim jedynie za pisemng zgoda jednostki projektujacej.




TE-2 IP30 I klasa ochronnoéci
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L. Zestaw gniazd  Zestaw gniazd
Nr obwodu 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 11
Nazwa . . Rezerwa Rezerwa Rezerwa Oéwietlenie Rezerwa Oéwietlenie Oéwietlenie Zasilanie Zasilanie
urzadzenia Zasilanie awaryjne evakuacyjne 400v 400v
z tablicy TE-2 Kontrola
Numer napiecia - - - 2 - 2 2 2 2
pomieszczenia garaz garaz garaz garaz garaz
Pi [kW] 4,36 - - - - 0,20 - 0,08 0,08 2,00 2,00
Po [kW] 4,28 - - - - 0,16 - 0,06 0,06 2,00 2,00

yPi [ku]| 4,36
Po [k] | 4,28
Ps [kH] | 2,57
I Al | 3,9

NAZWA INWESTYCJL: ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ BRANZA:
Elektryczna
INWESTOR: Gmina Lipowiec Kojcielny SKALR:
Lipowiec Koscielny 213 b/s
06-545 Lipowiec Kojcielny
RORES INESTCIL TURZA WIELKA, gmina Lipowiec Koscielny | ™™
Dz. Nr 145/2 05.2018r.
TR RISTNKD: SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE-3 R REAIZIL:
FROTEKTANT: 413, Andrzej Bartwicki WAM/0135/PWOE/05| F°°Pr 00
OPRACOWAL: ngr Sebastian MyStkOWSki PODPIS: NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY : PODPIS: PB- 0 5 / E

Kopiowanie, przetwarzanie i udostepnianie oschom trzecim jedynie za pisemng zgoda jednostki projektujacej.
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NAZHA INWESTYCJI: ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ BRANZA:
Elektryczna
INWESTOR: Gmina Lipowiec Kojcielny SKALA:
Lipowiec Kos$cielny 213 b/S
06-545 Lipowiec Koscielny
ADRES TNESTYCIL PURZA WIELKA, gmina Lipowiec Koscielny |
Dz. Nr 145/2 05.2018r.
v o SOHEMAT JEACZA ROZDZIELCTEGO o
FROTEKTANT: 15, Andrzej Bartwicki WAM/0135/PWOE/05 | P°PFLS: 00
OPRACOWAEL: ngr Sebastian Mystkowski PODPIS: NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY : PODPIS: PB- O 6 / E

Kopiowanie, przetwarzanie i udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemna zgoda jednostki projektujacej.




