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OPIS TECHNICZNY

Tematem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych
w rozbudowywanej $wietlicy w miejscowosci Turza Wielka na dzialce nr 145/2

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Sala zabaw zlokalizowana jest w rozbudowywanej czesci $wietlicy w miejscowo-
sci Turza Wielka na dzialce nr 145/2. Sala ta znajduje si¢ na parterze budynku wykona-
nego w konstrukcji tradycyjnej.

Zaprojektowano instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantem 25, z
wezem polsztywnym spelniajgcym wymagania zawarte w przepisach przeciwpozaro-
wych, zgodnie z normg PN-EN 671-1:2002, Rozmieszczenie hydrantu zapewnia pokry-
cie zasiggiem skutecznych pragddw gasniczych powierzchni calej sali zabaw. Poniewaz
powierzchnia Sali zabaw nie przekracza 500 m’? wigc zastosowano jeden hydrant we-
wngtrzny DN 25 mm. Hydrant wewngtrzny sklada si¢ z zaworu hydrantowego, odcinka
wegza pozarniczego 1 pradownicy wodnej potaczonej na stale z wezem: umieszczonych
w specjalnej szafce stalowej. Hydrant ten stuzy do gaszenia ognia w poczatkowej fazie
Jego rozwoju.

Przewod poziomy instalacji wodociagowe] przeciwpozarowej z rury stalowej
ocynkowane] DN 25 mm prowadzi¢ wzdtuz scian. Zawor hydrantowy 25 powinien byé
umieszczony na wysokosci 1.35 m od poziomu podlogi. Zawér ten powinien posiadac
nasade tloczna skierowana do dohlu, usytuowany wraz z pokretlem zaworu w sposéb
umozliwiajgey tatwe przylaczenie weza tlocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu,
Przed hydrantem wewngtrznym powinna by¢ =zapewniona dostateczna przestrzen do
rozwiniecia weza,

Przyjeto. ze zasieg jednego hydrantu wyposazonego w odcinek weza (polsztywny)
o dlugosci 30 m wynosi¢c bedzie 33 m. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona
na wylocie pradownicy }wnusié bedzie 1,0 dm/s. Cisnienie na zaworze 25 nie bedzie
mniejsze niz 0,2 MPa, Srednica nominalna przewodow zasilajacych, w milimetrach, na
ktorych bedg zainstalowane hydranty wewngtrzne 25 powinna wynosi¢ co najmniej DN
23,

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zapewnia¢ mozliwosé poboru
wody 2 jednego hydrantu wewnetrznego .

Zasilanie instalacji zaprojektowano z zewnetrznej sieci wodociggowej. W miejscu
wlgezenia do tej sieci nalezy zapewnié wydajnosé 1.0 Us i ciénienie dyspozycyjne nie
mniejsze niz 0,20 MPa,

Przewody zasilajgce hydranty zostana wykonane z materiatu niepalnego. Dopusz-
cza si¢ wykonanie przewodéw z materialéw palnych, pod warunkiem obudowania ich
ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.



Hydranty wewngtrzne wykorzystywane sa glownie do gaszenia pozarow beda-
cych w zarodku lub pierwszej fazie rozwoju. Skutecznos$¢ prowadzenia akcji ratowni-
czych zalezy glownie od ich parametrow hydraulicznych: ci$nienia na zaworze hy-
drantowym oraz wydajnosci nominalnej. Wymagania co do wielkosci tych parame-
trow okreslaja nastepujace przepisy:

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerw-
ca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow Dz. U. 121.poz 1138

« PN-EN 671-1 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty we-
wnetrzne z wezem polsztywnym

+ PN-EN 671-2 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty we-
wngtrzne z wgzem plasko skladanym.

» PN-EN 671-3 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czesé 3: Kon-
serwacja hydrantow wewnetrznych z wezem polsztywnym i hydrantow we-
wnetrznych z wezem plasko skladanym.

W celu stwierdzenia prawidlowosci dzialania hydrantdw wewnetrznych niezbed-
na jest okresowa kontrola tych parametréw (ci$énienia na zaworze hydrantowym oraz
wydajnosci nominalnej).

Konserwacji hvdrantow wewnetrznyeh powinny dokonywaé kompetentne osoby,
posiadajgce niezbedna wiedze i doswiadezenie w tym zakresie. Przeglady techniczne i
czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w spos6b zgodny
z procedurami okreslonymi przez producentéw hydrantéw, nie rzadziej jednak niz raz w
roku.

Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny byé raz na 5 lat
poddane probie cisnieniowej na maksvmalne cisnienie robocze.

Hydranty wewngtrzne powinny by¢ poddawane regularnym kontrolom w odste-
pach czasu zaleznych od warunkéw otoczenia oraz zagrozenia pozarowego. Celem kon-
troli hydrantéw wewngtrznych jest upewnienie sig, ze hydranty i wyposazenie:

* 53 na swoim miejscu
» 53 nie zastawione, widoczne, majg czytelne oznakowanie i instrukcje

» nie majg widocznych uszkodzen, korozji lub wyciekow

W trakcie konserwacji hydrantu wewngtrznego waz powinien by¢ catkowicie rozwiniety
a hydrant poddany ci$nieniu.
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Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe z rozdzialem dolnym. Oblicze-
nia zapotrzebowania ciepla dla poszczegolnych pomieszezen, obliczenia hydrauliczne,
dobér érednic, dobor grzejnikow, dokonano za pomocg programu komputerowego OZC
i CO przy nastepujacych zatozeniach :

- rurociagi doprowadzajgce wykonac z rur stalowych czarnych

- pozostate rurociggi z rur warstwowych z wkladka antydyfuzyjng

- medium grzewcze woda o parametrach 75/65 © C

- temperature zewnetrzng przyjeto - 20 " C , za$ temperaturg wewnetrzng zgodnie z nor-
ma PN-82/B-02402

- jako przybory grzejne zaprojektowano grzeiniki stalowe typu CV i C.

Czynnik grzejny bedzie doprowadzony z wlasnej kotlowni na paliwo stale wbu-
dowanej znajdujacej si¢ w istniejgeej czesci $wietlicy. Zapotrzebowanie ciepla na po-
trzeby centralnego ogrzewania wynosi okoto 30,0 kW. Rurociagi instalacji ¢. o. dopro-
wadzajace cieplo do pomieszczenn w piwnicy i na parterze wykonaé z rur stalowych
czarnych. Pozostale rurociagi od rozdzielaczy wykonaé z rur warstwowych z wkladka
antydyfuzyjna i prowadzi¢ pod stropem piwnicy. W miejscach przejscia Turociggow
przez stropy i Sciany w piwnicy powinny by¢ osadzone tuleje ochronne. Jako przybory
grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe dwuplytowe typu C1CV 0 wysokosei 60 cm.
W piwnicy zamontowaé grzejniki plytowe typu C, na parterze w Sali zabaw grzejniki
plytowe typu CV. Na rurach przylgcznych do grzejnikow typu CV zamontowac zawory
podgrzejnikowe podwojne. Przy grzejnikach typu CV zamontowaé wkladki z glowica
termostatyczna. Na najwyzej polozonych grzejnikach zamontowa¢ automatyczne odpo-
wietrzniki. Rurociagi i urzadzenia podda¢ probie na szczelnoéé , a nastgpnie probie na
goraco z regulacja zaworow termostatycznych, Rurociagi doprowadzajace ciepto DN 40
mm stalowe czarne i rurociagi rozprowadzjace cieplo w piwnicy z rur warstwowych
nalezy zaizolowaé zgodnie z PN-85/B-02421. Izolacja nie moze posiada¢ wspdlczynni-
ka przewodnodci cieplnej gorszego niz 0,040 W/m K.

Uwagi koncowe :
Wszystkie roboty montazowe instalacji prowadzi¢ przez wyspecjalizowane ekipy posiadajace upraw-
nienia do wykonywania tego typu robot
Roboty prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do montazu instalacji winny posiada¢ odpowiednie atesty do-
puszezajace do whudowania.

Montaz rurociagdw z tworzyw sztucznych wykonywad przestrzegajac instrukcji producenta.
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1332) odwiadczam, iz projekt instalacji sanitarnych w rozbu-
dowywanym budynku $wietlicy w miejscowosci Turza Wielka, gmina Lipowiec na dzialce nr
145/2 zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.

Inwestor : Urzad Gminy w Lipowcu,




URZAD WOJEWODZKI Ciechanéw, dnia 20-09 19..85,
W CIECHANOWIE i ‘ .

4
Nr ewidencyiny Cie-56/85

STWIERDZENIE POSIADAWIA PRZYGOTOWAMIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielne] funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie ari. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 24 patdziernika
1974, —~ Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycia 229) oraz §

5 ust,1 pkt 1, §6 ust.1, §7, §13 ust.1 pkt 4 1it.b

roz porzqdzaniq Ministra Gospodarki Terenowei i Dchmn? Smdnwiskn

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZIAM
ze Obywatel .. JAN MAREK J UREK

urodzonyla) dnia...22..kistopada 19498, w Opecende = - ..

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji
ka.erownika budowy i robét ,

w specialnosci instalacy.jno - inzynieryjne]
Obywatel JAN MAREK J UR E K

jest upowazniony: W zZakresie instalacjl sanitarnych

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznegn
w zakresie instalacji sanitarnych,

2. do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektiw
instalacji sanitarnych.
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