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Zawarto$é opracowania:
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Opis techniczny shron /=
Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ” stron i~
Rysunki : SEron =
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.
.1.Zlecenie inwestora,

.2.Rzuty architektoniczno - budowlane.
.3.0bowiazujace przepisy, normy i katalogi.

=

2. Zakres opracowania.
2.1.Instalacja oswietlenia ogdlnego,

3. Instalacije odbiorcze w budynku.
W budynku projektuje sie nastepujace instalacje odbiorcze:
- instalacje os$wietlenia ogdlnego;
- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

Instalacja os$wietlenia ogdlnego
Instalacje oéwietleniowa wykonaé¢ przewodami YDYzo 3%l 5mMm% o -izolaeji
450/750V. Przewody ukladaé we wczesnie] przygotowanych bruzdach =z zastosowaniem
osprzetu podtynkowego. Przewody prowadzone po konstrukcji metalowej i/lub
tatwopalnej wciagna¢ do rur instalacyjnych RL.
W pomieszczeniach wilgotnych (lazienki) zastosowal osprzet szczelny o IP44.
Oprawy mocowaé bezposrednio do stropu.
Sterowanie o$wietleniem projektuje sie za pomoca tacznikédw jednobiegunowych,
schodowych i $wiecznikowych. faczniki instalowa¢ na wysokosci 1,40m od posadzki.
Natezenie oéwietlenia projektuje sie na poziomie:
- garaz — 3001x;
—pom. piwnicy — 2001x;
- sala zabaw - 3001x;

Projektowany dobér natezenie oswietlenia zostail sprawdzony za pomoca programu
komputerowego.

Instalacja odwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje odwietlenia awaryjnego wykonaé przewodami YDYzo 3x1,bmm? o izolacji
450/750V. Przewody ukladaé we wczesniej przygotowanych bruzdach z zastosowaniem
osprzetu podtynkowego. Przewody prowadzone po konstrukcji metalowej 1i/lub
tatwopalnej wciagna¢ do rur instalacyjnych RL.

Oéwietlenie awaryjne projektuje sie w oparciu o oprawy oswietleniowe
wyposazone w moduly awaryjne, zapewniajace awaryjna prace przez czas lh od zaniku
napiecia i natezenie 1 1lx na drodze ewakuacyjnej.

Oprawy mocowaé bezpodrednio do stropu.

Instalacje oséwietlenia ewakuacyjnego wykonac przewodami YDYzo 3x1,5mm? o
izolacji 450/750V. Przewody uktadac¢ we wczedniej przygotowanych bruzdach =z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Przewody prowadzone po konstrukcji metalowe]
i/lub tatwopalnej wciagna¢ do rur instalacyjnych RL.
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Oéwietlenie ewakuacyjne projektuje sie w oparciu o oprawy os$wietleniowe
wyposazone w moduly awaryjne zapewniajace bezprzerwowa prace przez czas 1h.. . Tryb
pracy opraw: ,na ciemno”.

Oprawy mocowa¢ nad drzwiami ewakuacyjnymi ok. 15cm nad oé$cieznica.

UWAGA!

Zastosowane oprawy musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP.

W miejscach montazu sprzetu p.poz. natezenie oswietlenia musi wynosi¢ 5
b

Projektowany dobdér opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego =zostal
sprawdzony obliczeniami programu komputerowego stosowanego do projektowania
o$wietlenia awaryjnego i1 ewakuacyjnego.

4. Uwagi instalatorskie.
Instalacje wykonaé zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét elektrycznych oraz przepisami BHP.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan podanych w projekcie nalezy uzgodnié z
projektantem.
Po zakoAczeniu robdét wykonaé badania 1 pomiary sprawdzajace: skutecznosc¢
ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewoddéw i kabli, rezystancje uziemienia.
Pomiary potwierdzi¢ stosownymi protokotami.
Przy wykonywaniu prac nalezy postepowal zgodnie z:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Ne 92 poz. 88l 2z pbin. zm=i«

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 000,
poz. 1409 z pdZniejszymi zmianami) .

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdiowego zakresu i formy projektu
budowlanego: (Dz. U. .z 2012 r. Nr 0, poz. 462).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbibrki, tabliey: anformacygmes) . - oraz

aw Maranowski
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ,BIOZ”

Informacje opracowano na podstawie : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

a. Zamierzenie inwestycyjne i kolejnosé realizacji

e Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);

e Przygotowanie podioza pod montaz wylacznikéw, gniazd wtykowych,
opraw os$wietleniowych,

e Wyznaczenie tras 1 rozprowadzenie przewoddw,

e Montaz i osadzenie tablic elektrycznych,

e Montaz osprzetu, wykonanie tzw. ,biatego montazu”,

e Podlaczenie przewoddw pod zaciski,

e Montaz opraw os$wietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego

e Wykonanie pomiardéw rezystancji izolacji instalacji,
Wykonanie pomiardéw natezenia oswietlenia,

e Odbidér i zalaczenie urzadzen pod napiecie.

b. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt
Roboty prowadzone na terenie czynnego obiektu. Wystepuje koniecznoscé
recznego wykonywania robdt przy uzyciu elektronarzedzi. Demontaz
istniejacych urzadzen i czeséci instalacji wykonaé w stanie beznapieciowym.
Prace wykonywa¢ z zachowaniem nalezytych $rodkdédw ostroznosci i przepisdw
BHP. Zabezpieczyé¢ i wygrodzié¢ miejsce pracy.

c. Instruktaz pracownikdé4w przed przystgpieniem do robdét szczegdlnie
niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do wykonania prac kierownik robdét winien przedstawic
plan BIOZ w formie instruktazu stanowiskowego w miejscu pracy.

d. Srodki techniczne 3t organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt.
Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiedni sprzet do prac instalacyjnych.
Pracownicy powinni posiada¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Pracownicy
powinni posiadaé¢ uprawnienia ,,E’’.
Brygada powinna posiada¢ tacznos¢ telefonicznag i instytucjami alarmowymi
umozliwiajacymi szybka ewakuacje na wypadek wystapienia zagrozen.
Dopuszcza¢ do robdt pracownikdé4w przeszkolonych i posiadajacych aktualne
badania lekarskie.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdét budowlanych, kierownik budowy sporzadzi
sPlan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejsza ,Informacje BIOZ”

// Maranowski
Uprawnienia budowlane do pjojektowania i kierawsia
robotami budowlanymi W Apegiéinosci instalacyinc]
w zakresie sieci, acji i yrzadzen
elektrycz i glektrodmergetycznych



ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnos$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, pdz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnos$ci, wymagan, Jjakie powinny speinia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunké4w technicznych, jakim powinny odpowiadac
budyniled  i-ich -usytuowanie (Dz: Uz z-2009 r. Nr 56, poz. 461l)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki =z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegbiowych warunkdé4w funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.
20200 N 2980 DO Z:5 623

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne b sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-EN 12665:2011 Swiatlo i oswietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia.

PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatlo i osdwietlenie - Pomiar i prezentacja danych

fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych - Cze$é 1: Pomiar i format
plilia.

PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i
badania.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie - Odwietlenie miejsc pracy - Czesé
1l: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838:2013 Zastosowania osSwietlenia - O$wietlenie awaryjne.

PN-HD 60364-4-41:2009 1Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢
5-51: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢& 5-
52: Dobdér i1 montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-
54: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne
i przewody polaczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 1
sterownicza.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obciazalno$é pradowa diugotrwata
przewoddw.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 1
sterownicza - Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Projektant:
inz. Mietuz
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKR‘EGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.127.17 Olsztyn, 06 gruduia 2017 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynietéw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 1. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (4. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan MIECZYSEAW JAROSLAW MARANOWSKI
inzynier elektrotechniki

ur. dnia 01 stycznia 1973 r. w Dzialdowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/ 0142 /ZHOE/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
- W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: elektrycznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstegpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby hxzynie}'éw Budownicftwa w Warszawge,
za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 22017 r., poz. 1257): § 1. w trakcie biegu termigm
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyz;g;
§ 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o meczeniu_ si¢ prawa do wnit_asienia pdwoiania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zloie{nxa przez strong oéwnadczem'fl 0 zrzeczeniu sig prawa
do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Za zgodnoscé

Z Orygin atemn Sklad orzekajacy

Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

| In2. Mieczystaw Maranowski
Uprawnienia budowl 0 projektowania i kieroy
robotami budowian cjalnosci instala
w zakresie Sle¢iMnStplacyi i urzadzen
elektrycznych felektr energetycznych
Nrewid. WAM/0142/ZHOE/17

1. dr inz. Zenon Drabowicz

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz '\Cél k

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz &\. .
1



TTeoeCna1a(07d 1i3s0Upal epobz PUUASTA o sTUAPS[ Wo8273 WOqosO STUETUARISOPN | aTUeziEn3azid 'ajuEhotds)
M\ NOImm 1514004 :ADNCYVIANYYAS
HINNSTY AN o~ £ 'Sldod TYSMOURIR[ Smathomﬂz.Ncﬂ TUH00YSA0
vy LT/d0HZ/ ChT0/RYR
00 & is1a00d Ty{smoueIey MPISAZOSTN’ZUT
ccoey w | ANZORYINATH ACOVTYISNI - Q¥AINVA INZY SDNNSAY AL
: 2t 2/$HT IN 20
mHON wwg %CH&MU%OV— UWMBOQM‘H m.ﬁﬁEm ~<VWAMH3 A&NMDE SIPORLSBMNT S2HAY
Rutatosoy 28TMOdTT G§G-90 m
0011 €1z AuteTosoy oeTModTT I
VTS wAuTatosoy nomodrT M AuTwg pezig SHOLSINT I
L
leuzoA13391d " “
HygNveg LATMSLIAIM ADITIAIMG VMOANEZOM :Iroslsasnl wnzwn " “
......... e bl L
o
dnd i
* b L] 1
c]
J.%@ , : ,, o I
npeag y1uzoeyhp Amorzezodutoszid  [@E] dmd . 43 "
.\.m 3 o * 5
emotuazokrhzad eyzsnd Auozoyoxez pQep Aoelerrsez 1sndAy 1 u o i -
o e
PP T-0 “HAM + AOEZ WOTXT + d5/AQ0F WTXT pzetub fodssz  wem o [ O
- -fn v-— _. = I_I 3
074 WAUUOIYO0 WSDTOQ Z 7+d7X7 oMoyAlm opzetuy 2k 7_M.H_ * % _HH_ vﬁH_ EIER
1 n 1 1 e
07dI ‘ppdl Amoytuzostms yTuzokr QR ! .—
we [
07d1 Amopoyos yruzoez O -
L v
- i 0 + ¥ A e
0741 Amounbetooupel yruzoer O :_Hu - :_Hu :_HH_ ..__U
eyrezib z qaT eulhzeme emezdy @ a
* MY MY

@37 eulAzene emerdp

£ 3 *
11 11

k=
EW-2

2 E

1
L
o
L

o4 |

Q37 euuorisnup eulAoenyems emeidg

@37 euuozisoupal eulAoenyens emeidg

i | ot Ak

NVINZ 7238 9$3Z0 VOVI3INLSI

T-M3 =
(] Ll

07 dI 39TyuTy ndA1 emotusriatmso emerdy X,

WT 00ZE MOP dIT Taued

YN3OS

-
" %

MY

o]
.v&.vv L) fomwa

AL
n

p 4T 39TyuTy ndky emotusriaTMso emerdy B S_lll_

131Mdvd
MY8vZ VIvS

D D .T ﬂ i # - Y_ 4 ANVMOLM3r0dd NVLS
DW_ MPWGQQ FD NW_ .HZNNonu:zoa ZYAAM




