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Spis tresci:

I. Ogolna Specyfikacja Techniczna
D-M-00.00.00 — Wymagania ogolne

Il. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne:

1.

2.

D-01.00.00- Roboty przygotowawcze:

a. D-01.01.01 — Odtworzenie trasy i punktéw wyséowych
D-02.00.00 — Roboty ziemne:

a. D-02.00.01 — Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

b. D-02.01.01 — Wykonanie wykopow w gruntach |-V katgi

c. D-02.03.01c- Wzmocnienie nasypow geosyntetykiem
D-04.00.00 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczeskeopienie:

a. D-04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniem i ze@gczaniem podi@a
D-04.04.00 Podbudowy:

a. D-04.04.00 — Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne

b. D-04.04.01 — Podbudowa z kruszywa naturalnegolstamanego mechanicznie
D-05.00.00 Nawierzchnie:

a. D-05.01.03 — Nawierzchniavirowa

b. D-05.02.00 — Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wjan&a ogoéine

c. D-05.02.01 — Nawierzchnia tluczniowa (kruszywo taega
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OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST - 0golna specyfikacja techniczna
SST - szczegobtowa specyfikacja
techniczna
GDDP 1-d. Generalna Dyrekcja Drog
> Publicznyc

GDDKIA 1- Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
IBDIM - Instytut Badawczy Drdg
I Mostow
PZJ - program zapewnienia jako
bhp - bezpieczastwo i higiena pracy

SPIS TRECI:

WSTEP

MATERIALY

SPRET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKGSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

©CoNorwhE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanigj (OST) § wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych i mmsych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi olx@wjaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargokgniraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca st wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaatjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogolne, wspdlne dla robdtedpgh
ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi mZ8DDKIA (d. GDDP) dla poszczegdlnych
asortymentow rob6t drogowych i mostowych.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponej okrglenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdacy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego ces¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemwyzel).

1.4.2 Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Dlugos¢ mostu - odlegiet miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
lukowych z nadsypk- odlegt@¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdrae).

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douugb postoju pojatdw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzdzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdornachu
pojazdow obstuguapych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayiizeana do usugcia po
jego zakaczeniu.

1.4.6.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obggmijacymi przepisami, stanowcy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdaro&olicznaici zachodacych w toku
wykonywania robot.

1.4.7.Estakada ebiekt zbudowany nad przeszkagrenow dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.8.Jezdnia - a&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9.Kierownik budowy - osobayznaczona przez Wykonagaipowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamatokami, pasami awaryjnego postoju
I pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub tag#z wykopu, ktéra jest ograniczona korotirogi i skarpami
rowow.

1.4.14 Koryto - element uformowany w korpusie drogowynt&u utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektadzdru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wylicgze
szkicow i ew. dodatkowych zgdznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badesyzaakceptowane przez Zamawgapo,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwhzanych z ocenjakasci materiatdow

oraz robot.
1.4.17 Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektowa i specyfikacjami technicznymiakaeptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18.Most - obiekt zbudowany nad przeszkadodm dla zagwnienia komunikacji drogowe;j
I ruchu pieszego.
1.4.19.Nawierzchnia warstwa lub zespét warstw sheych do przejmowania i rozkltadania open
od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwaicieralna -gérna warstwa nawierzchni poddana b&egdnio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wkaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstwg scieralry a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow
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c) Warstwa wyréwnawcza - warstwazstia do wyrownania nierowsoi podbudowy lub profilu
istniefacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolnagé& nawierzchni staca do przenoszenia obzen od ruchu na podie.
Podbudowa me sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - géreé&qzodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnesépodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podiaa.
Moze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwérdj gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchnégrz
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcirgga - warstwa stosowana w celu uniefivaienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

1) Warstwa odszapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedosgtaej sk
do nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowartgpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres bydow

1.4.23.0dpowiednia (bliska) zgodié- zgodnaé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okdleny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.24.Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pasodowy mae rowniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugizliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyaak pojazdow,
umieszczenia usglzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata
jednoczeénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.26.Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy, gy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.
1.4.27.Podtae ulepszone gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.
1.4.28.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecpriakazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydztaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.30.Przedsjwzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaga@nia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw gdoyoenych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego padczenia.

1.4.31.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamtajiobudowy konstrukcyjnej, stace
do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypampkesu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.4.32.Przeszkoda naturalna - elemémtdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndarie.

1.4.33.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogvutrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurag itp.

1.4.34.Przetargowa dokumentacja projektowaesézlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacj, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.35 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozevkktada sie z petnejsciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skizykomor.
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1.4.36.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlahego.

1.4.37.Rozpketosé teoretyczna - odlegéo miedzy punktami podparcia @yskami), przsta mostowego.

1.4.38.Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegdamiedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadék) osi podhinej, obejmuje catkowit
szerokd¢ konstrukcyjma ustroju niogcego.

1.4.39.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradéochodnikdw mierzona éwietle pokczy mostowych z
wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichdiaprzedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania.

1.4.41.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvogjo
I ruchu pieszego.

1.4.42 Wiadukt - obiekt zbudowany nad lgkolejowa lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43.Zadanie budowlane - ¢& przedstwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjr, lub technologiczsg zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-uytkowych. Zadanie mae polegé na wykonywaniu robot zwkanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochraiudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach umowy przel@Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymiliranistracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne
punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw, dziennik budanaz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéd@a ochrorn przekazanych mu punktow pomiarowych

do chwili odbioru kacowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowastizie zawierdé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsydanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwadgtiajpcym podziat na dokumentagprojektows:

— Zamawiagcego,

— sporadzoryg przez Wykonawg

1.5.3. Zgodndé¢ robat z dokumentaci projektowsg i SST

Dane okreélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartci docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagrojektows lub SST

i wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na kosztaugkvcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizapych i remontowych
(,pod ruchem”).

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkoweudwnty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @dmnpjednym z nich

sa obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimientacji.

W przypadku rozbiaosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohowe kolejndé

ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie mze wykorzystywa bledoéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@ninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbiaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone malyeheda zgodne z dokumentacprojektowg i SST.
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenietwygdw sposob
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizaajiritraktu, a do zak@czenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektodatiizoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okrésiania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu
robot projekt organizacji ruchu powiniendgktualizowany przez Wykonawaoa biezaco.

W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca dostareajnstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe umdzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewnigjc w ten sposob bezpiecmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocariav dzien i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne gdzenia zabezpieczge kxda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umgesde, w miejscach i ikeziach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnyctirich tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne:tla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Kogt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegalbodj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony
W cers umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charaktee inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewaealizaciji
kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujedbie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczgae, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdészelkie innesrodki
niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektor Nadzoru oraz przez umiesaez& miejscach i iléciach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktéryos¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne:tla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboey zaptacie i przyjmuje size jest whczony
W cers umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie:sio przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,
2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaiach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa

i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotugcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wickszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robét bda miaty aprobag techniczim wydary przez uprawnios
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsralowisko.
Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robot

ich szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawizy powinien
otrzyma& zgod na wycie tych materiatdw od wégiwych organow administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami,

a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wiacicielami tych urzadzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamajpcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzety@minstalacji

I urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowazany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea podziemnych na
terenie budowy i powiadorinspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarzg@ooz:cia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMtjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze orad4ie z nimi wspotpracowat dostarczawszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadéza wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzeiemi i urzdzen podazemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamagegjo.

1.5.9. Ograniczenie obazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na 6 przy transporcie
materiatow I wyposenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéwsposob cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdguinki powodujce nadmierne obgienie osiowe
nie beda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodmeleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotycarych bezpieczestwa

i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spiz

i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej

nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane

do robot od daty rozpoeeia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia z@daenia

przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowarmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadublgmenty byly w zadowalgym stanie

przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocaé roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centraingjscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktérg\s jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalizie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsfawkopie zezwolg i
inne odndne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotyece proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyadteriatow i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty

z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposéb goly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w tozrédta wskazane przez Zamavdieggo

i jest zobowdzany dostarczylnspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedsozgiem
eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych

oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektordvedzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych materiatow

z jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskuiai zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévierenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga umowy lub wskazaInspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraziad Wykonawca niedalzie prowadzi
zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhagne w dokumentach
umowy.

Eksploatacjardédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbaaujacymi

na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoreh sprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdow magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $aavosci.

Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekojvytworni, keda zachowane

nastpujace warunki:

a) Inspektor Nadzorudalzie miat zapewnicanwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruduazie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdbw przeznaczonych do realiaatjowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzesl.Idspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materiatdw do innych robétzre dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewastmwany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdygola one potrzebne

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszcaeriachowaty swajjakos¢ i wkasciwosé do robot

i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terelmadowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe;.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewilmazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dezym, j&li b¢dzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraraakzeptowany rodzaj materiatu nie xao
by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakd¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofed
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanynmeprZamawiajcego i Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen takich dokumentach spttzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iiképe Nadzoru w terminie przewidzianym umpw
Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowséci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami dotygazymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie co&atow potwierdzagych dopuszczenie spita
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidnjozliwos$¢ wariantowego gycia spraztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru,

nie maze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostam przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i m@uakszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dnizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami diare/mi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iképe Nadzoru, w terminie przewidzianym umpw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gagi na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych aofein na osie mogby¢ dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrd@stanu pierwotnegazytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétinie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robo6t, za ich zgodéia dokumentagj projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniamsplktora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kgsoi
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramigdreymi okrélonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na gmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonama witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckarzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdbot kkda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumensaobwy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawaod grdgba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakeci
Do obowhzkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamae&gjo
i Inspektora Nadzoru programu zapewnienia §ak(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtieijwykonanie robot
zgodnie z dokumentagcprojektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyzep
Zamawiagcego i Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:
a) cz3$¢ 0goOlm opisupca:
— organizag} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,
— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp.,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne,
—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot,
— system (sposoéb i procegluproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych robot,
— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumaghego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@¢cowadzenie badd,
— sposo6b oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wyckhganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;
b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i ugdzer stosavanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ildg¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposotb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przexdhuth wiasciwosci w czasie transportu,

— sposoéb i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urgdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania mieszanek
I wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

— sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong,
jakosé robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakaci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora¢ad mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz rob6t zatatliwoscig
zapewniagjca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one twkneslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaiymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzorudulzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagnigcia te leda tak powane,ze mog, wptyna¢ ujemnie
na wyniki bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynzgaie do robo6t badanych materiatéw i
dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usungite i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laaaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prayesdsitych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqanzez Wykonawg
usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkotwvpada pokrywa Wykonawca tylko

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym padku koszty te pokrywa Zamawday.
Pojemniki do pobierania probekdas dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonade badéa wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badaniapomiary kedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  ¥ypadku,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceite przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongromiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aaghk
najszybciej, nie pfiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.

Wyniki bada (kopie) eda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaetitug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraoowh.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania i zapewniona megdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez Wykonayc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdow i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor Nadzoru mie pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezaklmie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezabemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badia albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatow i robot z dokumentagprojektovs i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtarhy
lub dodatkowych badiai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru m dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieacmwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobethnicznych oraz waiwych przepiséw

i dokumentow technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

— Polsky Normg lub

— aprobad techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy,

jezeli nie s objete certyfikach okreslong w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentywg/magane przez SST, 4da partia dostarczona
do robot ledzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaomaazujacym Zamawiggcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawegrna budowy do kica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§toza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ®tdaska staebowego. Zapisy ¢a czytelne, dokonane
trwafa technilg, w porazdku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdirta oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentaciji projektowej,
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— uzgodnienie przez Zamawaapgo i Inspektora Nadzoru programu zapenid jakdci (PZJ)
i harmonogramdéw robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudrici | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robot zanik@ajch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody igmperatug powietrza w okresie wykonywania robot podlegggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robot,

— dane dotycgzce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z gimiém, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstdoprzedtazone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaydWVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea Nadzoru do ustosunkowania.si

Projektant nie jest jednak steponmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprizease w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysiepisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodublub certyfikaty zgodn&ci materiatow, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfdykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jé&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.
Winny by udosepnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rsijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizgcgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawweedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodufgojeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dagvg|
nazyczenie Zamawiagego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokatacy projektova
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmaieéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wiepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robaot.

Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

Obmiar gotowych robét ddzie przeprowadzony z ¢gtascia wymagal do celu miesicznej ptatneci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonagwc
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrglania ilosci robo6t i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyngida obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe.

Jesli SST wihaiciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitalvaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie uradzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.

7.4. Wagi | zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotkee
w przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzbeda wykonane w sposdb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W raréku miejsca szkice madpy¢ dofaczone

w formie oddzielnego za¢znika do rejestru obmiarow, ktérego wzoér zostazigodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegra zakryciu.
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Odbior robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogres¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru i innigagtawiciele Zamawiagego.

Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem denizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoruid@dbdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdézniej jednak niw ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokuydi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakai¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaeleimentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogjiar

w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@@ggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio
jakosci i wartdsci.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@@ggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio
jakosci i wartdsci.

Catkowite zakaéczenie robét oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powia@éoimem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcopd dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zedzenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeponez Zamawiagego w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiesap roboty dokona ich oceny jalaiowe] na podstawie
przedtonych dokumentéw, wynikéw bafléa pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania
robét z dokumentagijprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna eealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeavych lub robét uzupetniagych

w warstwiescieralnej lub robotach wykimzeniowych, komisja przerwie swoje czysdaia ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacy projektows i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pheEzeéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo robdt jest protokdt odbioru ostatecznego

robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowéanasgpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakardentow umowy i ew. uzupetnige
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ewentualnie PZJ,

6.deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ewentigaln
PZJ,
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7. opinie technologicza sporadzorg na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zaiczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSZJ4,P

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robo6t wiécicielom
urzadze,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego ngdgpgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuykddaweg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae lxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzujeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawihzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresi@rancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaa jednostk obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatndci jest wartéé¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosowej lgdzie uwzgédniat wszystkie czynngei,
wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:
— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgcymi kosztami,
— wartoé¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymeayaewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢c podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00
Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaaihu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem dladizodpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gt@czeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
I wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodneynikajacych z posipu robaot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukag} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowa
I drenau,

(f) tymczasowy przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier §wiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane.

2. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowacw sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej.

3. Ustawa o drogach publicznych.
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D —01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SPIS SPECYFIKACJI D - 01.00.00:

D-01.01.01 — ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

SPIS TRECI:

1. WSTEP

MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
7

8

9

N

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikaghtecznej (SST)gwymagana dotycace wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkt@ysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i utiba

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdrggowej oraz
potozenia obiektow inynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokgciowych

W zakres robot pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodaz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokaiciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzete o0si),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wyseégowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrarrepgrzed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogtkowy
I koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie srednie od 0,15 do 0,20 m i diugobod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m

i dtugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istadej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

. Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakowych naley stosowa nasgpujacy sprzit:
— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadioo pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagadalne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ama przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK

(od 1do 7).

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizack i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzi

obliczenia i pomiary geodezyjne nigire do szczegotowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru o wszelkichebach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéeboczych. Bidy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej 2godne

Z rzeczywistymi rgdnymi terenu.
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Jezeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #ia si¢ od rzdnych okrglonych

w dokumentacji projektowej, to powinien powadi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno lkdyzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynilkag z rG@nic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i knych rzeczywistych, akceptowane przez Inspekt@@zlNru, zostapwykonane
na koszt Zamawiagego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadaenaczaze roboty dodatkowe
w takim przypadku obgza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektaad2dru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungtgrednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone

w 0znaczenia okigjace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw.
Forma i wzor tych oznacagoowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostanzniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgsékonieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostaone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne rdi&igtowej realizacji rob6t nala do obowizkdw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktow

wysokdciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne many by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, azaklowhazane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicroboét ziemnych. Maksymalna odlegéqpomiedzy punktami gtownymi
na odcinkach prostych nie m®przekracza500 m.
Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtwosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie Inspektor Nadzoruskim.
Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdturasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosk 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskiowinna by odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracii.
Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot zaaanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszcych. Jako repery robocze nma wykorzysté punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeyigocze naley zatary¢
w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattidw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczapcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostipiwelacg podwojra w nawizaniu do reperow
panstwowych.
Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane
I jednoznaczne okgkenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykon& w oparciu 0 dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawvowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentaciji projektowe;.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztalttowania trasgzlnie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiytw stosunku do dokumentggjpjektowej

nie maze by wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych3utm dla pozostatych drog.
Rzedne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych
niwelety okrélonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczaly Wykonawca robot zagt je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

»~Przebudowa drogi nr ew. 72 w miejscowosci Parcele Lomskie”



5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow

na powierzchni terenu (oldlenie granicy robét), zgodnie z dokumenigajojektova

oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzefmatro

i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora dladz

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow nahy stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow
gkebszych nk 1 metr.

Odlegtas¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegks ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentagcprojektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0dlpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdowych naley
prowadz¢ wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru rob6t

Odbior robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagfe na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geryinej, ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgmnktow wysokeciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékimwych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyityezeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochromh iprzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyaamac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegsGtowny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

»~Przebudowa drogi nr ew. 72 w miejscowosci Parcele Lomskie”



Nookow

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaiuGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iekgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GB{J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

SPIS SPECYFIKACJI:

D - 02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE:

D — 02.00.01 — ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D — 02.01.01 — WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII

D - 02.03.01c - WZMOCNIENIE NASYPU GEOSYNTETYKIEM
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D —-02.00.01
ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANIA OGOLNE.
SPIS TRECI:
WSTEP
MATERIALY (GRUNTY)
SPRET
TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKGSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNGCI

0. PRZEPISY ZWAZANE

PBOOoNoOOAWNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej (SST)sgwymagania dotyee wykonania

i odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST®ta dokument przetargowy i kontraktowy przy zleican

i realizacji robét na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy

lub modernizacji drog i obejmayj

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistycat(k-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

c) budow nasypow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulsuntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetnigga warunki stateczsoi i odwodnienia.

1.4.2 Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona koepdrogi i skarpami
rowow.

1.4.3Wysokai¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza nil m.

1.4.5Nasypsredni - nasyp, ktdrego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6 Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.7 Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno -grunt organiczny nasycony wad matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym
I diugotrwatym osiadaniem pod obgzeniem.
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1.4.11.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesugiych blokach, ktéregprobki
nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadajsi¢ pod dziataniem wody destylowanej; maj
wytrzymatai¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo
narzdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.12Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasymotazone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.13.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potazone poza pasem robot
drogowych.

1.4.14.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odeiez) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywaniawykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéazannych prac zwizanych z trag

drogows.
1.4.15.Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna
wg Wzoru:
IS = Pd / Pds
gdzie:

R - gstoi¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, (MgAy

Rs - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B8M([2], stiaca do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadnaeny
BN-77/8931-12 , (Mg/r).

1.4.16. Wskanik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U =dso/ tho
gdzie:

do - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgr(mm),
do - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.17.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymauga ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudew OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatdow na kategqiel wzgetdem trudnéci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy oki@no przecitne wartdci gestasci objetosciowej gruntow i
materialdbw w stanie naturalnym oraz wspotczynnilgpulchnienia.

Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinowiei podaje tablica 2.

Podziat gruntow pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, pkt 2
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykgywaniu wykopdw powinny byprzez Wykonawg wykorzystane

w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Gruntygatne do budowy nasypow mplgy¢
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdyataa nadmiar objtosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopnie kdac nadmiarem objosci robot
ziemnych, zostaty za zggdinspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonapwoza teren budowy

Z przeznaczeniem innymznbudowa nasypow lub wykonanie pracegipgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowizany do dostarczenia rownomej obgtosci gruntdow przydatnych zaddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypokresione w OST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terendéw na odkitad nate obowizkdw
Zamawiajcego, o ile nie okigono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzmare nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérycsorva nieprzydatsé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.

Tablica 1. Podziat gruntow i innych materiatowkadegorie wg [8]

Gestas¢ Przecgtne
objetosciowa | spulchnienie
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie po
naturalnym | odspojeniu W
kN/m® % od
pierwotnej
objetosci®
1 2 3 4
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do [L5
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5dqg 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlgate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne
2 Gleba uprawna z darniiub korzeniami grubsei do 12,7 od 15 do 25
30 mm
Torf z korzeniami grubgei do 30 mm 10,8 od 20 do 3p
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25
tluczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do P5
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, po6iziear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami gruélsoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubgei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina c¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne, bez gltazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioly lotne zleale 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zleaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i
odpadkami drewna lub gltazami o masie do 25 kg,
stanowicymi do 10% objtosci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, potzwarte i 20,6 od 25 do 35
zwarte
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanegyimi do
10% obgtosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 16,7 od 25 do 35
50 kg 19,6 od 25 do 35
ltotupek miekki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm
lub z gtazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
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Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanagyimi

10+30% obgtosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponadl 17,7 od 30 do 45
5 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mgkkie lub$rednio twarde stabo gkane 16,7 od 30 do 45
22,6
Opoka kredowa mgkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do|45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cgsciowo sypki 15,7 od 30 do 4%
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty nieskany 22,6 od 45 do 5(
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50|
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 0
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 304
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 5D
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do b0
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do |50
Zlepience z otoczakow gtéwnie skat osadowych
7 0 spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapier niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do b0
tupek plastyczny twardy niegkany 24,5 od 45 do 5(
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 4500
8 Wapier twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych|o
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
9 Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 db p
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenitsrednioziarnisty 25,5 od 45 do 5p
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 455Mb
10 Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 4560
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 4560
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do %0
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materialow na warstwy nasypoéw przed izag;szczeniem
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wigksze wartéci przy obliczaniu ohgtosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntow pod wzdem wysadzinowszi wg PN-S-02205

Lp. | Wyszczegolnienie jednostk Grupy gruntow
wiasciwosci Niewysadzinowe \itpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |— glina piaszczysta zwita,
- Zwir gliniasta glina zwkzla, glina pylasta
- pospotka —  rumosz zwigzta
— piasek gruby gliniasty — it it piaszczysty, it pylasty
— piaseksredni |- zwir gliniasty | bardzo wysadzinowe
— piasek drobny| — pospotka - piasek gliniasty
- zuzel gliniasta — Pyt pyt piaszczysty
nierozpadowy — glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartg¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnag¢
bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2 Sprat do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykas& mazliwoscia korzygania

Z nas¢pujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarnarki, rowniarki, uradzenia
do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sdamadg skrzyniowe, tanocigi itp.),

— sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagadalne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wydajng
srodkéw transportowych powinna bponadto dostosowana do wydajaicsprztu stosowanego

do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wada zatwierdzone nie nx@ by podstaws roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowe]j zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkxi nie zostaty
wczesnie] zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@O®, Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Doktadnd¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydy
wigksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychkednych rob6t ziemnych nie me
przekraczd+ 1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mize r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrac¥@
cm przy pomiarze tat3-metrowy, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce rowndgci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia

i rownasci skarp, powinny b okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzer, stanowacych elementy systemow odwadi@jch, ugtych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinienJewymagag tego warunki terenowe, wykofa
urzadzenia, ktére zapewsnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abs®bot ziemnych
tak, aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwoa ma obovizek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powidériom gruntu nadawaw catym okresie trwania
robét spadki, zapewnige prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek d&adatych optat ze strony Zamawaapgo za te
czynngaci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikdw naturalnych i usdzer odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ushiavia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinmasppowa w kierunku podnoszeniagsi
niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podtay i nada przekrojom
poprzecznym spadki, umkwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgpjektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny niénpenvby¢ mniejszy ni 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntow niespoistych. Naleiwzgkdni¢ ewentualny
wptyw kolejncici i sposobu odspajania gbiunoraz terminéw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagalotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gustrobot
ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nale uja¢ w rowy i /lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnylwykonane zgodnie z dokument@apyojektows i SST.
Szerokd¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiardéw projektowanych o wgej niz+ 5 cm.
Dokladna¢ wykonania skarp rowéw powinna bygodna z okrdona dla skarp wykopéw w SST D-
02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemregega na kontroli zgoddoi z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows.
Szczegouwag nalery zwrock na:
- widciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- widciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.
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6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Czynnaci wchodzace w zakres sprawdzenia jakowykonania robot okkgono w punkde 6
SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicals.
Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokszi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, fato dtugaci 3 m
ziemnego i poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m

2 | Pomiar szerokai dna na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach o R= 100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego|l Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wipliwych
rowu

=

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zagsszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiraz na kade 500 m
nasypu

6.3.2. Szerok&¢ korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.

6.3.3. Szerok&¢ dna rowdéw
Szeroka¢ dna rowdw nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Wskaznik zag:szczenia gruntu okékony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powiniendygodny
z zalwonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.3.6. Rownd¢ korony korpusu
Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bdmetrova, nie mog przekracza 3 cm.

6.3.7. ROwWn&¢ skarp
Nieréwndaici skarp, mierzone tat3-metrovwy, nie mog przekraczéa+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podhany korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, splamy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wszystkie roboty, ktére wykazuicksze odchylenia cech od oki@nych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawata jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru meouzngé wadk za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potrcen za obniong jakosc.
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6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitams
odrzucone. Ji materialy nie spetniace wymaga zostalm wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je naseiae, na wkasny koszt.

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego ogegj niz 10% wartgci

pochylenia wyraonego tangensemta.

/. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarawjest n (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z dokumensgajojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9

Zakres czynngti objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02Dgla
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okemnia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek ignun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @fania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie ivika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obezenie ptyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH 1[1-V KATEGORII

SPIS TRECI:

1. WSTEP

2. MATERIALY (GRUNTY)
3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmotem niniejszej szczegolnej specyfikacji techni¢gZB&T) g wymagania dotyege wykonania

i odbioru wykopow w gruntach |-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolna specyfikacja techniczna (SST) stosoyembgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmajvykonanie wykopdw w gruntach nie skalistych (kaY).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe oks&genia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatow na kategqriel wzgetdem trudnéci ich odspajania
podano w SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienioabjity okr&lono przecgtne wartdci gestosci
objetosciowej gruntéw i materiatow w stanie naturalnymaspulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntow pod wzgtlem przydatnéci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01, pkt 2
tablica 1.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST DAG2L(okt 5.
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Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzewynikajcych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykojph
podckcia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe roboét ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposob, aby grunty azriym stopniu przydatrigi do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spastemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo
od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktagiarstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimonbye bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkfad. O ile Inspektor Nadzdwpuci czasowe skladowanie odspojonych
gruntow, naley je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzgiy nie naley odspajéa go do gébokasci okoto 0,5 metra powgj
projektowanych rgdnych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraeemnych powinno spetrdavymagania,
dotyczace minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach
i miejscach zerowych robét zigch

Minimalna wartdc | dla:
Strefa korpusu autostrad i drég innych drég
ekspresowych ruch cezki ruch mniejszy
i bardzo cgzki od cezkiego
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyah spetniag wymaganego wskaika

zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci I, podanych
w tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnigte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdéw rodzimych, to najepodjé srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waowskanika zagszczenia. Maliwe do
zastosowaniarodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dieptacii
Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 0,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapua si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynnag¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktore nie spowodujszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych powey
warunkow obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji ptdmvej i SST.

W czasie kontroli szczegGiuwag: nalezy zwrocié na:

a) odspajanie gruntdbw w sposob nie pogasisydgh wiaciwosci,

b) zapewnienie statecziud skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rolq@ ich zakéczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.06k07%.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopul.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00kDB.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach 1-V kategorii obejmuije:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na pdsl odkiad, obejmugge: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalyn

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

—  profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

—  zagszczenie powierzchni wykopu ,

—  przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectzmiej,

—  rozplantowanie urobku na odktadzie ,

— wykonanie, a naginie rozebranie drég dojazdowych,

—  rekultywagj terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 02.03.01c
WZMOCNIENIE NASYPU GEOSYNTETYKIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (OST) § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem @adhasypu na gruncie stabgngm.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi posistopracowania szczego6towej specyfikacji technic&§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét mixogach, ulicach i placach.
1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych z
wykonaniem i odbiorem wzmocnienia pozonasypu na gruncie stabdngm za pomog geosyntetyku
zastosowanego przy budowie:
— trwatych nasypow drog,
— drdg tymczasowych,
— innych zastosowa
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Geosyntetyk - materiat 0 postaciagiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, polestcharakteryzgry sk m.in. duza wytrzymalacia
oraz wodoprzepuszczaléua.
Geosyntetyki obejmuaj geosiatki, geowtokniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2.Geowioknina - materiat nietkany wykonany z wiokieyntetycznych, ktorych spojso jest
zapewniona przez igtowanie lub inne procegyzénia (np. dodatki chemiczne, gatenie termiczne) i
ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3.Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wtokiemtsyycznych przez przeplatanie dwoch lub
wigcej uktadow prezdz, widkien, filamentow, &am lub innych elementdw.

1.4.4.Geokompozyt - materiat ztony z co najmniej dwoch rodzajow potonych geosyntetykow, np.
geowtdkniny i geosiatki, uformowanych w postaci ynat

1.4.5.Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, woosami znacznie wkszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami pgdzonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi

1.4.6.Georuszt - siatka wewtrznie pohczonych elementéw wytrzymatych na ragganie, wykonanych
jako cagnione na geayco, uktadane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7.Wzmocnienie geosyntetykiem pod#& nasypu - wykorzystanie wizawosci geosyntetyku przy
rozcigganiu (wytrzymatéci, sztywndgci) do poprawienia wkxiwosci mechanicznych gruntu nasypu.

1.4.8Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana p@myypowierzchni terenu w okbie pasa
drogowego.

1.4.9.Stabe podige (pod nasypem) - warstwy gruntu nie speju@j wymaga, wynikajacych z
warunkéw nénosci lub statecznéei albo warunkow przydatioi do wytkowania nasypu.

1.4.10.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wygemnia ogolne” [1] pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|[d] pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pader OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektows i aprobag techniczi

Materiaty do wykonania wzmocnienia pog#onasypu za pomageosyntetyku powinny gy
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej |8X ®raz z aprobatechniczi IBDIM.

2.2.2.Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego véi@wosci powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w
dokumentaciji projektowej (np. geowtdknina, geotkanigeokompozyt, georuszt itp.).

W przypadku braku wystarczalych danych, przy wyborze geosyntetykuzme korzysta z
ustalé podanych w zaktzniku 1 w zakresie wégiwosci i wyboru materiatu.

Przy zastosowaniu geosyntetyku do oddzielenia lsarmasypu od stabego poghozaleca si
materiaty o wytrzymaléci co najmniej 8 kN/m oraz dej odksztatcalnsci (np. widkniny o wydhaeniu
przy zerwaniu co najmniej 40%); materiaty te powimapewné swobodny przeptyw wody.

Geosyntetyki powinny bydostarczane w rolkach nawgtych na tuleje lub rury. Wymiary
(szerokdé¢, diugas¢) mogy by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych raemo(niektore
wyroby mog, by¢ dostarczane w panelach). Rolki powinny lspakowane w wodoszczalfolie,
stabilizowan przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpiecz@nzed rozwinriciem.

Warunki sktadowania nie powinny wptywaa wigciwosci geosyntetykow. Podczas
przechowywania naky chront materiaty, zwtaszcza geowtokniny przed zawilgoeamizabrudzeniem,
jak rowniez przed dtugotrwatym (np. parotygodniowym) dziatamipromieni stonecznych. Materiaty
nalezy przechowywa wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie,adnych poziomo na
wyréwnanym podtau. Nie naley uktada na nichzadnych obcizen. Opakowania nie natg zdejmowé
az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowaniezgaabezpieczyrolki przed
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraeg@mziataniem wysokich temperatur.

2.2.3.Grunty na nasypy

Grunty na nasypy powinny odpowiadaymaganiom OST D-02.00.00 [3].

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing” [1
pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiepodtoza nasypu
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wyk&zse mazliwoscia korzystania z
nastpujacego Spretu:
a) do uktadania geosyntetykow
uktadarki o prostej konstrukcji, umlowiajace rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np.  przez
podwieszenie rolki do wysgnika koparki, cignika, tadowarki itp.
b) do wykonania rob6t ziemnych
rowniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechemne itp. odpowiadage wymaganiom OST D-
02.00.00 [3].

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” [1]
pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Geosyntetyki magiby¢ transportowane dowolnymfodkami transportu, pod warunkiem:
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— opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanantechnicza,
— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszrnasii w czasie przewozu,
— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliamgziézami oraz przedmiotami mggymi przebé lub
rozcig¢ geowtokniny.
Materiat ziemny na nasypy powiniendjgrzewaony zgodnie z wymaganiami OST D-02.00.00
[3].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposob wykonania wzmocnienia gecsgykkiem poditaa nasypu powinny gy
zgodne z dokumentagcfechnicza i SST. W przypadku braku wystarczaych danych mana korzysta
z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkienyskania akceptacji hyniera. Dotyczy to
m.in. zasad wzmochnienia podstawy nasypu, podanyzaiezniku 2 i budowy drég tymczasowych z
zastosowaniem geowtoknin, podanych waezahiku 3.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotygustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, @sungcia
przeszkdd, przygotowania pod#i ew. usuricia gérnej warstwy podi@ stabonénego.

Odtworzenie trasy i punktow wysad@mowych, usuricie drzew, krzakdéw, humusu, darniny i
roboty rozbiérkowe powinny odpowiaélavymaganiom OST D-01.00.00 [2].

Przygotowanie podi@a wymaga:

— usunécia drzew, krzewdw, korzeni, wkiszych kamieni, ktore moglyby uszkodzimateriat
geotekstylny, a tate ziemi radlinnej, o ile jest to maiwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie
tzw. kazucha),

— wyréwnania powierzchni, najlepiej przeziecie tyzka w ruchu do tylu, aby ukiadany materiat
geotekstylny przylegat na catej powierzchni do padt

5.4. Uktadanie i zasypywanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktad& na podstawie planu, okitejacego wymiary pasm, kierunek pest
robét, kolejnd¢ uktadania pasm, szeradozaktadow, sposola¢zenia, mocowania tymczasowego itp.
Wskazany jest kierunek uktadania ,pod gor

Geosyntetyki naley tak uktadd, by pasma leaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady
sasiednich pasm powinny wyn@sB0-50 cm, na podiw bardzo stabym (CBR 2%) i nieréownym lub w
biezacej wodzie - nawet 100 cm.z#i pokrywana powierzchnia jestewsza nk dwie szerokéci pasma,
to mazna je uktadawzdtuz osi. Naley wowczas szczegolnie przestrzégachowania zaktadu pasm.
Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasatay przymocowa (np. wbitymi w grunt pgtami
w ksztaitcie U) lub chwilowo obgky¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). @agadnionych
przypadkach wymagane jegttenie pasm, najezciej na budowie za pomaaszycia, paiczen
specjalnych itp.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszycho(dkm), gdy mniej jest zaktadow i
pofaczer. W przypadku dysponowaniaggkimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest ukiad kawy z
przeplecionych prostopadtych pasm, rozwijanych pegznie i podianie. Uktad taki zapewnia
skuteczn dwukierunkovs wspotprae materiatu.

Jezeli szerok&¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiarow konstiiykajrolki materiatu maena
cigé¢ na potrzebny wymiar za pompodpowiednich urgdze, np. pity mechanicznej. Nie naleprzy
tym dopuszczado miejscowego topienia materiatu, aby nie spowadesklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nggtowa od czota pasma na wony materiat, po czym zasypka jest
rozktadana na catej powierzchni odpowiednimgdezeniem, najegciej spychark, a tylko wyptkowo
recznie. Due kamienie nie powinny ldyzrzucane z wkszej wysokeéci, by nie niszcz§ geosyntetykdw.
W takim przypadku celowe jest uktadanie najpier@gmérednio na materiale warstwy bez kamieni.
Pasma naley uktada ,dachoéwkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodovpmdrywania materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazddasgnicowych, walcow okotkowanych i innychegkich
maszyn bezpwednio po utaonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warg@eypki co
najmniej 25-30 cm. Za zgadnzyniera mana dopycic¢ ruch cgzkich pojazdéw kotowych po materiale,
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jesli powstanie kolein powoduje wybranie luzow i ngpé materiatu, dzki czemu lepiej przeciwdziata
on odksztatceniom gruntu. Koleiny ngstie wypetnia si zasypk.

Sposob wykonania nasypu powinier€ lzgodny z ustaleniami dokumentaciji projektowej i
odpowiadé wymaganiom OST D-02.00.00 [3].
5.5. Inne roboty

Do innych robét, nie natgcych bezpérednio do zakresu robot przy wzmochieniu
geosyntetykiem podim nasypu magnaleze¢: nawierzchnia, urgdzenia bezpiecistwa ruchu, elementy
odwodnienia, umocnienie skarp itp., ktére powingy bjcte w osobnych pozycjach kosztorysowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt

6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpiatstea, aprobaty techniczne, certyfikaty zgogino
deklaracje zgodni, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigdy

— sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktore naley wykona w czasie rob6t podaje tablica

1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét
TR . Czestotliwosé Wartcéci
Lp. Wyszczegolnienie bada
pomiaréw bada dopuszczalne

1 | Oczyszczenie i wyréwnanie tereniCate podiae Wg pktu 5.3

2 | Zgodnd¢ z dokumentagj Kontrola Wg dc_)klg[menf[aq
projektowg biezaca Projextowe;

3 | Prawidtowd¢ utozenia Wg dokumentacj
geosyntetyku, przyleganie do Jw. projektowej,
gruntu, wymiary, wielké¢ zaktadu aprobaty
itp. technicznej i pktu

5.4

4 | Zabezpieczenie geosyntetyku
przed przemieszczeniem, Jw. Jw.
prawidtowas¢ pola-czen,
zakotwie, balastu itp.

5 [ Wykonanie nasypu Jw. Wg OST D-
02.00.00
6 | Przestrzeganie ograniézeichu Iw. Wg pktu 5.4

roboczego pojazdow

/. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-@0®@,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest:
— m? (metr kwadratowy), przy uktadaniu geosyntetyku,
— m° (metr szécienny), przy wykonywaniu nasypow.
Jednostki obmiarowe innych robat sstalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta,
— utozenie geosyntetyku.
Odbidr tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2. OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania kalej jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— o0znakowanie robot,
— przygotowanie podta,
— dostarczenie materiatow i spta,
— przeprowadzenie pomiaréw i bacdaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Dodatkowo cena wykonania 1°mktadania geosyntetyku obejmuje:
— wykonanie robot przygotowawczych,
— utozenie geosyntetyku.
Dodatkowo cena wykonania *masypki nasypem ziemnym obejmuje:
— zasypanie geosyntetyku nasypem ziemnym zgodnieraaggniami pktu 5.4 niniejszej specyfikacji i
OST D-02.00.00 [3].
Cena wykonania nie obejmuje roboét innych, ktéreipay by¢ ujete w osobnych pozycjach
kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M- Wymagania ogolne
00.00.00
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Inne dokumenty
4. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym.
GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002

ZAt ACZNIKI
ZAt ACZNIK 1
WEA SCIWO SCI GEOSYNTETYKOW  (wg [4])

1.1. Surowce do wyrobu geosyntetykow

Gtéwnymi surowcami do wyrobu geosyntetykéavmlipropylen PP, poliester PES, PET i
polietylen wysokiej gstasci HDPE, w mniejszym zakresie polichlorek winylu ¥ @oliamidy PA i inne,
a talkze specjalne tworzywa o dej sztywndci na rozcaganie, matym petzaniu i dobrej odposob
chemicznej, jak poliwinyloalkohol PVA i aramid Aakio powtoki ostaniaijce stosuje sipolichlorek
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winylu PCV, polietylen PEzywice akrylowe i bitumy. Do wyrobéw degradowalnygiiomat lub
biowtdknin) uzywane g rowniez materiaty rélinne: len, bawetna, juta lub wtékno kokosowe.
1.2. Wymagania dotycace geotekstyliow i wyrobow pokrewnych

Podstawowe informacje o wymaganiach, dodggzh wiaciwosci wyrobow geotekstylnych
stosowanych w budownictwie drogowym przedstawion@ablicy 1.1.

Tablica 1.1. Whéciwosci wyrobdw geotekstylnych

Oznaczenie funkcj
Lp. Wiasciwosé Metoda bad@wg |  zbrojenia
I wzmocnienia
1 | Wytrzymala¢ na rozciganie’ | PN-EN I1SO 10319 H
Wydtuzenie przy maksymalnym PN-EN ISO 10319 H
obcigzeniu
3 | Wytrzymata¢ na rozcaganie PN-EN ISO 10321
SZWOW i palczen
4 | Przebicie statyczne (CBRY) PN-EN ISO 12236
5 | Przebicie dynamiczne PN-EN 918 H
6 |Tarcie EN ISO 12987 A
7 | Pelzanie przy rozgganiu PN- ISO 13431 S
8 | Uszkodzenia podczas ENV ISO 10722-1 A
wbudowania
9 | Charakterystyczna wielké PN-EN ISO 12956 -
poréw
10 | Wodoprzepuszczalidw PN-EN ISO 11058 A
kierunku prostopadtym do
powierzchni
11 | Trwaltcd EN 13249 zat. B H
12.1| Odporng¢ na starzenie w EN 12224 A
warunkach atmosferycznych
ENV ISO 12960
12.2| Odporna¢ na degradagj lub S
chemiczna ENV ISO 13438
EN 12447
12.3|{ Odporna¢ na degradagjmikro- EN 12225 S
biologiczrg
Oznaczenia:

H - wiaciwosé o znaczeniu zasadniczym

A - wilasciwos¢ wazna we wszystkich warunkach stosowania

S - wiaciwos¢ wazna w specyficznych warunkach stosowania

— - wiaciwosé nieistotna dla danej funkcji
Uwagi:

3 badanie to mze nie mi¢ zastosowania w przypadku niektérych wyrobéw,

np. georusztow

oznaczenie "H” w przypadku wdaiwosci mechanicznych (wytrzymaté na rozeiganie i
przebicie statyczne) oznacza, producent powinien zapewrdane z obu badawW
specyfikacji wyrobu wystarczy zam@¢ tylko jeden z tych parametréw
1.3. Wiasciwosci identyfikacyjne wyrobu

Wedtug PN-ISO 10320:1995 wilawosci identyfikacyjne wyrobu obejmajm.in. rodzaj
polimeru, wymiary rolki lub arkusza wyrobu, gsowierzchniow wedtug PN-EN 965:1999, dla
wioknin grubaé przy okrélonych naciskach badamzgodnie z normpPN-EN 964-1:1999 i umown
wielkos¢ porow Qy, dla geosiatek i georusztéw - wiefiéaoczek.
1.4. Wiaciwosci fizyczno-mechaniczne

Wiasciwosci te obejmuy zwykle:

b)
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— wytrzymatai¢ i odksztatcalné¢ wyrobow, badane zgodnie z narr®N-1ISO 10319:1996; waymi
cechami zachowania materiata wzbudzane sity oporu na rogaganie przy ranych wydhzeniach
jednostkowych, np. 2%, 5% i 10% (sztywtomodut sieczny) oraz wydtenie przy zerwaniu,

— opor geowtdknin i geotkanin na przebicie statycime warunkach adaptowanego badania CBR
wedtug PN-EN ISO 12236:1998) lub dynamiczne (metspadajcego staka wediug PN-EN
918:1999),

— w specjalnych przypadkach - wytrzym&tona rozciaganie szwow i pakczern wedtug PN-1SO
10321:1996,

— pelzanie przy rozgganiu wedtug PN-EN ISO 13431 - w odniesieniu doojria obcizonego
diugotrwale oraz petzanie prégiskaniu - w przypadku mat dremaych.

1.5. Wiasciwosci hydrauliczne

Podstawowe parametry hydrauliczne wyrobu to:

— wodoprzepuszczalié prostopadta do ptaszczyzny wyroky

— wodoprzepuszczalgé (geowtdknin) w ptaszcznie wyrobuk,

— charakterystyczna wiellké porow Qg lub Oys.

Badania tych parametrow stotne w przypadku funkgciji filtracyjnej geowtdkni geotkanin, maj
tez znaczenie w odniesieniu do funkcji rozdzielanidadsiwosci hydrauliczne badane svedtug norm
ISO lub EN i ich wersji krajowych.

Wodoprzepuszczaldé prostopadt do ptaszczyzny wyrobk, bada si np. zgodnie z PN-EN ISO
11058 (bez obgienia) lub z projektem E DIN 60500 Teil 4:1997 (pudxtiazeniami 2, 20 i 200 kPa).
Wodoprzepuszczalsé w ptaszczynie wyrobuk, bada si zgodnie z PN-EN ISO 12958 (podznymi
obcigzeniami).

1.6. Odpornas¢ na uszkodzenia mechaniczne podczas wbudowania

Odporna¢ na uszkodzenia zwzana jest z wkziwosciami mechanicznymi i struktamvyrobu.
Dla wyrobow stosowanych jako zbrojenie gruntu lubnvecnienie wymagane gwykle proby na
budowie. Badanie shy do okrdlenia wspotczynnika redukcji wytrzymaiad wyrobu po wbudowaniu
(zasypaniu i zagszczeniu zasypki), a ngphie odkopaniu wyrobu. Warunki wbudowania raogy. by¢
symulowane na podstawie prob laboratoryjnych we@hy 1SO 10722-1.

1.7. Tarcie po gruncie (przyczepn£xX)

Wspotczynnik tarcia ma istotne znaczenie w przipazbrojenia gruntu oraz materiatow
uktadanych na skarpach. Waitotarcia m¢dzy gruntem a materiatem mmua badéa wedtug EN ISO
12957 w specjalnych aparatach skrzynkowych. W sgidngch przypadkach badane jest tarcie po innych
materiatach.

Wspotczynnik tarcia neidzy gruntem zasypki a materiatem geotekstylnymzestkle w
granicach:

— po geowtdkninach i geotkaninagh (0,6+ 0,7) tg®,,

— po geosiatkach (georusztach) f=1(0,8+1,0) tgd..

gdzied, - kat tarcia wewRrtrznego materiatu zasypki. W gruntach spoistyclzmacauwzgédnic tez

wptyw przyczepnéci (adhezji).

W przypadku braku danych él@iadczalnych zalecaesprzyjmowa wartas¢ minimalmg fomin = 0,5
tg @,.

1.8. Trwatosé geosyntetykow

Trwalas¢ geosyntetykdw w przeginych warunkach jest bardzozdy wystarczajca do potrzeb
budownictwa drogowego. Decydup niej odporné na dziatanie czynnikéw klimatycznych
(atmosferycznych) oraz na wptywy chemiczne i biagtage. W zastosowaniach drogowych zgodnie z
normg PN-EN 13249 badania trwaln 53 potrzebne tylko w specyficznych warunkach, np. gay
przewiduje si bezpdredniego przykrycia wyrobu gruntem lub gdy wysija szczegolne zagrenia
srodowiskowe. Ogodlnie wyroby natg chront przed diaszym dziataniendwiatta. Wyroby g zazwyczaj
stabilizowane na dziatanie promieni UV dodatkamisguzy, dziki czemu mog by¢ odporne na nawet
diugotrwah ekspozya}. Zalecane jest jednak szybkie wbudowanie geosgkdiati przykrycie ich
gruntem.

Znaczenie czynnika trwadoi zalery od rodzaju zastosowania. Mniej istotne jest przy
zastosowaniach krétkoterminowych, np. jako:
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— warstwy rozdzielcze pod ukladanym gruntem nasypowyiraktowane jako wspomaganie
technologiczne, potrzebne gtdwnie w momencie wbaiosy
— zbrojenie nasypow na stabym podio ktérego nénos¢ w wyniku konsolidacji gruntu wzrasta z
czasem na tyleze maze samo przaf obchzenie.
Zasadnicze znaczenie ma trw&tav przypadku zastosowaltugoterminowych w odniesieniu do:
— wytrzymataici i odksztatcalnéci - zbrojenia masywoéw gruntowych (konstrukcji opaych, stromych
skarp), ktorych bezpiecastwo musi zostazapewnione przez wytrzymdatogeosyntetykow, a tak
wzmacniania podiea nawierzchni,
— wodoprzepuszczalsoi filtrow w systemach odwadnigych.
1.9. Wybor materiatow geosyntetycznych
Wyboru rodzaju i gatunku materiatu najadokonywa& w zaleznosci od jego przeznaczenia
(rodzaju zastosowania) oraz od wymaganychieieosci mechanicznych, odporéa na uszkodzenia
podczas wbudowania, tarcia po gruncie, odpgoinaa czynniki klimatyczne (atmosferyczne),
chemiczne, parametrow hydraulicznych itp.
Wybor z wymiarowaniem materiatu do zastosawabudowli drogowej mze by dokonany na
podstawie szczegotowych obligze
W przypadkach, gdy przeprowadza szczegétowe obliczenia, najedla zatlaonego okresu
eksploataciji, obaizen i sSrodowiska sprawdzidwa warunki:
— wytrzymaiaici na rozcaganie,
— dopuszczalnych odksztalte
Wyroby naley wymiarowa& na podstawie nominalnej wytrzyméén na rozcaganieFy, badanej
zgodnie z normp PN-ISO 10319:1996. Jest to wytrzymgtaharakterystyczna, krotkotrwata,
gwarantowana przez producenta z 95% poziomensatn@rzyjmowan do wymiarowania
wytrzymatai¢ obliczeniowg Fq materiatu naley wyznacza (np. wedtug normy BS 8006:1995), dzel
wytrzymatai¢ charakterystycznprzez iloczyn wspétczynnikdédw bezpiedstwa. S to: materiatowy
wspotczynnik bezpieczstwa oraz wspoétczynniki ezciowe, uwzgédniajpce wptyw r@nych czynnikow
np. petzanie dla danego stopnia @benia i czasu xytkowania obiektu, uszkodzenia podczas
wbudowania, ostabienia na pokeniach, wptywy dynamiczne, a w zastosowaniachattwatych take
szkodliwe oddziatywanigrodowiska - klimatyczne, chemiczne i starzenie #yora. Wartgci
wspotczynnikéw zales od rodzaju wyrobu i tworzywa, konkretnych warunkéastosowania i okresu
uzytkowania. Niektére wartzi powinny by okreilone na podstawie specjalnych baderenowych lub
laboratoryjnych i podane przez producenta wyrobuvyliku redukcji wytrzymaté¢ obliczeniowa mee
stanowt jedynie 10% do 40% warioi nominalnejFy, w zaleznosci od rodzaju polimeru, wymaganego
okresu trwatéci i warunkow obcizenia.
Warunek zachowania dopuszczalnych odksztgbcdega na sprawdzeniu jednostkowego
wydtuzenia zbrojenia, odksztaltdéub przemieszczeelementdw i catej konstrukcji lub budowli ziemnej
(np. wedtug normy BS 8006).

ZAt ACZNIK 2

ZASADY WZMOCNIENIA PODSTAWY NASYPU GEOSYNTETYKI EM (wg [4])
2.1. Kryteria stosowania warstw oddzielagcych

Przy zastosowaniu geosyntetyku jako warstwy odalzisej korpus nasypu od stabego padito
(rys. 2.1) zaleca sistosowanie materialtdw o0 wytrzym&bb na rozciganie co najmniej 8 kN/m oraz
dwzej odksztatcalngci (np. widkniny o wydtaeniu przy zerwaniu co najmniej 40%) oraz materiaty
powinny zapewrd swobodny przeptyw wody.

Wzmocnienie stabego podda przy istnieniu nawierzchni ulepszonych i nieukeps/ch jest
wymagane, gdy modut wtérny odksztalcenia padig, jest mniejszy od wartgi wymaganej przez
odpowiednie przepisy. Na przyktad wedtug przepisdemieckich minimalna warté modutuE, na
powierzchni podtza wynosi 45 MN/mi. Zgodnie z wytycznymi niemieckimi zastosowanie sty
geosyntetycznej jako wzmocnienia pagigest zalecane,eli jego modulE; jest mniejszy od 30
MN/m?, a grubé¢ warstwy potrzebnej wymiany gruntu bytaby nadmieivatakim przypadku, aby
zachowa projektowan niwelet i gruba¢ warstw konstrukcji nawierzchni, naleusuraé goérrg warstwe
stabego gruntu i po wyréwnaniu powierzchniay® materiat geosyntetyczny. Zalecane jestaie
geosyntetykOw o sztywroi zapewniajcej przy rozciganiu sih 10 kN/m wydhtzenie< 3% (w kadym
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kierunku). Potrzebne wzmocnienie oraz gri¢haktadanej na nim warstwy podbudowy pomocniczej z
kruszywa g okreslane w projekcie nawierzchni, lecz powinna ona vgioo najmniej 30 cm.

Geosyntetyki uktada szwykle wzdhg nawierzchni z zaktadem co najmniej B0 c
ewentualniedczac pasma. W przypadku uktadania w poprzek nawielizzdktad pasm powinien
wynosk co najmniej 50 cm. Zasyplukiada st od czota. Niedopuszczalny jest ruch bezpdnio po
geosyntetykach. Warstwkruszywa zagszcza si do wymaganego, mbwego do uzyskania, wskaika
zag:szczenia (zwyklés = 1,0).

Skuteczné& wzmochienia mgna sprawdzi np. przez pomiar wtornego modutu odksztatcenia
podiaza E, ktéry powinien by nie mniejszy od 45 MN/f Miarodajny jest wynik badania po co
najmniej 3-4 dniach po zagzczeniu warstwy kruszywa.

Przepisy szwajcarskie podajla warstwy oddzielagej ponzej nasypu gruntowego na stabym
podtazu nasgpujace kryteria:

geowitdkniny geotkaniny
masa powierzchniowa gfm > 200 > 200
wytrzymatai¢ na rozcaganie KN/m >15 > 40
wydtuzenie przy zerwaniu % > 40 >25
sita przebijania (badanie CBR) ¢x) >25 >25
[kN]

: s £ <25 ds <25 ds
;/:/xlelkOSc charakterystyczna porowgg) 856< O g < oo G50< Oy g < oo
wspotczynnikk, przy nacisku 2 > 10° > 10°
kN/m?, m/s
wspoiczynnikk, przy nacisku > 10* > 10"
20kN/nt, m/s

Rys. 2.1. Schemat nasypu na gruncie stafioyra z zastosowaniem geosyntetyku
1 - nasyp drogowy, 2- warstwa geosyntetyku, 3 ngstabonény

2.2. Zbrojenie z geosyntetykOw w podstawie nasypu

Nasyp doznaje osialazwykle najweékszych w pobliu osi. Powoduj one zachowanie i
korpusu nasypu jak belki zginanej w przekroju pepenym drogi. Zbrojenie geosyntetykow w
podstawie nasypu - jak w belzelbetowej - przejmuje nagrenia rozcigajce, zapobiegag sgkaniom
i ograniczajc odksztatcenia poprzeczne nasypu. Zbrojenie toguap stateczn@ korpusu nasypu
przeciwdziatagc wypieraniu podtza na boki, ale nie zmniejsza istotnie osiadaiazanych z jego
scisliwoscia. Powoduje jednakse osiadaniassbardziej rwnomierne.

Zbrojenie jest najbardziej efektywne w dolne¢sez nasypu. Ma ono korzystniejsze warunki
pracy, gdy nie kontaktujecsbezpdrednio ze stabym podtem, lecz jest potane na warstwie gruntu
nasypowego, ktéra powinnadgddzielona od podia warstw wiokniny nie ulegajcej kolmataciji.
Jednak na torfach korzystne jest pozostawienie gr@ainniowej warstwy trawiastej. Rozwgniem tego
rozwigzania jest materac z kruszywa otoczonego materigemayntetycznym. Warstwa taka spetnia te
rolg¢ drenau, potrzebnego zwitaszcza, gdy korpus nasypu jest@iany z gruntu spoistego. Przyktady
zastosowa zbrojenia w nasypach przedstawia rysunek 2.2.ai b
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Zbrojenie e \ m@

\ Cienka staba warstwa

.+="" Staby grunt T Mocne podtoze T

a - zbrojenie podstawy nasypu b - materac w padstaasypu
Rys. 2.2. Przykfady zbrojenia nasypow geosyntetykam

Potrzebny przekroj zbrojenia oblicza givykle przyjmujc za podstawpocztkows
wytrzymatai¢ nascinanie stabego podta oraz obliczeniowkrotkotrwah wytrzymataé zbrojenia
geotekstylnego (dla potrzebnego czasu konsolidagjil rok). Jeeli jednak przewidywana
wytrzymatai¢ poditaza po jego skonsolidowaniu pod nasypem nie zapestatacznéci bez zbrojenia, to
przekroj zbrojenia nalyy wymiarowa& uwzgkdniajgc redukeg wytrzymataci odpowiednio do
projektowanego okreswuytkowania budowli ziemnej (zwykle 60 do 120 lat).

ZAt ACZNIK 3

DROGI TYMCZASOWE BUDOWANE Z ZASTOSOWANIEM GEOW LOKNIN NA
GRUNTACH StABONO SNYCH

(wg: ,Projektowanie drog z zastosowaniem widknin”,
Problemy Projektowania Drég i Mostow nr 2/1988)

Przy budowie drog tymczasowych, ktérych celem zegtewnienie przejazdu samochodoéw bez
ograniczé gicbokaici kolein, nie ma potrzeby przeprowadzania oblicgatecznéci nasypu
drogowego. Orientacyjiwysoka¢ nasypu nad warstnwgeowtokniny mana okréli¢ z tablicy 3.1, w
zaleznosci od nagzenia ruchu drogowego i rodzaju gruntu staboego.

Tablica 3.1. Orientacyjna wysobonasypu drdog tymczasowych w zalesci od nagzenia ruchu
drogowego i rodzaj gruntu stabaimego

Sredniomiesiczne Wysoké¢ nasypu nad geowtoknincm
natzenie ruchu grunt grunt
drogowego w torf torf mato gliniasty o gliniasty
jednym kierunku osuszony wilgotny wilgotnosci lub z torfem
samoch./dob o]
W<09W | . ,
wilgotnosci
W>0,9W
Pojedyncze 40 - 60 60 - 70 25 - 40 40 - 60
samochody 50 - 80 60 - 90 40 - 60 50 - 80

I?o 50 samoch./d 60 - 90 70 -100 50 - 80 60 - 90
X

Powysej 50 60 -80 60 - 90 40 - 60 60 - 90
samoch./d ¥

B. cigzkie obchzenia
(przejazd
jednorazowy)

Uwagi:
1. Znak ® oznaczaze diugotrwatéé okreséw eksploatacji z podanym ¢i@niem ruchu nie powinna
przekraczé jednego roku.
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2. Mniejsze wartéci wysokaci nasypu przyjmuje sidla drog wykonanych z mieszanek piaszczysto-
zwirowych o sktadzie optymalnym, gksze - z drobnych nie zapylonych piaskow.

3. Natzenie ruchu podano dla obgenia obliczeniowego w postaci samochodu Znieniem
jednostkowym w oponie 0,55 MPa i olpggniem na & max. 90 kN.

4. Tablica obowazuje dla geowtoknin z umownym modutem odksztatcé&tia 100 N/cm, otrzymanym
przy rozcaganiu jednoosiowym.

5. Wy - granica ptynnéci gruntu.

Konstrukcg drog tymczasowych z zastosowaniem geowtdknin natgch staborimych
przedstawiono na rysunku 3.1 z tyme, stosuje sije w nastpujacych przypadkach:

a) na gruntach stabokoych (btotach) gibokosci do 4 m, w ktérych zalegajtorfy zwarte isredniej
zwartasci z wilgotnaicia do 1300% lub sapropele (szlamy gnilne) o wilgétnao 200%, wzgidnie
stabe grunty gliniaste lub grunty z przektadkanidarymi - wedtug rysunku 3.1a,

b) w przypadku istnienia wod powierzchniowych lub petym stanie podiza, wykonuje si warstwe z
gruntu miejscowego grubo 20-30 cm - wedtug konstrukcji podanej na prastepnie rysunku 3.1a,
¢) na poditaach ze znacznie nawodnionym torfem o wilgétmgonad 1300%, a tak na odcinkach
gtebokich btot o charakterystykach wymienionych w pawlkcie a), dla ktérych wysoké nasypu hc
jest mniejsza od sumyy§osiadanie nasypu) +shgkbokas¢ wody powierzchniowej) + dodatkowe

podwyzszenie korony nasypu = 0,2 m - wedtug rysunku 3.1b,
Dolng cze$¢ nasypu wykonuje siz miejscowego zagzczonego gruntu torfowego, a na nim uktada
si¢ wtoknine,

d) przy budowie nasypu w okresie zimowym, bez ustiaigornej warstwy torfu stosujecdionstrukcg
zgodry z rysunkiem 3.1c.

0%  _40% ! 2
N
~ AR TRRRRRRX XIS

Rys. 3.1. Konstrukcje drég tymczasowych na gruntdabonénych

a - przy gébokdsci stabych gruntéw do 4 m, b - przyebbkasci stabych gruntéw powgj 4 m,
C - przy budowie nasypu w okresie zimowym

1 - nasyp z piasku, 2 - geowtdknina, 3 - gruntskabny, 4 - grunt miejscowy,
5 - torf, 6 - tawki gruntowe, 7 - przekopy w torfi@ - zmarznity torf
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -04.01.01
DOLNE WARSTWY PODBUDOW

SPIS SPECYFIKACJI:

D-04.01.01 — KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

SPIS TRBCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoblnej specyfikacjntécznej (SST) swymagania dotyeewykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanieragszczaniem podia
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyesmtgako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot nebdach i ulicach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych

z wykonaniem koryta przeznaczonego dazafva konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaragoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[vkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

»~Przebudowa drogi nr ew. 72 w miejscowosci Parcele Lomskie”



3. SPRZAET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazasie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoruzeno
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanwgskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygin.

Stosowany spkz nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagadalne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotycice transportu materiatdw podano w SST D-04.02.0042.02, D-04.03.01
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta
bezpdarednio przed rozpogziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wareejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podiea jest maliwe wytacznie za
zgody Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atemysiznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwjzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowaniarkta w planie i profilu powinny kywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawia& w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmiesgpalikdw lub szpilek powinno umliwiaé
nacihgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghsich nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolriai jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktdorym prowadzone
sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szerokénie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matymesakr Sposob wykonania musiétmaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiriig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w yatub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze
Po oczyszczeniu powierzchni podéonaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyze ni projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podial przewidzianym

do profilowania, Wykonawca powinien spulcpiodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora
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Nadzoru, dowig¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowgkujace dla gornej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganychdizych wysokeciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wartasci wskanika zagszczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania poditaa naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przezekigpa Nadzoru.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuow do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (ls)

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad i drdg Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od cezkiego
i bardzo cgzki

Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokdsci od 20 do 50 cm og

powierzchni podiea 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pogdowedtug BN-64/8931-02 [3].

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaicere powinien przekracz,2.

Wilgotnas¢ gruntu podtea podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej

z tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem pddza nasipi przerwa

w robotach i Wykonaweca nie przypt natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdainien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pragizenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oiajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualaiecz wykonanie nieziainych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@sgczenia koryta
i wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta

i wyprofilowanego pocia

Lp. Wyszczeg6lnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 | Rbwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
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€0 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztaltowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

5 | Rzdne wysokéciowe

6

7 Zageszczenie, wilgotng w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerok&¢ koryta (profilowanego podtaza)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sic od szeokosci projektowanej o wicej
niz+10cmi-5cm.

6.2.3. Rowndé koryta (profilowanego podtaza)

Nieréwnaici podtwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows tatg zgodnie z normp
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnaici poprzeczne nahy mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nierownaici nie mog, przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtipowinny by¢ zgodne z dokumentacprojektowg
z tolerancy + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgz&l cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lulgeeij niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podipa)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 [5]

nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporownanie wartai modutéw odksztatcenia,

to warta¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekr&lonych zgodnie z norsBN-

64/8931-02 [3] nie powinna bywi¢cksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badd wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu podiaa

powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch

w punkcie 6.2 powinny kynaprawione przez spulchnienie dekgtkasci co najmniej 10 cm,

wyréwnanie i powtérne zggczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej

warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rorplzaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,

— zag:szczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyh

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu

aks
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PODBUDOWY

SPIS SPECYFIKACJI:

D-04.04.00 — PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE.

D-04.04.01 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE.

D-04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZ OWANEGO
MECHANICZNIE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRECI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej(SST) g wymagania dotyexe wykonania
i odbioru robét zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemthgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t na drogach krajoWwy wojewodzkich.

Zaleca st wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad ppwadzenia robét zwzanych
z wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanyagchranicznie wg PN-S-06102 i obejm@ST:
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- D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnegoIstatianego mechanicznie,

- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego staliinego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge agodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudgwomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poysehych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczngroces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu

w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wagania ogoélne” pkt 1.4 oraz w SST
dotyczcych poszczegoélnych rodzajow podbudow z kruszywilstawanych mechanicznie:

- D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego Istatianego mechanicznie,

- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stalinego mechanicznie,

- D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[vkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z krusgighilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczcych poszczegodlnych rodzajow podbudow:

- D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego Istalianego mechanicznie,

- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego staitinego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena wedtug PN-B-06714-15 powinnaéé mi¢cdzy krzywymi
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granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi naings 1.

Rysunek 1.Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonygboadbudowy wykonywane metgd
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wrasadnicz (gérra warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@ypomocnicz (dolmng warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnéena gsiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna
kruszywa nie mge przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane Jusel
Lp. Wyszczegblnienie naturaine Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad{ pomoc-
nicza nicza nicza nicza | nicza | nicza

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych i 0,075| od 2do| od 2 od2do| od2 od 2 od 2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do12 | do10| do12 -15 [3]

2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 5 10 5 10 5 10 415 [3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wécej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 | Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wéej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym
zagsszczeniu metag! lub 11 wg PN-B- od 30do| od30 |od30dojod30do| _ _ BN-64/8931
04481, % 70 do 70 70 70 -01 [26]

6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po peing
liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) scieralng¢ czsciowa po 1/5 peing| -42 [12]
liczby obrotow, nie wicej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasakliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz PN-B-06714

2,5 4 3 5 6 8 -18[6]

8 Mrozoodporné, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamrza- 5 10 5 10 5 10 -19 (7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad kr_zemlanowyzelg— o -37[10]
zawy hcznie, % (m/m), nie wicej niz - - - - 1 3 PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkébw  siarki w,
przeliczeniu na S©%(m/m), nie wgcej 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
niz -28 [9]

11 | Wskanik nosnoéci wne  mieszank
kruszywa, %, nie mniejszy i
a) przy zagszczeni_uslz 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud> 1,03 [21]

120 - 120 - 120 -

2.3.3.Materiat na warstw odsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:

— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],

— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warste odcinajca

Na warstw odcinajca stosuje s

— piasek wg PN-B-11113 [16],

— miatwg PN-B-11112 [15],

— geowldknirg 0 masie powierzchniowej powsgj 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5.Materiaty do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuje si
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],

— popioty lothe wg PN-S-96035 [23],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
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Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanianarzdnych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzo
Rodzaj i iléi¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangadchanicznie

powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce woat. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§npboptymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny b¥ stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyepce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyivsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-@0®@,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz

z profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podtau zapewniagcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do
podbudowy.

Warunek nieprzenikania nalesprawdz¢ wzorem:

P <5 1)
d85
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodgiolziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod@io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie miee by¢ spetniony, naley na podtau utozy¢ warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobrapgeowioknirg.
Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznaczagsi

z warunku: 9s0 1,2 (2
O90

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechd&fz9 ziarn gruntu pod#m, w milimetrach,
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Ogo - umownasrednica poréw geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymaga s¢ na
geowtokninie w ilégci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢gdach rownolegtych do osi drogi,

lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektocdzbia.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno wiwia¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek

do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa ascisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza

w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni
zapewnienia jednorodia nie dopuszczaswytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghbiny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu povai by od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegragau i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej

ostateczna grulié po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grub@ pojedynczo ukfadanej

warstwy nie mae przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w

sposOb zapewnigy oshgniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa

sktada si z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna kBywyprofilowana i

zag:szczona z zachowaniem wymggia spadkéw i rednych wysokéciowych.

Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez

Inspektora Nadzoru.

Wilgotnaos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadeilgotnosci optymalnej,

okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(fnetoda Il).  Materiat nadmiernie

nawilgocony, powinien zostabsuszony przez mieszanie i napowietrzanigelJailgotnas¢ mieszanki

kruszywa jest msza od optymalnej o 20% jej wadtn, mieszanka powinna Bywilzona okrélona

iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdlgotnos¢ mieszanki kruszywa jest

wyzsza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinidpaviad& przyjetemu

poziomowi wskanika nagnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka probnego, to co najmniej na idpdred

rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy spe¢z budowlany do mieszania, rozkladania i g&gzania kruszywa jest vitawy,

— okreslenia grubgci warstwy materiatu w staniedaoym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbo
warstwy po zagszczeniu,

— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powiniesyd takich materiatdw oraz spgt do mieszania,

rozktadania i zagszczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wyhasi 400 do 800 M

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekidaazoru.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprkdonego przez

Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasjpnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym

stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotavwpodbudow

do ruchu budowlanego, to jest obaaany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane

przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niesgiarego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe

robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdrzadania kruszyw przeznaczonych

do wykonania robot i przedstatmvyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatdw. Badania te powinny obejmawaszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudoyv
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada

Maksymalna
powierzchnia

Minimalna liczba
bada na dzienne,

Lp. Wyszczegoblnienie bada dzialce robocze] ngxgﬂggﬂ;
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie witéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kardej zmianie kruszwal

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno ggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problkezyapobiera
w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badagpowinny by na bieaco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleran€l0% -20%.
Wilgotnas¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagsszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nieswe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralhgszczenia
nalezy oprze& na metodzie obgiken ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000
m?, lub wedtug zaledelnspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutle; do pierwotnego modutu odksztatceBiajest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawonv sposéb losowy w obecém
Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlic

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegc')l_nie,nie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
pomiaréw

1 |Szeroka&¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 |Rownos podana
3 |ROwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 |Uksztaltowanie osi w planié* |co 100 m

7 | Grubas¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce robocze
lecz nie rzadziej niraz na 400 m

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejznmaz nga
2000 nf

8 |Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia - co najmniej w dwdéch przekrojach
na kade 1000 m

- co najmniej w 20 punktach

na kade 1000 m

- ugiecie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona&
w punktach gtdwnych tukow poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mie r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraynikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigcksza od szerolégi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.ROwna¢ podbudowy

Nieréwnaici podtuwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehimoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows,
z tolerancy = 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Rdéznice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztatltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto

Os podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceej niz = 5 cm.
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6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podé

Grubai¢ podbudowy nie mee sk rdzni¢ od grubdci projektowanej o wicej, niz:
- dla podbudowy zasadniczej * 10%,

- dla podbudowy pomocniczej - +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinBi zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa Wskaznik » Minimalny modut
0 samszezenid Miaksymalne ugcie | odksztat-cenia mierzony
- &S2CZ8NIA - gprsyste pod kotem, ptyta o srednicy 30 cm
wskazniku ls nie mm & '
Wnes NiE | mniejszy n MPa
mniejszym
iz, % a0kN | sokn | ] st
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazanjeksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasici co najmniej 10 cm, wyréwnane

i powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieylk@nanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokdé¢ podbudowy jest mniejsza od szerééiqorojektowanej o wicej niz 5 cm

i nie zapewnia podparcia warstwomxgylezacym, to Wykonawca powinien na wkasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pefpruba¢ do potowy szerokdei pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtorne zagzczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy

na odpowiedni gicbokas¢, zgodnie z decyajinspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wigciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waghiu tych robét nagpi ponowny pomiar

i ocena grubsci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa n@gnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganegnaéci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcdlpalowy tylko wtedy, gdy zamenie n@nosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonawsodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6ét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilianego
mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycpce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnixi objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST:

- D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego Istalianego mechanicznie,

- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego staitimnego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawairto
zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadunaiaego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#tnzi
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétno
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanieghkigrosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodagorn
metody bezpdredni
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirto
zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirtsiarki
metody bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczad@@eralngci w
bebnie Los Angeles
13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch
drogowych Zwir i mieszanka
14. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych
15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch
drogowych. Piasek
16. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtiu. Sktad, wymagania i
ocena zgodnii
17. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
18. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowgan
mechanicznie
19. PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia zzthia
kamiennego
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
21. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych
22. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wagkiia piaskowego

Nookw

o
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23. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt

24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwdtonawierzchni
planografem i fat

25. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar gdipodatnych
ugieciomierzem belkowym

26. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty:
27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS TRECI:

WSTEP

MATERIALY

SPRET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKGSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE

CoNoOGO~WNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania ogdlne dotygze
wykonania i odbioru robét zwkzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategd
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyesbgako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot nebdach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca st wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na droga@gjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego Brawanego mechanicznie.

Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagag@ame” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtharecznie - jedna lub weej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvosna nawierzchni drogowe).

1.4.2.Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Paditawa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycece robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda

w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiarogf' pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z skywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna Bymieszanka piasku, mieszanki i/latviru, spetniagca wymagania niniejszej
specyfikacji.
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Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z skywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna bymieszanka piasku, mieszanki i/laviru z dodatkiem kruszywa tamanego,
spetniajca

wymagania niniejszych specyfikacji.

Kruszywo tamane mi@ pochodzi z przekruszenia ziarawiru lub kamieni narzutowych albo surowca
skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztaz#bcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST®8:04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZAET

Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmayania ogolne”
pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudolwraszyw. Wymagania
0golne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0d004&odbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SSTO®:04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami

przy WP od 20 do 30% lub powsj 70%, szczegotowe warunki i wymagania dla tagejbudowy

okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST£04.00 ,,Podbudowa

z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy& odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wgawaia ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
~,Podbudowa z kruszyw. Wymaganialog” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsxVymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéraadania kruszyw, zgodnie

z ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusaptymagania ogoélne” pkt 6.2.
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6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robo6t podano w $504.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,Bddtva z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovodpno w SST D-04.04.00
~,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.0£668budowa z krugyw. Wymagania ogoélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.040dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 8.

9. PODSTAWA P+t ATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdgi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentuaimapraw podtaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z reagcep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zag:szczenie rozkonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusgyymagania ogolne” pkt
10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS TRBCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtecznej (SST)sgwymagania dotyexe wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t na drogach krajoWwy wojewodzkich.

Zaleca st wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staienego mechanicznie.

Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagag@ame” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméxtrae - jedna lub wcej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvosna nawierzchni drogowe.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Paditawa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycece robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiarogj' pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw taméngtabilizowanych mechanicznie powinna by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku @keuszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych

i otoczakow albo ziarawiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztaz#bcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SSTOD04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRAT

Wymagania dotycice sprztu podano w SST D-04.04.00,Podbudowa z kruszyw. \Atyamia
0golne”pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowearuszyw. Wymagania
0golne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-0d00&odbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbuda

z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SSTO®:04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieskyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub powsgj 70%, szczegotowe warunki i wymagania dla taki@jbudowy okréi
SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycge rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Poolvadz
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy& odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wgawaia ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00

~,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolni’36.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsxVymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdrzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiarmgjgbkt 6.2.
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6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robo6t podano w $504.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,Bddtva z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovodpno w SST D-04.04.00
~,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.0£668budowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.040dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentuaimapraw podtaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z reagcep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zag:szczenie rozkonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusgyymagania ogolne” pkt
10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAWIERZCHNIE

SPIS SPECYFIKACJI:

D-05.01.03 — NAWIERZCHNIA ZWIROWA
D-05.02.00 — NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE. WYMA GANIA OGOLNE
D-05.02.01 — NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA (KRUSZYWO tAMA NE)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.01.03
NAWIERZCHNIE ZWIROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (OST) § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchniirowej.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogoblna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rolbda drogach krajowych
i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaétjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z
wykonywaniem nawierzchmwirowej.

Nawierzchn¢ zwirowa mozna wykonywag na drogach obgtonych ruchem bardzo lekkim i
lekkim.

Najkorzystniej jest wykonywéja w okolicach obfituycych w kruszywa naturalne.

Nawierzchn¢ zwirowa mazna wykonywa jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i ukiadaa:
podtazu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest tongnorzepuszczalny - dwuwarstwowo,
poditazu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lothgmwegla brunatnego lub cementem, w
przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny agagarstwowo,
warstwie odsczapcej, w przypadku gdy podtem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnigpragstosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzglu na pylenie, nierdwroi, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataek j
np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa tlirowa.
1.4.2.Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieglsmych, ktérej warstwa
scieralna jest wykonana z mieszaniirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.
1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganoigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot
Ogodlne wymagania dotygee robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdfrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pader OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty do nawierzchnizwirowych

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesagawinna
miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnigmeaanych na rys. 1. Sktad ramowy
uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetni@awymagania normy PN-B-
11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wgkik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o
uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynoésid 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynésd 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej raasizwirowej
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Rzedne krzywych granicznych uziarnienia

Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia warstwa dolna nawierzchni
kwadratowyc| jednowarstwowa lub dwuwarstwowej
h sita warstwa gérna nawierzchni

dwuwarstwowe]
mm a by a b
50 - - - 100
20 - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszamgiowych
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3. SPRAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchnizwirowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchnwirowej powinien wykazéasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
koparek i tadowarek do odspajania i wydobywaniangru
spycharek, rowniarek lub sgtm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spuftania, rozktadania,
profilowania,
sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, bramjerzowe, kultywatory) lub ruchomych
mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,
przewanych zbiornikéw na wogldo zwikzania mieszanki optymalnej, wypasaych w uradzenia do
rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
walcOw statycznych trojkotowych lub dwukotowychkkech i srednich,
walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyerce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt

4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadymewysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@0O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze gruntowe pod nawierzchlniwirowa powinno spetni@wymagania okrdone w OST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

Podtae powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalmpegozez utaenie
warstwy odgczapcej z piasku o wskaiku wodoprzepuszczalda wigkszym od 8 m/dofy wedtug
zasad okrdonych w OST D-04.02.01 ,Warstwy agfszapce i odcinajce”.

Zamiast warstwy odszapcej podiae gruntowe mgna ulepszy stabilizupc je wapnem,
cementem lub popiotami lotnymi zggla brunatnego wedtug zasad ckoaych w OST D-04.05.00
~,Podbudowy i ulepszone podia z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi”.

Grubai¢ warstwy ulepszonego podia, jezeli nie zostata okigona w dokumentaciji projektowej,
powinna wynosi 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej
5.3.1.Projektowanie sktadu mieszarkvirowej

Projekt sktadu mieszanki powiniendbgpracowany w oparciu o:
wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,
wyniki bada mieszanki, wedtug wymaggodanych w punkcie 2.2,
wilgotnos¢ optymalm, mieszanki okrdona wg normalnej proby Proctora, zgodnie z ngiiiN-B-04481
[1].
5.3.2.0dcinek probny

Wymagania dotyee wykonania odcinka probnego podano w OST D-08M,Nawierzchnie
gruntowe. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.
5.3.3.Wbudowanie i zagszczanie mieszankwirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej gré&ipprzy wyciu
réwniarki. Grubd¢ roztazonej warstwy mieszanki powinnadtaka, aby po jej zagzczeniu osgnicto
grubci¢ projektowan, tj.:
dla nawierzchni jednowarstwowej (na padiailepszonym) od 8 do 12 cm,
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dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na pagtgruntowym lub warstwie odszapcej) od
10 do 16 cm.

Mieszanka po rozi@niu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powirmzpoczg si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwa pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi si w kierunku jej osi. Zagszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku ngleozpoca¢ od dolnej krawdzi | przesuwé pasami
podiuznymi czsciowo nakfadajcymi sk, w kierunku jej gornej krapdzi. Zag:szczenie naley
kontynuow& do osagnigcia wskanika zagszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy niefest
okreslony, do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegazr),98 zagszczenia maksymalnego,
okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodniézB204481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotnas¢ mieszankizwirowej w czasie zaggzczania powinna lkdyréwna wilgotngci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotéomieszanki jest wysza o wgcej niz 2% od wilgotngci
optymalnej, mieszarknalezry osuszy w sposob zaakceptowany przezyiniera, a w przypadku gdy jest
nizsza o wecej niz 2% - zwiky¢ okreslona iloscia wody. Wilgotng¢ mazna badéa dowolrs metod,
(zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchng zwirowa wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kada warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymogow jakaefy
5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinn& Ipyelegnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni najedba, aby byta ona stale wilgotna, zrasgap wody ze
zbiornikdw przewanych.

Nawierzchnia powinna ldyréwnomiernie zapedzana (dogszczana) przez samochody na catej jej
szerokdci, w okresie 2 tygodni, w zwzku z czym zalecagprzektadanie ruchu namde pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajice s¢ wklesnigcia po okresie piegnacji wyrownuje s kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomoaskardéw. Wczesne wyréwnanie wiie¢ zapobiega powstawaniu
wybojow. Jeeli mimo tych zabiegow twoszsie wyboje, uszkodzone miejsca najavycia¢ pionowo i
usuryé, dosypé swiezej mieszankiwirowej, wyprofilowa i zaggsci¢ wibratorem ptytowym lub
recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych
do produkcji mieszankiwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchnizwirowej
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchawirowej podaje tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w pack gtownych tukow
poziomych

2 Rzdne wysokéciowe co 100 m

3 Rownd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu

4 Rownd¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w tachk
gtownych tukéw poziomych

6 Szeroké¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 Gruba¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 Zagszczenie 1 badanie na 606 mawierzchni

6.3.2.Uksztattowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5 cm.
6.3.3.Rzedne wysokéciowe

Odchylenia rgdnych wysokéciowych nawierzchni od ezinych projektowanych nie powinno bwigksze nk +1 cm
i-3cm.
6.3.4.Rownas¢ nawierzchni

Nieréwndci podiwzne nawierzchni naly mierzy¢ fata 4-metrove, zgodnie z normp BN-68/8931-04 [5].
Nieréwngici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata. Nierowndci nawierzchni nie powinny przekragza5 mm.
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6.3.5.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukamivinny by zgodne z dokumentagcprojektovg z tolerancj +
0,5%.
6.3.6.Szerokd¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie me r@nic si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7.Gruba¢ warstw

Gruba¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie sZex@i nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédianie powinny przekraczat 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nayegprzeprowadzana podstawie oceny wizualnej oraz pomiarow
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poraniu zgodnéci wykonanych elementow
odwodnienia z dokumentagprojektows.

Pochylenie niwelety dna rowow najesprawdzé co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenie spadkow od spadkéw projektowanych nigipao by wieksze nk + 0,1%, przy
zachowaniu zgodroi z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.5. Zagszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nagbad& co najmniej dwa razy dziennie, z tyne maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypaded na jedno badanie powinna wyro800 nf. Kontrok
zag:szczenia nawierzchni moa wykonywa dowolrng metod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchmvirowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpgdodtaza gruntowego lub warstwy

odsiczapce),

dostarczenie materiatow,

dostarczenie i wbudowanie mieszarikvirowej,

wyréwnanie do wymaganego profilu,

zag:szczenie poszczegolnych warstw,

przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanie;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek tgrun

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo
nawierzchni drogowych.wir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo
nawierzchni drogowych. Piasek

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskia
piaskowego

5.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowéconawierzchni
planografem i tat

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.02.00

NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE
WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRECI:

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtecznej (SST)sgwymagania dotyexe wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieutepmych.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemthdako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t na drogach krajoWwy wojewodzkich.

Zaleca st wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogamhigtowych, miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
nawierzchni twardych nieulepszonych, ktore obefin8%T:

1. D-05.02.01 Nawierzchnia ttuczniowa,

2. D-05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnipraiestosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzglu na pylenie, dte nierébwndci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.
1.4.2.Nawierzchnia ttuczniowa - nawierzchnia, ktorej viasscieralna wykonana jest z tlucznia bez
uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3.Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktorej waessicieralna wykonana jest z brukowca.
1.4.4.Pozostate oke&enia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[vkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudevr OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni tyelndnhieulepszonych powinien spekfia
wymagania PN-B-11113 [16] dla gat. 1 lub 2.

2.3. Woda

Woda wyta przy wykonywaniu zagzczenia i zamulania nawierzchni sedoy¢ studzenna

lub z wodocagow, bez specjalnych wymafga

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonycleiyastosowa sprzt okreslony w OST D-
05.02.01 ,Nawierzchnia ttuczniowa” lub OST D-05.02,Nawierzchnia brukowcowa”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyerce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagadalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdbw kamiennych

Materiaty kamienne mina przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyatematami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powbytyzabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sposob zatadunku i roztadunkwwdkéw transportowych natg dostosowé do wytrzymaitdci kamienia,
aby nie dopsci¢ do obttukiwania krawdzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@O®,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze gruntowe pod nawierzclrnpowinno spetni@wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@”.

Jezeli podiaze ulepszone pod nawierzchmvykonane z materiatow zwdanych spoiwami lub
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinoy¢ one usungte wedtug zasad akceptowanych
przez Irzyniera.

Nawierzchnia powinna liywytyczona w sposob umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektows lub wedtug zaleaelnzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w ¢ggdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Odstpy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny byvicksze nk. co 10 m, co umdiwi prawidtowe
nachgniecie sznurkéw lub linek.

5.3. Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotycice wykonania nawierzchni podano w OST D-05.02.0awbirzchnia ttuczniowa”
lub D-05.02.02 ,Nawierzchnia brukowcowa”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6 oraz w
OST D-05.02.01 ,Nawierzchnia ttuczniowa” lub D-08.02 ,Nawierzchnia brukowcowa”.

6.2. Wymagania dotygze cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych nawierzchni twardych
nieulepszonych podano w tablicy 1.

6.2.2. Rown&¢ nawierzchni

Nieréwnaici podtuwzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrovy tata, zgodnie z noraBN-68/8931-04
[24].

Nieréwnaici poprzeczne nawierzchni nalemierzy¢ 4-metrowg tata, zgodnie z nora@BN-68/8931-04
[24].

Nieréwnaici nawierzchni nie powinny przekraczh5 mm dla nawierzchni tluczniowej i 20 mm dla
nawierzchni brukowcowe.

6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
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Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukamhinny by zgodne z dokumentacprojektows, z
tolerancy + 0,5%.
Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwas¢
| pomiarow bada i pomiarow

1 | Szeroké&¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

2 | Réwnda¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Rébwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m i w charakterystycznych
punktach niwelety

6 *L)Jkszta’ftowanie osi w planieco 100 m

7 | Grubg¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na
kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w trzech punktach,
lecz nie rzadziej miraz na 2000 fm

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w
planie naley wykona& w punktach gtéwnych tukéw poziomych: na
pocztku krzywej przejciowej oraz na poeku, wsrodku i na kaécu
kazdego tuku poziomego

6.2.4. Rzdne wysokéciowe

Rdéznice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi nawierzchni i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi -2 cm.

6.2.5. Uksztattowanie osi nawierzchni

Os nawierzchni w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej cgegj niz = 5 cm.
6.2.6. Szerok& nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mae r&nié¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@OWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST | wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P+ATNOI SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynngxi objetych cen jednostkow 1 nf nawierzchni podano w OST D-05.02.01
»-Nawierzchnia ttuczniowa” i OST D-05.02.02 ,Nawiefmia brukowcowa” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRwdziat, nazwy i
okreslenia
2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakégiosci wody
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie myytratcGici nasciskanie
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12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24,

10.2. Inne dokumenty

©C©oN

PN-B-04111

PN-B-04115

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-20
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42

PN-B-11104
PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-32250
PN-S-06101

PN-S-96023

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Nie wyskpuja.

Materiaty kamienne. Oznaczdgieralngci na tarczy
Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie ayytratagici kamienia na
uderzenie (zwiztosé)

Kruszywa mineralne.
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
metod, bezpdredni

Kruszywa mineralne.
metod, krystalizacji

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkzi
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w
bebnie Los Angeles

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoenawierzchni
drogowych

Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadlo nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechneggtiyu. Sktad, wymagania
I ocena zgodriwi

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchniaukdowca. Warunki
techniczne

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@aehnia z tlucznia
kamiennego

Cement. Transport i przechowyeani

Oznaczanie wghika piaskowego

Oznaczanie modutu odksztatceavaierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar ré&gnoawierzchni
planografem i fai
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej (SST)sgwymagania dotyexe wykonania
i odbioru nawierzchni ttuczniowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajoWwy wojewodzkich.

Zaleca st wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogamiigtowych, miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
nawierzchni ttuczniowej, wg PN-S-96023 [20].

Nawierzchn¢ thuczniowg wykonuje s¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgikiowe;j:
bezpdrednio na podtzu gruntowym przepuszczalnym,

na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiolainymi wzgkdnie na warstwie odcingej -

w przypadku podtza nieprzepuszczalnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lubgeej warstw z ttucznia i klica kamiennego, lacych na
podtazu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzaatych do bezp@edniego przejmowania
ruchu.

1.4.2.Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany pmechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg
PN-B-01100 [1].

1.4.3.Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyrgkunajmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje trupy frakcji, charakteryzage sg¢ ziarnami
ostrokravwgdziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100

1.4.4. Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5.Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6.Miat - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn do 4 mm.

1.4.7.Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskamg/miku rozdrobnienia w granulatorach
tamanego kruszywa zwyktego, charakteryzajse chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem
ziarn o sgpionych krawdziach i naraach, o wielkdci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.
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1.4.8.Piasek - kruszywo naturalne o wietkoziarn do 2 mm.

1.4.9.Pozostate okigenia $ zgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde ld@pszone. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. OgoIne wymagania dotyegce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie teamieulepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-05.02.00
.Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania oggbke 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctimczniowej wg PN-S-96023 [20hs

kruszywo tamane zwykie - ttucéze kliniec, wg PN-B-11112 [15],

mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchmiat, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-
11113 [16],

woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zaftexsci od kategorii ruchu, powinna bggodna z wymaganiami normy
PN-S-96023 [20].

Dla drég obcizonych ruchem:

srednim i lekk@rednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,

lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub lijatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3.

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia ikdia klasy Il'i 11l wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa Ill

1 |Scieralngé¢ w bebnie kulowym (Los Angeles
wg PN-B-06714-42 [13]:

po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, 1
wigcej niz:

w tluczniu 35 50
w Klincu 40 50
po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku mas
w stosunku do ubytku masy po petnej liczbig30 35
obrotow, nie wgcej niz:

e

<

2 | Nasikliwosé¢, wg PN-B-06714-18 [9], %
(m/m), nie wecej niz:

dla kruszyw ze skat magmowych i 2,0 3,0
przeobraonych
dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 | Odpornéé¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-

06714-20 [11], % ubytku masy, niequej niz:
dla kruszyw ze skat magmowych i 4.0 10,0
przeobraonych
dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wg
zmodyfikowanej metody bezp@dniej, wg
PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], nie
wigcej niz:

w klincu, 30 nie

w ttuczniu nie bada | bada si
Sig
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Tablica 2. Wymagania dla tlucznia iktia gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
zawartg¢ ziarn mniejszych 10,075 mm,
odsianych na mokro, % (m/m), nieqeej niz:

- w tluczniu 3
- w Klincu 4
zawartdc¢ frakcji podstawowej w thuczniu lub
klincu, % (m/m), nie mniej i 75
zawartd¢ podziarna w ttuczniu lub kicu, % (m/m)
nie wiecej niz: 15
zawartd¢ nadziarna w ttuczniu lub Kcu, % (m/m),
nie wiecej niz: 15

2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych w ttuczniu lub  |0,2
klincu, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie ¢gg]
niz:

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[8], % (m/m), nie wgcej niz:
- w ttuczniu 40

- w klincu nie bada si

4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych w ttuczniu{ wzorcowa
lub klincu wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy
nie ciemniejsza ui

Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobgr@nulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla

Lp. | Wiasciwosci miatu mieszanki
drobnej
granulowanej

1 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B- 0,5 0,1

06714-12 [6], % (m/m), nie wcej niz:

2 | Wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22],
nie mniejszy ni:
- dla kruszywa z wyjtkiem wapieni 20 65

- dla kruszywa z wapieni 20 40

3 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, wg |wzorcowa|wzorcowa
PN-B-06714-26 [12]. Barwa cieczy nie
ciemniejsza ri:

4 | Zawartd¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7],20 15
% (m/m), nie wgcej niz:
5 | Zawartd¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg | nie 15

PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie mniejni |bada s

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardelleigszone.
Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6ot powinien wykazsic mozliwoscia korzystania

Z nas¢pujacego spretu:

uktadarek lub réwniarek do réa@elania ttucznia,

walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowyarmajmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o
nacisku jednostkowym watu wibggego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zagczarek wibracyjnych
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m
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przewanych zbiornikdw do wody (beczkowozbéw) zaopatrzonychrzadzenia do rozpryskiwania wody
oraz pomp do napetniania beczkowozow wod

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchméade nieulepszone.
Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-08MMNawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod nawierzchaittuczniowa powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogélnymi
okreslonymi w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nigageone. Wymagania ogolne” pkt 5.2.
Nawierzchnia ttuczniowa powinna dytozona na podtau zapewniaicym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie sgyon, pod nawierzchaittuczniowg powinna by
utozona warstwa odcinaga albo warstwa geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pamzy warstw nawierzchni ttuczniowej a spoistym gruntem padto
warstwy odcinajcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniaasiek drobnych, wyreony
wzorem:

85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmsivay odcinajcej,
Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianangu podiaa.

Geotekstylia przewidziane daycia pod nawierzchaittuczniowg powinny posiadaaprobat techniczi
wydary przez uprawniomjednostk. W szczegoélnéci wymagana jest odpowiednia wytrzymato
mechaniczna geotekstylidw, uniesliviajaca ich przebicie przez ziarna tlucznia oraz odpdnie
wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia padgruntowego.

5.3. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka probnego, to co najmniej na idpdred
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

stwierdzenia, czy spgzstosowany przy rozkiadaniu i zggczaniu jest wkgiwy,

okreslenia grubdci warstwy w stanie knym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbwarstwy
zag:szczonej,

ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, koniecznej do uzyskania wymaganegesagzenia
warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powiniemy takich materiatdw oraz sptu, jakie lzda stosowane
do wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 fma diugdé nie powinna by mniejsza
niz 200 m.

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekidaazoru.
Wykonawca mege przysipi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu ddeiprobnego przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grub&¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie m®by po zagszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grub& warstwy nawierzchni po zagzczeniu nie mee przekracza20 cm. Nawierzchgi
o grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa& w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno ldyozkladane w warstwie o jednakowej gretipprzy wyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubd¢ roztazonej warstwy lunego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i
zaklinowaniu osignicto gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno b¥ zag:szczane przégiami walca statycznego gtadkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszynz130 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpocg sie od kravedzi i stopniowo przesuwgpasami podinymi, czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku popraec
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powinno rozpocz sie od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi
si¢, w kierunku jej gérnej kragdzi. Dobor walca gtadkiego w zateosci od twarddci thucznia, mana
przyjmowa& wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobdér walca gtadkiego w zatesci od twarddci ttucznia

Twardas¢ | wytrzymatas¢ nasciskanie | Dopuszczalny nacisk kN/m
skaty, szerokdci tylnych kot walca
z ktérej wykonano tlucze

Migkka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80

Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100

Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zageszczanie mena zakaczye, gdy przed kotami walca przestaie tworzy fale, a ziarno tlucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca niagza st w nawierzchny, lecz miadzy si¢c na
nie;.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego ngleaklinow& ja poprzez stopniowe rozsypywanie
klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowade),075 do 4 mm przy qtym zagszczaniu
walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktadagha niej od razu warstwgorm) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie
wypetnione przestrzenie guzy ziarnami ttucznia powodujepsze zwizanie obu warstw ze sab
Natomiast gora warstwe nalezy klinowac tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie aast
wypetnione klhcem.

W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapi& kruszywo wod tak czsto, aby byto stale
wilgotne, co powodujeze kruszywo mniej gikruszy, mniej wyokagla i tatwiej uktada szczelnie pod
walcem.

Zageszczenie mzna uwaaé za zakéczone, jéli nie pojawiap sie slady po walcach i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed watami.

Jeili dokumentacja projektowa, SST lukzimier przewiduje zamulenie gérnej warstwy nawiericto
nalezy rozsypé cienky warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skrapgo wod i wciera, w
zaklinowara, warstwe ttucznia, wytworzoa papk szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania male
przepyci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowyiyy papka zostata wessana wigt
warstwy. Waly walca naky obficie polewd@ woda, w celu unikn¢cia przyklejania do nich papki, ziarn
klinca i thucznia. Zamulanie jest zalazone, gdy papka przestanie przetikaglab warstwy.

Jeli nie wykonuje s¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo naley dodawa
rowniez miat.

W przypadku zagszczania kruszywa spitem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibragego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zggczarkami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kNjnzagszczenie nalsy przeprowadzawedtug zasad
podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapianiskywa wod. Liczbe przegé sprztu wibracyjnego
zaleca si ustalt na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni ngldba, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia,
jesli nie byta zagszczana urgzeniami wibracyjnymi, powinna Byéwnomiernie zapgdzana
(dogeszczona) przez samochody na catej jej szexmko okresie od 2 do 6 tygodni, w zygku z czym
zaleca si przektadanie ruchu namde pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie weanieulepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci kruszywa okrédone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.
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6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét przy budowie nawierzchni ttucznionalery kontrolowa z czstotliwoscia podamn
ponizej, hasgpujace wiaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawagtazanieczyszczeobcych w kruszywie i zawarté ziarn nieforemnych
w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziatm@oczej z tymze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyrod00 nf,

b) scieralnag¢ kruszywa, nagkliwosé kruszywa, odpornig kruszywa na dziatanie mrozu - przyzkiaj
zmianiezrodfa pobierania materiatow.

Prébki naley pobierg w sposob losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bieaco przekazywane #ynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmcg ocen wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny ky
wykonane przez Wykonawa cz:stotliwoscia gwarantujca zachowanie jakii rob6t i zawsze

w przypadku zmianyrodta pobierania materiatdw oraz na polecenie lkigpa Nadzoru. Probki do
bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposdb losowy w obecém Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierhai ttuczniowej

Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w dwoch
losowo wybranych punktach nad#ej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na
400 nf nawierzchni.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétionawierzchni nie powinny przekracza 10%.
Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powingynfigrzone i oceniane wedtug zasad podanych w
p. 6.2 OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieutepe. Wymagania ogolne”.

6.5. Pomiar n@gnosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni ttuczniowej naty wykona ptyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-
64/8931-02 [23]. Pomiar nalg wykona nie rzadziej ni raz na 3000 i lub wedtug zaleaelnspektora
Nadzoru.

Nawierzchnia ttuczniowa powinna spekfil@ymagania dotycce ngnosci podane w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagana 800s¢ nawierzchni thuczniowej

Minimalny modut odksztatcenia
Kategoria ruchu mierzony przy ayciu ptyty osrednicy
30cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkdredni isredni 100 170

Zageszczenie nawierzchni thuczniowej nafeuzna za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtdrnego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksetad, mierzonych przyzyciu ptyty osrednicy 30

cm, jest nie wikszy od 2,2 NE Mg < 22),

6.6. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1.Niewtasciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetnaap wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji aast
odrzucone. Jeli kruszywa, nie spetniage wymaga zostaln wbudowane, to na poleceniezymiera,
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wkasny koszt.

6.6.2.Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazawnjeksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3.2 powinny byaprawione przez spulchnienie lub zerwanie nagatbacé
warstwy, wyrodwnane i powtérnie zgggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej
warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Pongkonaniu nasipi ponowny pomiar i ocena.
6.6.3.Niewtasciwa n@nos¢ nawierzchni

Jezeli nosnos¢ nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.
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Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawdkaywvtedy, gdy zamenie nénasci nawierzchni
wynikto z niewt&ciwego wykonania przez Wykonawoobot.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-05.02\@fvierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. OBMMIAR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-05.0\@vierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA P+t ATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rinawierzchni ttuczniowej obejmuije:

prace pomiarowe i oznakowanie robat,

dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,

roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh),

zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropiengekni zag:szczenie

przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWAZANE

Przepisy zwizane podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twaidelepszone. Wymagania ogoélne”
pkt 10.

»~Przebudowa drogi nr ew. 72 w miejscowosci Parcele Lomskie”



