
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm.
Ilości

składowe
Razem

1 2 3 4 5 6

1 Przebudowa drogi nr ew. 72 w miejscowości Parcele Łomskie

1.1 CPV- 45111200-0 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1.1 KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w
terenie równinnym. Wytyczenie trasy + inwenatryzacja powykonawcza.

km 0,523

0,523 km 0,523

1.2 CPV- 45233330-1 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania dróg

1.2.1 KNNR 1 0208-
0201+KNNR 1
0202-0802

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,6 m3
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5-10 t na odl.do
2 km. Grunt kat.III- Wykonanie koryta pod nawierzchnię głębokości do 15cm.

m3 392,25

523*5*0,15 m3 392,25

1.2.2 KNNR 6 0103-0301 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV.

m2 2 615,00

523*5 m2 2 615,00

1.2.3 KNR-O 9-11 0101-
0100

Wykonanie warstwy wzmacinającej grunt szer. 5m pod warstwy
technologiczne z geowłókniny PP 150-200g/m2.

m2 2 615,00

523*5 m2 2 615,00

1.3 CPV- 45233252-0 Nawierzchnia

1.3.1 KNNR 6 0112-0600 Wykonanie warstwy dolnej z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm.

m2 2 615,00

523*5 m2 2 615,00

1.3.2 KNNR 6 0113-0500 Wykonanie warstwy górnej z kruszywa łamanego 0/31,5mm ,grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

m2 2 615,00

523*5 m2 2 615,00

1.4 CPV- 45233000-9 Roboty wykończeniowe

1.4.1 KNR 2-01 0506-040
0

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów w km
0+140 - 0+185 oraz w km 0+330 - 0-405 wykonywanych mechanicznie.

m2 480,00

120*2*2 m2 480,00


