KOSZTORYS OFFRTOWY

Cena
. jedn. Wartodé
L Kod o . | nosé robst | I
p pis Jm. | Ilo$¢ robét roboty (z1]
[z1]
1 2 3 4 5 6 7
1 PRZEBUDO WA DROGIGMINNEJ NR G230202W NIEGOCIN-
DO GRANICY GMINY W KIERUNKU KRZYWKI PIASKI
1.1 | CPV-45111200-0 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
1.1.1 |KNNR 10111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowy ch robotach ziemnych (drogi). km 1,595
Trasa drég w terenie réwninnym. Wytyczenie trasy +
inwenatry zacja powykonawcza
1.1.2 | KNR-SEK 6-01 0103- | Frezowanie korekey jne nawierzchni asfaltowy ch, na glebokos¢ do 4 m2 997,50
0400 cm przy uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej
samochodem samowyladowczym na odl. do 2km.
1.1.3 | KNNR 6 0803-0500 Rozebranie zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na m2 388,00
podsy pce cementowo-piaskowej- kostka do ponownego ulozenia.
1.1.4 | KNNR 6 0802-0600 Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu o grubosci 13 m2 12,50
cm.
1.1.5 | KNNR 6 0806-0200 Rozebranie krawegznikdéw betonowy ch na podsypce cementowo- m 347,00
piaskowej- krawgzniki do ponownego ustawienia.
..1.6 | KNNR 6 0806-0800 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na m 340,00
podsypce piaskowej
1.1.7 | KNR 4-04 1101-0200 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i m3 10,04
wy ladowaniu. Transport gruzu samochodem ci¢zarowym na
odlegtoscé do 2 km
1.1.8 | KNNR 5 0721-0100 Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowy ch, m 2 300,00
dlebokos¢ cigcia do 4cm.
1.2 CPV-45233330-1 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania drég
1.2.1 | KNNR 10208-0201+ | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 447.00
KNNR 1 0202-0600 poj.tyzki 0,4 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do 5-10 t na odl.do 2 km.Grunt kat.II1-
Wykonanie koryta na poszerzeniu glebokosci do 30cm.
1.2.2 | KNNR 1 0208-0201+ | Roboty ziemne wykony wane koparkami podsigbierny mi o m3 36,60
KNNR 1 0202-0400 poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowy tadowczymi do 3-10 t na odl.do 2 km.Grunt kat.IlI- IV.
Wykonanie koryta na poszerzeniu gigbokoscei do 4cm.
1.2.3 | KNNR 6 0103-0100 Profilowanie i zaggszezanie podloza pod warstwy konstrukey jne m2 1 490,00
nawierzchni na poszerzeniu, wykonywane recznie, w gruntach
. kategorii II-IV.
1.2.4 | KNNR 6 0113-0300 Wy konanie podbudowy na poszerzeniu z kruszy wa lamanego 0/ m2 1 490,00
31.5mm, grubos$¢ warstwy po zageszezeniu 24 cm
1.2.5 | KNNR 6 0403-0300- | Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm, na m 347.00
analogia podsypce cementowo-piaskowej- regulacja wysokosci, materiat z
rozbioérki
1.2.6 | KNNR 6 0404-0500 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm,na m 340,00
podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypelniane zaprawa
cementowa
1.2.7  KNR 2-31 1406-0300 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wiazow szt. 5.00
kanalowych
1.2.8 | KNR 2-31 1406-0200 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemny ch - kratek SZt1. 8.00
$cickowy ch uliczny ch
1.3 | CPV-45233252-0 Nawierzchnia
1.3.1 | KNNR 6 1005-0600 M echaniczne oczyszczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej m2 7 795,00
ulepszonej.
1.3.2 | KNNR 6 1005-0700 Skropienie podbudowyna na poszerzeniu emulsja asfaltowa m2 2 403,00

C60BP5ZM w iloscei 0,7- 1,0kg/m2
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1.3.3 | KNNR 6 0308-0103 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 na m2 2 525,00
poszerzeniu i zjazdach, warstwa wiazaca, grubo$¢ warstwy po
zaggszcezeniu 4cm. Transport mieszanki samochodem samowy lad.5-
10t

1.3.4 | KNNR 6 1005-0700 Skropienie istniejacej nawierzchnij bitumicznej oraz poszerzenia m?2 10 320,00
emulsja asfaltowa C60BP3ZM w ilosci 0,15-0,2kg/m?2

1.3.5 | KNNR 6 0309-0203 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70 na calej m2 10 320,00
powierzchni, grubosé warstwy $cieralnej po zageszezeniu 4 cm,
transport mieszanki samochodem samowyiad. 5-10 t

1.4 | CPV-45233000-9 Zjazdy

1.4.1 | KNNR 6 0502-0301- | Wykonanie zjazdéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, m2 388,00

analogia ukladane na podsy pce cementowo-piaskowej 4em, spoiny

wy pelniane piaskiem- regulacja wy sokosci, material z rozbiérki.

1.5 | CPV-45233000-9 Roboty wykonczeniowe

1.5.1 | KNNR 6 0202-0100 Uzupelnienie poboczy szer. do 0,75m kruszy wem naturalnym m2 1295.00
stabilizowany m mechanicznie, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 8
cm.

1.6 | CPV-45233290-8 Oznakowanie

1.6.1 | KNNR 6 0702-0100 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych ocynkowanych 2" ( szt. 19,00
60,3mm).

1.6.2 | KNNR 6 0702-0400 Pionowe znaki drogowe srednie, znaki zakazu, nakazu, szt. 5,00
ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2. Znak sredni
AT- 4szt., B-20-1szt. folia Il generacji

1.6.3 | KNNR 6 0702-0400 Pionowe znaki drogowe male, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt. 12,00
informacy jne o powierzchni do 0,3 m2. Znak A-12b- Iszt., A-12c-
szt., D-1- 8szt., D-42- 1szt., D-43-1szt. folia I generacji

1.6.4 | KNNR 6 0702-0500 Pionowe znaki drogowe wynikowe, znaki zakazu, nakazu, szt. 2.00
ostrzegawcze i informacy jne o powierzchni ponad 0,3 m2. Znak
E17a, E18a, folia I generacii

1.6.5 | KNNR 6 0705-0100 Oznakowanie poziome nawierzchni farba chlorokauczukowa, linie m2 2,00

segregacy jne ciagle, symbol malowane r¢eznie- linia P-12.

Wartos¢ kosztorysu:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Warto$¢ konicowa kosztorysu:




