PRZEKROJ NOBRMALNY

PRZEKRGOJ A - A w KM. O+000 - 0+238

L Projektowana nawierzchnia bitumiczna szer. 7,5 - 9,0m L
1 7
,Istniejacy chodnik Istniejoca nawierzchnia bitumiczna szer. 7,5 - 9,0m , Istniejocy chodnik
1 7 7 7
o
% 2%

S =i - —— I D Y
TR TR TN 7 7R RIZ RTINS

A N IN N IN N INT NP INTHNHNIONN AN AN AN SN S SN A A R A A A RN AN NN RN SN SANNAN WON VAN SN SN N7/ N7 NSNS INT PN IONT TN 7077 5777 AL

A

Istniejacy chodnik

Istniejgcy chodnik

Konstrukcja- jezdnia

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubos¢ w-wy 4cm
- isniejgca nawierzchnia bitumiczna

Istniejacy kraweznik betonowy

Istniejacy kraweznik betonowy
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Istniejgcy chodnik

Konstrukcja- jezdnia

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos¢ w-wy 4cm Istnietacy k ik b
- isniejgca nawierzchnia bitumiczna stniejacy kraweznik betonowy

Istniejacy kraweznik betonowy

Poszerzenie
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubos¢ w-wy 4cm
- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubos¢ w-wy 4cm
- isniejgca podbudowa

PRZEKROJ C - C w kM. O+000 - O+238

Pro jektowana nawierzchnia kitumiczna szer. 7,5 - 9,0m
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Istniejacy chodnik

Konstrukcja- zjazd
- istniejaca kostka betonowa do przetozenia (podniesienia)

Istniejacy kraweznik betonowy

Konstrukcja- jezdnia

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos¢ w-wy 4cm
- isniejgca nawierzchnia bitumiczna

Istniejacy kraweznik betonowy do przetozenia (podniesienia)
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Istniejacy chodnik

Istniejacy kraweznik betonowy
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Istniej chodnik

Konstrukcja- jezdnia
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos¢ w-wy 4cm
- isniejgca nawierzchnia bitumiczna

Istniejacy kraweznik betonowy

Poszerzenie
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos¢ w-wy 4cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubos$¢ w-wy 4cm
- isniejaca podbudowa

Poszerzenie
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos¢ w-wy 4cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubos$¢ w-wy 4cm
- isniejaca podbudowa

Pro jektowana nawierzchnia bitumiczna szer. 8,0 - 9,0m L

Istniejocy zjozd

poszerzenie Istniejacy chodnik

Istnie jaca nawierzchnia bitumiczno szer. 4,5 - 5,0m L
71

poszerzenie L

1 14 - 2,5m 1

1,3- 2,0m 1

- istniejaca kostka betonowa do przetozenia (podniesienia)

Istniejacy kraweznik betonowy do przetozenia (podniesienia)
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Istniejacy chodnik

Konstrukcja- jezdnia
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubos¢ w-wy 4cm
- isniejgca nawierzchnia bitumiczna

Istniejacy kraweznik betonowy

Poszerzenie
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubos¢ w-wy 4cm
- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubos¢ w-wy 4cm
- isniejgca podbudowa

Poszerzenie
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos$¢ w-wy 4cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubo$¢ w-wy 4cm
- isniejaca podbudowa

Projektowana nawierzchnia bitumiczna szer. 5,6 - 6,7m L
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Pobocze Konstrukcja- jezdnia
kruszywo naturalne w-wa gr. 8cm, écioral b fal AC11S50/70 arubosé 4 . N Nazwa rysunku i , Skala +
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- isniejgca nawierzchnia bitumiczna —
. /ZESPar PROJEKTOWY Data :
| Poszerzenie Data
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubo$¢ w-wy 4cm Imie I nozwisko : Pocpis :  Nr uprawnien : Pazdzlernlk 2018
- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubos¢ w-wy 4cm Projektant Rys. nr
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubos¢ w-wy 24cm
- isniejace podtoze P
tech, Alfons Szymanski
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PRZEKROJ G - G w kM. O+479 - O+903

kruszywo naturalne w-wa gr. 8cm,
stabilizowane mechanicznie

PRZEKRAJ H - H w kM. O+903 - 1+595

,  pobocze

PRZEKROJ NOBRMALNY

ProJektowana nawlerzchnla kitumiczna szer. 5,6 - 6,7m

L pobocze Istnie joca nawierzchnia bitumiczno szer. 4,0 - 4.2m
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poszerzenie , Istniejocy zjozd

1 0,75

16 - 2,6m i 7

Konstrukcja- jezdnia

- isniejgca nawierzchnia bitumiczna

L Pro jektowana hawierzchnia bitumiczna szer. 5,0m

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos¢ w-wy 4cm

Konstrukcja- zjazd
- istniejaca kostka betonowa do przetozenia (podniesienia)

Istniejacy kraweznik betonowy do przetozenia (podniesienia)

Poszerzenie
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos¢ w-wy 4cm
- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubos¢ w-wy 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubos¢ w-wy 24cm
- isniejace podtoze

L

%oszer‘zenieb Istnie jaca nawierzchnia bitumiczno szer. 3,8 - 4,0m

Eoszer‘zemie

pobocze

1 0,75

kruszywo naturalne w-wa gr. 8cm,
stabilizowane mechanicznie

To,5- 0,6m 7
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Konstrukcja- jezdnia
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 gr. w-wy 4cm
- isniejgca nawierzchnia bitumiczna

Poszerzenie
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubos¢ w-wy 4cm
- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubos¢ w-wy 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubo$¢ w-wy 24cm

- isniejace podtoze

Pobocze
kruszywo naturalne w-wa gr. 8cm,
stabilizowane mechanicznie

Poszerzenie

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos¢ w-wy 4cm

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubos¢ w-wy 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubos¢ w-wy 24cm
- isniejace podtoze
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