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KOSZTORYS INWESTORSKI -wodocigg Parcele L om&E8ZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podst Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
DO DZIALKI 159/8 w m.Parcele Lomskie
1|Roboty ziemne. sie¢ wodociggowa
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1/0201-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
sie¢ 140.4%(1.9-0.1-0.3) m3 210.600
wcinka 2*2"1.9 m3 7.600
RAZEM 218.200
2|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll
poz 1d.1 218.2 m3 218.200
RAZEM 218.200
3/KNNR 1 Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1]0408-01
poz 1d.1 218.2 m3 218.200
RAZEM 218.200
2|roboty instalacyjne - siec wodociagowa
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2{1411-01
sie¢ 140.4*0.1 m3 14.040
RAZEM 14.040
5/KNNR 1 Woykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg - Rgczne zasypywanie wnek|m3
d.2/0320-01 za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostar-
czeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.|-l|
sie¢ 140.4*0.3 m3 42.120
RAZEM 42.120
6/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2{1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
Sie¢ wodo- |152.1 m 152.100
ciggowa
RAZEM 152.100
7/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2{1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
152.1/12 zlgcz. 12.675
RAZEM 12.675
8|KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istniejg- |kpl.
d.2|1701-02 cych rurociggéw o $r. 100 mm - Wezet nr 1
Wezet nr1 |1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - wezet nr 4 kpl
d.2{1119-03
Wezet nr: 1 kpl 1.000
Hn1
RAZEM 1.000
10|kalkulacja |przewiert sterowany rurociggiem PEHD dn 110 m
d.2|wtasna
11.7 m 11.700
RAZEM 11.700
11|KNR 2-19 Oznakowanie - tabliczki informacyjne na murze kpl.
d.2/0134-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2{1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2{1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (81/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
DO DZIALKI 159/8 w m.Parcele Lomskie
1|Roboty ziemne. sie¢ wodociggowa
1|KNNR 1 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 218.2
d.1/06 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2|KNNR 1 0318-| Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o m3 218.2
d.1/03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill
3|KNNR 1 0408-|Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami m3 218.2
d.1/01 mechanicznymi
-3-
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (81/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|roboty instalacyjne - siec wodociagowa
4/KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 140.4*0.1 =
d.2|01 14.040
5/KNNR 1 0320-| Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg m3 140.4*0.3 =
d.2|01 - Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli 42.120
inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt
kat.I-1I
6/KNNR 4 1009-|Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polie- m 152.1
d.2|04 tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
7/|KNNR 4 1010-|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- ztacz. 152.1/12 =
d.2(04 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania 12.675
czotowego o $r. zewn. 110 mm
8|KNNR 4 1701-|Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - kpl. 1
d.2(02 tréjniki wbudowane do istniejgcych rurociggéw o $r.
100 mm - Wezet nr 1
9|KNNR 4 1119-|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - wezet kpl 1
d.2|03 nr4
10|kalkulacja przewiert sterowany rurociggiem PEHD dn 110 m 11.7
d.2|wtasna
11/KNR 2-19 Oznakowanie - tabliczki informacyjne na murze kpl. 6
d.2|0134-01
12|KNNR 4 1606-|Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z 200m -1 1
d.2|01 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do préb.
110 mm
13|KNNR 4 1611-| Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o 0dc.200m 1
d.2|01 Sr.nominalnej do 150 mm
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