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1.DANE OGOLNE.

inwestor: Gmina Lipowiec Koscielny
06-430 Lipowiec Koscielny 213

Uzytkownik: Gmina Lipowiec Koscielny
06-430 Lipowiec Koscielny 213

Miejscowosé: Parcele Lomskie;
Gmina: Lipowiec Koscielny;
Powiat: mtawski:
Wojewodztwo: mazowieckie

Arkusz mapy topograficznej: skala 1:50 000 N-34-101-D (Mtawa)
Arkusz mapy geologicznej: skala 1:50 000 nr 328 (Mtawa)
Arkusz mapy hydrogeologicznej: skala 1:50 000 nr 328 (Mtawa)

Wspbétrzedne geograficzne wiercenia:
52° 07’ 21" szerokosci geograficznej pétnocnej
20° 19’ 36" diugosci geograficznej wschodniej

Przeznaczenie wody:

Gminne ujecie wod podziemnych.

Wymogi co do jakosci wody:

Jak dla wéd do picia, zgodnie z rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294).



2. ZALOZENIA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH.

2.1. Wstep.

Niniejszy projekt robét geologicznych wykonano na zlecenie Gminy
Lipowiec Koscielny z siedzibg w Lipowcu Koscielnym nr 213.

Projektowane ujecie wod podziemnych stanowi¢ ma baze dla wodociggu
gminnego, zaopatrujgcego w wode wschodnig cze$é gminy Lipowiec KoScielny.
Aktualnie ta cze$¢ gminy Lipowiec Koscielny zaopatrywana jest w wode z ujecia wod
podziemnych zlokalizowanego na terenie miasta Mlawy. Ze wzgledu na zwiekszajgcy
sie pob6r wody na terenie Miawy samorzad miasta Miawy wypowiedziat umowe na
dostarczanie wody. Umowa ta wygasa z koricem 2021 roku. Wobec powyzszego
zaistniata konieczno$¢ wykonania przez Gmine Lipowiec Koscielny wlasnego ujecia
wod podziemnych.

Aktualnie z wodociggu miejskiego dostarczane jest na teren gminy Lipowiec
Koscielny ca 40 tys.m®frok. Przewiduje sie jednak, ze w zwigzku z rozwojem
budownictwa jednorodzinnego w tym terenie, zapotrzebowanie na wode wzrosnie do
ca 100 tys.m>/rok. Wobec powyzszego Inwestor prac wskazat wydajno$é ujecia na
poziomie co najmniej 40,0 m*/godzine.

Projektowane ujecie wod podziemnych bedzie docelowo sktadaé sie z dwoch
otwordw studziennych, pracujgcych w systemie pojedynczym, naprzemiennym. Aby
zapewni¢ awaryjne zrédto wody Inwestor prac wskazat aby kazdy z projektowanych
otwordéw charakteryzowat sie minimalng oczekiwang wydajnoscia.

Zadaniem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geologicznych i
hydrogeologicznych oraz zaprojektowanie niezbednych prac majgcych na celu
wykonanie nowego ujecia wod podziemnych.

Przy opracowaniu niniejszego projektu korzystano przede wszystkim z
archiwalnych danych geologicznych i hydrogeologicznych, w tym w szczegdinosci z
wykonanych badar elektrooporowych oraz z kart otworéw badawczych.

Podstawe prawng do sporzgdzenia niniejszego projektu stanowig:

- ustawg z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gérnicze (teks.jed. Dz.U.
z roku 2020 poz.1064, z p6z.zm.);
- rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie

szczegdtowych wymagan dotyczacych projekiéw robét geologicznych, w tym



robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z roku 2011 nr
288 poz.1696, z péz.zm.);

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. z roku 2011 nr 282
po0z.1657, z péz.zm.).

Projekt niniejszy podlega zatwierdzeniu przez Staroste Mtawskiego ze wzgledu
na fakt, Zze projektowang wydajno$¢ ujecia dwuotworowego nie przekracza
wydajnosci 50,0 m3/h.

2.2. Opis gminnego ujeé¢ woéd podziemnych.
Na terenie projektowanego gminnego ujecia wéd podziemnych w
miejscowosci Parcele tomskie nie wykonano dotychczas zadnych otwordw
studziennych.

2.3. Opis okolicznych uje¢ wéd podziemnych.

W promieniu 0,5 km od projektowanego ujecia woéd podziemnych nie
wykonano (zarchiwizowano) otworéw studziennych.

Najblizej projektowanego ujecia wéd podziemnych zostat wykonany otwor
studzienny (aktualnie nieczynny) na terenie dawnej Bazy Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Miawie. Otwér ten, oddalony ca 1,52 km
na potnoc od projektowanego ujecia, wykonano w 1984 roku. Generalnie w calym
profilu stwierdzono osady piaszczyste i piaszczysto-zwirowe. Podczas prébnego
pompowania, na trzecim stopniu, uzyskano wydajnosé 50,1 m*h przy depresji 8,3 m.
Wspodtczynnik filtracji utworéw ujetych w przedziale 51,0-63,0 m p.p.t. ustalono w
wymiarze k = 0,00004 m/s. Zwierciadto wody o zwierciadle swobodnym, w okresie
budowy studni, stabilizowato sie na gtebokosci 17,8 m p.p.t. tj. na rzednej 142,9 m
n.p.m..

W dalszej odlegtosci tj. do ca 2,5 km od planowanego ujecia wod podziemnych
otwory studzienne zostaly wykonane na terenie Miawy w dwoch koncentracjach.
Jedno zgrupowanie otworéw wystepuje na terenie tzw. dzielnicy przemystowej, gdzie
wykonano cztery otwory studzienne, w tym dwa uzytkowane przez wodociggi
miejskie. W otworach tych ujeto warstwe wodono$ng o migzszoéci ca 30-40 m,
zalegajacg generalnie ponizej gtebokosci 75 m p.p.t.. Wydajno$¢ pojedynczego



otworu studziennego w tym rejonie dochodzi do 80 m’h a wspédiczynnik filtragii
ujetych utworéw wodonosnych wynosi ca 0,0001 m/s. Drugie zgrupowanie otworéw
wysypuje w Miawie u zbiegu ulicy Granicznej, Grota-Roweckiego i Kosciuszki, {j. w
odlegtosci ca 2,25-2,55 km na potudniowy-wschdd od projektowanego ujecia wod
podziemnych. W rejonie wymienionych ulic wykonano kilka otwordw studziennych o
zmiennej gtebokosci, ujmujace warstwe wodonosna w zakresie gtebokosci ca 40-50
m p.p.t. lub w zakresie glebokosci 160-190 m p.p.t.

Ze wzgledu na znaczng odlegto$¢ od miejskiego ujecia wod podziemnych oraz
kierunek sptywu wéd w warstwie wodono$nej nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania na okoliczne otwory studzienne, zwlaszcza na stanowigce baze dla
wodociggow komunalnych.

2.4. Lokalizacja terenu badan.

Ujecie wod podziemnych dla potrzeb gminnego ujecia wod podzianych w
miejscowosci Parcele tomskie, projektuje sie zlokalizowa¢ w granicach dziatek
gruntu nr 136 i nr 137 obrebu geodezyjnego Parcele Lomskie, gminy Lipowiec
Koscielny, powiatu mtawskiego, wojewédziwa mazowieckiego. Poéinocno-wschodni
naroznik dziatki gruntu nr 137 oddalony jest ca 20 m od granicy gruntow
przynaleznych do miasta Mtawa.

Rozpatrywane dziatki gruntu od péinocy sasiaduje z drogg wojewoddzka relacji
Zuromin-Mtawa a z pozostatych stron z terenami zabudowy jednorodzinnej. W potu-
dniowej czesci rozpatrywanych dziatek gruntu zlokalizowany jest wiejski plac zabaw.

Otwory studzienne projektuje sie zlokalizowaé¢ w srodkowo-zachodniej czesci
rozpatrywanych dziatek gruntu, w odlegtosci:

- co najmniej 10 m od zachodniej granicy dziatki gruntu nr 136;
- co najemnej 30 m od terenu istniejacych terenéw (rekreacyjno-sportowych);
- co najemnej 50 m od pasa drogowego drogi wojewddzkie).

Odlegto$¢é miedzy otworami studziennymi projektowanego ujecia wyniesie ca
20m.

Teren projektowanych robét geologicznych potozony jest poza obszarami
objetymi ochrong przyrody. Najblizszy obszar objety ochrong przyrody — Zielurisko-
Rzegnowski Obszar Chronionego Krajobrazu oddalony jest ca 135 m na zachdd i
potudnie od terenu projektowanych rob6t geologicznych. Najblizszy obszar zaliczony



do sieci Natura 2000 - Doliny Wkry i Mtawki oddalony jest ca 1,22 km na potudnie od
terenu projektowanych robét geologicznych.

Rejon projektowanych robét geologicznych potozony jest w odlegtosci ca 10,5
km na poinocny-zachéd od Lipowca Koscielnego siedziby wiadz samorzadu
gminnego, w odlegtosci ca 3,2 km na zachdd od Miawy (centrum) siedziby wiadz
samorzadu powiatowego oraz ca 115 km na pdinocny-zachéd od Warszawy
(centrum), siedziby wojewodztwa mazowieckiego.

2.5. Morfologia i hydrografia.

Rozpatrywany teren, pod wzgledem morfologicznym, polozony jest w
brzegowej strefie Wzniesiert Miawskich, w niewielkiej odlegtosci (ca 1.35 km) od
Roéwniny Racigzskiej.

Geneza Wzniesieh Mtawskich zwiazana jest ze stadiatem Miawy, najmtodszym
stadiatem zlodowacenia Warty. Strefa stadialu Mtawy, przebiegajgca na poinoc od
linii Zuromina - Mtawy wyréznia sie $wiezoscig form polodowcowych, czym odréznia
sie od terendw pofozonych bardziej na potudnie. Zaznacza sie to przede wszystkim w
formach moren czotowych, silnie zarysowanych i o wigkszym pochyleniu stokow.
Brak jest tu jednak wiekszych jezior, tak charakterystycznych dla rzezby mtodo-
glacjalnej.

Projektowane ujecie wéd podziemnych zostanie zlokalizowany na potudnio-
wym, juz sptaszczonym, stoku ciggu morenowego, ktéry to cigg w tym rejonie osigga
wysokos¢ ca 165 m n.p.m. i ograniczony jest poziomnica ca 140 m n.p.m. W miejscu
projektowanego ujecia wod podziemnych powierzchni terenu, z nachyleniem ca 3%,
opada w kierunku potudniowym a rzedna terenu wynosi ca 140,5 m n.p.m.

Sptyw woéd powierzchniowych odbywa sie w kierunku potudniowym do
niewielkiego cieku wodnego odprowadzajgcego wody powierzchniowe, poprzez
~otary Row”, do przeptywajgcego w odlegtosci ca 4,5 km Seracza.

Rozpatrywany teren przynalezy do jednolitej cze$¢ wod powierzchniowych o
cechach:

Europejski kod JCWP PLRW200023268449

Nazwa JCWP Seracz




uzasadniajace wyznaczenie

Typ JCWP potok lub strumier na obszarze bedacym pod
wplywem procesoéw torfotwérczych— 23"

Status JCW wstepny Naturaina

Status JCW ostateczny Naturalna

Zmiany hydromorfologiczne Nie dotyczy

Cel Srodowiskowy

Dobry stan ekologiczny
Dobry stan chemiczny

Czy JCW jest monitorowana?

Niemonitorowana

Aktualny stan lub potencjat JCW Zy

Ocena ryzyka nieosiggniecia celow Zagrozona
$rodowiskowych

Termin osiggniecia dobrego stanu 2021

Typ odstepstwa

przedtuzenie terminu osiggniecia celu:
- brak mozliwosci technicznych,
- dysproporcjonalne koszty

Uzasadnienie odstepstwa

Brak mozliwosci technicznych oraz
dysproporcjonaine koszty. Z uwagi na niskg
wiarygodnos$¢ oceny i zwigzany z tym brak
mozliwosci wskazania przyczyn nieosiggniecia
dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania
racjonalnych dziatan naprawczych. Zaplanowanie
i wdrozenie jakichkolwiek dziatan bedzie
generowato nieuzasadnione koszty. W zwigzku z
tym w JCWP zaplanowano dziatanie majace na
celu rozpoznanie rzeczywistego stanu
ekologicznego — przeprowadzenie monitoringu
badawczego. W przypadku potwierdzenia ziego
stanu po 2 latach wprowadzone zostanie
dziatanie majgce na celu rozpoznanie jego
przyczyn. Takie etapowe postepowanie pozwoli
na racjonaine zaplanowanie niezbednych dziatai
i zapewnienie ich wymaganej skuteczno$ci.

W odlegloéci ca 1,62 m na pdinoc od projektowanego ujecia wod
podziemnych przebiega granica pomiedzy JCWP ,Seracz” i JCWP 17268432
sMtawka od Zrédet do Krupionki z Krupionkg”.
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2.6. Budowa geologiczna.

Wedtug Mapy Geologicznej Polski arkusz Miawa rozpatrywany tren
pokrywajg piaski i zwiry wodnolodowcowe zaliczane do stadiatu Srodkowego
Zlodowacenia Warty.

Przewiduje sie, ze projektowane otwory studzienne zostang wykonane w
osadach zlodowacenia Odry oraz zlodowacenia Warty. Wediug objasnien do mapy
geologicznej ,Zatamowanie odptywu wéd w czasie fransgresji ladolodu stadiatu
dolnego zlodowacenia Odry spowodowato na rozpatrywanym obszarze powstanie
rozleglego zastoiska. Na utworach genezy zastoiskowej lezy nieciagly poziom
glacjalny o wyraZnie zredukowanej migzszosci. Analogiczne osady powstaly w czasie
stadiafu gémego zlodowacenia Odry. Seria zastoiskowa osadzona w czasie
transgresji ladolodu tego wieku wystepowata pierwotnie prawdopodobnie na calym
obszarze w rejonie Miawy, péZniej miejscami ulegfa erozji w czasie interglacjatu
lubawskiego. W tym okresie zniszczeniu ulegly réwniez gliny zwalowe stadiatu
gémego, zachowane obecnie fragmentarycznie. W interglacjale lubawskim, po
Okresie erozji rzecznej, na rozpatrywanym obszarze nasfgpifa akumulacja
piaszczystych osadéw rzecznych. Ladoléd zlodowacenia Warty na rozpatrywany
teren wkroczyt dwukrotnie. W czasie transgresji Igdolodu stadiatu dolnego
funkcjonowaly lokalne przeptywy woéd lodowcowych, nastepnie powstat poziom
glacjalny pokrywajgcy caty rejon Mtawy. We wczesnym elapie deglacjacji przebieg
szlakow przeplywu wod w Ilgdolodzie zostat zakiocony, prawdopodobnie przez
pekanie czaszy lodowej wzdluz strefy miedzy Krajewem na wschodzie i Lewiczynem
na zachodzie. Powstaly w ten spos6b szczeliny prostopadie do kierunku ruchu lodu.
Efektem tego byta akumulacja materiatu plyngcego w potokach inglacjainych z
poinocy na potudnie. Osady gliniaste zachowaly sie jedynie w strefach
krawedziowych takich szczelin. Lokalnie, np. w okolicach Parceli tomskich, tworzyty
sie stozki o charakterystycznej zmiennosci uziamienia, budujgce akumulacyjne
moreny czolowe | niewielkie, stromo zapadajgce pokrywy sandrowe na ich
pofudniowym zapleczu. W kolejnych etapach deglacjacji akumulacja odbywata sie na
nizszych wysokosciach, cho¢ nadal byta duza. Tworzyly sie tez strefy przeplywoéw
sandrowych ku pofudniowi, obecne dzi$ w terenie w postaci plaskich tarasowych
wzniesien, np. w okolicy tomii. Stopniowe wytapianie lodu na pofudnie od strefy
Krajewo-Lewiczyn pozwalalo na otwarcie drogi wodom sandrowym na rozlegly
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obszar rowniny, na ktérym stagnowat martwy I16d. Materiat pochodzacy z Igdolodu
znajdujgcego si¢ nadal na péinoc od linii Krajewo-Lewiczyn byt gromadzony bez
przeszkod na rozlegtej réwninie na pofudnie od Miawy. Po deglacjacji powstat
zréznicowany morfologicznie obszar, na ktérym w interglacjale emskim tworzyly sie
roznej wielkosci jeziora, zaréwno ponizej duzych form, jak réwniez w niewielkich
obnizeniach w obrebie ich zréznicowanej morfografii. Funkcjonowaty one w tym
czasie jako zbiomiki, w ktérych zachodzita akumulacja organiczna. Osady te
znajdowane sg najcze$ciej w pfaskich obnizeniach dolin oraz na wypfaszczeniach
form z deglacjacji powstatych w czasie zlodowacenia Warty (np. w okolicach tomii i
Parceli tomskich). W holocenie na wzniesieniach dominowafy procesy degradacji i
erozji, a utworami deluwialnymi zapefniaty sie lokalne zagtebienia. W rozleglych i
podmokfych obnizeniach i dolinach zostaty ztozone osady mineralno-humusowe i
humusowe.”

W otworach projektowanego ujecia wod podziemnych przewiduje sie, iz wystapi
nastepujgcy profil geologiczny:

00 - 05 Gleba /nasyp/;

05 - 60 Piasek réznoziarnisty, zotto-szary

06 - 31,0 Glina zwatowa, lokalnie piaszczysta, z otoczakami, w spagu
rumosz, szaro-brgzowa

31,0 - 36,0 Piasek $rednioziarnisty z pojedynczymi ziarnami zwiru
36,0 - 38,0 Mutek, zwarty, ciemno-szary

38,0 - 550  Glina zwalowa, zwarta, szara

55,0 - 70,0 Piasek drobnoziarnisty, w spagu z domieszkg zwiru, szary
70,0 - 75,0 Mutek zwarty, ciemno-szary

Ponizej 75,0 Glina zwatowa, szara

2.7. Warunki hydrogeologiczne.

Wediug Mapy hydrogeologicznej arkusz Mtawa (wyd. PIG-PIB)
rozpatrywany teren przynalezy do jednostki 1abQll w niewielkiej odlegtosci od
granicy z jednostka 5Q/bQII/Q. Wediug objasnien do mapy hydrogeologicznej
jednostka 1abQll ,stanowi wyodrebniong strukture zwigzang z wodonos$nymi
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osadami interstadialnymi zlodowacenia $rodkowopolskiego i ma korzystne parametry
hydrogeologiczne. Poziom uzytkowy wystepuje ponizej rzednej 120 m n.p.m., w
miedzyglinowych utworach wodonosnych o migzszosci, wynoszacej $rednio 40 m.
lzolujgca 10-20 m warstwa utworéw staboprzepuszczalnych, zanika w rejonie
miejscowosci Ruda oraz w rejon miejscowosci Korboniec. Srednig przewodnosécé
warstwy wodonosnej w tej jednosice oszacowano na 440 m?/24h, a wydajnosé
potencjalng studni do 70 m°h. Modut zasobéw dyspozycyjnych wy nosi 160
m%/24h/km?”.

Wedtug warunkéw lokainych, opisywanych na podstawie okolicznych otworéw,
szczegdlnie na podstawie otworu badawczego wykonanego na terenie gruntéw wsi
Parcele tomskie, wynika, ze w rejonie projektowanego ujecia wod podziemnych, do
gtebokosci ca 75,0 m p.p.t., wystepuje jedynie jedna uzytkowa warstwa wodonoséna.

Przypowierzchniowe utwory piaszczyste sg catkowicie odwodnione lub sg
nawodnione jedynie okresowo po intensywnym doptywie wod opadowych.

Wystepujgce w zakresie gtebokosci ca 31,0-36,0 m p.p.t. nawodnione osady
piaszczyste majg zapewne bardzo ograniczone rozprzestrzenienie i charakteryzujg
sie niska przewodnoscig.

Pierwsza uzytkowa warstwa wodono$na powigzana jest zapewne z osadami
interglacjalnymi. Zaréwno wyksztaicenie jak i migzszo$é tej warstwy wodonos$nej
ulega duzym zmianom. W otworze badawczym, wykonanym na granicy gruntéw wsi
Borowe i Parcele tomskie, warstwa ta zostata stwierdzona w zakresie gtebokosci
54,0-86,0 m p.p.t. i w znacznej czesci zbudowana jest z piaskow Srednioziarnistych.
Prébne pompowanie tego otworu wykonano 60 mh przy depresji 6,08 m (po
wykonanych badaniach otwor zostat zlikwidowany). Ze wzgledu na przewidywane
wyklinowywanie sie tej warstwy w kierunku wschodnim zakiada sie, ze w rejonie
projektowanego ujecia wod podziemnych migzszosé tej warstwy wodonosnej
wynosie ca 15 m. Wspdiczynnik filtracji dia tej warstwy wodonosnej, ustalony w
wymienionym powyzej otworze badawczym, wynosi 0,000142 m/s a wydajnosc
jednostkowa wynosi $rednio 9,87 m°/h/ims. W zwigzku z mniej korzystnym
wyksztatceniem warstwy wodono$nej przewiduje sie, ze w rejonie projektowanego
ujecia wod podziemnych, wspdiczynnik filtracji wyniesie ca 0,0001 m/s a wydajnos¢
jednostkowa otworu wynosie 6,0 m®h/1ms. Warstwa ta prowadzi wody pod
cisnieniem subartezyjskim. W rejonie projektowanego ujecia wod podziemnych
zwierciadto wody stabilizuje sie na rzednej ca 133,0 m n.p.m., ti. ca 7,5 m p.p.t.
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Woda z tej warstwy zawiera ponadnormatywne zawartoéci zwigzkéw manganu i
zelaza. Jest to charakterystyczne dla wéd czwartorzedowych, wystepujacych pod
izolacyjng warstwa glin zwatowych.

Rejon projektowanego ujecia wod podziemnych przynalezy do jednolitej czesci
wéd podziemnych o cechach:

Czy JCW jest monitorowana?

Europejski kod JCWPd PLGW200049

Region wodny Srodkowej Wisly

Zlewnia bilansowa Zlewnia Wkry
Monitorowana

Cel $rodowiskowy - stan chemiczny

Utrzymanie dobrego stanu chemicznego

Cel srodowiskowy - stan ilogciowy

Utrzymanie dobrego stanu ilosciowego

Stan chemiczny

Dobry

Stan ilosciowy

Dobry

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw
$rodowiskowych

Niezagrozona

Stopien wykorzystania zasobéw wod

podziemnych 24.2%
Odstepstwo Nie

Typ odstepstwa Nie dotyczy
Termin osiggniecia dobrego stanu 2015
Uzasadnienie odstepstwa Nie dotyczy

Teren projektowanego gminnego ujecia wody w Parcelach tomskich potozony

jest w brzegowej strefie (w odlegtosci ca 1,75 km od granicy) gtéwnego zbiornika wod

podziemnych (GZWP) nr 214 — Zbiornik Dzialdowo. Jest to zbiornik wyznaczony w

obrgbie osadow czwartorzgdowych o charakterze o$rodka porowo — mieszanym

(miedzymorenowy i dolin kopalnych).

i . . Srednia Zasoby
Nr Wiek | Powierzchnia A .
Nazwa GZWP 2 glebokosé uje¢ | dyspozycyjne
GZWP skat GZWP [km“] [m] [tys.m?/d]
214 Zbiornik Dziatdowo Q 1919,0 100,0 300,0
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Budowe hydrogeologiczng rejonu ujecia obrazuje zatgczony przekroj
hydrogeologiczny.

3. OBLICZENIE MOZLIWOSCI EKSPLOATACYJ-
NYCH PROJEKTOWANEGO OTWORU.

Dia projektowanego gminnego ujecia wod podziemnych w miejscowosci
Parcele tomskie, projektuje sie wykonaé¢ dwa otwory studzienne, pracujace w
systemie pojedynczym, naprzemiennym. Projektuje sie, ze w wariancie
podstawowym, kazdym z otworéw studziennych, zostanie ujeta miedzyglinowa
warstwa wodonosna (pierwsza uzytkowa), ktérej wystepowanie przewiduje sie w
zakresie gtebokosci 55,0-70,0 m p.p.t., filtrem o diugosci 14,0 m (zabudowanym w
zakresie giebokosci 55,5-69,5 m p.p.t.), w tym czesé czynna 13,0 i zlacza 1,0 m,
$rednicy 280 mm, z obsypka do rur 457 mm.

Potencjalng wydajno$¢ kazdego z projektowanych otworéw studziennych
okreslono jako dopuszczaing przepustowo$é filtra wg wzoru:

Q=3,14 xd x 1 X Vgop gdzie:

d - $rednica filtru wraz z obsypkg réwna 0,457 mm;

| - dugos$¢ czesci roboczej filtru réwna 13,0 m;

k — wspdtczynnik filtracji, przyjeto 0,0001 m/s;

Vaop - dopuszczaina predkosé wlotowa wg wzoru Sichardta réwna 2,40 m/h
Wobec powyzszego: Q = 44,79 m®h = 45,0 m%h

Przyjmujgc wydajno$é¢ jednostkowg w wymiarze 6,0 m*/h/1mS potencjaina
depresja dla wydajnosci eksploatacyjnej wyniesie 7,5 m.

Promien leja depresji, dla wydajnosci 45,0 m*h (depresja 7,5 m), wyliczona wg
wzoru Sichardta, wynosi:

R=3000xsx vk =225m.

Teoretycznie okre$lona wydajno$é kazdego z projektowanych otworéw
studziennych wynosi ca 45,0 m*/h, przy depresji ca 7,5 m i promieniu leja depresji ca
225 m.

Ze wzgledu na fakt, ze projektowane otwory studzienne bedg pracowa¢ w
systemie pojedynczym, naprzemiennym, wydajnoéé projektowanego ujecia wynosi
réwniez 45,0 m*h.
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4. WSTEPNE OKRESLENIE WYTYCZNYCH DO
WYZNACZENIA STREF OCHRONY SANITARNEJ.

Dla zapewniania odpowiedniej jakosci ujmowanej wody podziemnej moga byé
ustanawiane strefy ochronne ujgcia wody. Strefy ochronne dzieli sie na teren ochrony
bezposredniej i posredniej. Ochrone ujecia wod podziemnych mozna ograniczyé
jedynie do terenu ochrony bezposredniej jezeli jest to uzasadnione lokalnymi
warunkami hydrogeologicznymi, hydrologicznymi i geomorfologicznymi.

Strefa ochronna, obejmujgca teren ochrony posredniej, ustanawiana
Wojewoda, w drodze aktu prawa miejscowego, na wniosek i koszt wiasciciela ujecia
wody lub z urzedu, jezeli z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika potrzeba jej
ustanowienia.

Czas przeplywu przez warstwe izolujgcg, dla projektowanych otworéw
studziennych, wyliczono dla utworéw o utrudnionej przepuszczainosci (gtéwnie gliny
zwatowe), zalegajgcych w zakresie gtebokosci 6,0-31,0 m p.p.t. i 36,0-55,0 m p.p.t.,
tj. o migzszosci ca 44 m wzorem:

[*n,

2
Aw? *k

gdzie:

| — droga przesgczania (migzszosé utworéw trudnoprzepuszczalnych) — 44,0 m;
Ne — porowato$¢ efektywna utworéw trudnoprzepuszczalnych — 0,2 m/d;

w — wielkos¢ infiltracji rocznej — 0,00027 m/d;

k — wspéiczynnik filtracji utworéw trudnoprzepuszczalnych - 0,00864 m/d.

Stad dla projektowanych otworéw studziennych teoretyczny czas przenikania
zanieczyszczen od powierzchni wynosi ca 10 265 dni tj. ca 28 lata.

Powyzsze wyliczenia potwierdzajg fakt, iz dla projektowanych otworéw
studziennych, gminnego ujecia wod podziemnych w miejscowosci Parcele tomskie,
teoretycznie wyliczony czas infiltracji wéd powierzchniowych jest znaczny i wynosi ca
28 lat a taki czas bedzie zapewniat ochrone przed przenikaniem ewentualnych
zanieczyszczen powierzchniowych i w przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnych
podjecie dziatan zabezpieczajgcych.

Konkretne ustalenia co to potrzeby organizowania terenu ochrony posredniej,
zgodnie z przepisami prawnymi, zawarte zostang w dokumentacji hydrogeologiczne;j
zasobow eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych.
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5. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW
ARCHIWALNYCH.

1. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobéw woéd podziemnych w  utworach
czwartorzgdowych regionu hydrogeologicznego zlewnia Gérnej Mtawki.

2. Dokumentacja hydrogeologiczna okreslajgca warunki hydrogeologiczne w
zwigzku z ustanowieniem obszardéw ochrony GZWP nr 214 Zbiornik Dziatdowo.

3. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobéw wod podziemnych zlewni rzeki Wkry.
Mapa geosrodowiskowa i mapa hydrogeologiczna arkusz Mtawa — wyd.PIG-PIB.

5. Strona internetowa Paristwowego Instytutu Geologicznego - Panstwowego
Instytutu Badawczego - geologia.pgi.gov.pl.

6. WNIOSKI | ZALECENIA.

1. Projektuje si¢ wykonanie ujecia wod podziemnych sktadajacego sie z dwoch
otwordw studziennych, pracujgcych w systemie pojedynczym, naprzemiennym.

2. W oparciu o budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne projektuje sie
ujecie pierwszej uzytkowej warstwy wodonosnej, ktorej wystepowanie
spodziewane jest w przedziale 55,0 — 70,0 m p.p.t.

3. Wg wykonanych teoretycznych obliczen wydajnos$¢ projektowanego pojedyn-
czego otworu studziennego bedzie wynosi¢ ca 45,0 m*/h przy depresjica 7,5 m.

4. Ze wzgledu na fakt, ze projektowane otwory studzienne beda pracowaé¢ w
systemie pojedynczym, naprzemiennym, wydajnosé projektowanego ujecia
wynosi réwniez 45,0 m¥h.

7. PROJEKT TECHNICZNY WYKONANIA OTWORU
STUDZIENNEGO.

7.1. Zatozenia wyjéciowe.

Zgodnie z wytycznymi czesci dokumentacyjnej projektuje sie wykonac dwa
otwory studzienne, o konstrukcji powtarzainej, o gtebokosci docelowej 72,0 m i ujecie
warstwy wodonosnej filtrem siatkowym w zakresie gtebokosci 55,5 — 69,5 m p.p.t.
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Projektuje si¢ wykonanie otworéw studziennych metodg udarowg (wariant
podstawowy) i ewentualnie metoda obrotowg (wariant alternatywny).

Pomimo dtuzszego okresu wykonania otworu metodg udarows przyjeto takie
wykonanie otworu jako podstawowe ze wzgledu na fakt, ze otwory studzienne
wiercone metodg obrotowa zazwyczaj posiadajg gorsze parametry techniczno-
eksploatacyjne niz otwory wiercone metoda udarowa.

7.2. Konstrukcja techniczna otworu.

W wariancie podstawowym projektuje sie, ze otwory studzienne zostang
wykonane udarowo, przy uzyciu dwéch kolumn rur tj.:
- kolumna rur $rednicy 508 mm do gtebokosci 38,0 m;
- kolumna rur $rednicy 457 mm do gtebokosci 72,0 m.
Po zafiltrowaniu otworu zaréwno kolumna rur $rednicy 508 mm jak i kolumna
rur 457 zostanie usunieta z otworu.
Opcjonalnie dopuszcza sie wykonanie otworéw studziennych metodag obrotowa
z zastosowaniem prawego obiegu pluczki wodnej z dodatkiem polimerow
biodegradowalnych. Otwory studzienne metodg obrotowa projektuje sie wykonaé
przy uzyciu $widra gryzowego $rednicy co najmniej 500 mm.
W strefie gtebokosci 25,0-30,0 planuje sig¢ wykonanie korka kompaktonitowego.

7.3. Pobieranie prébek gruntu i wody.

Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ probki gruntu do skrzynek
znormalizowanych o pojemnosci przegréd 1 dm?.
Probki nalezy pobraé:
- z kazdej warstwy wyrézniajacej sie litologiczne;
-z warstwy niewodonosnych o duzej migzszosci co 5,0 m;
-z warstwy wodonosnej co 2,0 m.

Prébki beda pobierane z urobku.

Probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej projektuje sie
pobra¢ z Il stopnia pompowania pomiarowego, po wczesniejszym wychlorowaniu
otworu studziennego. Podczas badan laboratoryjnych zostanie okreslony stan
bakteriologiczny, zawarto$¢ sktadnikow wskazujgcych na zanieczyszczenie
antropogeniczne (zwigzki azotu i chlorki), zawarto$é skiadnikow decydujgcych o
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parametrach technologicznych wody (zwigzki zelaza i manganu) oraz sktadniki
decydujace o typie chemicznym. Zakres badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294).

7.4. Filtrowanie otworu.

Do zafiltrowania kazdego z otworéw studziennych, zaréwno w wariancie
podstawowym (wykonanie ot\)voru metodg udarowa) jak i w wariancje alternatywnym,
przewiduje sig zastosowanie filtru o wymiarach poszczegéinych elementow:

- rura podfiltrowa, rura PCV-U, $rednicy zewnetrznej 280 mm, dtugosci 2,50 m;
- filtr wiasciwy, perforowane rury PCV-U, filtr siatkowy, $rednicy 280 mm,
dtugosci 14,0 m, w tym cze$¢ czynna 13,0 m i ztgcza 1,0 m;
- rura nadfiltrowa, rury PCV-U, $rednicy 280 mm, dtugosci 25,0 m;
- reduktor 280/315 mm, PCV-U, dtugosci 0,50 m.
- rura nadfiltrowa, rury PCV-U, $rednicy 315 mm, diugosci 30,0 m,
wyprowadzona ca 0,5 m ponad powierzchnie terenu.
Celem tatwiejszego montazu aparatu pompowego projektuje sie zwiekszona
$rednice gornej czesci rury nadfiltrowe;.
Rury nadfiltrowg i podfiltrowa nalezy wyposazy¢ w prowadnice dystansowe na
obwodzie co 90°, ktére umozliwig centryczne ustawienie filtru w otworze.
Szczegotowy konstrukcje filtru odnosnie typu jak i wymiaréw poszczegéinych
jego elementéw oraz typu zastosowanej obsypki okresli geolog nadzorujacy
wiercenie w oparciu o rzeczywiste warunki hydrogeologiczne stwierdzone podczas
wiercenia.

7.5. Prébne pompowanie.

Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu nalezy przeprowadzié prébne
pompowanie otworu.
Pompowanie bedzie sie sktada¢ z dwu etapéw tj. pompowania
oczyszczajgcego i pompowania pomiarowego.
Pompowanie oczyszczajgce ma na celu oczyszczenie strefy okolofiltrowej oraz
wstepne okreslenie mozliwosci eksploatacyjnych otworu.
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W pierwszym etapie pompowania oczyszczajgcego halezy zastosowaé
sprezarke w celu oczyszczenia otworu z resztek zawiesiny mechanicznej.

Pompowanie oczyszczajgce powinno trwaé az do uzyskania wody zupetnie
czystej i klarownej, jednak nie mniej niz 24 godzin.

Tok pompowania oraz sposob oceny kiarownosci wody powinien okresli¢
geolog nadzoru w czasie pompowania.

Po zakonczeniu pompowania nalezy zbadaé¢ szybkos¢ stabilizowania sie
zwierciadta wody w otworze.

Drugi etap pompowania - pompowanie pomiarowe, powinno byé
przeprowadzone po dezynfekcji otworu, polegajgcej na wlaniu do otworu
odpowiedniej ilosci $rodka odkazajacego (podchloryn wapnia, sodu itp.) i
pozostawienie otworu przez 24 godziny pod dziataniem tego $rodka.

Pompowanie pomiarowe ma na celu:

- sprawdzenie pracy studni w warunkach zblizonych do eksploatacyjnych:;

- uzyskanie danych do obliczenia parametréw hydrogeologicznych:;

- dostarczenie danych odnosnie sktadu fizyko-chemicznego i bakteriologicznego
ujetej do eksploatacji wody oraz sprawdzenie mozliwosci jej uzdatnienia;

- definiowane ustalenie przydatnosci ujetej warstwy wodonosnej do zamierzonych
celéw eksploatacyjnych.

Pompowanie pomiarowe projektuje sie wykonaé na trzech stopniach
pomiarowych po ca 12 godzin na | i Il stopniu pompowania oraz ca 36 godzin na lli
stopniu pompowania.

Pompowanie pomiarowe projektuje sie wykonaé na trzech stopniach
pomiarowych, odpowiednio: 1/3, 2/3 i 3/3 wydajnosci docelowej ujecia tj. ca 45 m/h.
Wobec powyzszego na poszczeg6inych stopniach pompowania zaktada sie
wydajnosé: | stopiert — 15,0 m%h; Il stopier — 30,0 m®h i Il stopieri — 45,0 m%h.

Wobec powyzszego sumaryczna ilos¢ odprowadzanej wody z kazdego z
wykonywanych otworéw wyniesie ca 2500 m° (uwzgledniajgc pompowanie
oczyszczajgce). Woda z prébnego pompowania zostanie odprowadzona w kierunku
pdiocnym na teren dziatki gruntu nr 137 obrebu Parcele tomskie i ulegnie infiltracji
(na terenie rozpatrywanej dziatki wystepuja grunty przepuszczaine).

W okresie wykonywania prébnego pompowania otworu studziennego nr 2
nalezy prowadzi¢ obserwacjg stanu zwierciadta wody w wczeéniej wykonanym
otworze studziennym nr 1.
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Po zakoniczeniu pompowania nalezy wykona¢, przez okres co najmniej 2
godzin, pomiar stabilizacji zwierciadta wody w nowo wykonanym otworze.
Po zakonczonej stabilizacji zwierciadta wody nalezy wyszlamowaé osad z

osadnika filtru o ile jego ilo$¢ bedzie przekraczaé 0,5 m.

7.6. Harmonogram projektowanych

Projektowane prace hydrogeologiczne tra¢ bedg ca 26 tygodni, a

poszczegoline rodzaje prac trwaé beds:

- Przygotowanie terenu pod prace wiertnicze i terenowe — do 6 tygodni;

- Przeprowadzenie prac wiertniczych — do 8 tygodni;

- Wykonanie chlorowania otworu i wykonanie probnego pompowania — do 2
tygodni;

- Wykonanie badan laboratoryjnych probki wody oraz jednoczesne wykonanie prac
geodezyjnych - do 6 tygodni;

- Zestawienie wynikéw badan w formie graficznej — do 4 tygodni.

- LACZNIE - 26 tygodni.

Powyzsze ramy czasowe liczone sg od dnia podpisania stosownej umowy ha
wykonanie ujecia wod podziemnych.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wylonienia wykonawcy prac, w tym
przeprowadzenie przetargu na wykonanie ujecia wod podziemnych, a co za tym idzie
brak konkretnego terminu rozpoczecia rob6t geologicznych, wazno$é niniejszego
projektu proponuje sie ustali¢ na okres do 5 lat od daty uprawomocnienia sie decyzji
zatwierdzajgcej niniejszy projekt, ale nie pézniej niz do dnia 31.12.2025 roku.

7.7. Zasady bezpiecznego wykonywania projektowa-
nych prac wiertniczych i geologicznych

W nawigzaniu do wymagan ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne

i gornicze roboty geologiczne powinny byé wykonywane z zachowaniem

bezpieczenstwa powszechnego, przez wykonawce legitymujgcego sie stosownymi

uprawnieniami i pod dozorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje

zawodowe — posiadajgcych zatwierdzenia do ich wykonywania.
Prace wiertnicze winny by¢ realizowane z zachowaniem wymogow
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie szczegétowych
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wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéw gorniczych wydobywajgcych
kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. z roku 2014; poz. 812) oraz innych przepiséw
wykonawczych dotyczacych BHP i p. poz.

Przy realizacji przedsiewziecia wykonawca winien przestrzega¢ wymagan
aktualnych przepiséw:

- ustawy Prawo ochrony srodowiska,
- ustawy o ochronie przyrody,
- ustawy o odpadach.

Kazdy z pracownikéw wiertni winien posiada¢ aktuaine badania lekarskie i
przeszkolenie w zakresie BHP.

Wiertnia winna byé wyposazona w apteczke pozwalajgcg na udzielenie
pierwszej pomocy medycznej wraz z instrukcjami udzielania takiej pomocy.

W przypadkach wymagajgcych fachowej pomocy lekarskiej (wypadki, nagte
zachorowania) wzywane bedzie pogotowie ratunkowe, ktérego adres i numer
telefonu beda znajdowaty sie na wiertni.

Na wiertni bedg znajdowaly sie réwniez inne wazne telefony, w tym policji,
strazy pozarnej, Okregowego Urzedu Gérniczego, przedsiebiorcy.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa geologicznego i goérniczego
zamiar przystgpienia do realizacji prac przewidzianych niniejszym projektem winien
by¢ zgtoszony wtasciwemu terytorialnie, organowi ds. geologii — Starosta Mtawski i
organowi samorzgdu terytorialnego — Wéjt Gminy Lipowiec Koscielny.

8. UWAGI KONCOWE.

1. Projektowane niniejszym opracowaniem roboty powinny przebiegaé pod
nadzorem geologa.

2. Zakoniczenie gtebienia otworu, przyjecie filtra oraz zakonczenie prébnego
pompowania powinno odbywac¢ sie komisyjnie i protokolarnie.

3. Po wykonaniu otworu studziennego uprawniony geodeta wykona geodezyjny
szkic wytyczenia otworu studziennego wraz z podaniem wspéirzednych otworu
studziennego w uktadzie panstwowym.

4. Po zakonczeniu przewidzianych projektem badan i robét geolog nadzorujacy
opracuje wyniki w formie dokumentacji zasob6éw eksploatacyjnych ujecia wod

podziemnych. Dokumentacja hydrogeologiczna zostanie opracowana zgodnie z
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rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

5. Dopuszcza sie wykonanie projektowanych robot geologicznych w dwéch etapach
tj. w pierwszym etapie wykonanie otworu studziennego nr 1 i w drugim etapie
wykonanie otworu studziennego nr 2.

6. Ewentualne zagrozenia dla $rodowiska, wynikajace z zaprojektowanych robot
geologicznych, sg powigzane jedynie z wykonywaniem otworu studziennego
sprzetem mechanicznym. Analiza zamierzonych dziatan w kontekscie
poszczegolnych elementdw Srodowiska wskazuje, ze nie bedg one mialy zadnego
wptywu na:

- wody powierzchniowe;

- wody podziemne;

- powietrze atmosferyczne;

- klimat akustyczny;

- elementy przyrody zywej i niecozywionej.

7. Wnosi si¢ o upowaznienie nadzoru geologicznego do korygowania lokalizacji
projektowanego otworu studziennego, w odlegtosci do 25,0 m od lokalizacji
wskazanej w niniejszym projekcie, ale w odlegtosci nie mniejszej niz 10,0 m od
granic wiasno$ci nieruchomosci gruntowej oraz do korygowania giebokosci
projektowanego otworu studziennego, w zaleznosci od stwierdzonych warunkéw
geologicznych, w zakresie nie wiekszym niz 25% pierwotnie zatozonego metrazu
tj. maksymalnie do gtebokos$ci 90,0 m.
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Zalaczniki graficzne.

Mapa dokumentacyjna w skali 1:10 000.

Wycinek mapy hydrogeologicznej arkusz
Mtawa w skali 1:50 000.

Wycinek mapy geosrodowiskowej arkusz
Miawa w skali 1:50 000.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
Przekréj hydrogeologiczny.

Projekt geologiczno-techniczny otworu
wiertniczego - wariant podstawowy.

Projekt geologiczno-techniczny otworu
wiertniczego - wariant alternatywny.

Kserokopia wykonanych badan
elektrooporowych.



