Zal. nr 6.
Projektu robét geologicznych na wykonanie ujecia woéd podziemnych
dla potrzeb gminnego wodociagu w m. PARCELE LOMSKIE

PROJEKT OTWORU STUDZIENNEGO
wariant podstawowy

Inwestor: Gmina Lipowiec Koscielny, 06-545 Lipowiec Koscilny 213,

Lokalizacja: gminne ujecie wod podziemnych, dz. gr. nr 136 i nr 137 obrebu Parcele

tomskie, gm. Lipowiec Koscielny, pow. mtawski

opracowat. Grzegorz Przybylski upr.nr MOS,ZNiL V-1167

CZESC GEOLOGICZNA

CZESC TECHNICZNA
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Stratygrafia

Schemat zaruruwania i zafiltrowania
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likwidacja urobkiem

$lad po rurach @ 508 mm, usuniete po zafiltrowaniu

rura nadfiltorwa, PCV-U, @315 mm, dt. 30,0 m,
wyprowadzona do powierzchni terenu

kompaktonit

redukcja, @280mm/315mm, dt. 0,50 m

$lad po rurach @ 457 mm, usuniete po zafiltrowaniu

likwidacja urobkiem

rura nadfiltorwa, PCV-U, @280 mm, di. 25,0 m

£
)

filtr wlasciwy, siatkowy, na rurach PCV-U, @& 280 mm,
dt.14,0 m, w tym czes$¢ czynna 13,0 mizitgcza 1,0 m

obsypka piaskowa

rura podfiltrowa, PCV-U, @280 mm dt. 2,5 m




