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Schemat zaruruwania i zafiltrowania

CZĘŚĆ  TECHNICZNACZĘŚĆ  GEOLOGICZNA
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                                                                                                                                                                                Zał. nr 6.
                 Projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych

dla potrzeb gminnego wodociagu w m.  PARCELE  ŁOMSKIE

PROJEKT  OTWORU  STUDZIENNEGO
wariant podstawowy

Inwestor: Gmina Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościlny 213,

Lokalizacja: gminne ujęcie wód podziemnych, dz. gr. nr 136 i nr 137 obrębu Parcele

                     Łomskie, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski

opracował: Grzegorz Przybylski upr.nr MOS,ZNiL V-1167

ślad po rurach Ø 508 mm, usunięte po zafiltrowaniu

72,0

ślad po rurach Ø 457 mm, usunięte po zafiltrowaniu

rura podfiltrowa, PCV-U, Ø280 mm dł. 2,5 m

obsypka piaskowa

filtr właściwy, siatkowy, na rurach PCV-U,   Ø 280 mm,
dł.14,0 m, w tym część czynna 13,0 m i złącza 1,0 m

rura nadfiltorwa, PCV-U, Ø315 mm, dł. 30,0 m,
wyprowadzona do powierzchni terenu

rura nadfiltorwa, PCV-U, Ø280 mm, dł. 25,0 m

redukcja, Ø280mm/315mm, dł. 0,50 m

kompaktonit

69,5

55,5

likwidacja urobkiem

likwidacja urobkiem
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67,5

70,0

72,5

75,0

77,5

80,0

6,0

31,0

36,0

38,0

55,0

70,0

glina zwałowa, lokalnie piaszczysta,
z otoczakami, w spągu rumosz,

szaro-brązowa

mułek zwarty, ciemno-szary

mułek zwarty, ciemno-szary

piasek drobnoziarnisty, w spągu z
domieszką żwiru, szary

piasek średniozianristy, szary

glina zwałowa, szara

piasek różnoziarnisty, żółto-szary
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7,5

38,0

30,5
30,0

25,0


