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Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,
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Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrageclogiczrs]

2bc Q | 2 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego poziomu wodoneénego,
b,c - stopier! izolacji, | - przedzial wielkosci zasobéw dyspozycyjnych jednostkowych
pogrubiony symbol stratygraficzny Qoznacza gléwne uzytkowe pigtro wodonosne

Stopien izolacji
a- brak izolac b - izolacja staba c - izolacja dobra

Symbole ne uzytkowych pigter
Q - czvartorzgd
Zasoby dyspozycyjne, jednostkowe, m3/24 hvkm?:

9' < 100 Il 100-200

e Q— 225l gtéwnege uzytkowego poziomu wodonasnego

Brak uzytkowege poziomu wodonosnego

i< Zasieg jednostki hydrogeologiczne]

HYDRODYNAMIKA

~ 13p_~  Hydroizohipsa glownego uz poziomu lego, m n.p.m

90

-~ Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gléwnym poziomie uzytkowym

WODY POWIERZCHNIOWE
— ——3— — Dzial wodny krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Gléwny uzytkowy poziom wodono$ny

Klasy jakosci
Z | a - jako$¢ dobra | trwala, woda nie wymaga uzdatniania

12 |

~ o~

88

| b - jakei¢ dobra, ale moze byé nietrwata z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania

i - jakosé érednia, woda wymaga prostego uzdatniania
87 | 1l - jakoéé zta, woda wymaga skemplikowanego uzdatniania

WskaZniki jako$ci wody przekraczajace wymagania dla wod pitnych

C”M_" L Zasigg obszaru, na ktdrym wskazniki jakoéci przekraczajg wymacania dia wad pitnych
Symbel oznacza przekroczenia dla:Mn - manganu, NHA- azotu amencwago, NOy azotu azotanowego

Zasieg obszaru, na ktérym przekroczenie dla Fe > 2.0 mg/am?

o Fe—

Oprébowanie uje¢ wéd podziemnych
o op ujecie wod podzi z e Klasy jakoei:

1l - jako$¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Ogniska zanieczyszczer

Zakiady przemystu: Skiadowiska odpadéw:
rolno-spozywczego i rolnego @39 stalych (S) - mate
40
20 metalowego p=4) Magazyny paliw ptynnych
21 29

inne Oczyszczalnie &ciekéw:
M8 B - biologiczna, M - mechaniczna

0w ™
3

STOPIEN ZAGROZENIA
8 .ﬂ bardzo wysoki - brak izolacji, obecnos¢ ognisk zanieczyszczeft
wysok! - brak izolacji, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczen
$redni - izolacja staba, obecnoé¢ ognisk zanieczyszezeri

niski - izolacja staba, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczelt

bardzo niski - izolacja dobra
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Zalt. Nr 2.
Projekt robot geologicznych na wykonanie ujecia wod podziemnych

82
dla potrzeb ujecia wéd podziemnych w m. PARCELE £t OMSKIE

Wycinek mapy hydrogeologicznej
ark. Mtawa (wyd. PIG-PIB) skala 1 : 50 000
O - rejon projektowanych robét geologicznych.




