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ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Urzedu Gminy w Lipowcu Koscielnym,
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,
- wizgja lokalna i pomiary z natury.

2. Istniejqce zagospodarowania dziatki nr 639.

- czes¢ rysunkowa sporzqdzona na kopii mapy
sytuacyjno--wysokosciowej - Rys. nr 1
- czes¢ opisowa

3. Opis techniczny do projektu budowlanego.
4. Architektura — czes¢ rysunkowa.

Rys. nr Al Inwentaryzacja elewacji potudniowej
Rys. nr A2 Inwentaryzacja elewacji potnocnej
Rys. nr A3 Inwentaryzacja elewacji wschodniej
Rys. nr A4 Inwentaryzacja elewacji zachodniej
Rys. nr A5 Rzut dachu

skala 1 : 1000

skala 1 : 50
skala 1 : 50
skala 1 : 50
skala 1 : 50
skala 1 :100
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OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI NR 639
W MIEJSCOWOSCI KECZEWO

1.0. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany Remontu
Szkoty Podstawowej w Keczewie. W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
- roboty blacharskie,
- roboty tynkarskie,
- instalacje odgromowaq.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- wskazanie istniejqcych obiektow na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
- projekt architektoniczno - budowlany sktadajqcy sie z czesci opisowej

i rysunkowej.

2.0. Svtuacja lokalizacyjna.

Budynek Szkoty przeznaczony do remontu zlokalizowany jest na dziatce
nr 639 w Keczewie.

3.0. Warunki gruntowo-wodne.

Teren dziatki ptaski ze spadkiem w kierunku potnocnym.

4.0. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Teren dziatki czesciowo ogrodzony (od wejscia gtownego i dziatek sqsiednich).

Na dziatce znajduje sie:
- budynek Szkoty Podstawowej,
- budynek gospodarczo-garazowy.

5.0. Zestawienie powierzchni.

- istniejqca powierzchnia zabudowy budynku szkoty 357,15 m’

Opracowat:

inz. Andrzej Michalak
upr. bud. Cie — 16/92

zam. Kraszewo 6
13-240 Itowo-Osada
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OPIS TECHNICZNY

I. REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W KECZEWIE.

1.0. Zakres i sposob wykonania robot.

1.1. Roboty blacharskie.

W ramach robot nalezy wykonac nastepujqce czynnosci:

- rusztowania ramowe warszawskie do 10 m m°795.6,

- wymiana obrobek blacharskich, pasow nadrynnowych, podrynnowych,
obréobek kominow, kalenic , koszow i narozy z blachy nie nadajqcej sie
do uzytku m’110.69,

- rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajgcych sie
do uzytku m*483.27,

- utylizacja ptyt azbestowo-cementowych m’483.27,

- wymiana rynien z blachy na rynny pétokrqgte z tworzyw sztucznych lub
blachy ocynkowanej o Srednic 150 mm, m 94.2,

- wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrqgtych z tworzyw
sztucznych lub blachy ocynkowanej o srednicy 110 mm, m 90,

- wytazy dachowe o powierzchni do 1.0 m* z obrébkami, kpl. 4,

- folie dachowe ( wiatroizolacja ) uktadane na krokwiach, rozstaw krokwi
1,05 m, m® 483.27,

- pokrycie dachu blachq trapezowq T25 gr. 0,75 mm powlekang w kolorze
brazowym lub bordowym m’ 483.27,

- montaz taw kominiarskich z blach ryfowanych antyposlizgowych m°1.75

- montaz stopni kominiarskich  szt. 53.

1.2. Roboty tynkowe.
Roboty tynkowe polegajq na:
- wykonaniu recznie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 111 na kominach
ponad dachem m* 28.45.

1.3. Instalacja ochrony odgromowej.
Istniejqcy budynek nalezy zabezpieczy¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi
poprzez wymiane istniejqcej instalacji odgromowowej. Dach budynku wykonany
bedzie 7 blachy o grubosci powyzej O,5 mm i stanowic¢ bedzie zwdéd poziomy.
Na koronach kominow zwody nalezy wykonac¢ z drutu stalowego ocynkowanego
@ 6 mm na wspornikach dystansowych SWW 1139- 145. Przewody
odprowadzajqce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 7mm na
wspornikach. Kazdy przewod odprowadzajqcy przytaczy¢ do przewodu
uziemionego poprzez zacisk probierczy. Uziom wykonany zostanie jako otokowy
w wykopie o gtebokosci 0,8 m w gruncie kategorii Il1l. Wartos¢ uziemienia
instalacji odgromowej nie moze przekroczy¢ 5 omow. Catosé instalacji wykonac
zgodnie 7 PN-86/E-05003.
Wszystkie prace nalezy wykonac w oparciu o niniejsze opracowanie zgodnie
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7 Przepisami Budowy Urzqdzen Elektrycznych i Prawa Budowlanego

przestrzegajqc przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykonac¢ pomiary:

- rezystancji uziemienia uziomow.

Protokot tych badan zatqczyc nalezy do dokumentacji eksploatacyjnej.

2. Wszystkie przewody polqczen wyréwnawczych powinny mie¢ kolor izolacji

7 zestawieniu barw zottej i zielonej. Potqczenia przewodow z rurami lub

konstrukcjami metalowymi wykonac przez docisk srubowy ( sruby M-10 ).

Do rur uzywac objemek dwusrubowych zaopatrzonych w zacisk ochronny typu

M-10.

3. Wszystkie zaciski ochronne oraz potqczenia przewodow powinny by¢ dostepne

do kontroli.

W ramach robét nalezy wykonac nastepujqce czynnosci:

- montaz zwodow instalacji odgromowej - przewody nienaprezane poziome
mocowane na wspornikach obsadzanych m 17.6,

- montaz ztqczy naprezajqcych na dachu w instalacji uziemiajqcej i odgromowej
szt. 4,

- montaz przewodow odprowadzajqcych instalacji odgromowej na budynkach
na cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o srednicy do 10 mm, m 78.55,

- montaz ztqczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajqcej
i odgromowej, szt. 8,

- uktadanie bednarki uziemiajqcej w budynkach w ciqgach pionowych na
wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekroj
bednarki do 120 mm?®, m 24,

- montaz ztqczy kontrolnych z potqczeniem drut-ptaskownik w instalacji
uziemiajqcej i odgromowej, szt. 8,

- montaz uziomow powierzchniowych poziomych w wykopie gt. 0.8 m
w gruncie kat. Il1l, m 107.6.

Sposob wykonania rozbiorki pokrycia dachu 7 ptyt eternitowych falistych.

Przed przystqpieniem do prac zgodnie z Ustawq Prawo Budowlane teren
budowy musi zostac¢ zabezpieczony aby w trakcie prac demontazowych materiatu
zawierajqcego azbest z pokrycia dachu nie zostato zanieczyszczone srodowisko
poprzez pylenie witdkien azbestowych. Dlatego budynek zostanie zabezpieczony
rusztowaniem elewacyjnym na ktorym zawieszone zostanq siatki i ostony
zabezpieczajqce przed uwalnianiem si¢ witokien azbestowych. Plyty azbestowe
demontowane na rusztowaniu elewacyjnym przed zniesieniem na ziemie, bedq
pakowane w folie i worki. Po zapakowaniu ptyt azbestowych bedq
transportowane z rusztowania do konteneréw po czym zostang wywiezione na
sktadowisko odpadow niebezpiecznych.

Zgodnie 7 Ustawq Prawo Budowlane prace demontazowe 7 elewacji i dachow
powinny sie odbywac z rusztowania elewacyjnego. Dlatego niezbedne dla firm
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wykonujqcych demontaz elewacji i dachow z ptyt azbestowych jest posiadanie
rusztowania elewacyjnego.
Wszelkie prace wykonywane sq zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami:

1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. "O odpadach" ( Dz. U. Nr 62, pozycja.
628).

2. Rozporzqdzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w
sprawie katalogu odpadow ( Dz. U. Nr 112 7 2001 r., pozycja. 1206 ).

3. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia odpadow, ktore powinny by¢ wykorzystane w celach przemystowych
oraz warunkow jakie muszq byc¢ spetnione przy ich wykorzystaniu (Dz. U. Nr 90,
pozycja. 573 ).

4. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15
czerwca 1999r. w sprawie przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (
Dz. U. Nr 57, pozycja. 608 )

5. Rozporzqdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw naturalnych i
Lesnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie okreslania inwestycji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi albo mogaqcych pogorszy¢ stan
srodowiska oraz wymagan, jakimi powinny odpowiadac oceny oddziatywania na
srodowisko tych inwestycji.

Zabezpieczenie obiektow, pracownikow oraz sposob pakowania

/ zabezpieczenia odpadow / podczas prowadzonych prac bedzie sie odbywato
zgodnie 7 Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 7 2 kwietnia
1998r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu
I usuwaniu wyrobow zawierajqcych azbest.

Miejsca prowadzonych prac bedq wydzielone i niedostepne dla osob nie
zatrudnionych, oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami ,,UWAGA-
ZAGROZENIE AZBESTEM”. Uprawnieni pracownicy bedq przeszkoleni

i wyposazeni w niezbedne srodki ochrony osobistej, odziez i sprzet ochrony
uktadu oddechowego oraz techniczne srodki, narzedzia i sprzet.

Prace bedq wykonywane zgodnie z w/w przepisami. Odpady bedq gromadzone
w specjalnie do tego przygotowanych miejscach:

* cate wyroby - ptyty bedq uktadane na paletach i szczelnie opakowane foliq
polietylenowq o grubosci 0,2 mm,

* drobne elementy uktadane bedq w worki foliowe o odpowiedniej
wytrzymatosci oznakowane napisem ,,Uwaga! Zawiera Azbest ! ”.
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W/w odpady nie bedq magazynowane i zaraz w tym samym dniu po rozbiorce
bedq wywozone przez Zaktad wykonujqcy demontaz zgodnie z posiadanym
zezwoleniem na transport do sktadowiska odpadow niebezpiecznych, gdzie

zostanq unieszkodliwianie przez ich sktadowanie. Odpowiedzialna osoba bedzie

prowadzita ewidencje powstatych odpadow zgodnie 7 przyjetq klasyfikacjq
odpadow oraz kartq odpadow niebezpiecznych tak aby zapewniata ona
ilosciowq i jakosciowq kontrole:

- wytworzonych odpadow,

- obrotu odpadami,

- prawidtowosci naliczania optat.

Po ukonczeniu demontazu teren zostanie posprzqtany aby nie zostato
zanieczyszczone srodowisko. O pracach powiadomiony zostanie Nadzor
Budowlany, Panstwowa Inspekcja Praca, Wydziat Ochrony Srodowiska.
Inwestorowi zostanq dostarczone karty przekazania odpadu zawierajqcego
azbest.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadac
atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiqzujqcymi przepisami

[ normami.
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