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ZAWARTO��  PROJEKTU 
 

 
1. Podstawa  opracowania. 
 

 -  zlecenie  Urz�du  Gminy  w  Lipowcu  Ko�cielnym, 
 -  mapa sytuacyjno – wysoko�ciowa  w skali 1:1000, 
 -  wizja lokalna  i  pomiary  z  natury. 

 
2. Istniej�ce  zagospodarowania  działki   nr  639.        
 

- cz���  rysunkowa  sporz�dzona  na  kopii  mapy  
  sytuacyjno--wysoko�ciowej  -  Rys.  nr  1                                        skala  1  :  1000 
- cz���  opisowa                                                                                    

 
3. Opis  techniczny  do  projektu  budowlanego. 
 
4. Architektura – cz���  rysunkowa. 

 
Rys.  nr  A1   Inwentaryzacja  elewacji  południowej                          skala  1  :  50 
Rys.  nr  A2   Inwentaryzacja  elewacji północnej                             skala  1  :  50 
Rys.  nr  A3   Inwentaryzacja  elewacji  wschodniej                                skala  1  :  50 
Rys.  nr  A4   Inwentaryzacja  elewacji  zachodniej                             skala  1  :  50 
Rys.  nr  A5   Rzut dachu                                                                        skala  1  :100 
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OPIS  ISTNIEJ�CEGO  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  NR  639 
W  MIEJSCOWO�CI  K�CZEWO 

 
 

1.0.  Przedmiot   inwestycji.  
         

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany Remontu 
Szkoły Podstawowej w K�czewie. W ramach tej inwestycji zaprojektowano: 

        -  roboty blacharskie,  
-  roboty tynkarskie, 
-  instalacj� odgromow�.  
Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 
-  wskazanie  istniej�cych  obiektów  na  mapie  sytuacyjno-wysoko�ciowej, 
-  projekt architektoniczno - budowlany składaj�cy si� z cz��ci opisowej 
   i rysunkowej.          

 
2.0.  Sytuacja   lokalizacyjna. 
         

Budynek  Szkoły  przeznaczony  do  remontu  zlokalizowany  jest  na  działce 
nr  639  w K�czewie.  

 
3.0.  Warunki   gruntowo-wodne. 
         
        Teren   działki  płaski  ze  spadkiem  w  kierunku  północnym.   
 
4.0.  Istniej�cy   stan   zagospodarowania   działki. 
       
        Teren działki cz��ciowo ogrodzony (od wej�cia głównego i działek s�siednich).    
        Na   działce   znajduje   si�: 
        -  budynek  Szkoły Podstawowej, 
        -  budynek gospodarczo-gara�owy.  
         
5.0.  Zestawienie   powierzchni. 
 
         -  istniej�ca powierzchnia zabudowy  budynku szkoły                             357,15 m2 

 
                                                             Opracował:  
   
         in�. Andrzej Michalak 
         upr. bud. Cie – 16/92 
                                                                                                 zam.  Kraszewo  6 
                                                                                   13-240 Iłowo-Osada  
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OPIS  TECHNICZNY 
 

I.    REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W K�CZEWIE. 
 
1.0.  Zakres  i  sposób  wykonania  robót. 
 
1.1.  Roboty  blacharskie.     
       W ramach robót nale�y wykona� nast�puj�ce czynno�ci:  

- rusztowania ramowe warszawskie do 10 m m2795.6,  
- wymiana obróbek blacharskich, pasów nadrynnowych, podrynnowych,  
  obróbek kominów, kalenic , koszów i naro�y z blachy nie nadaj�cej si� 
  do u�ytku m2110.69, 
- rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadaj�cych si�  
  do  u�ytku m2483.27, 
- utylizacja płyt azbestowo-cementowych m2483.27, 
- wymiana rynien z blachy na rynny półokr�głe z tworzyw sztucznych lub 
  blachy ocynkowanej o �rednic 150 mm, m 94.2, 
- wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okr�głych z tworzyw 
   sztucznych lub blachy ocynkowanej o �rednicy 110 mm, m 90, 
- wyłazy dachowe o powierzchni do 1.0 m2 z obróbkami, kpl. 4, 
- folie dachowe ( wiatroizolacja ) układane na krokwiach, rozstaw krokwi 
  1,05 m, m2 483.27, 
- pokrycie dachu blach� trapezow� T25 gr. 0,75 mm powlekan� w kolorze  
  br�zowym lub bordowym   m2 483.27, 
- monta� ław kominiarskich z blach ryfowanych antypo�lizgowych m21.75 
- monta� stopni kominiarskich szt. 53.  
   

1.2.  Roboty  tynkowe. 
Roboty  tynkowe polegaj� na: 
- wykonaniu r�cznie tynków zewn�trznych zwykłych kat. III na kominach 
  ponad dachem m2 28.45. 
 

1.3. Instalacja ochrony odgromowej.  
        Istniej�cy budynek nale�y zabezpieczy� przed wyładowaniami atmosferycznymi 

poprzez wymian� istniej�cej instalacji odgromowowej. Dach budynku wykonany 
b�dzie z blachy o grubo�ci powy�ej O,5 mm i stanowi� b�dzie zwód poziomy.  
Na koronach kominów zwody nale�y wykona� z drutu stalowego ocynkowanego 
Ø 6 mm na wspornikach dystansowych SWW 1139- 145. Przewody 
odprowadzaj�ce wykona� drutem stalowym ocynkowanym Ø 7mm na 
wspornikach. Ka�dy przewód odprowadzaj�cy przył�czy� do przewodu 
uziemionego poprzez zacisk probierczy. Uziom wykonany zostanie jako otokowy 
w wykopie o gł�boko�ci 0,8 m w gruncie kategorii III. Warto�� uziemienia 
instalacji odgromowej nie mo�e przekroczy� 5 omów. Cało�� instalacji wykona� 
zgodnie z PN-86/E-05003.  
Wszystkie prace nale�y wykona� w oparciu o niniejsze opracowanie zgodnie 
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z Przepisami Budowy Urz�dze� Elektrycznych i Prawa Budowlanego 
przestrzegaj�c przepisy bezpiecze�stwa i higieny pracy.  
1. Po wykonaniu wszystkich prac nale�y wykona� pomiary:  
- rezystancji uziemienia uziomów.  
Protokół tych bada� zał�czy� nale�y do dokumentacji eksploatacyjnej.  
2. Wszystkie przewody poł�cze� wyrównawczych powinny mie� kolor izolacji 
z zestawieniu barw �ółtej i zielonej. Poł�czenia przewodów z rurami lub 
konstrukcjami metalowymi wykona� przez docisk �rubowy ( �ruby M-10 ). 
Do rur u�ywa� objemek dwu�rubowych zaopatrzonych w zacisk ochronny typu 
M-10.  
3. Wszystkie zaciski ochronne oraz poł�czenia przewodów powinny by� dost�pne 
do kontroli.  
W ramach robót nale�y wykona� nast�puj�ce czynno�ci:  
- monta� zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapr��ane poziome 
  mocowane na wspornikach obsadzanych m 17.6,  
- monta� zł�czy napr��aj�cych na dachu w instalacji uziemiaj�cej i odgromowej 
  szt. 4, 
- monta� przewodów odprowadzaj�cych instalacji odgromowej na budynkach 
  na cegle z wykonaniem otworu r�cznie - pr�t o �rednicy do 10 mm, m 78.55, 
- monta� zł�czy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiaj�cej 
  i odgromowej, szt. 8, 
- układanie bednarki uziemiaj�cej w budynkach w ci�gach pionowych na 
  wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój 
  bednarki do 120 mm2, m 24,  
- monta� zł�czy kontrolnych z poł�czeniem drut-płaskownik w instalacji  
  uziemiaj�cej i odgromowej, szt. 8, 
- monta� uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.8 m  
  w gruncie kat. III, m 107.6. 
 

2.0.  Sposób wykonania rozbiórki pokrycia dachu z płyt eternitowych falistych. 
 

Przed przyst�pieniem do prac zgodnie z Ustaw� Prawo Budowlane teren 
budowy musi zosta� zabezpieczony aby w trakcie prac demonta�owych materiału 
zawieraj�cego azbest z pokrycia dachu nie zostało zanieczyszczone �rodowisko 
poprzez pylenie włókien azbestowych. Dlatego budynek zostanie zabezpieczony 
rusztowaniem elewacyjnym na którym zawieszone zostan� siatki i osłony 
zabezpieczaj�ce przed uwalnianiem si� włókien azbestowych. Płyty azbestowe 
demontowane na rusztowaniu elewacyjnym przed zniesieniem na ziemi�, b�d� 
pakowane w foli� i worki. Po zapakowaniu płyt azbestowych b�d� 
transportowane z rusztowania do kontenerów po czym zostan� wywiezione na 
składowisko odpadów niebezpiecznych. 
 
Zgodnie z Ustaw� Prawo Budowlane prace demonta�owe z elewacji i dachów 
powinny si� odbywa� z rusztowania elewacyjnego. Dlatego niezb�dne dla firm 



 6

wykonuj�cych demonta� elewacji i dachów z płyt azbestowych jest posiadanie 
rusztowania elewacyjnego. 
Wszelkie prace wykonywane s� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami: 
 
1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. "O odpadach" ( Dz. U. Nr 62, pozycja.  
628). 
 
2. Rozporz�dzenie Ministra Ochrony �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001r. w 
sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112 z 2001 r., pozycja. 1206 ). 
 
3. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie 
okre�lenia odpadów, które powinny by� wykorzystane w celach przemysłowych 
oraz warunków jakie musz� by� spełnione przy ich wykorzystaniu (Dz. U. Nr 90, 
pozycja. 573 ). 
 
4. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 
czerwca 1999r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych ( 
Dz. U. Nr 57, pozycja. 608 ) 
 
5. Rozporz�dzenie Ministra Ochrony �rodowiska, Zasobów naturalnych i 
Le�nictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie okre�lania inwestycji szczególnie 
szkodliwych dla �rodowiska i zdrowia ludzi albo mog�cych pogorszy� stan 
�rodowiska oraz wymaga�, jakimi powinny odpowiada� oceny oddziaływania na 
�rodowisko tych inwestycji. 
 
Zabezpieczenie obiektów, pracowników  oraz  sposób pakowania 
/ zabezpieczenia odpadów / podczas prowadzonych prac b�dzie si� odbywało 
zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 
1998r. w sprawie zasad bezpiecze�stwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu 
i usuwaniu wyrobów zawieraj�cych azbest. 
 
Miejsca prowadzonych prac b�d� wydzielone i niedost�pne dla osób nie 
zatrudnionych, oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami ,,UWAGA-
ZAGRO	ENIE AZBESTEM”. Uprawnieni pracownicy b�d� przeszkoleni 
i wyposa�eni w niezb�dne �rodki ochrony osobistej, odzie� i sprz�t ochrony 
układu oddechowego oraz techniczne �rodki, narz�dzia i sprz�t. 
 
Prace b�d� wykonywane zgodnie z w/w przepisami. Odpady b�d� gromadzone 
w specjalnie do tego przygotowanych miejscach: 

 
* całe wyroby - płyty b�d� układane na paletach i szczelnie opakowane foli� 
polietylenow� o grubo�ci 0,2 mm, 
        
* drobne elementy układane b�d� w worki foliowe o odpowiedniej 
wytrzymało�ci oznakowane napisem ,,Uwaga! Zawiera Azbest ! ”. 
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W/w odpady nie b�d� magazynowane i zaraz w tym samym dniu po rozbiórce 
b�d� wywo�one przez Zakład wykonuj�cy demonta� zgodnie z posiadanym 
zezwoleniem na transport do składowiska odpadów niebezpiecznych, gdzie 
zostan� unieszkodliwianie przez ich składowanie. Odpowiedzialna osoba b�dzie 
prowadziła ewidencj� powstałych odpadów zgodnie z przyj�t� klasyfikacj� 
odpadów oraz kart� odpadów niebezpiecznych tak aby zapewniała ona 
ilo�ciow� i jako�ciow� kontrol�: 
- wytworzonych odpadów, 
- obrotu odpadami, 
- prawidłowo�ci naliczania opłat. 
  
Po uko�czeniu demonta�u teren zostanie posprz�tany aby nie zostało 
zanieczyszczone �rodowisko. O pracach powiadomiony zostanie Nadzór 
Budowlany, Pa�stwowa Inspekcja Praca, Wydział Ochrony �rodowiska. 
Inwestorowi zostan� dostarczone karty przekazania odpadu zawieraj�cego 
azbest. 

 
3.0.  Materiały  budowlane  oraz  elementy  prefabrykowane  winny odpowiada� 
        atestom   technicznym   oraz   ustaleniom   odno�nych   norm.                                            
4.0.  Roboty   budowlane   i   rzemie�lnicze   powinny   by�   wykonane   zgodnie 
        z   zasadami   sztuki   budowlanej   oraz   obowi�zuj�cymi   przepisami 
           i   normami. 
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