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,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.PARCELE £OMSKIE”, na terenach dz.nr 137 obreb 10 Parcele tomskie
1.1 Sie¢ wodociggowa

- Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur :

a) PE100 SDR17 PN10 DN160x9,5 o dtugosci 153,9 mb.tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe

- Rurociagi uktada¢ na gtebokosci 1,8 m w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 10cm. Zasypka piaskiem do

naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Wykopy wasko przestrzenne z wywozem urobku i petng wymiang gruntu.

- Zmiany kierunku, trojniki, ksztattki — systemowe PE-100 SDR 11 dostawcy rurociggu tgczone j.w.

- Armatura odcinajaca - zasuwy z miekkim uszczelnieniem typ E2 i zintegrowane z zasuwami tréjniki kotnierzowe typu E2 z
obudowg do zabudowy w ziemi, skrzynka zeliwng.

- Trzpienie armatury umiesci¢ w skrzynce zeliwnej, oznakowac oraz ociepli¢ korpus armatury 30 cm warstwg keramzytu
granulowanego przykrytego paskiem folii gr. 0,5 mm.

- W miejscach zataman, tréjnikach i przy armaturze montowac bloki podporowe i oporowe wykonane z betonu B-15
zgodnie z BN-81/9192-05 oraz warunkami dostawcy rurociggow.

- Nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.

- Lokalizacje armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych.

- Préba cisnien zgodnie z PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych, pkt. 11.3

- Dezynfekcja zgodnie z PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych, pkt. 12

- Catosc¢ prac wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robdt Budowlano-Montazowych oraz
wymaganiami dostawcy rurociggow.

1  PRZEKROCZENIA, SKRZYZOWANIA
- Na projektowanym odcinku w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy wystepujg urzgdzenia podziemne. W pasie

drogowym przebiega przytgcze wodociggowe. Lokalizacja urzadzen podziemnych naniesiona jest na planie
zagospodarowania.
Nie wyklucza sie istnienia niewskazanego na mapach (nie zgtoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego.
W przypadku zaistnienia kolizji wymagajacych przebudowy istniejgcych urzadzen, wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie poinformowac o tym jednostke branzowa odpowiedzialng za eksploatacje kolidujgcych urzadzen.

2 WYTYCZNE WYKONANIA
2.1 Opis wykonawczy robét

- Rurociagi sieci wodociggowej utozy¢ w wykopie ze skarpowaniem na odktad.

- Po wykonaniu robét instalacyjnych , rurociagi zasypywac recznie do

wysokosci ok. 30 cm nad rure , ubijajac recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy co 15 cm. Uwaga: dopuszcza sie
zastosowanie rur RC nie wymagajacych podsypki i obsypki rurociggu.

- Dalsza zasypka mechaniczna z zageszczeniem warstw co 25 cm.

- Wymagany stopien zageszczenia wypetnienia — 97% w skali Proktora.
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,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.PARCELE £OMSKIE”, na terenach dz.nr 137 obreb 10 Parcele tomskie
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. [ los¢ | Cena [ Wartos¢
KOSZTORYS: ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.PARCELE tOMSKIE”, na terenach dz.nr 137 obreb 10
Parcele tomskie

1 Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa
1 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad | m3 261.63
d.1 0210-02 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-1l na odktad
obmiar =
{sie¢ wodociagowa} (153.9)*1*(1.7) 261.63
RAZEM 261.63 m3
2 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3 252.63
d.1 0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. Il - z
zagszczeniem warstwami co 20cm
obmiar = (153.9) * 1 *(1.7) - (446.4 *3.15*0.08 *
0.08) = 252.63 m3
Razem dziat: Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa
2 roboty instalacyjne - siec wodociagowa
3| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m 155.90
d.2 1009-07 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
- rury RC
obmiar = 153.9 + 2 = 155.90 m
4 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zigc 17.00
d.2| 1010-07 | cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania z.
czotowego o $r. zewn. 160 mm
obmiar = 17.00 ztgcz.
5] KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zigc 1.00
d.2| 1010-07 | cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania z.
czotowego o $r. zewn. 160 mm - pkt 1
obmiar = 1.00 zigcz.
6| KNNR4 | Trojniki kotnierzowe dn 150 - wezet Wz1 kpl. 1.00
d2| 1114-03
obmiar =
{wezet 3} 1 1.00
RAZEM 1.00 kpl.
7 | KNR-W 2-20 | Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 15-20 cm | szt. 1.00
d.2 | 0113-07 | dlarurociggéw cieplnych zasilajgcych lub powrotnych
z rur stalowych o srednicach nominalnych 150-200
mm
obmiar = 1.00 szt.
8| KNNR4 | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - m3 0.03
d.2 1408-01 tawy fundamentowe, bloki oporowe - transport
mieszanki betonowej japonkami
obmiar =0.20 *0.40 *0.40 * 1 = 0.03 m3
9| KNR 2-19 | Oznakowanie - tabliczki informacyjne kpl. 1.00
d.2| 0134-01
obmiar = 1.00 kpl.
10 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200 1.00
d.2| 1606-03 | typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 160 mm |m -1
préb
obmiar = 1.00 200m -1 prob.
11 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc. 1.00
d2| 1611-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
obmiar = 1.00 odc.200m

Razem dziat: roboty instalacyjne - siec wodociagowa

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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Spis tresci
Strona Tytulowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Kosztorys ofertowy

1 Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa

2 roboty instalacyjne - siec wodociagowa
Spis tresci
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