Spis tresci

OPIS TECHNICZNY ...ttt e et e e e e e e ettt e e e e e e e e e nnebbneeeeeas 2
1 RUROCIAGI — OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH ......cocvevieeieeeeeceeeeee e 2
1.1 Si€C WOUOCIGOWE ... s 2
2  PRZEKROCZENIA, SKRZYZOWANIA ........coviueieeieeeeeeeeeeeeee e, 2
3 WYTYCZNE WYKONANIA ...ttt e e e e e e e e eeeas 2
3.1 Opis WYKONAWGCZY FODOL ......cvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee ettt 2
4 WarunKi BHP .......oooiiii 3
5 UWAGIE KONCOWE: ... ..o 3
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA...........cccoeueeee. 5
5.1  Zatozenia do planu BIOZ .........ccooiiiiiiii e 5
5.2  Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych .......................... 5
5.3  Sposob instruktazu pracownikOw Nalezy @.........cccooeiiiiiiiiiiiiiie e 6
5.4  Srodki zapobiegajgce niebezpieCZEASIWOM..............ceveveeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeenes 6
54.1 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych
stosownie do rodzaju ZagrOZENIa ..........cooieie i 6
5.4.2 Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobow, substancji i
preparatdw NIEDEZPIECZNYCR: ... ...iiiiiiiiiiiiiiiii e 6
5.4.3 Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
PrawidtoOWe] EKSPIOALACHI: .. ..uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 6
6 OSWIADCZENIE ......ooeooeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ne s 7

WYKAZ RYSUNKOW :
Plan sytuacyjny, skala1:500 ... -rys.1
Profil sieci wodociggowej. skala 1:500/200 ... - rys.2



OPIS TECHNICZNY

Dotyczy zadania pn. ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.PARCELE £tOMSKIE”, na terenach
dz.nr 137 obreb 10 Parcele tomskie

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora — Gmina Lipowiec Koscielny
mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

wizja lokalna

PN i literatura fachowa

1 RUROCIAGI — OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

1.1 Sie¢ wodociggowa

- Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur :

a) PE100 SDR17 PN10 DN160x9,5 o dtugoéci 153,9 mb.tgczonych poprzez zgrzewanie doczo-
towe

- Rurociagi uktada¢ na gtebokosci 1,8 m w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 10cm. Za-
sypka piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Wykopy wasko przestrzenne z wywozem
urobku i petng wymiang gruntu.

- Zmiany kierunku, tréjniki, ksztattki — systemowe PE-100 SDR 11 dostawcy rurociggu tgczone j.w.

- Armatura odcinajgca - zasuwy z miekkim uszczelnieniem typ E2 i zintegrowane z zasuwami trojniki
kotnierzowe typu E2 z obudowg do zabudowy w ziemi, skrzynkg zeliwna.

- Trzpienie armatury umiesci¢ w skrzynce zeliwnej, oznakowa¢ oraz ociepli¢ korpus armatury 30 cm
warstwg keramzytu granulowanego przykrytego paskiem folii gr. 0,5 mm.

- W miejscach zataman, tréjnikach i przy armaturze montowac bloki podporowe i oporowe wykonane
Z betonu B-15 zgodnie z BN-81/9192-05 oraz warunkami dostawcy rurociggéw.

- Nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.

- Lokalizacje armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych.

- Préba cisnien zgodnie z PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow ze-
wnetrznych i ich czesci skladowych, pkt. 11.3

- Dezynfekcja zgodnie z PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow ze-
wnetrznych i ich czesci skladowych, pkt. 12

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robét Budowlano-
Montazowych oraz wymaganiami dostawcy rurociggow.

2 PRZEKROCZENIA, SKRZYZOWANIA

- Na projektowanym odcinku w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy wystepujg urzgdzenia pod-
ziemne. W pasie drogowym przebiega przylgcze wodociggowe. Lokalizacja urzgdzen podziemnych
naniesiona jest na planie zagospodarowania.

Nie wyklucza sie istnienia niewskazanego na mapach (nie zgtoszonego do inwentaryzaciji) uzbrojenia
podziemnego.

W przypadku zaistnienia kolizji wymagajacych przebudowy istniejacych urzgdzen, wykonawca zobo-
wigzany jest niezwtocznie poinformowac o tym jednostke branzowg odpowiedzialng za eksploatacje
kolidujgcych urzgdzen.

3 WYTYCZNE WYKONANIA

3.1 Opis wykonawczy robot

- Rurociagi sieci wodociggowej utozy¢é w wykopie ze skarpowaniem na odktad.

- Po wykonaniu robdét instalacyjnych , rurociggi zasypywac recznie do

wysokosci ok. 30 cm nad rure , ubijajgc recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy co 15 cm.
Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie rur RC nie wymagajgcych podsypki i obsypki rurociggu.

- Dalsza zasypka mechaniczna z zageszczeniem warstw co 25 cm.

- Wymagany stopien zageszczenia wypetienia — 97% w skali Proktora.
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Warunki BHP

W trakcie wykonywania prac przy budowie sieci wodociggowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymogow:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogoélnych przepisow
BHP (dz.U nr 129,poz844)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w w sprawie BHP
przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( dz. U. nr 96 , poz.437)
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.1972 ( dz. U. Nr 13/72, poz.93 )

Wszystkie roboty budowlano — montazowe realizowa¢ zgodnie z :

5

obowigzujgcymi normami

warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie
instrukcjami montazu i wykonania opracowanymi przez producenta materiatéw i stosowanych
urzgdzen warunkami technicznymi i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych.

Uwagi koncowe:

e Calosc¢ robot wykonaé w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z ,Warunkami wyko-
nania i nadzoru robét montazowo-budowlanych-cz.lI-Instalacje sanitarne i przemystowe”.

o Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

o W miejscach skrzyzowania rurociggu z uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywaé
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZ-
PIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.PARCELE LOMSKIE”, na terenach dz.nr 137

obreb 10 Parcele Lomskie

Inwestor:
Gmina Lipowiec KoScielny

Lipowiec Koscielny 213, 06-545 Lipowiec Koscielny



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 112

5.1 Zatozenia do planu BIOZ
Do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.
Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisow BHP
(DZ. U. nr 129, poz.844),,
— Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),
— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
— BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, po0z.437)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogo-
wego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia
2003 r.)
— inne przepisy dotyczgce projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane rozwigza-
nia.

5.2  Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzgdzeniu rodzajami robét, ktére mogg stwarzaé zagrozenie moga to

by¢: roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych

roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest

W przypadku natrafienia na przykiad w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury

wodociggowe, pokrycia dachowe — eternit) nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegéto-

wymi, w szczegolnosci zgodnie z ustawg o odpadach.

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej ,

wodociggowej oraz obiektéw z nimi zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla oséb postronnych jak réw-

niez dla personelu wykonujgcego prace.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak sieci gazowe, sieci

wodociggowe - szczegolng ostroznos¢ i uwage nalezy zachowacé przy prowadzeniu robét ziemnych.

Odkrywki istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eks-

ploatujgcych oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robot powinni posiadaé aktu-

alne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisow i zasad BHP na budowie odpowie-

dzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robot, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy nadzoru.

Teren robo6t przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu zapewnie-

nia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robét powinien opracowac

projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia robot budowlanych to:

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciggniki

- transport pionowy materiatéw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddw),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozyciji ciata (montaz rurociggu w wykopie, ukladanie nawierzchni
chodnikow, ustawianie kraweznikéw)

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw (dostarczenie kraweznika do

wbudowania),

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,




5.3  Sposéb instruktazu pracownikéw nalezy :

- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku szkoleh,

- prowadzic¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegolnie
niebezpiecznych i udokumentowac go z:
a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska,
b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,

c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i

kierownicy robot

5.4  Srodki zapobiegajgce niebezpieczerstwom

5.4.1 Woydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia roboét budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

5.4.2 Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobéw, substanciji i preparatéw niebez-
piecznych:

- miejsce sktadowania odpadow bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku Smieci po uzyskaniu
stosownego pozwolenia. Humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z mozliwoscig z mozliwo-
$cig pozniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikéw.
Zapewnienie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania robo6t budowlanych strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sa-
siedztwie poprzez:
- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokdt budowy przed mozliwoscig

- stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych
Dla zapewnienia przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie wykop
przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg do poszczegdlnych posesiji lub ciggi pie-
szych, nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki dla pieszych.
Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢é w poma-
ranczowe pulsujgce swiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrzegawcze o pro-
wadzonych robotach i gtebokich wykopach.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonac¢ lokalizacji urzadzen uzbrojenia
podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne.

5.4.3 Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eks-
ploatacji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokétéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczehAstwa na budowie w
biurze kierownika budowy.

autor projektu:
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6 OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.), odwiadczam ze projekt budowlany :

,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.PARCELE £tOMSKIE”, na terenach dz.nr 137
obreb 10 Parcele Lomskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej.



